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	Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0697
от 30 апреля 1997 года

на бланке№0010394
на 7 листах
Редакция 02


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 сентября 2015 года
отдела контроля качества  

Дорожно-строительного управления №28 

Открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест №6»

	№ п/п
	Наименование объекта испытаний
	Код


	Характеристика 

объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, 

устанавливающих 

	
	
	
	
	объектам испытаний
	методам 

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1


	Смеси асфальтобе-тонные дорожные, аэродром-ные и асфальто-бетон


	А11.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1033-2004

ТКП 059-2012

ДМД 02191.2.022-2009

ТНПА и другая документация

	СТБ 1115-2013 п.4

	1.2
	
	
	Изготовление образцов
	
	СТБ 1115-2013 п.6

	1.3
	
	А11.Б29
	Средняя плотность асфальтобетона*
	
	СТБ 1115-2013 п.8.1

	1.4
	
	
	Средняя плотность минеральной части асфальтобетона *
	
	СТБ 1115-2013 п.8.2

	1.5
	
	
	Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона*
	
	СТБ 1115-2013 п.8.3

	1.6
	
	
	Истинная плотность смеси и асфальтобетона*
	
	СТБ 1115-2013 п.8.4

	1.7
	
	
	Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2013 п.8.5

	1.8
	
	
	Остаточная пористость асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2013 п.8.6

	1.9
	
	
	Водонасыщение асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2013 п.8.7

	1.10
	
	
	Набухание асфальтобетона 
	
	СТБ 1115-2013 п.8.8

	1.11
	
	А11.Б39
	Предел прочности асфальтобетона при сжатии 
	
	СТБ 1115-2013 п.8.9

	1.12
	
	
	Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0°С
	
	СТБ 1115-2013 п.8.10

	1.13
	
	
	Предел прочности при сдвиге при температуре +50°С
	
	СТБ 1115-2013 п.8.11

	1.14
	
	
	Угол внутреннего трения.

Сила внутреннего сцепления

Индекс сопротивления пластическим деформациям 
	
	СТБ 1115-2013 п.8.13

	1.15
	Смеси асфальтобе-тонные дорожные, аэродром-ные и асфальто-бетон


	А11.Б29
	Индекс трещиностойкости

	СТБ 1033-2004

ТКП 059-2012

ДМД 02191.2.022-2009

ТНПА и другая документация

	СТБ 1115-2013 п.8.14

	1.16
	
	А11.Б40
	Коэффициент морозостойкости
	
	СТБ 1115-2013 п.8.15

	1.17
	
	
	Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде
	
	СТБ 1115-2013 п.8.16

	1.18
	
	А11.Б29
	Содержание вяжущего методом выжигания
	
	СТБ 1115-2013 п.8.17.4

	1.19
	
	
	Содержание вяжущего расчетным методом
	
	СТБ 1115-2013 п. 8.17.5

	1.20
	
	
	Зерновой состав минеральной части смеси 
	
	СТБ 1115-2013 п.8.17.7 (метод Б)

	1.21
	
	
	Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси 
	
	СТБ 1115-2013 п.8.18

	1.22
	
	
	Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях
	
	СТБ 1115-2013 п.8.20

	1.23
	
	
	Стекание вяжущего
	
	СТБ 1115-2013 п.8.21



	2.1
	Минераль-ный порошок

для асфальто-бетонных и органо- минераль-ных смесей
	А11.Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 16557-2005


	ГОСТ 16557-2005 п.6.12



	2.2
	
	А11.Б29
	Зерновой состав


	
	ГОСТ 16557-2005 п.7.2

	2.3
	
	
	Истинная плотность
	
	ГОСТ 16557-2005 п.7.3.1

	2.4
	
	
	Влажность
	
	ГОСТ 16557-2005 
п.7.10



	3.1
	Битумы

нефтяные дорожные вязкие


	А11.Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 22245-90

СТБ 1062-97

СТБ 1220-2000

СТБ EN 12591-2010
	ГОСТ 2517-85 п.2.4, п.2.11
СТБ EN 58-2011 п.8.3

	3.2
	
	А11.Б29
	Температура размягчения по «кольцу и шару»

	
	ГОСТ 11506-73

СТБ EN 1427-2009

	3.3
	
	
	Глубина проникания иглы
	
	ГОСТ 11501-78 
СТБ EN 1426-2009

	3.4
	
	
	Растяжимость


	
	ГОСТ 11505-75

	3.5
	
	А11.Б29
	Коэффициент сцепления с гранитным щебнем

	
	СТБ 1062-97

Приложение А


	4.1
	Песок для строитель-ных работ.

Отсев из материалов дробления горных пород. Отсевы дробления.

Песок из отсевов дробления.

Обогащен-ный песок из отсевов дробления. Фракциони-рованный песок из отсевов дробления, пылевидная составляю-щая (камен-ная мука) из отсевов дробления
	А10.Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 8736-93
ТУ BY 200161167.003-2010
ГОСТ 31424-2010

	ГОСТ 8735-88 п.2


	4.2
	
	А10.Б29
	Зерновой состав

и модуль крупности
	
	ГОСТ 8735- 88 п.3



	4.3
	
	
	Содержание глины в комках

	
	ГОСТ 8735- 88 п.4

	4.4
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания)

	
	ГОСТ 8735-88 п.5.3
ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3


	4.5
	
	
	Истинная плотность (ускоренное определение)*

	
	ГОСТ 8735-88  п.8.2

	4.6
	
	
	Насыпная плотность*

	
	ГОСТ 8735-88 п. 9.1

	4.7
	
	
	Влажность*

	
	ГОСТ 8735-88 п.10

	5.1
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строитель-ных работ.

Щебень из отсевов дробления

	А10.Б46
	Отбор проб 


	ГОСТ 8267-93

СТБ 1311-2002
ГОСТ 7392-2002

ГОСТ 31424-2010
	ГОСТ 8269.0-97

п.4.2

	5.2
	
	А10.Б29
	Зерновой состав
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

	5.3
	
	
	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия
	
	ГОСТ 8269.0-97

п. 4.4

	5.4
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц 
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п. 4.5.3

	5.5
	
	
	Содержание глины в комках
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6

	5.6
	
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 
	
	ГОСТ 8269.0-97

п. 4.7

	5.7
	
	А10.Б39
	Дробимость 
	
	ГОСТ 8269.0-97

п. 4.8

	5.8
	
	А10.Б29
	Содержание зерен слабых пород
	
	ГОСТ 8269.0-97

п. 4.9.1


	5.9
	
	А10.Б40
	Морозостойкость (метод замораживания)

	
	ГОСТ 8269.0-97

п. 4.12.1

	5.10
	
	А10.Б29
	Истинная плотность (ускоренное определение)*
	
	ГОСТ 8269.0-97

п. 4.15.2

	5.11
	
	
	Насыпная плотность*


	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1, п. 4.17.2

	5.12
	
	
	Влажность*

	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.19

	5.13
	
	
	Содержание зерен кубовидной формы

	
	СТБ 1311-2002 п.7.5

	6.1
	Грунты


	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 943-2007

ТКП 45-3.03-19-2006
ТКП 059-2012
ТНПА и  другая документация
	ГОСТ 12071-2000

	6.2
	
	А10.Б29
	Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы (кроме загипсованных грунтов)*
	
	ГОСТ 5180-84 п.2

	6.3
	
	
	Влажность на границе текучести
	
	ГОСТ 5180-84 п.4

	6.4
	
	
	Влажность на границе раскатывания (пластичность)
	
	ГОСТ 5180-84 п.5

	6.5
	
	
	Плотность грунта (метод режущего кольца)*
	
	ГОСТ 5180-84 п.6

	6.6
	
	
	Плотность грунта (расчетным методом)*
	
	ГОСТ 5180-84 п.9

	6.7
	
	
	Максимальная плотность и оптимальная влажность*
	
	ГОСТ 22733-2002

	6.8
	
	
	Коэффициент фильтрации песчаных грунтов
	
	ГОСТ 25584-90 п.1.4
Приложение 5

	6.9
	
	
	Гранулометрический (зерновой) состав
	
	ГОСТ 12536-79 п.2

	6.10
	
	
	Коэффициент уплотнения 
	
	СТБ 2176-2011

п.6.1, п.6.3
СТБ 1377-2003 

	6.11
	
	
	Содержание мерзлых комьев
	
	ТКП 313-2011 п.13.5.3

	7.1
	Смеси песчано-гравийные

для строитель-

ных работ

	А10.Б46
	Отбор проб


	ГОСТ 23735-79
	ГОСТ 8269.0-97

п.4.2

	7.2
	
	А10.Б29
	Зерновой состав смеси
	
	ГОСТ 23735-79 п.3.2

ГОСТ 8269.0-97

п. 4.3
ГОСТ 8735 п.3

	7.3
	
	
	Содержание в гравии зерен слабых пород
	
	ГОСТ 8269.0-97

п. 4.9.1

	7.4
	
	
	Содержание в смеси пылевидных и глинистых частиц 
	
	ГОСТ 23735-79 п.3.3

ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1; п.4.5.3
ГОСТ 8735-88 п.5.3

	7.5
	
	
	Содержание в смеси глины в комках
	
	ГОСТ 23735-79 

п.3.3

ГОСТ 8269.0-97

п. 4.6

ГОСТ 8735-88 п.4

	7.6
	
	А10.Б39
	Дробимость гравия
	
	ГОСТ 8269.0-97

п. 4.8

	7.7
	
	А10.Б40
	Морозостойкость гравия
	
	ГОСТ 8269.0-97

п. 4.12.1


	7.8
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность*
	
	ГОСТ 8269.0-97

п. 4.17.1, ,4.17.2



	7.9
	
	
	Влажность*
	
	ГОСТ 8269.0-97
п. 4.19

	8.1
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог
	А11.Б46
	Отбор проб
	СТБ 2318-2013
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2

	8.2
	
	А11.Б29
	Зерновой состав смесей
	
	СТБ 2318-2013 п.6.2

ГОСТ 8269.0-97 

п. 4.3

	8.3
	
	
	Содержание в смеси пылевидных и глинистых частиц 
	
	СТБ 2318-2013 п.6.7
ГОСТ 8269.0-97 

п. 4.5.1, п. 4.5.3

ГОСТ 8735-88 п.5.3

	8.4
	
	
	Содержание в смеси глины в комках
	
	СТБ 2318-2013 п.6.8

ГОСТ 8269.0-97 

п. 4.6

ГОСТ 8735-88 п.4

	8.5
	
	
	Число пластичности
	
	ГОСТ 5180-84 п.4, п.5

СТБ 2318-2013 п.6.9

	8.6
	
	
	Водостойкость щебня и гравия
	
	СТБ 2318-2013 п.6.10

	8.7
	
	
	Коэффициент фильтрации готовой смеси
	
	СТБ 2318-2013 п.6.11

ГОСТ 25584-90 п..1.4

Приложение 5

	8.8
	
	
	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.4

	8.9
	
	
	Содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) игловатой формы
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1

	8.10
	
	А11.Б39
	Дробимость щебня и гравия
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8

	8.11
	
	А11.Б40
	Морозостойкость щебня и гравия
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.1

	8.12
	
	А11.Б29
	Насыпная плотность*
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17

	9.1
	Смеси 

бетонные
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1035-96
	СТБ 1545-2005 п.4

	9.2
	
	А10.Б29
	Диаметр растекания конуса
	
	СТБ 1545-2005 п.5.2

	9.3
	
	
	Осадка конуса
	
	СТБ 1545-2005 п.5.3

	9.4
	
	
	Средняя плотность*
	
	СТБ 1545-2005 п.6

	9.5
	
	
	Температура*
	
	СТБ 1545-2005 п.9

	10.1
	Бетоны тяжелые и мелко-зернистые
	А10.Б46
	Отбор проб и изготовление образцов
	СТБ 2221-2011
	ГОСТ 10180-90 п.2.2

ГОСТ 10060.0-95 п.4.5-п. 4.10

	10.2
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие 


	
	ГОСТ 10180-90 п.5.2

	10.3
	
	А11.Б40
	Морозостойкость

	
	ГОСТ 10060.2-95 п.6.1

ГОСТ 10060.0-95 п.4.11

ГОСТ 10060.1-95 п.6.2-п.6.5

	11.1
	Смеси растворные и растворы строитель-ные
	А10.Б46
	Отбор проб и изготовление образцов
	ГОСТ 5802-86

СТБ 1307-2012
	ГОСТ 5802-86

п.1

	11.2
	
	А10.Б29
	Подвижность 
	
	ГОСТ 5802-86 п.2

	11.3
	
	
	Плотность*
	
	ГОСТ 5802-86 п.3

	11.4
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	
	ГОСТ 5802-86 п.6

	11.5
	
	А10.Б29
	Средняя плотность*
	
	ГОСТ 5802-86 п.7

	11.6
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 5802-86 п.10

	12.1
	Цементы
	А10.Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 10178-85
	ГОСТ 30515-97 п.7.4

	12.2
	
	А10.Б29
	Тонкость помола
	
	ГОСТ 310.1-76

ГОСТ 310.2-76 п.1



	12.3
	
	
	Нормальная густота цементного теста
	
	ГОСТ 310.3-76 п.1



	12.4
	
	
	Сроки схватывания
	
	ГОСТ 310.3-76 п.2



	13.1
	Мастика герметизи-рующая битумно-эласто-мерная
	А11.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1092-2006

СТБ 1262-2001
	ГОСТ 2517-85 п.2.4, п.2.11

	13.2
	
	А11.Б29
	Температура размягчения по кольцу и шару
	
	СТБ 1092-2006 п.9.1

ГОСТ 11506-73

	13.3
	
	
	Пенетрация
	
	СТБ 1092-2006 п.9.10

ГОСТ 11501-78



	14.1
	Эмульсии битумные катионные дорожные
	А11.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1245-2007


	СТБ 1245-2007 п.7.3

	14.2
	
	А11.Б29
	Содержание остаточного вяжущего
	
	СТБ 1245-2007 п.8.1

	14.3
	
	
	Глубина проникания иглы при t+25ºС в остаточном вяжущем
	
	ГОСТ 11501-78 



	14.4
	
	
	Температура размягчения по «кольцу и шару» в остаточном вяжущем
	
	ГОСТ 11506-73



	14.5
	
	
	Растяжимость

при t +25°С в остаточном вяжущем
	
	ГОСТ 11505-75



	15.1
	Добавка стабилизи-рующая волокни-стая для асфальто-бетонных смесей
	А11.Б46
	Отбор проб 
	СТБ 1769-2013


	СТБ 1769-2013 п.9.2

	15.2
	
	А11.Б29
	Влажность
	
	СТБ 1769-2013 п.9.3

	15.3
	
	
	Средняя длина и средний диаметр гранул
	
	СТБ 1769-2013
п.9.7

	15.4
	
	
	Содержание мелких частиц
	
	СТБ 1769-2013
п.9.9

	15.5
	
	
	Насыпная плотность*
	
	СТБ 1769-2013

п.9.10

	16.1
	Асфальто-гранулят для транспорт-ного строитель-ства 
	А11.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1705-2006
	СТБ 1705-2006 

п. 7.7

ГОСТ 8269.0-97

п.4.2

	16.2
	
	А11.Б29
	Зерновой состав


	
	ГОСТ 8269.0-97

п.4.3

	16.3
	
	
	Содержание в смеси пылевидных и глинистых частиц


	
	ГОСТ 8269.0-97

п.4.5.1, п. 4.5.3



	16.4
	
	
	Насыпная плотность*
	
	ГОСТ 8269.0-97

п.4.17.1, п. 4.17.2

	16.5
	
	
	Содержание органического вяжущего и зерновой состав минеральной части


	
	СТБ 1115-2013

п.8.17.4

	16.6
	
	
	Зерновой состав минеральной части*
	
	СТБ 1115-2013 

п. 8.17.7

	17.1
	Автомоби-льные дороги

(дорожные покрытия)
	А11.Б29
	Определение шероховатости методом «песчаное пятно» 
	ТКП 059-2012

п.11.6
	СТБ 1566-2005 п.8


* показатель не нормируется в ТНПА
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