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	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»


Приложение № 1
к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0438

от 27 декабря 2004 года 

На бланке _________

На 48 листах

Редакция 02
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от  «06» января 2021 года

испытательного центра научно-технического центра комбайностроения

Открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

	№ 

п/п
	Наименование объекта
	Код 
	Наименование       характеристики (показатель,          параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	г. Гомель, ул. Ефремова, 61; ул. Могилевская, 41

	А. Показатели безопасности

	1.1**
	Тракторы малогабаритные, включая мотоблоки и средства малой механизации с двигателями, в том числе мотокультиваторы, мотокосилки, мотофрезы и другие

	28.30/

29.061
	Доступ на рабочее место оператора


	ГОСТ 12.2.140-2004 р.6


	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 п.4.1

ГОСТ Р 50908-96

п.4.1



	1.2**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

35.065
	Защитные кожухи и ограждения
	ГОСТ 12.2.140-2004 

пп.4.21, 9.2, 9.3

ГОСТ 28524-90 

п.4

ГОСТ 28708-2013

пп.4.2 - 4.4
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 п.4.1

ГОСТ Р 50908-96

п.4.1



	1.3**
	
	28.30/

29.061
	Органы управления
	ГОСТ 12.2.140-2004 пп.7.1 - 7.8, 7.10, 7.11, 10.2 – 10.7, 11.9, 11.10

ГОСТ 28708-2013

пп.4.6 – 4.9, 4.11

ГОСТ 26336-97
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 пп.4.1, 4.2

ГОСТ Р 50908-96

пп.4.1, 4.2


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.4**
	Тракторы малогабаритные, включая мотоблоки и средства малой механизации с двигателями, в том числе мотокультиваторы, мотокосилки, мотофрезы и другие
	28.30/

39.000
	Силы сопротивления перемещению органов управления и другие усилия
	ГОСТ 12.2.140-2004 пп.7.9, 11.4

ГОСТ 28708-2013

пп.4.10, 5.7, 5.8, 5.17

ГОСТ 21753-76
	ГОСТ 12.2.002-2020 п.4.2.10

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 п.4.2

ГОСТ Р 50908-96 п.4.2

	1.5*
	
	28.30/

29.061
	Угол поперечной статической устойчивости
	ГОСТ 12.2.140-2004 пп.4.1, 9.1

ГОСТ 28708-2013

п.4.16
	ГОСТ 12.2.002-2020 п.4.2.4

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 п.4.2

ГОСТ Р 50908-96 п.4.2

	1.6**
	
	28.30/

29.040


	Нагрузка на управляемые колеса
	ГОСТ 12.2.140-2004 п.4.2

ГОСТ 28708-2013

п.4.17
	ГОСТ 12.2.002-2020 п.4.2.3

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 п.4.2

ГОСТ Р 50908-96 п.4.2

	1.7**
	
	28.30/

35.059


	Параметры вибрации на рабочем месте оператора:


	ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31193-2004

разделы 3-5


	ГОСТ 31193-2004

разделы 6-8

ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31319-2006

ГОСТ 12.2.002-2020 п.4.2.13

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 п.4.2

ГОСТ Р 50908-96 п.4.2

	1.8**
	
	28.30/

35.059


	Параметры вибрации на органах управления:


	ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31193-2004

разделы 3-5


	ГОСТ 31193-2004

разделы 6-8

ГОСТ 31192.2-2005

ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.13

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 п.4.2

ГОСТ Р 50908-96 п.4.2

	1.9**
	
	28.30/

35.067


	Уровень шума на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.2.140-2004 пп.5.5 – 5.7

ГОСТ 12.1.003-83

ГОСТ 28708-2013

п.4.14
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.11

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 п.4.2

ГОСТ Р 50908-96 п.4.2

	1.10**
	
	28.30/

35.067


	Уровень звука внешнего шума
	ГОСТ 12.2.140-2004 пп.4.4, 9.1


	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.12

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 п.4.2

ГОСТ Р 50908-96 п.4.2

	1.11**
	Тракторы малогабаритные, включая мотоблоки и средства малой механизации с двигателями, в том числе мотокультиваторы, мотокосилки, мотофрезы и другие
	28.30/

11.116, 

28.30/

29.061,

28.30/

35.063


	Обзорность и освещенность


	ГОСТ 12.2.140-2004 р.8, пп.4.6, 10.11


	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.17

ГОСТ 12.2.002.4-91

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 п.4.1

ГОСТ Р 50908-96 п.4.1

	1.12**
	
	28.30/

26.045


	Требования к выпускной системе двигателя
	ГОСТ 12.2.140-2004 пп.4.19, 9.1

ГОСТ 28708-2013

п.4.5
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

МВИ.ГМ.1789-2019

	1.13**
	
	28.30/

11.116


	Герметичность топливной системы
	ГОСТ 12.2.140-2004 пп.4.18, 9.1

ГОСТ 28708-2013

пп.4.12, 4.13


	ГОСТ 12.2.002-2020 
п.4.1

	1.14**
	
	28.30/

38.000


	Эффективность тормозных систем
	ГОСТ 12.2.140-2004 пп.4.20, 9.1


	ГОСТ 12.2.002.3-91

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 п.4.2

ГОСТ Р 50908-96 п.4.2



	1.15**
	
	28.30/

11.116


	Требования к электрооборудованию
	ГОСТ 12.2.140-2004 пп.4.9 – 4.14

ГОСТ 28708-2013

пп.5.1 – 5.4
	ГОСТ 12.2.002-2020 
п.4.1

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 п.4.1

ГОСТ Р 50908-96 
п.4.1



	1.16**
	
	28.30/

11.116


	Требования к конструкции узлов и агрегатов
	ГОСТ 12.2.140-2004 пп.4.8, 4.15 - 4.17, 4.22, 4.23, 9.4, 10.8, 10.9, 10.12-10.14, 11.1-11.7

ГОСТ 28708-2013

пп.4.1, 4.18, 5.9–5.11, 5.13, 5.15 – 5.17, 6.20


	ГОСТ 12.2.002-2020 
п.4.1

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 п.4.1

ГОСТ Р 50908-96 
п.4.1



	1.17**
	
	28.30/

35.067
	Требования к звуковому сигналу
	ГОСТ 12.2.140-2004 п.4.5
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2.11, 4.2.12


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.18**
	Тракторы малогабаритные, включая мотоблоки и средства малой механизации с двигателями, в том числе  -

мотокультиваторы, 
мотокосилки, мотофрезы и другие
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования к оснащению трактора и рабочему месту оператора


	ГОСТ 12.2.140-2004 

пп.4.7, 4.24, 5.1, 5.2, 

5.8, 10.1, 10.10, 11.1


	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 пп.4.1, 4.2.

ГОСТ Р 50908-96

пп.4.1, 4.2

	1.19**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности к кусторезам и мотокосам бензиновым
	СТБ ГОСТ Р 51389-2001 пп.4.1, 4.2.1, 4.3.1.1, 4.4 - 4.10, 4.16, 4.18, 4.19
	СТБ ГОСТ Р 51389-2001 п.5



	1.20**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности к культиваторам фрезерным
	СТБ 1351-2002

пп.4 – 7, 9

ГОСТ ИСО 11449-2002 пп.4 – 7, 9


	СТБ 1351-2002 п.8 

ГОСТ ИСО 11449-2002 п.8 

	2.1*
	Машины самоходные сельскохозяйственные
	28.30/

29.061
	Угол поперечной статической устойчивости
	ГОСТ 12.2.019-2015

п.3.2


	ГОСТ 12.2.002-2020 п.4.2.4

	2.2**
	
	28.30/

29.040


	Нагрузка на управляемые колеса
	ГОСТ 12.2.019-2015

п.3.3


	ГОСТ 12.2.002-2020 п.4.2.3

	2.3**
	
	28.30/

11.116


	Требования к гидроприводам
	ГОСТ 12.2.019-2015

п.3.6

ГОСТ 12.2.042-2013

пп.5.2.3, 5.2.4

ГОСТ 12.2.003-91

п.2.1.8

ГОСТ ISO 4413-2016

ГОСТ Р 52543-2006

пп.5.1.4, 5.1.15, 5.1.30, 5.1.31, 5.1.33, 5.1.40, 5.2.2.1, 5.2.3.3, 5.2.3.6, 5.2.3.7, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6.4-5.2.6.9, 5.2.7-5.2.10, 5.4.3, 7

ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.4.10

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-2020 
п.4.1

ГОСТ 12.2.042-2013

раздел 13

ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.4.10

ГОСТ ISO 4413-2016 

ГОСТ Р 52543-2006 пп.6.1-6.3, 7




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.4**
	Машины самоходные сельскохозяйственные
	28.30/

11.116


	Требования к пневмоприводам
	ГОСТ 12.2.019-2015

п.3.7

ГОСТ 12.2.042-2013

пп.5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5

ГОСТ 12.2.003-91

п.2.1.8

ГОСТ 4364-81

(за исключением раздел 5)

ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.4.11

ГОСТ ISO 4414-2016

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

ГОСТ 12.3.001-85

пп.3.4, 3.5

ГОСТ 12.2.042-2013

раздел 13 

ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.4.11

ГОСТ ISO 4414-2016

	2.5**
	
	28.30/

11.116
	Требования к оборудованию кабины
	ГОСТ 12.2.019-2015

п.3.8
	ГОСТ 12.2.019-2015

п.8

	2.6**
	
	28.30/

35.059


	Параметры вибрации на рабочем месте оператора


	ГОСТ 12.2.019-2015

п.3.14

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31193-2004

разделы 3-5
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.13

ГОСТ 12.4.095-80

р.2 

ГОСТ 31193-2004

разделы 6-8

ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31319-2006

	2.7**
	
	28.30/

35.059


	Параметры вибрации на органах управления


	ГОСТ 12.2.019-2015

п.3.14

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31193-2004

разделы 3-5
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.13

ГОСТ 12.4.095-80

р.2

ГОСТ 31193-2004

разделы 6-8

ГОСТ 31192.2-2005

	2.8**
	
	28.30/

11.116,
28.30/

33.111,
28.30/

35.067


	Требования к визуальным, звуковым и осязаемым сигналам 
	ГОСТ 12.2.019-2015

п.3.15

СТБ МЭК 61310-1-2005

СТБ МЭК 61310-2-2005


	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2.11

ГОСТ 12.2.019-2015

п.3.15

ГОСТ 12.4.095-80

р.3

СТБ МЭК 61310-1-2005

СТБ МЭК 61310-2-2005

	2.9**
	Машины самоходные сельскохозяйственные
	28.30/

35.067


	Уровень шума на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.2.019-2015

п.3.4

ГОСТ 12.1.003-83

ГОСТ 30691-2001

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.11

ГОСТ 12.4.095-80

р.3

ГОСТ ISO 11201-2016
ГОСТ ISO 11202-2016



	2.10**
	
	28.30/

38.000


	Требования к тормозным системам
	ГОСТ 12.2.019-2015

п.3.17
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.6

ГОСТ 12.2.002.3-91

	2.11**
	
	28.30/

11.116


	Требования к удобствам отобра-жения информации


	ГОСТ ЕN 894-1-2012

ГОСТ ЕН 894-2-2003

ГОСТ EN 894-3-2012


	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

ГОСТ ЕN 894-1-2012

ГОСТ ЕН 894-2-2003

ГОСТ EN 894-3-2012

	2.12**
	
	28.30/

29.061
	Люфт рулевого колеса
	ГОСТ 12.2.019-2015

п.3.18
	ГОСТ 12.2.002-2020 

п.4.2.5

	2.13**
	
	28.30/

29.061
	Требования к средствам доступа на рабочее место
	ГОСТ 12.2.019-2015

п.3.5

ГОСТ 12.2.120-2015

пп.5.2, 5.3

СТБ ИСО 14122-3-2004

ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.4.5
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.8

СТБ ИСО 14122-3-2004

ГОСТ ISO 4254-1-2013 пп.4.5, 7

	2.14**
	
	28.30/

29.061
	Требования к другим средствам доступа
	ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.4.6


	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.8

ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.4.6



	2.15**
	
	28.30/

11.116, 

28.30/

29.061
	Требования к обзорности
	ГОСТ 12.2.019-2015

пп.4.1 – 4.3, 4.6
	ГОСТ 12.2.002-2020 п.4.2.9

ГОСТ 12.2.002.4-91



	2.16**
	
	28.30/

11.116, 

28.30/

29.061
	Требования к внешним световым приборам
	ГОСТ 12.2.019-2015

пп.5.1, 5.2, 5.4 – 5.6, 7.6, 7.7

ГОСТ 8769-75

ГОСТ ЕН 1837-2002
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2.17

ГОСТ 8769-75

п.1.5

ГОСТ ЕН 1837-2002

	2.17**
	Машины самоходные сельскохозяйственные
	28.30/

11.116
	Требования к рабочим органам, узлам и агрегатам
	ГОСТ 12.2.019-2015

пп.3.16, 6.1 - 6.23

ГОСТ 12.2.042-2013

пп.5.1.1 - 5.1.3, 9.1.1 – 9.1.5, 9.1.9

ГОСТ 27310-87 

п.2.11

ГОСТ 28174-89

пп.1-7

ГОСТ ЕН 349-2002

ГОСТ ISO 4254-1-2013 пп.4.1.3, 5.2, 5.3, 5.4, (кроме п.5.4.2), 5.5, 5.6
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2.2

ГОСТ 28174-89

пп.1-7

ГОСТ ISO 4254-1-2013 пп.4.1.3, 5.2, 5.3, 5.4 (кроме п.5.4.2), 5.5, 5.6, 7

ГОСТ 12.2.042-2013

раздел 13

	2.18**
	
	28.30/

11.116, 

28.30/

29.061
	Требования при монтаже, техническом обслуживании и транспортировании
	ГОСТ 12.2.019-2015

пп.3.9, 7.1 – 7.3, 7.5

ГОСТ 12.2.042-2013

п.5.1.8

СТБ ЕН 547-1-2003

СТБ ЕН 547-2-2003

CТБ ЕН 547-3-2003

ГОСТ ISO 4254-1-2013 пп.4.8, 4.1 2– 4.14, 8

ГОСТ 20793-2009

пп.6.1, 6.2, 6.3 (за исключением пп.6.3.4, 6.4, 6.5)
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

ГОСТ ISO 4254-1-2013 пп.4.8, 4.12 – 4.14, 7, 8

ГОСТ 20793-2009

пп.6.1, 6.2, 6.3 (кроме п.6.3.4), 6.4, 6.5

ГОСТ 12.2.042-2013

раздел 13

	2.19**
	
	28.30/

29.061
	Габаритные размеры
	ГОСТ 12.2.019-2015

п.7.4

ГОСТ 12.2.042-2013

п.11.9
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.7

ГОСТ 26025-83

пп.2, 4.1, 5 

ГОСТ 12.2.042-2013

раздел 13

	2.20**
	
	28.30/

29.061
	Требования к конструкции кабины
	ГОСТ 12.2.019-2015

пп.3.11, 3.13

ГОСТ 12.2.120-2015

пп.3.1,3.2,3.5,3.8,3.9

СТБ ЕН 547-1-2003

ГОСТ ИСО 5353-2003

ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.5.1.1


	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2.8

ГОСТ ИСО 5353-2003

ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.5.1.1



	2.21**
	Машины самоходные сельскохозяйственные
	28.30/

11.116
	Требования к оборудованию кабины
	ГОСТ 12.2.120-2015

пп.4.1–4.6, 4.8-4.10, 6.15, 6.16
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

	2.22**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061


	Требования к сиденью
	ГОСТ 12.2.120-2015

п.6.3

ГОСТ ИСО 4253-2005 пп.4 – 6

ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.5.1.2
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.8

ГОСТ ИСО 4253-2005 п.6

ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.5.1.2

	2.23**
	
	28.30/

35.063
	Требования к освещенности пульта управления
	ГОСТ 12.2.120-2015

п.4.7

ГОСТ ЕН 1837-2002
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.17

ГОСТ ЕН 1837-2002

	2.24**
	
	28.30/

35.060,

28.30/

35.065,
28.30/

23.000
	Требования к системе вентиляции
	ГОСТ 12.2.120-2015

пп.6.1, 6.2

ГОСТ ИСО 14269-2-2003
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.14

ГОСТ ИСО 14269-2-2003

ГОСТ ИСО 14269-5-2003

	2.25**
	
	28.30/

29.061
	Требования к расположению органов управления
	ГОСТ 12.2.120-2015

пп.6.6 - 6.13

ГОСТ 12.2.019-2015

пп.3.19, 3.20

СТБ ЕН 999-2003

ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.4.4
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.8

СТБ ЕН 999-2003

ГОСТ ISO 4254-1-2013 пп.4.4, 7



	2.26**
	
	28.30/

39.000
	Силы сопротивления перемещению органов управления
	ГОСТ 12.2.120-2015

п.6.14

ГОСТ ISO 15077-2014
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.10

ГОСТ ISO 15077-2014

	2.27**
	
	28.30/

35.065
	Температура поверхностей
	ГОСТ 12.2.042-2013

п.7.2.4

ГОСТ ЕН 563-2002
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2.14

ГОСТ ЕН 563-2002

ГОСТ 12.2.042-2013

раздел 13

	2.28**
	
	28.30/

11.116


	Требования к сигнальным цветам, знакам безопасности и предупреждающим надписям
	ГОСТ 12.2.042-2013

пп.5.1.17, 9.3.1-9.3.4

ГОСТ 12.4.026-2015
ГОСТ Р 12.4.026-2001
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

ГОСТ 12.2.042-2013

раздел 13

	2.29**
	
	28.30/

29.040, 28.30/

29.061
	Давление движителей на почву
	ГОСТ 26955-86
	ГОСТ 26953-86

	2.30**
	
	28.30/

11.116
	Надежность работы молотильных устройств
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.2.2.21.7
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.2.21.1– 4.2.21.6

	2.31**
	Машины самоходные сельскохозяйственные
	28.30/

29.061
	Требования к рабочему месту оператора
	ГОСТ 12.2.120-2015

пп.3.3, 3.4
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.14

	2.32**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности зерноуборочных, кормоуборочных и хлопкоуборочных комбайнов


	ГОСТ ИСО 4254-1-2003 (за исключением пп.4.7, 5.1.6)
СТБ ISO 4254-7-2012 (за исключением пп.5.3.1.6, 5.10.3)
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

ГОСТ ИСО 4254-1-2003

СТБ ISO 4254-7-2012

	2.33**
	
	28.30/

29.061
	Оценочные тре​бования кормоубо​рочных комбайнов


	ГОСТ ИСО 8909-2-2003
	ГОСТ ИСО 8909-2-2003

	2.34**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования к средствам обеспече​ния безопасности комбайнов
	ГОСТ 12.2.019-2015

п.3.21

СТБ ISO 4254-7-2012
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

СТБ ISO 4254-7-2012

	2.35**
	
	28.30/

23.000


	Определение концентрации пыли в кабине
	ГОСТ 12.2.120-2015

п.6.4
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.15

МВИ.ГМ.1788-2019

	2.36**
	
	28.30/

26.045


	Требования к содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны (концентрация окиси углерода в кабине)
	ГОСТ 12.2.120-2015

п.6.5
	ГОСТ 12.2.002-2020 пп.4.1, 4.2

МВИ.ГМ.1789-2019

	2.37**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности машин для уборки картофеля


	СТБ ЕН 13118-2006 

пп.4.2 - 4.5, 4.6.1 (1 абзац), 4.6.2, 4.7 – 4.9, 6
	СТБ ЕН 13118-2006

пп.4.8, 5, 6

	2.38**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности машин для уборки сахарной и кормовой свеклы


	ГОСТ ЕN 13140-2012

пп.4.2 – 4.10, 6


	ГОСТ ЕN 13140-2012

пп.4.8, 5, 6 



	2.39**
	Машины самоходные сельскохозяйственные
	28.30/

11.116
	Требования к электрооборудованию
	ГОСТ Р 52230-2004

пп.4.1-4.5, 4.9, 4.15, 4.16, 4.21-4.22, 4.24, 4.28

ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.4.9
	ГОСТ Р 52230-2004 

пп.6.1, 6.9, 6.11 ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.4.9

	2.40**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования к средствам обеспечения безопасности оборудования для защиты растений 
	ГОСТ ИСО 4254-6-2005 пп.4 – 7

(кроме требований к номинальной вместимости бака для опрыскивания и органов управления)

ГОСТ ISO 4254-6-2012 пп.5, 7
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

ГОСТ ISO 4254-6-2012 п.6



	2.41**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности к машинам для внесения жидких удобрений
	СТБ ЕН 707-2006


	СТБ ЕН 707-2006

п.5

	2.42**
	
	28.30/

29.061
	Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону
	СТБ ISO 13857-2010

пп.4.1 - 4.3

ГОСТ ISO 13857-2012 пп.4.1 - 4.3

ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.4.1.2


	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2

СТБ ISO 13857-2010 пп.4.1 - 4.3

ГОСТ ISO 13857-2012 пп.4.1 - 4.3

ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.4.1.2

	2.43**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Технические требования к ремням безопасности
	ГОСТ 26879-88

пп.1.1 - 1.4


	ГОСТ 26879-88

пп.2.4.1, 2.4.7



	2.44**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования к знаку ограничения максимальной скорости
	ГОСТ Р 52290-2004

пп.3.4, 3.5, 3.14, 3.15

Приложения А, Б, Д
	ГОСТ Р 52290-2004

пп.3.4, 3.5, 3.14, 3.15; 

Приложения А, Б, Д

	2.45**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности к машинам для внесения твердых минеральных удобрений
	СТБ EN 14017-2009

пп.5.1 - 5.11, 7


	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

ГОСТ 26025-83

п.4.1

СТБ EN 14017-2009

пп.5.2 - 5.11, 6, 7

	2.46**
	
	28.30/

11.116
	Требования к информации по эксплуатации
	ГОСТ ISO 12100-2013 пп.6.4.4, 6.4.5
	ГОСТ ISO 12100-2013 пп.6.4.4, 6.4.5

	3.1*
	Машины сельскохозяйственные навесные, полунавесные, прицепные, полуприцепные монтируемые
	28.30/

29.061
	Угол поперечной статической устойчивости
	ГОСТ 12.2.111-2020
п.4.2.1

	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.4

	3.2**
	
	28.30/

29.040


	Нагрузка на управляемые колеса
	ГОСТ 12.2.111-2020
п.4.2.5

	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.3

	3.3**
	
	28.30/

38.000


	Требования к тормозным системам
	ГОСТ 12.2.111-2020
п.4.3
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.6

ГОСТ 12.2.002.3-91



	3.4**
	
	28.30/

11.116
	Требования к оборудованию машины

	ГОСТ 12.2.111-2020
пп.4.3.4, 4.6.3

	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

	3.5**
	
	28.30/

29.061
	Требования к габаритам машины
	ГОСТ 12.2.111-2020
п.4.5.1
ГОСТ 12.2.042-2013

п.11.9
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.7

ГОСТ 26025-83

пп.2, 4.1, 5 

ГОСТ 12.2.042-2013

раздел 13



	3.6**
	
	28.30/

11.116, 

28.30/

29.061
	Требования к внешним световым приборам и опознавательным знакам


	ГОСТ 12.2.111-2020
п.4.6

	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2.17

ГОСТ 8769-75

п.1.5



	3.7**
	
	28.30/

11.116


	Требования к строповке
	ГОСТ 12.2.111-2020
п.4.5.2
ГОСТ 26336-97

	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

	3.8**
	
	28.30/

11.116


	Требования к навеске машины
	ГОСТ 12.2.111-2020
п.4.4
ГОСТ 26711-89 п.5


	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.9**
	Машины сельскохозяйственные навесные, 

полунавесные, прицепные, полуприцепные 

монтируемые
	28.30/

11.116, 

28.30/

29.061
	Требования к ограждениям


	ГОСТ 12.2.111-2020
п.4.8

ГОСТ 12.2.042-2013

пп.9.1.1 – 9.1.5, 9.1.9

ГОСТ ЕН 708-2004

п.4.2

ГОСТ ЕН 745-2004

пп.4.2, 4.3

ГОСТ 13758-89

пп.2.11, 2.12
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2.2

ГОСТ ЕН 708-2004 п.5

ГОСТ ЕН 745-2004 п.5

ГОСТ 12.2.042-2013

раздел 13

	3.10**
	
	28.30/

39.000
	Силы сопротивления
	ГОСТ 12.2.111-2020
пп.4.12.3, 4.12.4
ГОСТ ISO 15077-2014
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.10

ГОСТ ISO 15077-2014

	3.11**
	
	28.30/

11.116, 

28.30/

29.061
	Требования к обслуживанию машины
	ГОСТ 12.2.111-2020
п.4.13
СТБ ЕН 547-1-2003

СТБ ЕН 547-2-2003

CТБ ЕН 547-3-2003

ГОСТ 20793-2009

пп.6.1, .6.2, п.6.3 (кроме п.6.3.4), 6.4,

6.5
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

ГОСТ 20793-2009

пп.6.1, 6.2, 6.3    (кроме п.6.3.4), 6.4, 6.5



	3.12**
	
	28.30/

11.116
	Требования к сигнальным цветам, знакам безопасности и предупреждающим надписям
	ГОСТ 12.2.111-2020
п.4.14
ГОСТ 12.2.042-2013

пп.5.1.17, 9.3.1 - 9.3.4
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

ГОСТ 12.2.042-2013

раздел 13

	3.13**
	
	28.30/

11.116


	Требования к 

гидро- и пневмоприводам
	ГОСТ 12.2.042-2013

пп.5.2.3, 5.2.4

ГОСТ ISO 4413-2016

ГОСТ ISO 4414-2016

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

ГОСТ 12.2.042-2013

раздел 13

ГОСТ ISO 4413-2016

ГОСТ ISO 4414-2016

	3.14**
	
	28.30/

11.116
	Требования к смазке машины
	ГОСТ 12.2.042-2013

п.5.1.8
	ГОСТ 12.2.042-2013

раздел 13

	3.15**
	
	28.30/

11.116
	Требования к очистке
	ГОСТ 12.2.042-2013

п.5.1.3
	ГОСТ 12.2.042-2013

раздел 13



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.16**
	Машины сельскохозяйственные навесные, 

полунавесные, прицепные, полуприцепные 

монтируемые
	28.30/

11.116
	Требования к средствам контроля за работой высевающих аппаратов, уровнем семян
	ГОСТ 26711-89

п.3


	ГОСТ 26711-89

п.3



	3.17**
	
	28.30/

11.116
	Требования к переводу рабочих органов в транспортное и рабочее положение
	ГОСТ ЕН 708-2004

п.4.3

ГОСТ ЕН 745-2004

п.4.4
	ГОСТ ЕН 708-2004 п.4.3

ГОСТ ЕН 745-2004 п.4.4

	3.18**
	
	28.30/

11.116


	Требования к конструкции рабочих органов


	ГОСТ 12.2.042-2013

пп.5.1.1 - 5.1.3
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

ГОСТ 12.2.042-2013

раздел 13

	3.19**
	
	28.30/

29.040, 28.30/

29.061
	Давление движителей на почву


	ГОСТ 26955-86
	ГОСТ 26953-86

	3.20**
	
	28.30/

11.116
	Требования к сигнализации
	ГОСТ 27310-87

п.3.2
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

	3.21**
	
	28.30/

35.065
	Температура поверхностей
	ГОСТ 12.2.042-2013

п.7.2.4

ГОСТ ЕН 563-2002
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2.14

ГОСТ ЕН 563-2002 ГОСТ 12.2.042-2013

раздел 13

	3.22**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Общие технические требования
	ГОСТ 26711-89

п.6

ГОСТ 27310-87

п.3.1

ГОСТ 28516-90

ГОСТ 23982-85

п.3

ГОСТ 23074-85

ГОСТ 26738-91

п.2

ГОСТ 1114-84

ГОСТ 6939-93

ГОСТ 7496-93
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

ГОСТ 27310-87

п.5

ГОСТ 23982-85

п.6

ГОСТ 23074-85

п.6

ГОСТ 6939-93

п.5

ГОСТ 7496-93

п.4



	3.23**
	
	28.30/

29.061
	Требования к значениям безопасных расстояний

	ГОСТ ЕН 349-2002


	ГОСТ ЕН 349-2002




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.24**
	Машины сельскохозяйственные навесные, 

полунавесные, прицепные, полуприцепные 

монтируемые
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности, предъявляемые к пресс-подборщикам
	ГОСТ ЕН 704-2004 ГОСТ ISO 4254-11-2013 пп.5, 7
	ГОСТ ЕН 704-2004 ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

ГОСТ ISO 4254-11-2013

п.6

ГОСТ 28287-89 

п.7


	3.25**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности, предъявляемые к машинам почвообрабатывающим с механизированными рабочими органами
	ГОСТ ЕН 708-2004


	ГОСТ ЕН 708-2004 

	3.26**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности, предъявляемые к косилкам ротационным и косилкам-измельчителям ротационным
	ГОСТ ЕН 745-2004 

(за исключением п.4.7)
	ГОСТ ЕН 745-2004

	3.27**
	
	28.30/

35.067
	Уровень шума на рабочем месте оператора
	ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.4.2

ГОСТ 30691-2001


	ГОСТ ISO 11201-2016

ГОСТ ISO 11202-2016




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.28**
	Машины сельскохозяйственные навесные, 

полунавесные, прицепные, полуприцепные 

монтируемые
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности машин для уборки картофеля
	СТБ ЕН 13118-2006 

пп.4.2, 4.4, 4.5, 4.6.1 (1 абзац), 4.6.2, 4.7 – 4.9, 6


	СТБ ЕН 13118-2006

пп.4.8, 5, 6

	3.29**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности машин для уборки сахарной и кормовой свеклы
	ГОСТ ЕN 13140-2012

пп.4.2 – 4.10, 6


	ГОСТ ЕN 13140-2012 пп.4.8, 5, 6 



	3.30**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности ВОМ, карданных валов и защитных ограждений
	ГОСТ ЕN 12965-2012 (разделы 4, 6)
	ГОСТ ЕN 12965-2012 (раздел 5)


	3.31**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования к оборудованию погрузочному фронтальному
	ГОСТ ЕN 12525-2012

разделы 4, 6, 7
	ГОСТ ЕN 12525-2012

раздел 5

	3.32**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности, предъявляемые к косилкам междурядным
	ГОСТ ЕN 13448-2012 пп.5.1 - 5.6
	ГОСТ ЕN 13448-2012 п.6

	3.33**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования к средствам обеспечения безопасности оборудования для защиты растений
	ГОСТ ISO 4254-6-2012 пп.5, 7


	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

ГОСТ ISO 4254-6-2012 п.6



	3.34**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности к машинам для внесения жидких удобрений
	СТБ ЕН 707-2006


	СТБ ЕН 707-2006

п.5

	3.35**
	
	28.30/

29.061
	Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону
	ГОСТ ISO 13857-2012 пп.4.1 - 4.3

ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.4.1.2


	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2

ГОСТ ISO 13857-2012 пп.4.1 - 4.3

ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.4.1.2




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.36**
	Машины сельскохозяйственные навесные, 

полунавесные, прицепные, полуприцепные 

монтируемые
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности к монтируемым, навесным, полунавесным, полуприцепным и прицепным  машинам
	ГОСТ ISO 4254-1-2013

пп.4.1.2, 4.1.3, 4.4 – 4.14, 6.2 – 6.5, 8
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

ГОСТ ISO 4254-1-2013 пп.4, 6, 7, 8



	3.37**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Общие требования безопасности машин сельскохозяйственных навесных и прицепных
	ГОСТ Р 53489-2009

пп.4.1 – 4.14, 5


	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2.2 - 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7

ГОСТ Р 53489-2009

пп.4.2 - 4.14, 5

ГОСТ 12.2.002.3-91

ГОСТ 26025-83

пп.2, 4.1, 5

	3.38**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования к знаку ограничения максимальной скорости
	ГОСТ Р 52290-2004

пп.3.4, 3.5, 3.14, 3.15

Приложения А, Б, Д
	ГОСТ Р 52290-2004

пп.3.4, 3.5, 3.14, 3.15

Приложения

А, Б, Д

	3.39**
	
	28.30/

11.116
	Требования к информации по эксплуатации
	ГОСТ ISO 12100-2013 пп.6.4.4, 6.4.5
	ГОСТ ISO 12100-2013 пп.6.4.4, 6.4.5

	3.40**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности к устройствам для внесения в почву жидкого аммиака
	ГОСТ Р ИСО 4254-2-99 пп.3.1 – 3.6, 4


	ГОСТ Р ИСО 4254-2-99

пп.3, 4



	3.41**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности к машинам для внесения твердых минеральных удобрений


	СТБ EN 14017-2009

пп.5.1 – 5.11, 7


	СТБ EN 14017-2009

пп.5.2 - 5.11, 6, 7

	3.42**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности, предъявляемые к сеялкам


	ГОСТ ISO 4254-9-2012 пп.4, 6
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

ГОСТ ISO 4254-9-2012 п.5


	1
	2
	3
	4
	5
	6


	4.1**
	Прицепы и полуприцепы тракторные
	28.30/

11.116,

28.30/

29.040,

28.30/

29.061


	Общие технические требования 
	СТБ 2216-2011

пп.4.1 (кроме пп.4.1.6, 4.1.7 абзац 2), 4.3, 4.4 

ГОСТ 3940-2004

пп.4.3, 4.5

ГОСТ 8769-75

ГОСТ Р 52746-2007

пп.4.1.1 – 4.1.12, 4.1.14 – 4.1.20, 4.4
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

ГОСТ 8769-75

п.1.5 

ГОСТ 28307-2013

п.6

ГОСТ Р 52746-2007 

пп.4.1.1 – 4.1.12, 4.1.14 – 4.1.20, 4.4 ГОСТ Р 52230-2004

пп.6.1, 6.9, 6.11


	4.2**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования 

безопасности
	СТБ 2216-2011

п.5 

ГОСТ 4364-81

пп.2.14, 4.1, 5.1

ГОСТ Р 52746-2007

п.5
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

ГОСТ 12.2.002.3-91

ГОСТ 26025-85

пп.2, 4.1, 5

ГОСТ 4364-81

ГОСТ Р 52746-2007 

п.5


	4.3**
	
	28.30/

11.116
	Маркировка
	СТБ 2216-2011

п.6 

ГОСТ Р 52746-2007 

п.6
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1 

ГОСТ Р 52746-2007 

п.6


	4.4**
	
	28.30/

11.116
	Транспортирование и хранение
	СТБ 2216-2011

п.7 

ГОСТ Р 52746-2007 

п.7.1
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1 

ГОСТ Р 52746-2007 

п.7.1


	4.5**
	
	28.30/

11.116
	Указания по эксплуатации
	СТБ 2216-2011

п.8

ГОСТ Р 52746-2007 

п.8.2
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1 

ГОСТ Р 52746-2007 

п.8.2


	4.6**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.040,

28.30/

29.061
	Требования безопасности прицепов самосвальных


	СТБ ЕН 1853-2006

п.4.2 – 4.4, 4.6, 4.7, 6
	СТБ ЕН 1853-2006

пп.4.2.1 - 4.2.3, 5, 6


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.1**
	Средства малой механизации сельскохозяйственных работ прицепные, полуприцепные, навесные, полунавесные, монтируемые
	28.30/

35.059


	Параметры вибрации на рабочем месте оператора


	ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31319-2006


	ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31319-2006

ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.13


	5.2**
	
	28.30/

35.059


	Параметры вибрации на органах управления


	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31192.1-2004


	ГОСТ 31192.1-2004

ГОСТ 31192.2-2005

ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.13


	5.3**
	
	28.30/

35.067


	Уровень шума на рабочем месте оператора

	ГОСТ 12.1.003-83
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.11

	5.4**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Защитные кожухи и ограждения
	ГОСТ 28524-90

п.4

ГОСТ 28708-2013

пп.4.2 - 4.4

	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

	5.5**
	
	28.30/

11.116


	Требования к электрооборудованию

	ГОСТ 28708-2013

пп.5.1 – 5.4
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

	5.6**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Общие требования безопасности
	ГОСТ 28708-2013

пп.4.1, 4.5 - 4.18
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 п.4.2

ГОСТ Р 50908-96

п.4.2


	5.7**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования к прицепным тележкам


	ГОСТ 28708-2013

пп.6.1 - 6.18
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

ГОСТ 12.2.002.3-91

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 п.4.2

ГОСТ Р 50908-96

п.4.2


	5.8**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования к машинам для животноводства и кормопроизводства


	ГОСТ 28708-2013

п.7


	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

СТБ ГОСТ Р 50908-2001 п.4.2

ГОСТ Р 50908-96

п.4.2


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6.1**
	Машины строительные, дорожные и землеройные
	28.99/

11.116
	Требования к органам, узлам и агрегатам
	ГОСТ 12.2.011-2012
пп.3.1, 3.6 - 3.10, 4.6, 4.10, 4.15
ГОСТ 12.2.003-91

пп.1.4, 2.1.3 – 2.1.9, 2.5.4, 2.5.5
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2


	6.2**
	
	28.99/

11.116,

28.99/

29.061
	Требования к полуприцепным, прицепным машинам и навесному оборудованию
	ГОСТ 12.2.011-2012

пп.10.1-10.3, 10.5, 10.6


	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

	6.3**
	
	28.99/

11.116
	Требования к смазке, техническому обслуживанию
	ГОСТ 12.2.011-2012
пп.4.11, 4.12, 11.1, 11.2, 11.4, 11.6 – 11.8
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2 

	6.4**
	
	28.99/

29.061
	Требования к 

системе доступа
	ГОСТ 12.2.011-2012
п.6.1.8
ГОСТ Р ИСО 2867-2011

ГОСТ ISO 2867-2015
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.8

ГОСТ Р ИСО 2867-2011

ГОСТ ISO 2867-2015

	6.5**
	
	28.99/

11.116,
28.99/

29.061
	Требования к 

ограждениям
	ГОСТ 12.2.011-2012

пп.3.5, 4.7, 11.5

ГОСТ ISO 3457-2012 

пп.4.1-4.3, 4.5, 5-10

ГОСТ Р ИСО 3457-99

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.2, 4.2.2

ГОСТ ISO 3457-2012 пп.4.1-4.3, 4.5, 5-10

ГОСТ Р ИСО 3457-99

	6.6**
	
	28.99/

29.061
	Требования к конструкции кабины
	ГОСТ 12.2.120-2015

пп.3.2, 3.5, 3.7 – 3.9
ГОСТ 12.2.011-2012
пп.6.1.6, 6.1.7, 6.1.9 - 6.1.12
ГОСТ 27250-97

пп.5.1 – 5.4
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2.8

ГОСТ 27250-97

	6.7**
	
	28.99/

11.116
	Требования к оборудованию кабины
	ГОСТ 12.2.120-2015

пп.4.1–4.10,6.15,6.16
ГОСТ 12.2.011-2012
пп.6.1.13, 6.1.14, 6.1.16, 6.1.17
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

	6.8**
	
	28.99/

29.061
	Требования к 

сиденью
	ГОСТ 12.2.120-2015

п.6.3
ГОСТ 12.2.011-2012
пп.6.1.1 – 6.1.4
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.8


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6.9**
	Машины строительные, дорожные и землеройные
	28.99/

11.116, 

28.99/

29.061
	Требования к 

обзорности
	ГОСТ 12.2.011-2012

п.6.1.5
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

	6.10**
	
	28.99/

35.067
	Требования к шумовым характеристикам
	ГОСТ 12.2.011-2012

п.8.1

ГОСТ 12.1.003-83
	ГОСТ ISO 6394-2016

	6.11**
	
	28.99/

35.059


	Параметры вибрации на органах управления
	ГОСТ 12.2.011-2012

п.8.2

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31193-2004

разделы 3-5
	ГОСТ 31193-2004

разделы 6-8

ГОСТ 31192.2-2005

	6.12**
	
	28.99/

35.059
	Параметры вибрации на рабочем месте


	ГОСТ 12.2.011-2012

п.8.2

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31193-2004

разделы 3-5
	ГОСТ 31193-2004

разделы 6-8

ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31319-2006

ГОСТ 16526-70

	6.13**
	
	28.99/

29.061
	Требования к расположению органов управления
	ГОСТ 12.2.011-2012

пп.5.1, 5.2, 5.4 – 5.12

ГОСТ 12.2.120-2015

пп.6.6 – 6.13
ГОСТ 27258-87
ГОСТ 21753-76

ГОСТ 21752-76

ГОСТ 22613-77

ГОСТ 22614-77

ГОСТ 22615-77
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.8

	6.14**
	
	28.99/

39.000
	Силы сопротивления перемещению органов управления
	ГОСТ 12.2.011-2012

п.5.3

ГОСТ 12.2.120-2015

п.6.14

ГОСТ ISO 15077-2014
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.10 

ГОСТ ISO 15077-2014

	6.15**
	
	28.99/

11.116
	Требования к сигнальным цветам, знакам безопасности и предупреждающим надписям


	ГОСТ 12.2.011-2012

пп.3.2 – 3.4

ГОСТ 12.4.026-2015
ГОСТ Р 12.4.026-2001

ГОСТ ISO 6405-1-2013
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

ГОСТ ISO 6405-1-2013



	6.16**
	
	28.99/

29.061,
28.99/

23.000,

28.99/

26.045
	Требования к рабочему месту
	ГОСТ 12.2.011-2012

п.8.3

ГОСТ 12.2.120-2015

пп.6.4, 6.5
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2

МВИ.ГМ.1789-2019

	6.17**
	Машины строительные, дорожные и землеройные
	28.99/

35.063
	Требования к освещенности пульта управления
	ГОСТ 12.2.120-2015

п.4.6

ГОСТ 12.2.011-2012

п.6.1.15
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.17

	6.18**
	
	28.99/

35.060,

28.99/

35.065,
28.99/

23.000
	Требования к системе вентиляции
	ГОСТ 12.2.120-2015

пп.6.1, 6.2

ГОСТ 12.2.011-2012

пп.8.4.1, 8.5
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2.14

	6.19**
	
	28.99/

11.116
	Требования к си-ловым установкам
	ГОСТ 12.2.011-2012

пп.4.2 – 4.5
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

	6.20**
	
	28.99/

29.061
	Устойчивость


	ГОСТ EN 474-1-2013 п.5.11

ГОСТ EN 474-3-2013 п.5.6

ГОСТ EN 474-4-2013 п.5.5
	ГОСТ EN 474-1-2013 п.6

ГОСТ EN 474-3-2013 п.5.6

ГОСТ EN 474-4-2013 п.5.5

	6.21**
	
	28.99/

11.116,

28.99/

29.061
	Требования к рулевому управлению


	ГОСТ 12.2.011-2012

п.13.3

СТБ EN 12643-2007

пп.4 - 6

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ EN 12643-2007 пп.7-9, 10.1, 10.2, 10.4 (кроме п.10.4.4.)



	6.22**
	
	28.99/

11.116
	Требования к гидроприводам
	ГОСТ 12.2.011-2012

пп.4.9, 4.13 - 4.15

ГОСТ ISO 4413-2016

	ГОСТ ISO 4413-2016



	6.23**
	
	28.99/

11.116
	Требования к пневмоприводам
	ГОСТ 12.2.011-2012

пп.4.8, 4.13 - 4.15

ГОСТ ISO 4414-2016


	ГОСТ ISO 4414-2016

	6.24**
	
	28.99/

11.116
	Требования к транспортированию
	ГОСТ 12.2.011-2012

пп.13.1, 13.2, 13.4
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

	6.25**
	
	28.99/

38.000


	Требования к тормозным системам
	ГОСТ 12.2.011-2012

п.10.4

ГОСТ ISO 3450-2015


	ГОСТ ISO 3450-2015


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6.26**
	Машины строительные, дорожные и землеройные
	28.99/

11.116, 

28.99/

29.061
	Требования к внешним световым приборам
	ГОСТ 12.2.011-2012

пп.9.5 - 9.7, 9.8

ГОСТ 8769-75

ГОСТ ИСО 12509-2000
	ГОСТ 8769-75

п.1.5

ГОСТ ИСО 12509-2000

	6.27**
	
	28.99/

11.116,

28.99/

33.111, 28.99/

35.067
	Требования к звуковому сигналу
	ГОСТ 12.2.011-2012

п.9.9

ГОСТ ISO 9533-2012
	ГОСТ ISO 9533-2012

	6.28**
	
	28.99/

11.116
	Требования к электрооборудованию
	ГОСТ 12.2.011-2012

пп.9.1 – 9.4

ГОСТ 12.1.019-2017
пп.4.1.7, 4.2.1, 4.2.2

ГОСТ 12.2.007.0-75

пп.1.2, 3.1.5, 3.1.6, 3.4.1, 3.6.1, 3.7.1
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

	6.29**
	
	28.99/

11.116
	Требования к пожарной безопасности
	ГОСТ 12.2.011-2012

пп.12.1, 12.3

ГОСТ 12.1.004-91

пп.2.2, 2.3
	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.1

	6.30**
	
	28.99/

11.116,

28.99/

29.061
	Общие требования безопасности, предъявляемые к конструкции землеройных машин
	ГОСТ EN 474-1-2013 (за исключением пп.5.3.3, 5.3.4, 5.16, 5.19.4)

ГОСТ EN 474-2-2012

ГОСТ EN 474-3-2013 (за исключением пп.5.5.1, 5.5.2)

ГОСТ EN 474-4-2013 (за исключением п.5.2)

ГОСТ EN 474-5-2013 (за исключением пп.5.3.2, 5.8.3)

ГОСТ EN 474-10-2012 (за исключением п.5.2.2)
	ГОСТ EN 474-1-2013  (за исключением  пп.5.3.3, 5.3.4, 5.16, 5.19.4)

ГОСТ EN 474-2-2012

ГОСТ EN 474-3-2013 (за исключением пп.5.5.1, 5.5.2)

ГОСТ EN 474-4-2013 (за исключением п.5.2)

ГОСТ EN 474-5-2013 (за исключением пп.5.3.2, 5.8.3)

ГОСТ EN 474-10-2012 (за исключением п.5.2.2)

	6.31**
	
	28.99/

11.116,

28.99/

29.061
	Общие требования безопасности к машинам дорожно-строительным мобильным
	ГОСТ EN 500-1-2014 пп.5.1 - 5.10, 5.11.1, 5.11.4, 5.12 (абзац 2), 5.13-5.16 (за исключением 5.16.7), 5.18, 6,7


	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

ГОСТ EN 500-1-2014




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6.32**
	Машины строительные, дорожные и землеройные
	28.99/

11.116,

28.99/

29.061
	Специальные требования безопасности к дорожным фрезам
	ГОСТ EN 500-2-2014 пп.5.1 – 5.15, 5.17, 5.18, 6, 7

ГОСТ EN 953-2014 (разделы 6, 7)

	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

ГОСТ EN 500-2-2014

ГОСТ EN 953-2014

	6.33**
	
	28.99/

11.116,

28.99/

29.061
	Требования безопасности к машинам для очистки дорожных покрытий

	ГОСТ ЕN 13019-2012

пп.5.1 - 5.9, 6, 7


	ГОСТ ЕN 13019-2012

п.8

	6.34**
	
	28.99/

11.116,

28.99/

29.061
	Требования безопасности к машинам для зимнего содержания дорог


	ГОСТ ЕN 13021-2012

пп.5.1 – 5.9, 7, 8


	ГОСТ ЕN 13021-2012 п.6

	6.35**
	
	28.99/

11.116,

28.99/

29.061
	Специальные требования безопасности к машинам для городского коммунального хозяйства и содержания дорог


	ГОСТ 31544-2012 пп.2 – 8
	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

ГОСТ 22748-77

ГОСТ 8769-75

	6.36**
	
	28.99/

11.116,

28.99/

29.061
	Требования безопасности к машинам для содержания автомобильных дорог


	ГОСТ ЕN 13524-2012

(кроме п.5.14 “Специальная защита от выбрасываемых предметов”)

	ГОСТ ЕN 13524-2012 п.8

	6.37**
	
	28.99/

29.061
	Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону


	СТБ ISO 13857-2010

пп.4.1 - 4.3

ГОСТ ISO 13857-2012 пп.4.1 - 4.3


	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2

СТБ ISO 13857-2010 пп.4.1 - 4.3

ГОСТ ISO 13857-2012 пп.4.1 - 4.3




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7.1*
	Машины и оборудование 

лесозаготовительные, 
тракторы 

лесопромышленные
	28.30/

29.061
	Углы статической устойчивости
	ГОСТ 12.2.102-2013

п.4.4.1
	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9

	7.2**
	
	28.30/

11.116


	Требования к гидроприводам
	ГОСТ 12.2.102-2013

пп.3.4, 3.6

ГОСТ ISO 4413-2016


	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9

ГОСТ ISO 4413-2016



	7.3**
	
	28.30/

11.116


	Требования к пневмоприводам
	ГОСТ 12.2.102-2013

пп.3.5, 3.6

ГОСТ 12.2.101-84

ГОСТ 12.3.001-85

ГОСТ ISO 4414-2016
	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9

ГОСТ 12.3.001-85

пп.3.1, 3.4, 3.5 

ГОСТ ISO 4414-2016

	7.4**
	
	28.30/

11.116
	Требования к силовым установкам
	ГОСТ 12.2.102-2013

п.7
	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9

	7.5**
	
	28.30/

35.059


	Параметры вибрации на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.2.102-2013

п.4.1.8


	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9

	7.6**
	
	28.30/

35.059


	Параметры вибрации на органах управления
	ГОСТ 12.2.102-2013

п.4.2.7


	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9

	7.7**
	
	28.30/

35.067
	Уровень звука внешнего шума
	ГОСТ 12.2.102-2013
п.4.4.8
	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9

	7.8**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

33.111,

28.30/

35.067
	Требования к звуковому сигналу
	ГОСТ 12.2.102-2013
п.4.3.3


	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9

ГОСТ 12.4.095-80

р.3

	7.9**
	
	28.30/

35.067
	Уровень шума на рабочем месте 
	ГОСТ 12.2.102-2013
п.4.1.7
ГОСТ 12.1.003-83

ГОСТ 30691-2001
	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9

ГОСТ 12.4.095-80

р.3

ГОСТ ISO 11201-2016

ГОСТ ISO 11202-2016




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7.10**
	Машины и оборудование 

лесозаготовитель-ные, тракторы 

лесопромышлен-ные
	28.30/

29.061
	Требования к средствам доступа на рабочее место
	ГОСТ 12.2.102-2013

пп.3.8.1-3.8.5

СТБ ИСО 14122-3-2004
	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9

СТБ ИСО 14122-3-2004

	7.11**
	
	28.30/

11.116, 

28.30/

29.061
	Требования к обзорности
	ГОСТ 12.2.102-2013

пп.4.1.11, 4.4.22,  4.4.23


	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9



	7.12**
	
	28.30/

11.116, 

28.30/

29.061
	Требования к внешним световым приборам
	ГОСТ 12.2.102-2013

пп.4.3.1, 4.3.2, 4.3.6-4.3.8, 4.4.25

ГОСТ 8769-75

ГОСТ ЕН 1837-2002


	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9

ГОСТ 8769-75

п.1.5

ГОСТ ЕН 1837-2002

	7.13**
	
	28.30/

11.116
	Требования к рабочим органам, узлам и агрегатам
	ГОСТ 12.2.102-2013

пп.3.2, 4.3.5, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.13, 4.4.15 – 4.4.21, 4.4.24 

ГОСТ 12.2.062-81

ГОСТ ЕН 349-2002
	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9



	7.14**
	
	28.30/

11.116
	Требования при монтаже, техническом обслуживании и транспортировании
	ГОСТ 12.2.102-2013

пп.3.7, 3.8.6, 8

СТБ ЕН 547-1-2003

СТБ ЕН 547-2-2003

CТБ ЕН 547-3-2003
	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9



	7.15**
	
	28.30/

11.116, 

28.30/

29.061
	Требования к  кабине и рабочему месту
	ГОСТ 12.2.102-2013 пп.4.1.2 – 4.1.6, 4.1.9, 4.1.10

ГОСТ ИСО 5353-2003
	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9

ГОСТ ИСО 5353-2003

	7.16**
	
	28.30/

11.116, 

28.30/

29.061
	Требования к органам управления
	ГОСТ 12.2.102-2013

пп.4.2.1 – 4.2.6

СТБ ЕН 999-2003
	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9

СТБ ЕН 999-2003

	7.17**
	
	28.30/

11.116
	Требования к сигнальным цветам, знакам безопасности и предупреждающим надписям
	ГОСТ 12.2.102-2013

пп.3.3, 4.4.2, 4.4.11, 4.4.12, 4.6


	ГОСТ 12.2.102-2013 п.9




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7.18**
	Машины и оборудование 

лесозаготовитель-ные, тракторы 

лесопромышлен-ные
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Требования безопасности к машинам для измельчения древесины


	ГОСТ ЕN 13525-2012

пп.4.1 – 4.5, 6


	ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2

ГОСТ ЕN 13525-2012 

пп.4 – 4.5, 5, 6

ГОСТ 12.4.095-80

р.3

ГОСТ ISO 11201-2016

ГОСТ ISO 11202-2016


	7.19**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.040, 28.30/

29.061
	Требования             безопасности, методы контроля требований безопасности и оценки безопасности труда
	ГОСТ 12.2.102-2013

пп.3, 4, 7, 8
	ГОСТ 31594-2012

ГОСТ 12.2.002-2020
пп.4.1, 4.2 

ГОСТ 12.2.102-2013 п.9

ГОСТ ИСО 5353-2003

ГОСТ 8769-75

п.1.5

ГОСТ 12.4.095-80


	8.1**
	Техника сельскохозяйственная
	28.30/

11.116
	Требования к наличию, содержанию, оформлению эксплуатационной документации
	ГОСТ 27388-87

ГОСТ ISO 12100-2013 п.6.4 
	ГОСТ 27388-87

ГОСТ ISO 12100-2013 п.6.4


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Б. Показатели назначения

	9.1**
	Комбайны для уборки зерновых и зернобобовых культур, приспособления к зерноуборочным машинам для уборки

неколосовых культур, машины для уборки початков
	28.30/

29.040
	Масса, распределение массы по опорам, масса агрегатов и отдельных органов
	ТНПА на конкретный вид продукции  
	ГОСТ 26025-83

п.4.2

ТКП 194-2009 (02150)

пп.4.25, 4.26


	9.2**
	
	28.30/

29.061
	Габаритные размеры
	ГОСТ 12.2.019-2005

п.8.4


	ГОСТ 26025-83

п.4.1

ТКП 194-2009 (02150) п.4.31


	9.3*
	
	28.30/

29.040
	Воздействие движителей на почву
	ГОСТ 26955-86

п.2

	ГОСТ 26953-86

	9.4**
	
	28.30/

29.061
	Минимальный радиус поворота
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83

п.4.6

ТКП 194-2009  (02150) п.4.31

	9.5**
	
	28.30/

29.040
	Вместимость зернового бункера
	ГОСТ 28301-2015
п.6.4

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28301-2015
п.6.4

ТКП 196-2009 (02150) п.5.4


	9.6**
	
	28.30/

38.000


	Транспортная скорость движения
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ Р 52788-2007

п.6.7

	9.7**
	
	28.30/

29.061
	Дорожный просвет
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83

п.4.5

ТКП 196-2009 (02150) п.4.31

	9.8**
	
	28.30/

11.116


	Количество передач


	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 194-2009 (02150) п.3.5

	9.9**
	
	28.30/

38.000
	Частота вращения валов 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83

п.4.8

	9.10**
	
	28.30/

29.061
	Диаметры:

- шнека жатки, 

- мотовила, 

- барабана
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2 

ТКП 194-2009

(02150) п.3.5

	9.11**
	
	28.30/

29.061
	Пределы регулировок зазора между декой и бичами барабана
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 194-2009

(02150)

п.3.5




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.12**
	Комбайны для уборки зерновых и зерно-бобовых культур, приспособления к зерноуборочным машинам для уборки неко-лосовых культур, машины для уборки        початков
	28.30/

29.061
	Длина клавиши соломотряса
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83

п.4.1.4

	9.13**
	
	28.30/

29.061
	Высота конца выгрузного шнека
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83

п.4.1.3

	9.14***
	
	28.30/

29.040
	Производительность выгрузного шнека
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 196-2009

(02150)  п.5.5

	9.15**
	
	28.30/

29.061
	Длина и ширина колосовой надставки
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83

п.4.1.4

	9.16**
	
	28.30/

29.061
	Размеры решет


	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83

п.4.1

ТКП 194-2009

(02150) п.3.5

	9.17**
	
	28.30/

29.061
	Ширина захвата:

- жатки,

- подборщика
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 196-2009

(02150) 

пп.5.6-5.7

	9.18**
	
	28.30/

35.062
	Давление в шинах
	ГОСТ 7463-2003

приложение А

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83

пп.2, 4.1.2

ТКП 194-2009

(02150) п.3.6

	9.19**
	
	28.30/

29.061
	Ширина колеи передних и задних колес 
	ГОСТ ИСО 4004-2003

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83

п.4.7

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	9.20**
	
	28.30/

29.061
	Колесная база
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83

п.4.1

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	9.21**
	
	28.30/

29.040,

28.30/

29.061,

28.30/

29.143,

28.30/

35.060,

28.30/

35.065


	Условия испытаний
	ГОСТ 28301-2015
п.7.2.2

ТКП 323-2011

(02150)

п.5.3.1

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 20915-2011 

пп.4.1-4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5.2, 6.3, 6.4

ГОСТ 28301-2015

пп.7.2.2, 7.3.3.2-7.3.3.13, 7.3.3.15, 

7.3.3.16

ТКП 196-2009 (02150) пп.6.2.3, 6.3.1-6.3.6, 6.3.8, 6.3.9

ТКП 323-2011 (02150) пп.5.3.2, 5.3.3.1-5.3.3.9

ТКП 333-2011 (02150) пп.5.2.2-5.2.4, 5.2.5.1-5.2.5.6, 5.2.6-5.2.9, 5.2.13, 5.2.14

ГОСТ 11225-76


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.14***
	Комбайны для уборки зерновых и зерно-бобовых культур, приспособления к зерноуборочным машинам для уборки неколосовых культур, машины для уборки        початков
	28.30/

29.061
	Ширина захвата (расстояние между валками, ширина валка)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025–83 п.4.3

ГОСТ 28301-2015 п.7.4.11

ТКП 196-2009  (02150) п.6.4.2.2

	9.23**
	
	28.30/

29.040
	Потери зерна за валковой жаткой в срезанных колосьях (метелках, бобах), в несрезанных колосьях (метелках, бобах), свободным зерном)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28301-2015

п.7.3.3.17

ТКП 196-2009

(02150) п.6.4.3.7

ТКП 323-2011

(02150) п.5.3.3.9

	9.24***
	
	28.30/

29.061
	Просвет между почвой и валком
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 196-2009 (02150)

п.6.3.5

ГОСТ 28301-2015 п.7.3.3.12

	9.25**
	
	28.30/

38.000


	Скорость движения
	ТКП 070-2007 

(02150)

табл.1

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 28301-2015

п.7.4.10

ТКП 196-2009

(02150)

п.6.4.1.2

ТКП 323-2011

(02150)

п.5.4.2.5

ТКП 333-2011

(02150)

п.5.4.2.1

	9.26***
	
	28.30/

29.061
	Высота среза
	ТКП 070-2007 

табл.1

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 28301-2015

п.7.4.12

ТКП 196-2009

(02150)

п.6.4.2.3

ТКП 323-2011

(02150)

п.5.4.3.7

ТКП 333-2011

(02150)

п.5.4.7

	9.27**
	
	28.30/

29.061
	Качество измельчения соломы
	ТКП 070-2007 

(02150)

табл.1

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 333-2011 

(02150)

п.5.4.6

	9.28***
	Комбайны для уборки зерновых и зерно-бобовых культур, приспособления к зерноуборочным машинам для уборки неколосовых культур,      машины для уборки        початков
	28.30/

29.061
	Ширина разбрасывания измельченной соломы
	ТКП 070-2007 

(02150) табл. 1

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 196-2009 

(02150)

п.6.4.2.2

	9.29**
	
	28.30/

29.061
	Ширина захвата жатки
	ТКП 080-2007 

(02150)

табл. 1

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 28301-2015

п.7.4.11

ТКП 196-2009

(02150)

п.6.4.2.2

ТКП 323-2011

(02150) 

п.5.4.2.4

	9.30**
	
	28.30/

29.040
	Потери зерна за жаткой, подборщиком 


	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 28301-2015

пп.7.4.6, 7.4.22– 7.4.26, 7.4.27 – 7.4.30

ТКП 196-2009

(02150)

пп.6.4.2.4 – 6.4.2.9,

6.4.3.2 - 6.4.3.7

	9.31**
	
	28.30/

29.040
	Потери зерна за жаткой, подборщиком при уборке незерновых культур
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 323-2011

(02150)

пп.5.4.3.1-5.4.3.6, 5.4.4

ТКП 333-2011

(02150) п.5.4.3

	9.32***
	
	28.30/

29.040
	Подача хлебной массы в молотилку


	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 28301-2015

пп.7.4.14, 7.4.15

ТКП 196-2009

(02150)

пп.6.4.4.6, 6.4.4.7

	9.33**
	
	28.30/

29.040
	Пропускная способность молотилки комбайна
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 28301-2015

пп.7.4.11, 7.4.12, 

7.4.15

ТКП 196-2009

(02150)

пп.6.4.4.7, 10.1.1 – 10.1.6

	9.34**
	
	28.30/

29.040
	Потери зерна за молотилкой


	ТКП 070-2007 

(02150)

табл. 1

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 28301-2015

пп.7.4.16-7.4.20

ТКП 196-2009

(02150)

пп.6.4.4.8-6.4.4.12

ТКП 323-2011

(02150)

пп.5.4.5.1-5.4.5.4

	9.35**
	Комбайны для уборки зерновых и зерно-бобовых культур, приспособления к зерноуборочным машинам для уборки неколосовых культур, машины для уборки        початков
	28.30/

11.116,

28.30/

29.040


	Качество зерна из бункера

- дробление (обрушивание) зерна;

- сорная примесь
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 28301-2015

п.7.4.21

ГОСТ 30483-97

п.3.1.3

ТКП 196-2009

(02150)

п.6.4.4.14

ТКП 323-2011

(02150)

п.5.4.5.6

	9.36**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.040


	Полнота сбора зерна (семян, не зерновой части)
	ТКП 071-2007 (02150)
табл. 1

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 323-2011 

(02150)

пп.5.4.3; 5.4.5.5

ТКП 333-2011 

(02150)

пп.5.4.2; 5.4.3; 5.4.5

	9.37**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.040


	Потери зерна (семян)
	ТКП 071-2007 (02150)
табл. 1

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 323-2011 

(02150)

пп.5.4.3, 5.4.4, .4.5.2; 5.4.5.3, 5.4.5.4

ТКП 333-2011 
(02150)

пп.5.4.3.1 - 5.4.3.3

	9.38**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.040


	Качество зерна. 

Степень вытирания семян 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 323-2011  

(02150)

п.5.4.5.6

ГОСТ 13586.3-83 пп.2.5; 2.6

ГОСТ 13586.3-2015 

пп.5.5; 5.6

ГОСТ 30483-97 

пп.3.1.1-3.1.3; 3.1.7

ТКП 333-2011 

(02150)

п.5.5.3.1

	9.39***
	
	28.30/

29.061
	Ширина распределения
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 323-2011  

(02150)

п.5.4.2.4

ТКП 196-2009

(02150)

п.6.4.2.2

ТКП 333-2011 

(02150)

п.5.4.8


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.40**
	Комбайны для уборки зерновых и зерно-бобовых культур, приспособления к зерноуборочным машинам для уборки неколосовых культур, машины для уборки        початков
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Степень измельчения стеблей незерновой части урожая
	ТКП 071-2007 (02150)
табл. 1

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 323-2011  

(02150) п.5.4.5.7

ТКП 333-2011 

(02150) п.5.4.6

	9.41**
	
	28.30/

11.116


	Определение состава вороха початков
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 333-2011

(02150) пп.5.2.11, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.4, 5.5.3; 5.5.3.1; 5.6.5

ТКП 323-2011

(02150) п. 5.4.5.6

	9.42**
	
	28.30/

29.040


	Полнота очистки початков от оберток
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 333-2011

(02150) пп.5.6.3.1

	9.43**
	
	28.30/

29.040


	Суммарные потери зерна за комбайном
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 28301-2015

пп.11.4.2-11.4.4

ТКП 196-2009

(02150)

пп.10.3.2-10.3.5

ТКП 323-2011

(02150) пп.5.4.4, 5.4.5.1-5.4.5.4

	10.1**
	Комбайны, машины для уборки свеклы и ботвы
	28.30/

29.061
	Ширина захвата
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83

п.4.3.1

	10.2**
	
	28.30/

38.000


	Транспортная скорость движения
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ Р 52778-2007

п.6.7

	10.3**
	
	28.30/

29.061
	Габаритные размеры
	ГОСТ 12.2.019-2005

п.8.4


	ГОСТ 26025-83 п.4.1

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	10.4**
	
	28.30/

29.061
	Дорожный просвет
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83 п.4.5

ТКП 196-2009

(02150) п.4.31

	10.5
	
	28.30/

29.061
	Колесная база
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83 п.4.1

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	10.6**
	
	28.30/

29.040


	Масса, распределение массы по опорам, масса агрегатов и отдельных органов
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83 п.4.2

ТКП 194-2009

(02150) пп.4.25, 4.26


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10.7**
	Комбайны, машины для уборки свеклы и ботвы
	28.30/

29.061
	Минимальный радиус поворота, необходимая ширина поворотной полосы
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83 п.4.6

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	10.8**
	
	28.30/

11.116
	Количество передач


	ТНПА на конкретный вид продукции 
	ТКП 194-2009

(02150) п.3.5

	10.9**
	
	28.30/

11.116
	Число точек смазки
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 194-2009

(02150) п.3.5

	10.10**
	
	28.30/

29.061
	Фактические пределы регулирования рабочих органов
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 194-2009

(02150) п.3.5

	10.11**
	
	28.30/

29.040,

28.30/

29.061,

28.30/

29.143,

28.30/

35.060,

28.30/

35.065
	Условия испытаний


	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 20915-2011, пп.5.1-5.3, 5.5.1, 5.5.2

ТКП 276-2010

(02150) п.6.2.3-6.2.7

ТКП 280-2010

(02150) пп.5.3.1.1, 5.3.2.1-5.3.2.8

	10.12**
	
	28.30/

38.000


	Скорость движения
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 276-2010

(02150) пп.6.3.1, 6.3.4

ТКП 280-2010

(02150) пп.5.4.1, 5.4.2

	10.13***
	
	28.30/

29.061
	Глубина подкапывания корнеплодов 
	ТКП 279-2010

(02150)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 276-2010

(02150) п.6.3.13



	10.14**
	
	28.30/

29.061
	Характеристика валка


	ТКП 279-2010

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 276-2010

(02150) п.6.3.14

	10.15**
	
	28.30/

11.116
	Количество связанной ботвы на корнеплодах


	ГОСТ 7496-93

п.1.4

ТКП 279-2010

(02150)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 276-2010

(02150) п.6.3.8

ТКП 280-2010

(02150) п.5.4.6

	10.16**
	
	28.30/

11.116
	Потери корнеплодов в ворохе ботвы 
	ГОСТ 7496-93

п.1.4

ТКП 279-2010

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 276-2010

(02150) п.6.3.9.1




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10.17**
	Комбайны, машины для уборки свеклы и ботвы


	28.30/

29.040
	Массовая доля потерь выбитыми из рядов корнеплодами
	ГОСТ 7496-93

п.1.4

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 276-2010

(02150) п.6.3.9.2

ТКП 280-2010

(02150) п.5.4.7

	10.18***
	
	28.30/

11.116


	Качество подкапывания и подбора корнеплодов


	ГОСТ 7496-93

п.1.4

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 276-2010

(02150) пп.6.3.9, 6.3.9.1

	10.19**
	
	28.30/

11.116


	Состав вороха собранных корнеплодов


	ГОСТ 7496-93

п.1.4

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 276-2010

(02150) пп.6.3.5-6.3.7



	10.20**
	
	28.30/

11.116, 

28.30/

29.040


	Качество обрезки корнеплодов


	ГОСТ 7496-93

п.1.4

ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 276-2010

(02150) пп.6.3.10-6.3.11.1

ТКП 280-2010

(02150) п.5.4.4

	10.21**
	
	28.30/

11.116
	Повреждение корнеплодов 
	ГОСТ 7496-93

п.1.4

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 276-2010

(02150) пп.6.3.12-6.3.12.3



	11.1**
	Комбайны кормоуборочные, косилки-измельчители, косилки и косилки-плющилки 

 
	28.30/

29.040
	Масса, распределение массы по опорам, масса агрегатов и отдельных органов
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83 п.4.2

ТКП 194-2009

(02150) пп.4.25, 4.26

	11.2**
	
	28.30/

29.061
	Габаритные размеры
	ГОСТ 12.2.019-2005

п.8.4


	ГОСТ 26025-83 п.4.1

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	11.3*
	
	28.30/

29.040
	Воздействие движителей на почву
	ГОСТ 26955-86

п.2
	ГОСТ 26953-86

	11.4**
	
	28.30/

29.061
	Минимальный радиус поворота 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 п.4.6

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	11.5**
	
	28.30/

29.061
	Дорожный просвет
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 п.4.5 

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	11.6**
	
	28.30/

11.116


	Количество передач
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 194-2009

(02150) п.3.5

	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11.7**
	Комбайны кормоуборочные, косилки-измельчители, косилки и косилки-плющилки 


	28.30/

35.062
	Давление в шинах
	ГОСТ 7463-2003

приложение А

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83

пп.2, 4.1.2

ТКП 194-2009

(02150) п.3.6

	11.8**
	
	28.30/

29.061
	Ширина колеи передних и задних колес 
	ГОСТ ИСО 4004-2003

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 п.4.7

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	11.9**
	
	28.30/

29.061
	Колесная база
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 п.4.1

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	11.10**
	
	28.30/

29.061
	Ширина и диаметры:

- ротора;

- лопастей нагнетателя, внутренняя ширина лопасти;

- эффективный наружный и внутренний диаметры ножей вокруг оси вращения
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.002-2020
п.4.2 

ТКП 194-2009

(02150) п.3.5



	11.11**
	
	28.30/

29.040,

28.30/

29.061,

28.30/

29.143,

28.30/

35.060,

28.30/

35.065
	Условия испытаний:


	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 20915-2011

пп.4.1-4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5.2, 6.3, 6.4

ГОСТ 28722-2018
п.7.3.1
ТКП 195-2008

(02150)

пп.5.1.3 – 5.1.15

ТКП 136-2008

(02150) п.6.1

	11.12***
	
	28.30/

29.061
	Расстояние между валками
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 195-2009

(02150) п.5.1.18

	11.13**
	
	28.30/

29.061
	Ширина захвата 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 195-2009

(02150) п.5.1.19

	11.14**
	
	28.30/

38.000


	Скорость движения
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 195-2009

(02150) п.5.2.1

ТКП 136-2008

(02150) п.6.2.1

ГОСТ 28722-2018
п.7.4.1


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11.15**
	Комбайны кормоуборочные, косилки-измельчители, косилки и косилки-плющилки 


	28.30/

29.061
	Фактическая ширина захвата
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 195-2009

(02150) п.5.2.2

ТКП 136-2008

(02150) п.6.2.2

	11.16***
	
	28.30/

29.040
	Пропускная способность
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 195-2009

(02150) п.5.2.3

ТКП 136-2008

(02150) п.6.2.3

ГОСТ 28722-2018
п.7.4.3

	11.17**
	
	28.30/

29.061
	Оценка качества измельчения
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 195-2009

(02150) пп.5.2.6.1, 5.2.6.2

	11.18**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Степень расщепления стеблей крупностебельных культур
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 195-2009

(02150) п.5.2.6.3

	11.19**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Степень разрушения (дробления) зерна кукурузы
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 195-2009

(02150) п.5.2.6.4

	11.20**
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.040
	Полнота плющения


	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 136-2008

(02150) п.6.2.7

ГОСТ 28722-2018 п.7.4.7

	11.21**
	
	28.30/

29.061
	Высота среза растений, потери от повышенного среза и несрезанными растениями, потери листьев и соцветий
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 195-2009

(02150) 
пп.5.2.4, 5.2.5

ТКП 136-2008

(02150) пп.6.2.4, 6.2.6

ГОСТ 28722-2018
п.7.4.6

	11.22***
	
	28.30/

29.061
	Параметры валка:

- ширина;

- высота
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 195-2009

(02150) пп.5.1.16-5.1.17

ТКП 136-2008

(02150) пп.6.2.5.1-6.2.5.2

	11.23***
	
	28.30/

29.061
	Характеристика валка


	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 195-2009

(02150) пп.5.1.20, 5.1.21

ТКП 136-2008

(02150) 
пп.6.2.5.3 – 6.2.5.7


	11.24***
	Комбайны кормоуборочные, косилки-измельчители, косилки и косилки-плющилки 
	28.30/

29.061
	Дальность выброса резки
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 195-2009

(02150) п.5.2.7

	11.25**
	
	28.30/

29.040


	Загрязненность зеленой массы почвой
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 195-2009

(02150) п.5.2.8

ТКП 136-2008

(02150) п.6.2.10

	11.26
	
	28.30/

11.116
	Определение качества работы оборудования и устройства к комбайнам для внесения химических консервантов
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 195-2009

(02150) п.5.2.9



	11.27*
	
	28.30/

29.040


	Динамика сушки плющеной травы
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28722-2018
п.7.4.8
ТКП 136-2008

(02150) п.6.2.8

	12.1**
	Комбайны льноуборочные, теребилки льна


	28.30/

29.040
	Масса, распределение массы по опорам, масса агрегатов и отдельных органов
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83

п.4.2

ТКП 194-2009

(02150) пп.4.25, 4.26

	12.2**
	
	28.30/

29.061
	Габаритные размеры
	ГОСТ 12.2.019-2005

п.8.4


	ГОСТ 26025-83 п.4.1

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	12.3*
	
	28.30/

29.040
	Воздействие движителей на почву
	ГОСТ 26955-86

п.2
	ГОСТ 26953-86

	12.4**
	
	28.30/

29.061
	Минимальный радиус поворота
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 п.4.6

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	12.5**
	
	28.30/

29.061
	Дорожный просвет
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 п.4.5 

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	12.6**
	
	28.30/

11.116


	Количество передач


	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 194-2009

(02150) п.3.5

	12.7**
	
	28.30/

29.061
	Высота разгрузки
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83

п.4.1.3

	12.8**
	
	28.30/

35.062
	Давление в шинах
	ГОСТ 7463-2003

приложение А

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83

пп.2, 4.1.2

ТКП 194-2009

(02150) п.3.6

	12.9**
	Комбайны льноуборочные, теребилки льна


	28.30/

29.061
	Ширина колеи передних и задних колес 
	ГОСТ ИСО 4004-2003

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83 п.4.7

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	12.10**
	
	28.30/

29.061
	Колесная база
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83 п.4.1

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	12.11**
	
	28.30/

29.143,

28.30/

35.060,

28.30/

35.065
	Условия испытаний


	ТКП 150-2008

(02150)

пп.5.1, 5.2.1,

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 20915-2011

пп.5.1, 5.2, 5.5.2, 6.3, 6.4

ТКП 150-2008

(02150) п.5.2.1, 5.2.2

	12.12**
	
	28.30/

38.000


	Рабочая скорость движения
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 24055-2016

п.6.2.1

ТКП 150-2008

(02150) п.5.4.1

	12.13**
	
	28.30/

29.061
	Ширина захвата машины
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 150-2008

(02150) п.5.4.2

	12.14**
	
	28.30/

29.040
	Потери семян 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 150-2008

(02150) пп.5.4.4.1-5.4.4.4

	12.15**
	
	28.30/

29.040
	Чистота очеса
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 150-2008

(02150) п.5.4.4.4

	12.16**
	
	28.30/

29.040
	Потери стеблей
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 150-2008

(02150) п.5.4.5

	12.17**
	
	28.30/

29.061
	Характеристики ленты


	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 150-2008

(02150) пп.5.2.5, 5.4.6

	12.18**
	
	28.30/

11.116


	Повреждение стеблей


	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 150-2008

(02150) п.5.4.7

	13.1**
	Машины для уборки картофеля и ботвы картофеля
	28.30/

29.040
	Масса, распределение массы по опорам, масса агрегатов и отдельных органов


	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83 п.4.2

ТКП 194-2009

(02150) пп.4.25, 4.26

	13.2**
	
	28.30/

29.061
	Габаритные размеры
	ГОСТ 28713-2018
п.5.2 

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83 п.4.1

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	13.3**
	Машины для уборки картофеля и ботвы картофеля
	28.30/

29.040
	Воздействие движителей на почву
	ГОСТ 26955-86 
п.2
	ГОСТ 26953-86

	13.4**
	
	28.30/

29.061
	Минимальный радиус поворота
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 п.4.6

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	13.5**
	
	28.30/

29.061
	Дорожный просвет
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83 п.4.5 

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	13.6**
	
	28.30/

11.116
	Количество передач
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 194-2009

(02150) п.3.5

	13.7**
	
	28.30/

29.061
	Высота разгрузки (погрузки)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 п.4.1.3

	13.8**
	
	28.30/

29.061
	Максимальная высота падения клубней
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83

п.4.1.3

	13.9**
	
	28.30/

29.061
	Вылет элеватора
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83

п.4.1.3

	13.10**
	
	28.30/

35.062
	Давление в шинах
	ГОСТ 7463-2003

приложение А

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83

пп.2, 4.1.2

ТКП 194-2009

(02150) п.3.6

	13.11**
	
	28.30/

29.061
	Ширина колеи передних и задних колес 
	ГОСТ ИСО 4004-2003

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 п.4.7

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	13.12**
	
	28.30/

29.061
	Колесная база
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83 п.4.1

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	13.13**
	
	28.30/

29.040,

28.30/

29.061,

28.30/

29.143,

28.30/

35.060,

28.30/

35.065


	Условия испытаний


	ГОСТ 28713-2018
пп.6.2, 6.3

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 20915-2011

пп.4.1, 4.2, 4.4-4.6, 5.1, 5.2, 5.5.2, 6.3, 6.4

ГОСТ 28713-2018
пп.6.1 - 6.3, 6.4.1 – 6.4.5

ТКП 277-2010

(02150)

пп.5.2.1-5.2.1.11, 5.2.1.14, 5.2.1.15

ТКП 280-2010

(02150)

пп.5.3.1.1, 5.3.1.2., 5.3.2.4, 5.3.3.4, 5.3.4, 5.6.5

	13.14**
	Машины для уборки картофеля и ботвы картофеля
	28.30/

38.000


	Скорость движения
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 277-2010

(02150) п.5.4.5

ТКП 280-2010

(02150) п.5.4.2


	13.15***
	
	28.30/

29.061
	Глубина хода подкапывающих рабочих органов
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 28713-2018
п.6.4.7
ТКП 277-2010

(02150) п.5.4.6


	13.16**
	
	28.30/

29.040
	Потери клубней
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 28713-2018
п.6.5.1
ТКП 277-2010

(02150) п.5.5.1


	13.17**
	
	28.30/

29.040
	Чистота вороха клубней
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 28713-2018
п.6.5.2
ТКП 277-2010

(02150) п.5.5.2


	13.18**
	
	28.30/

11.116


	Повреждение клубней
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 28713-2018
п.6.5.3
ТКП 277-2010

(02150) п.5.5.3



	13.19***
	
	28.30/

29.061
	Ширина полосы выкопанных клубней
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 277-2010

(02150) п.5.5.4

	13.20***
	
	28.30/

29.061
	Характеристика валка
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 277-2010

(02150) п.5.5.5


	13.21**
	
	28.30/

29.040
	Потери ботвы
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 280-2010

(02150) п.5.6.3

	13.22**
	
	28.30/

29.061
	Качество измельчения ботвы
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 280-2010

(02150) пп.5.4.9, 5.6.4

	13.23**
	
	28.30/

11.116


	Количество деформированных гнезд с поврежденными клубнями
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 280-2010

 (02150) п.5.6.6

	14.1**
	Прицепы и полуприцепы тракторные самосвальные


	28.30/

29.040
	Масса:

- масса перевозимого груза;

- масса снаряженного прицепа;

- масса неснаряженного прицепа;

- максимальная масса полуприцепа, приходящаяся на упорное устройство тягача,

- распределение массы по опорам с грузом и без груза
	ГОСТ 25353-82 
пп.2; 3

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28307-2013

п.6.1.3

ГОСТ 26025-83

п.4.2

ТКП 194-2009

(02150)

пп.4.25, 4.26

ТКП 275-2010 

(02150)

п.6.4.8

ТКП 325-2011

(02150)

п.6.1.6

	14.2**
	
	28.30/

29.061
	Параметры конструкции:

- габаритные размеры;

- высота платформы; 

- внутренние размеры кузова (длина, ширина, высота);

- объем кузова прицепа;

- площадь платформы;

- погрузочная высота;

- высота разгрузки
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28307-2013

п.6.1.3

ГОСТ 26025-83

пп.4.1.2-4.1.4

ТКП 194-2009

(02150)

п.4.31

ТКП 275-2010 

(02150)

п.6.4.8

ТКП 325-2011

(02150)

п.6.1.6

	14.3**
	
	28.30/

29.061
	Угол наклона разгрузки (погрузки)
	ГОСТ Р 52746-2007 
п.4.1.14

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 28286-89 

пп.4.1.1; 4.1.11.7

ГОСТ 28307-89 

п.4.3

	14.4**
	
	28.30/

29.040
	Потери при перевозке
	ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 28307-2013

п.6.2

ТКП 325-2011

(02150)

п.6.2.3

	14.5**
	
	28.30/

29.040
	Потери при разгрузке
	ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 28307-2013

п.6.2

ТКП 325-2011 

(02150)

п.6.2.4

	14.6**
	Прицепы и полуприцепы тракторные самосвальные


	28.30/

29.040
	Полнота разгрузки
	ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 28307-2013

п.6.2

ТКП 325-2011 

(02150) п.6.2.5

	14.7**
	
	28.30/

11.116
	Повреждение груза
	ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 28307-2013

п.6.2

ТКП 325-2011

(02150)

пп.6.1.8; 6.2.6

	14.8**
	
	28.30/

29.061
	Угол подъема кузова
	СТБ 2216-2011 

п.4.1.14

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 28307-2013

пп.6.1.10, 6.1.11



	14.9**
	
	28.30/

38.000
	Время выгрузки
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28307-2013

п.6.1.7

	14.10**
	
	28.30/

29.061
	Маневренность прицепа (полуприцепа):

- радиус поворота; 

- ширина полосы поворота
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83

п.4.6

ГОСТ 28307-2013

п.6.1.6

ТКП 194-2009

(02150)

п.4.31

	14.11**
	
	28.30/

29.061
	Дорожный просвет


	СТБ 2216-2011

п.4.1.8

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83

п.4.5

ТКП 194-2009

(02150)

п.4.31

	14.12**
	
	28.30/

29.061
	Ширина колеи 


	ГОСТ ИСО 4004-2003

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83

п.4.7

ТКП 194-2009

(02150) п.4.31

	14.13**
	
	28.30/

35.062
	Давление в шинах


	ГОСТ 7463-2003

приложение А

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 26025-83

пп.2, 4.1.2

ТКП 194-2009

(02150)

п.3.6

	14.14*
	
	28.30/

29.040, 28.30/

29.061
	Удельное давление колес на грунт


	ГОСТ 26955-86

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28307-2013

п.6.1.12

ГОСТ 7057-2001

п.4.12

ГОСТ 26953-86

	14.15**
	
	28.30/

11.116
	Оценка агрегатируемости
	ГОСТ 3481-79


	ГОСТ 12.2.002-2020 п.4.2

ГОСТ 7057-2001 п.5.3 

ГОСТ 28307-2013

п.6.1.5

	14.16**
	Прицепы и полуприцепы тракторные самосвальные


	28.30/

11.116,

28.30/

29.061
	Устройства подъема кузова прицепа (полуприцепа)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28307-2013

пп.6.1.8, 6.1.9

	14.17**
	
	28.30/

35.060,

28.30/

35.065,

28.30/

23.000
	Условия испытаний


	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 20915-2011

пп.5.1, 5.2, 6.3, 6.4

ГОСТ 28307-2013

п.5.5

ГОСТ 7057-2001 п.4.9

ТКП 325-2011

(02150) пп.6.1.1-6.1.5, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.14, 6.1.16

	14.18**
	
	28.30/

38.000
	Скорость движения агрегата с грузом по полю и дороге
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 325-2011

(02150) п.6.2.2

	15.1**
	Сельскохозяйственная техника
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	28.30/

38.000
	Рабочая скорость движения
	ГОСТ 30748-2001

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 24055-2016

п.6.2.1

ГОСТ 30748-2001

ГОСТ 24059-2017
п.6.14 – только для транспортных машин

	15.2*
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.040,

28.30/

29.061,


	Производительность за 1 час основного времени, т/ч, га/ч, т км/ч, м3/ч, 20 % - 90 % производительности за 1 час основного времени
	ГОСТ 6939-93 

п.1.1

ГОСТ 7496-93 

п.1.4

ГОСТ 1114-84 (табл.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ Р 52778-2007 
п.6.2

ГОСТ 24059-2017 

п.6.2 – только для транспортных машин
ГОСТ 24055-2017
п.6.4

	15.3*
	
	28.30/

11.116,

28.30/

29.040,

28.30/

29.061,


	Производительность за 1 час сменного времени, т/ч, га/ч, т км/ч, м3/ч, 20 % -90 % производительности за 1 час основного времени
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ Р 52778-2007
пп.6.3; 6.8 

ГОСТ 24059-2017
п.6.4 – только для транспортных машин

ГОСТ 24055-2016

п.6.6

	15.4*
	
	28.30/

38.000
	Коэффициент использования сменного времени
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.10.4 

ГОСТ 24059-2017 п.6.9 – только для транспортных машин

ГОСТ 24055-2016

п.6.11.1

	15.5*
	Сельскохозяйственная техника


	28.30/

29.040, 

28.30/

29.061
	Производительность за 1 час эксплуатационного времени, т/ч, га/ч, т км/ч, м3/ч
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.4 

ГОСТ 24059-2017 п.6.5 – только для транспортных машин

ГОСТ 24057-88 

пп.2, 2.2

	15.6*
	
	28.30/

29.040, 

28.30/

29.061
	Коэффициент использования эксплуатационного времени
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ Р 52778-2007
п.6.10.5 

ГОСТ 24059-2017 п.6.8  – только для транспортных машин

ГОСТ 24055-88 

табл. 3

	15.7*
	
	28.30/

36.038
	Коэффициент надежности технологического процесса


	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.10.3
ГОСТ 24059-2017 
П.6.7 – только для транспортных машин

ГОСТ 24055-2016

п.6.9

	15.8*
	
	28.30/

36.038
	Коэффициент технологического обслуживания
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ Р 52778-2007 
пп.6.10.2.1, 6.10.2.2

ГОСТ 24059-2017 п.6.6 – только для транспортных машин
ГОСТ 24055-2016 п.6.8

	15.9*
	
	28.30/

29.040
	Коэффициент       использования       номинальной       грузоподъемности
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 24059-2017  п.6.15

	15.10*
	
	28.30/

29.040
	Удельный расход топлива за основное время работы, кг/га, кг/т
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5

ТКП 281-2010 (02150) п.5.3.1.3

	15.11*
	
	28.30/

36.100
	Средняя наработка на отказ


	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 487-2013 (02150) п.9.4.1

ТКП 282-2010 (02150) 

пп.11.1, 11.6

	15.12*
	
	28.30/

36.100
	Наработка на отказ I, II, III групп сложности     
	СТБ 1616-2011 таблица Б.1

ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 487-2013 (02150) п.9.4.1

ТКП 282-2010 (02150)

пп.11.2, 11.7, 14.2


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	15.13*
	Сельскохозяйственная техника


	28.30/

36.038
	Продолжительность отыскания и устранения отказов
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 282-2010 (02150)

п.16.4

	15.14*
	
	28.30/

36.038
	Трудоемкость отыскания и устранения отказов
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 282-2010

п.15.7

ТКП 284-2010 (02150)

п.15.9

	15.15*
	
	28.30/

36.100
	Наработка машины до отказа, классификация отказов по группам сложности, причины возникновения отказов, количество случаев отказа
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 282-2010 (02150)

пп.8, 9, 10



	15.16*
	
	28.30/

36.038
	Коэффициент готовности


	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 487-2013 (02150)

пп.9.4.7

ТКП 282-2010 (02150)

пп.11.1, 11.3, 11.4, 16.1, 16.5

	15.17*
	
	28.30/

36.038
	Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний и (или) трудоемкость ежесменного технического обслуживания
	СТБ 1616-2011 таблица Б.1

ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 487-2013 (02150)

пп.9.4.3

ТКП 284-2010 (02150)

пп.6, 7



	15.18*
	
	28.30/

36.100
	Годовой объем работ (наработка)
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 151-2008 (02150)

п.5.1.2

ГОСТ 34393-2018
п.6.1.1.1

	15.19*
	
	28.30/

39.000
	Затраты труда
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 151-2008 (02150)

п.5.3

ГОСТ 34393-2018
п.5.2

	15.20*
	
	28.30/

39.000
	Затраты на оплату труда
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 151-2008 (02150)

п.5.2.1

ГОСТ 34393-2018
п.5.3.1

	15.21*
	
	28.30/

39.000
	Затраты на амортизацию
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 151-2008 (02150)

п.5.2.4

ГОСТ 34393-2018
п.5.3.4


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	15.22*
	Сельскохозяйственная техника


	28.30/

39.000
	Затраты на ремонт и техническое обслуживание
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 151-2008 (02150)

п.5.2.3

ГОСТ 34393-2018

п.5.3.3

	15.23*
	
	28.30/

39.000
	Коэффициент отчислений на амортизацию
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 151-2008 (02150)

п.5.2.4.1

	15.24*
	
	28.30/

39.000
	Годовая загрузка
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 151-2008 (02150)

п.5.2.3.1

	15.25*
	
	28.30/

39.000
	Затраты средств на ГСМ и другие энергоресурсы
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 151-2008 (02150)

п.5.2.2

ГОСТ 34393-2018

п.5.3.2

	15.26*
	
	28.30/

39.000
	Себестоимость механизированных работ
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 151-2008 (02150)

п.5.2

ГОСТ 34393-2018

п.5.3

	15.27*
	
	28.30/

39.000
	Удельные капитальные вложения
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 151-2008 (02150)

п.6.2.2

ГОСТ 34393-2018

п.6.5

	15.28*
	
	28.30/

39.000
	Приведенные затраты
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 151-2008 (02150)

п.6.2.1

ГОСТ 34393-2018

п.5.4

	15.29*
	
	28.30/

39.000
	Годовая экономия
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 151-2008 (02150)

п. 6.3

ГОСТ 34393-2018

п.7.1

	15.30**
	
	28.30/

29.040
	Масса
	ГОСТ ИСО 8909-2-2003

п.3.2.1
	ГОСТ 12.2.002-2020

п.4.2.3

ГОСТ ИСО 8909-2-2003

	15.31**
	
	28.30/

29.061
	Габаритные размеры
	ГОСТ 12.2.019-2005

п.8.4


	ГОСТ 12.2.002-2020

п.4.2.7

ГОСТ 26025-83

пп.2, 4.1, 5

	15.32**
	
	28.30/

29.061
	Рабочая ширина захвата
	ГОСТ ИСО 8909-2-2003 п.3.2.11
	ГОСТ 26025-83 п.4.3



	15.33**
	
	28.30/

38.000
	Максимальное давление жидкости в гидросистеме и мощность ГНС
	ГОСТ ISO 4413-2016


	ГОСТ 12.2.002-2020

п.4.1

ГОСТ ISO 4413-2016



	15.34*
	
	28.30/

29.040, 28.30/

29.061
	Воздействие движителей на почву


	ГОСТ 26955-86

п.2
	ГОСТ 26953-86


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	16.1**
	Тракторы сельскохозяйственные. 

Шасси самоходные
	28.30/

29.040
	Масса трактора эксплуатационная
	ГОСТ ИСО 8909-2-2003

п.3.2.1
	ГОСТ 7057-2001 п.5.1

	16.2**
	
	28.30/

29.061
	Габаритные размеры


	ГОСТ 12.2.019-2005

п.8.4
	ГОСТ 7057-2001 п.5.1

ГОСТ 26025-83

пп.2, 4.1, 5

	16.3**
	
	28.30/

29.061
	Дорожный просвет (агротехнический просвет)
	ГОСТ 19677-87

п.2
	ГОСТ 7057-2001 п.5.1

	16.4**
	
	28.30/

29.061
	Ширина колеи трактора (тип регулирования, пределы измерений)
	ГОСТ ИСО 4004-2003


	ГОСТ ИСО 4004-2003



	16.5**
	
	28.30/

29.061
	Наименьший радиус поворота
	ГОСТ 30752-2001
	ГОСТ 30752-2001



	16.6**
	
	28.30/

29.061
	База трактора
	ГОСТ 19677-87

п.2

	ГОСТ 7057-2001 п.5.1

	16.7**
	
	28.30/

39.000
	Номинальное тяговое усилие на крюке
	ГОСТ 30745-2001
	ГОСТ 30745-2001

ГОСТ 24056-88



	16.8**
	
	28.30/

29.040
	Грузоподъемность навесной системы

	ГОСТ 30746-2001


	ГОСТ 30746-2001

	16.9*
	
	28.30/

29.040
	Воздействие движителей на почву

	ГОСТ 26955-86


	ГОСТ 26953-86

	17.1**
	Погрузчики сельскохозяйственные
	28.30/

29.040
	Грузоподъемность 
	ГОСТ 28099-89 п.2

ГОСТ 30746-2001
	ГОСТ 30746-2001

	17.2**
	
	28.30/

29.061
	Максимальная высота выгрузки

	ГОСТ 28099-89 п.2
	ГОСТ 27256-87

	17.3**
	
	28.30/

29.061
	Вылет стрелы при выгрузке

	ГОСТ 28099-89 п.2
	ГОСТ 27256-87

	18.1**
	Машины для уборки сена и соломы
	28.30/

11.116,

28.30/

29.040,

28.30/

29.061,

28.30/

40.000
	Параметры конструкции
	ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 28287-89 

пп.1-3,4.1, 6

ТКП 278-2010 (02150) пп.4, 5




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	18.2**
	Машины для уборки сена и соломы
	28.30/11.116,

28.30/35.060,

28.30/29.040,

28.30/29.061,

28.30/29.143,

28.30/35.065
	Условия испытаний
	ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 28287-89 

пп.4.2, 6

ТКП 278-2010 (02150) пп.6.1, 6.3



	18.3**
	
	28.30/11.116,

28.30/35.060,

28.30/29.040,

28.30/29.061
	Показатели качества выполнения технологического процесса
	ТНПА на конкретный вид продукции 

	ГОСТ 28287-89 п.4.3

ТКП 278-2010 (02150) пп.6.2, 6.3

	18.4**
	
	28.30/11.116,

28.30/29.040,

28.30/29.061,

28.30/35.065
	Показатели энергетические 
	ТНПА на конкретный вид продукции 

	ГОСТ 28287-89 п.4.4



	18.5**
	
	28.30/11.116,

28.30/29.040,

28.30/29.061,

28.30/29.143,

28.30/35.060,

28.30/35.065
	Показатели эксплуатационные 
	ТНПА на конкретный вид продукции 

	ГОСТ 28287-89 п.4.5




Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа 

по аккредитации 

Республики Беларусь – 

директор государственного 

предприятия «БГЦА»


Е.В.Бережных









	_________________________ 

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	06.01.2022
дата принятия  решения
	Лист 1 Листов 48
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