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	2.1
	Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и 

гидротехнического строительства
Бетоны тяжелые 

конструкционные тяжелые
	А11.Б46
	Отбор и подготовка 

образцов
	СТБ 2221-2011

СТБ 1544-2005
	ГОСТ 10180-2012

	12.2
	
	А11.Б39
	Прочность на сжатие
	
	ГОСТ 10180-2012

	12.3
	
	А11.Б29
	Категория бетонной 
поверхности


	
	ГОСТ 26433.1-89

	13.1
	Смеси растворные и растворы 
строительные
	А11.Б46
	Отбор и подготовка 

образцов
	ГОСТ 5802-86

СТБ 1307-2012
	ГОСТ 5802-86 п.1

	13.3
	
	А11.Б39
	Прочность раствора на сжатие
	
	ГОСТ 5802-86 п.6

	14.1
	Добавка стабилизирующая на основе целлюлозного 
волокна для асфальтобетонных смесей
	А11.Б46
	Отбор проб 
	СТБ 1769-2013


	СТБ 1769-2013 п.9.2

	14.2
	
	А11.Б29
	Влажность
	
	СТБ 1769-2013 п.9.3

	14.3
	
	А11.Б29
	Средняя длина и средний диаметр гранул
	
	СТБ 1769-2013 п.9.7

	14.4
	
	А11.Б29
	Содержание мелких 
частиц
	
	СТБ 1769-2013 п.9.10

	14.5
	
	А11.Б29
	Однородность гранул
	
	СТБ 1769-2013 п.9.13

	15.1
	Автомобильные 
дороги

(дорожные 
покрытия)
	А11.Б29
	Определение шероховатости методом «песчаное пятно» 
	ТКП 059-2012
	СТБ 1566-2005 п.8

	16.1
	Эмульсии битумные дорожные катионные 


	А11.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1245-2015
ТНПА и другая 

документация на продукцию
	СТБ 1245-2015 п.7

	16.2
	
	А11.Б29
	Содержание остаточного вяжущего
	
	СТБ 1245-2015 п.8.1

	16.3
	
	А11.Б29
	Однородность по остатку на сите №063
	
	СТБ 1245-2015 п.8.3

	16.4
	
	А11.Б29
	Условная вязкость по

 вискозиметру STV 
(диаметр отверстия 4мм) при t (40°С)
	
	СТБ 1245-2015 п.8.4

	16.5
	
	А11.Б29
	Коэффициент распада
	
	СТБ 1245-2015 п.8.5

	16.6
	
	А11.Б29
	Однородность по остатку на сите №063, 
при хранении свыше 7 суток
	
	СТБ 1245-2015 п.8.7

	16.7
	
	А11.Б29
	Устойчивость к расслоению при хранении
	
	СТБ 1245-2015 п.8.8

	16.8
	
	А11.Б39
	Адгезия к щебню
	
	СТБ 1245-2015 п.8.9

ГОСТ 11508-74

Метод «А»

	16.9
	
	А11.Б39
	Глубина проникания 
иглы при t (25°С) 
в остаточном вяжущем
	
	СТБ 1245-2015 п.8.10

ГОСТ 11501-78

СТБ EN 1426-2009


	16.10
	Эмульсии битумные дорожные катионные 


	А11.Б39
	Температура размягчения

по «кольцу и шару» 

в остаточном вяжущем
	СТБ 1245-2015
ТНПА и другая 

документация на продукцию
	СТБ 1245-2015п.8.10

ГОСТ 11506-73

СТБ EN 1427-2009

	16.11
	
	А11.Б39
	Растяжимость при t (0°С)
 в остаточном вяжущем
	
	СТБ 1245-2015п.8.10

ГОСТ 11505-75
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