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	Приложение № 1
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1959
от «25» февраля 2002 года
На бланке № 0008078
На 2 листах
Редакция 03


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 августа 2022 года
	испытательного центра


производственного унитарного предприятия «Химическое производство»

	№ п/п
	Наименование

объекта


	Код
	Наименование 

характеристики

(показатель параметры)
	Обозначение

документа, 

устанавливающего требования к

 объекту испытаний
	Обозначение 

документа, устанавливающего 

метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила

отбора образцов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Короля, 2, пом. 118-119, 220004, г. Минск

	2.1*
	Кожа
	15.11/

29.121
	Предел прочности при растяжении
	ГОСТ 939-94

ТНПА и другая документация на продукцию 
	ГОСТ 938.11-69 



	2.2*
	
	15.11/

29.061
	Удлинение при напряжении 10 МПа
	
	

	2.3*
	
	15.11/

29.121
	Напряжение при 

появлении трещин лицевого слоя
	
	

	3.1*
	Обувь
	15.20/

29.040
	Масса
	ГОСТ 1135-2005

ГОСТ 19116-2005


	ГОСТ 28735-2005

	3.2*
	
	15.20/

29. 061
	Деформация подноска и задника
	
	ГОСТ 9135-2004

	3.3*
	Обувь
	15.20/

29.061
	Линейные размеры
	СТБ 1737-2007

ГОСТ 26165-2003

ГОСТ 26166-84

ГОСТ 26167-2005

ГОСТ 12.4.137-2001

ТУ РБ 02975349.001-98

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1142-99 

п.п. 5.1-5.3, 5.8
ГОСТ 33225-2015 п.5.1-5.3, 5.8

	3.4*
	
	15.20/

29.061
	Гибкость
	
	ГОСТ 9718-88 

	3.5*
	
	15.20/

29.121
	Прочность крепления подошв
	
	ГОСТ 9292-82

	3.6*
	
	15.20/

29.121
	Прочность крепления деталей низа
	
	ГОСТ 9134-78, п.1, п.3

	3.7*
	
	15.20/

29.121
	Прочность крепления каблука

	
	ГОСТ 9136-72

	3.8*
	Обувь
	15.20/

29.121
	Прочность ниточных швов соединения деталей верха
	СТБ 1737-2007

ГОСТ 26165-2003

ГОСТ 26166-84

ГОСТ 26167-2005

ГОСТ 12.4.137-2001

ТУ РБ 02975349.001-98

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 9290-76

	3.9*
	
	15.20/
29.121
	Определение 

прочности крепления 

резиновой обсоюзки с валяной обувью
	
	ГОСТ 1059-72 

п. 2.8


Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 
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