Приложение № 

к аттестату аккредитации
№ ВY/112 02.2.0.1028
от 20 декабря 1996 года

на бланке №                  

Область аккредитации от «27» августа 2012 года на 3 листах
  лаборатории  водоснабжения

Коммунального унитарного предприятия «Жилкомстрой» г. Наровля
	Наименование объекта или вида 

испытаний
	Код


	Характеристика 
объекта  или

вида испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, 

устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям

объекта испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1.  Вода питьевая

	
	1.1 Отбор  проб
1.2. Запах

Д (0-5) балл
1.3. Привкус

Д (0-5) балл
1.4. Цветность
Д (0-70) градусы
1.5. Мутность

1.6. Железо
П 25%

1.7. Общая жесткость
П-2отн.%
1.8. Азот аммонийный 

П-10%

1.9. Нитриты
П-10%

1.10. Хлориды
Д (0-10) мг/дм3
П-0,5 мг/дм3
1.11. Сульфаты

Д (0-25) мг/дм3
П 2%
1.12. Марганец

1.13. Общая минерализация (сухой остаток)

1.14. Хлор остаточный

Д (0,3-0,5) мг/дм3
1.15. Нитраты

1.16. Водородный показатель 
Д (2-12) рН
1.17 Термотолерантные 
колиформные бактерии
	СТБ 1188-99
СанПиН 10-124 РБ 99

ГН 10-117-99 

(РДУ-99)


	СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.п.5.1, 5.3
ГОСТ 3351-74, п.2

ГОСТ 3351-74, п.3

ГОСТ 3351-74, п.4

ГОСТ 3351-74, п.5

ГОСТ 4011-72, п.2
ГОСТ 4151-72

ГОСТ 4192-82, п.3
ГОСТ 4192-82, п.4
ГОСТ 4245-72, п.2
ГОСТ 4389-72, п.3
ГОСТ 4974-72, п.4
ГОСТ 18164-72, п.3.1
ГОСТ 18190-72, п.2
ГОСТ 18826-73, п.3
СТБ ISO 10523-2009

МУК РБ №11-10-1-2002, 
п. 8.2


	1
	2
	3
	4
	5

	1.  Вода питьевая


	
	1.18 Общие колиформные бактерии 
1.19 Общее микробное число
1.20 Содержание радионуклидов (удельная активность цезия-137)

Диапазон измерений 

(18,5-9999) Бк/л (Бк/кг)

П ±35%, ±25% 
	СТБ 1188-99
СанПиН 10-124 РБ 99

ГН 10-117-99 

(РДУ-99)
	МУК РБ №11-10-1-2002,  
п. 8.2
МУК РБ №11-10-1-2002, 
п. 8.1
МВИ 179-95



	2.  Подземные воды
	
	2.1. Отбор проб


	СанПиН 10-124 РБ 99
	СТБ ISO 5667-11-2011



	3. Вода сточная


	
	3.1. Отбор проб

3.2. Содержание радионуклидов (удельная активность цезия-137)

Диапазон измерений 

(18,5-9999) Бк/л (Бк/кг)

П ±35%, ±25% 
	ТНПА и другая документация
	СТБ 1057-98

МВИ 179-95



	4. Осадки сточных вод, твердые бытовые  и зольные отходы, уличный смет


	
	4.1. Отбор проб

4.2. Содержание радионуклидов (удельная активность цезия-137)

Диапазон измерений 

(18,5-9999) Бк/л (Бк/кг)

П ±35%, ±25% 

Диапазон измерений 

(20,0-2х105) Бк/кг

П ±50%, ±25%
	ТНПА и другая документация
	МОПр.МН 01-98
МВИ 179-95

Методика экспрессного радиометрического определения по гамма излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, в почве, в продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Минздравом СССР 18.06.90г, утв. Госстандартом СССР 19.09.90г.

	5. Прочая непищевая продукция лесного хозяйства 


	
	5.1. Отбор проб

5.2. Содержание радионуклидов (удельная активность цезия-137)

Диапазон измерений 

(18,5-9999) Бк/л (Бк/кг)

П ±35%, ±25% 

Диапазон измерений 

(20,0-2х105) Бк/кг

П ±50%, ±25%
	ГН 2.6.1.10-1-1-01-2001  (РДУ/ЛХ-2001)


	ТКП 251-2010 (02080)

МВИ 179-95

Методика экспрессного радиометрического определения по гамма излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, в почве, в продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Минздравом СССР 18.06.90г, утв. Госстандартом СССР 19.09.90г.


	1
	2
	3
	4
	5

	6. Хлорная известь
	
	6.1. Отбор проб

6.2. Массовая доля активного хлора
	ГОСТ 1692-85


	ГОСТ 1692-85, п.4.1
ГОСТ 1692-85, п.4.2


	7. Объекты внешней среды (рабочие места в производственных и служебных помещениях)
	
	7.1 Мощность эквивалентной дозы 
Диапазон измерений 

(0,1-99,99) мкЗ/ч

П ±30%

	Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комчернобыль 02.08.2004
	МВИ. МН 2513-2006


	Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь – 

директор Государственного 
предприятия «БГЦА»
	
	Т.А. Николаева


