






         Приложение к аттестату
                                                                               аккредитации








         № ВУ/112 02.2.0.1402 








        от  17.03.1998г.
                                                                               На 2 листах 
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» ноября 2007г.
испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью

«Строительные материалы»

	Наименование объекта или

вида испытаний


	Код

МКС
	Характеристика объекта или

вида испытаний
	Обозначение НД, устанавливающего требования к НД

	
	
	
	показателям объекта

испытаний
	методам испытаний

и (или) методикам

испытаний

	                      1
	  2
	                         3
	            4
	           5

	Кирпич керамический
	
	Отклонения от номинальных размеров и формы:
 -по длине, по ширине, по толщине
	СТБ 1160-99
	СТБ 1160-99 п.7.1, п.7.2



	
	
	
	
	

	
	
	Отклонение от перпендикулярности граней
	
	СТБ 1160-99 п.7.5

	
	
	- по ложку и плашку
	
	

	
	
	- по тычку
	
	

	
	
	Дефекты внешнего вида: отбитости углов и ребер, трещины
	
	СТБ 1160-99 п.7.3,п.7.4

	
	
	Наличие известковых включений
	
	СТБ 1160-99 п.7.10

	
	
	Предел прочности при сжатии
	
	ГОСТ 8462-85 п.3.2

	
	
	Предел прочности при изгибе
	
	ГОСТ 8462-85 п.3.3

	
	
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 7025-91 п.2

	
	
	Морозостойкость (метод объемного замораживания)
	
	ГОСТ 7025-91 п.7

ГОСТ 7025-91п.1

	
	
	Масса в высушенном состоянии
	
	

	Детали профильные из

древесины
	
	Влажность древесины

Отклонения от номинальных размеров: по длине, по ширине, по толщине; по высоте и ширине паза и четверти; по остальным размерам сечений; провесы на лицевых сторонах сопрягаемых деталей

Отклонения от перпендикулярно-сти, плоскости, прямолинейности

Параметр шероховатости
	СТБ 1074-97
	ГОСТ 16588-91 п.1

 (ИСО 4470-81)

СТБ 1074-91 п.6.1

СТБ 1074-97 п.6.2

ГОСТ 15612-85 п.4

	Пиломатериалы хвойных и лиственных пород
	
	Влажность пиломатериалов
	СТБ 1713-2007

СТБ 1714-2007
	ГОСТ 16588-91 п.1

 (ИСО 4470-81)
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                                    Лист 2 Листов 2

	                      1
	   2               
	                          3
	              4
	           5

	Кирпич керамический для отопительно-варочных печей и хозяйственных нужд
	
	Отклонения от номинальных размеров: по длине, по ширине, по толщине

Отклонение от перпендикуляр-ности смежных граней

Дефекты внешнего вида: отбитости углов и ребер, трещины

Средняя плотность

Водопоглощение

Термическая стойкость (количество теплосмен)
Масса в высушенном состоянии

Наличие известковых включений
Предел прочности при сжатии

Предел прочности при изгибе
Морозостойкость(метод объемного замораживания)


	        ТУ РБ

400041436.001-2004


	        ТУ РБ

400041436.001-2004

 п.3.1,п.3.2

СТБ 1160-99 п.7.5

        ТУ РБ

400041436.001-2004

 п.3.1,п.3.2
ГОСТ 7025-91 п.5

ГОСТ 7025-91 п.5

        ТУ РБ

400041436.001-2004 п.3.7,

ГОСТ 7875.32-94 п.5

ГОСТ 7025-91 п.1

        ТУ РБ

400041436.001-2004 п.3.5

ГОСТ 8462-85 п.3.2

ГОСТ 8462-85 п.3.3

ГОСТ 7025-91 п.7




Руководитель уполномоченного

органа по аккредитации





А.В. Казачок

