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	редакция 01



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года
испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью "ИЛТЭКС Пром"
	№ 
п/п
	Наименование 
объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего 
требования к 
объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	г. Минск, ул. Тростенецкая, д. 5, пом. 307, 220033

	1.1
***
	Машины и оборудование производственное
	28.29/
11.116
28.99/
11.116
	Внешний вид, 
безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности, 
размещение 
(визуальный 
контроль)
	ГОСТ 12.2.003-91 
ГОСТ 12.2.007.0-75

	ГОСТ 12.2.003-91 
пп.2.1-2.5
ГОСТ 12.2.007.0-75 
пп.2.1; 3.1.4-3.1.9; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.6; 3.3.8-3.3.12; 3.4.1-3.4.5; 3.4.8; 3.5; 3.6.1-3.6.3; 3.6.6; 3.7.1-3.7.3; 3.8; 3.9

	1.2
***
	
	28.29/
11.116
28.99/
11.116
	Конструкция защитных 
ограждений (визуальный контроль)
	ГОСТ 12.2.062-81

	ГОСТ 12.2.062-81 
пп.2-5; 6, абзац 1; 7-16

	1.3
***
	
	28.29/
11.116
28.99/
11.116
	Конструкция, компоновка и эргономика органов управления 
и элементов рабочего места (визуальный контроль)
	ГОСТ 12.2.061-81
ГОСТ 12.2.064-81
ГОСТ 12.2.033-78
ГОСТ 12.2.032-78

	ГОСТ 12.2.061-81 
пп.6; 7; 9; 10; 11; 15; 16; 18; 21; 22
ГОСТ 12.2.064-81 
пп.1.1-1.4; 1.6-1.9; 1.11; 1.12; 2.1.1; 2.1.3; 2.1.4; 2.2.1-2.2.5; 2.3.1-2.3.3; 2.4.1-2.4.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.4
ГОСТ 12.2.033-78 
пп.3.2; 3.6
ГОСТ 12.2.032-78 
пп.3.2; 3.6

	1.4
***
	Машины и 
оборудование производственное
	28.29/
29.061
28.99/
29.061

	Расположение органов управления, измерительных приборов, зон выполнения трудовых операций и мест обслуживания (линейные измерения)
	ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 12.2.033-78
ГОСТ 12.2.032-78
ГОСТ 12.2.064-81 
ГОСТ 12.2.119-88
ГОСТ 12.2.009-99
ГОСТ 12.2.026.0-93
ГОСТ 12.2.011-2012
ГОСТ 31529-2012
	ГОСТ 12.2.122-2013 
п.3.5
ГОСТ 23734-98 
п.4.2
ГОСТ 27256-87 
п.7.1
ГОСТ 12.2.007.0-75 
п.3.4.9 
ГОСТ 12.2.033-78 
пп.2.1; 2.2; 3.3-3.5
ГОСТ 12.2.032-78 
пп.2.1; 2.5; 2.7; 
3.3-3.5
ГОСТ 12.2.064-81 
п.2.1.2

	1.5
***
	
	28.29/
29.040
28.99/
29.040

	Усилия, преодолеваемые при управлении и техническом обслуживании 
(от 10 до 500 Н)
	ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 12.2.064-81
ГОСТ 21752-76
ГОСТ 21753-76
ГОСТ 31489-2012
ГОСТ 12.2.026.0-93
ГОСТ 12.2.009-99 
ГОСТ 31529-2012

	ГОСТ 12.2.049-80 
п.6.5
ГОСТ 12.2.002-2020 
п.4.2.10

	1.6
***
	
	28.29/
35.065
28.99/
35.065
	Температура наружных поверхностей оборудования и органов управления
	ГОСТ 12.2.007.0-75 
ГОСТ 12.2.042-2013 
ГОСТ 12.2.124-2013 
ГОСТ 12.2.064-81
ГОСТ 12.2.009-99 ГОСТ 20680-2002
ГОСТ 31489-2012 ГОСТ 12.2.119-88 ГОСТ 31839-2012
ГОСТ 31840-2012
ГОСТ 31529-2012

	ГОСТ 31839-2012 
п.6.2.9
ГОСТ ЕН 563-2002 
п.5.2

	1.7
***
	
	28.29/
35.063
28.99/
35.063
100.12/
35.063

	Освещенность 
органов управления 
и рабочей зоны
	ГОСТ ЕН 1837-2002
ГОСТ 12.2.119-88
ГОСТ 12.2.042-2013 п.7.2.5
	ГОСТ ЕН 1837-2002 
п.6
ГОСТ 12.2.042-2013 
п.7.2.5

	1.8
***
	
	28.29/
29.061
28.99/
29.061
	Геометрические 
параметры средств доступа (линейные 
измерения)
	СТБ ИСО 14122-2-2004
СТБ ИСО 14122-3-2004
ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009
ГОСТ 12.2.022-80
ГОСТ 12.2.119-88
	СТБ ИСО 14122-2-2004
СТБ ИСО 14122-3-2004
ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009
ГОСТ 12.2.122-2013 
п.3.5
ГОСТ 23734-98 
п.4.2
ГОСТ 27256-87 
п.7.1

	1.9
***
	Машины и 
оборудование производственное
	28.29/
29.061
28.99/
29.061
	Безопасные расстояния для предотвращения доступа в опасные зоны 
(линейные 
измерения)
	ГОСТ ISO 13857-2012
ГОСТ 12.2.062-81 
п.6
	ГОСТ ISO 13857-2012
ГОСТ 12.2.122-2013 
п. 3.5
ГОСТ 23734-98 
п.4.2
ГОСТ 27256-87 
п.7.1
ГОСТ 12.2.062-81 
п.6

	1.10
***
	
	28.29/
29.061
28.99/
29.061
	Минимальные расстояния для предотвращения защемления частей 
человеческого тела 
(линейные 
измерения)
	ГОСТ ЕН 349-2002
	ГОСТ ЕН 349-2002
ГОСТ 12.2.122-2013 
п.3.5
ГОСТ 23734-98 
п.4.2
ГОСТ 27256-87 
п.7.1

	2.1
***
	Стационарное 
и передвижное оборудование для содержания и кормления животных и птицы, приготовления кормов 

	28.29/
11.116
	Внешний вид, 
безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности (визуальный контроль)
	ГОСТ 12.2.042-2013 
ГОСТ 33738-2016
СТБ ISO 5707-2014
	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1; 13.3
ГОСТ 12.2.002-2020
п.2.1
ГОСТ 33738-2016 
пп.5.1; 6.1
СТБ ISO 5707-2014 пп.5.3.3; 5.3.4

	3.1
***
	Конвейеры 
	28.99/
11.116
	Внешний вид, безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности, размещение (визуальный контроль)

	ГОСТ 12.2.022-80
	ГОСТ 12.2.022-80 
пп.5.1; 5.2


	4.1
***
	Технологическое оборудование для перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса 
	28.93/
11.116
	Внешний вид, 
безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности (визуальный контроль)
	ГОСТ 12.2.124-2013
	ГОСТ 12.2.003-91
ГОСТ 12.2.124-2013
пп.3.5; 3.8; 3.9; 4.1; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12-4.17; 5.1-5.8; 5.10; 6.1; 6.3-6.8; 7.3-7.5; 7.7-7.10; 7.12-7.17; 7.22; 7.25 7.26; 7.27; 8.2-8.6; 9.1-9.8; 9.11-9.16; 11.3-11.5; 11.7; 11.8; 13.1

	5.1
***
	Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные 
	28.99/
11.116
	Внешний вид, 
безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности (визуальный контроль)

	ГОСТ 12.2.119-88
	ГОСТ 12.2.119-88 
пп.3.1-3.3

	6.1
***
	Станки металлообрабатывающие 
	28.41/
11.116
	Внешний вид, 
безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности (визуальный контроль)
	ГОСТ 12.2.009-99
	ГОСТ 12.2.009-99 
пп.4.1.1-4.1.9; 4.2; 4.3.1-4.3.3; 4.3.6-4.3.8; 4.3.10; 4.4; 5.1; 5.2.8; 5.3-5.7; 6.2.2; 6.2.4; 6.4-6.8; 7.1; 7.2.1-7.2.7; 7.3; 9; 10.10.1; 10.11.1; 11.1.1; 11.1.2; 11.1.4; 11.1.5; 11.2.1; 11.3-11.5; 12; 14.7; 14.13

	7.1
***
	Оборудование деревообрабатывающее 
	28.49/
11.116
	Внешний вид, 
безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности (визуальный контроль, 
опробование)
	ГОСТ 12.2.026.0-93
	ГОСТ 12.2.026.0-93 пп.7.1; 7.2; 7.4; 7.7

	8.1
***
	Воздухонагреватели для промышленных и сельскохозяйственных предприятий 
	28.25/
11.116
	Внешний вид, безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности, пожарная безопасность (визуальный контроль)
	ГОСТ 31284-2004
	ГОСТ 31284-2004 
пп.5.1.2.3-5.1.2.6; 5.1.2.8-5.1.2.10; 5.3; 5.4; 6.1.7; 6.2.3; 6.2.4; 6.4.2-6.4.4; 6.4.7; 6.4.9; 9.5

	9.1
***
	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами
	25.29/
11.116
	Требования безопасности (визуальный контроль)
	ГОСТ 20680-2002
	ГОСТ 20680-2002 
пп.4.3.2; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.3.16; 4.3.18-4.3.22

	10.1
***
	Машины и оборудование лесозаготовительные и лесосплавные
	28.30/
11.116
	Внешний вид, 
безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности, эргономичность рабочего места и органов управления (метод осмотра и опробования)
	ГОСТ 12.2.102-2013
ГОСТ ISO 11850-2011
	ГОСТ 12.2.102-2013 
п.9.1.1
ГОСТ 31594-2012 
п.3.1


	10.2
***
	
	28.30/
29.061
	Высота мест обслуживания и заправочных горловин (линейные измерения)
	ГОСТ 12.2.102-2013
	ГОСТ 31594-2012 
п.13.4
ГОСТ 12.2.122-2013 
п.3.5
ГОСТ 23734-98 
п.4.2
ГОСТ 27256-87 
п 7.1

	10.3
***
	
	28.30/
29.061
	Параметры средств доступа (линейные измерения)
	ГОСТ 12.2.102-2013
ГОСТ ISO 11850-2011
	ГОСТ 31594-2012 
п.4.2
ГОСТ 12.2.122-2013 
п.3.5
ГОСТ 23734-98 
п.4.2
ГОСТ 27256-87 
п.7.1

	11.1
***
	Машины 
дорожные, строительные и землеройные
	28.92/
11.116
	Внешний вид, 
безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения 
безопасности 
(визуальный 
контроль)
	ГОСТ 12.2.011-2012

	ГОСТ 12.2.011-2012
пп.3.1-3.10; 4.2-4.7; 4.10; 4.11; 4.13-4.15; 5.6-5.9; 5.11; 5.12; 5.13.1-5.13.5; 6.1.1; 6.1.3-6.1.6; 6.1.9; 6.1.12-6.1.14; 6.1.16; 6.1.17; 6.2.5-6.2.8; 6.2.10; 6.2.11; 8.5; 9.2-9.4; 9.7; 10.1; 10.2; 10.4-10.6; 11.1; 11.5-11.8; 12.3; 13.1; 13.2; 13.4

	11.2
***
	
	28.92/
29.061
	Требования к системе доступа (линейные измерения)
	ГОСТ ISO 2867-2015
	ГОСТ 12.2.122-2013 
п.3.5
ГОСТ 23734-98 
п.4.2
ГОСТ 27256-87 
п.7.1

	12.1
***
	Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности
	28.93/
11.116
	Внешний вид, безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности, эргономичность рабочего места и органов управления (визуальный контроль)
	ГОСТ 31529-2012
	ГОСТ 31529-2012
пп.3.3; 3.4; 4.9; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.17; 4.19; 4.21; 4.23; 5.2; 5.5; 5.6; 5.11; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.8; 7.3-7.8; 8.1.1; 8.1.3-8.1.11; 8.1.13; 8.1.14; 8.2.1-8.2.14; 8.3.1-8.3.5; 8.3.7-8.3.21; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.4; 8.4.5; 8.4.7; 8.4.8; 8.5.1-8.5.8; 8.5.10; 9.1; 9.6

	13.1
***
	Оборудование гаражное
	28.99/
11.116
	Внешний вид, безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности, эргономичность рабочего места и органов управления (визуальный контроль)
	ГОСТ 31489-2012
пп.3.1.2-3.1.4; 3.2.1-3.2.6; 3.3.1-3.3.3; 3.4.2; 3.4.4; 3.6.3; 3.6.6; 3.7.1; 3.7.6; 3.7.7; 3.7.8; 4.1.1-4.1.3; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.10; 4.2.11; 4.2.13; 4.2.14; 4.2.18-4.2.20; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5-4.3.9; 4.4.1-4.4.8; 4.4.11; 4.5.1-4.5.5; 4.5.6
	ГОСТ 31489-2012 
пп.5.10-5.14

	14.1
***
	Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные) 
	28.13/
11.116
	Внешний вид, 
безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности (визуальный контроль)
	ГОСТ 22247-96 
пп.4.7; 5.3; 5.4; 5.7
ГОСТ EN 809-2017 ГОСТ 31840-2012 

	ГОСТ 22247-96 
пп.4.7; 5.3; 5.4; 5.7
ГОСТ EN 809-2017 
пп.5.2.1.1; 5.2.5.1; 5.2.5.2; 5.2.6; 5.2.7; 5.2.8; 6.2.1; 6.2.2)
ГОСТ 31840-2012 
пп. 5.1.2; 5.2.1; 5.2.3; 5.6.1; 5.6.2; 5.8; 5.9; 5.10.1; 5.10.2; 5.10.5; 5.10.7; 5.11.5; 5.11.8; 5.11.9; 6.2.1; 6.2.2

	15.1
***
	Вентиляторы промышленные
	28.25/
11.116
	Внешний вид, 
безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности (визуальный контроль)
	ГОСТ 5976-90
ГОСТ 11442-90
ГОСТ 24814-81
ГОСТ 24857-81
	ГОСТ 5976-90 
пп.2.4; 2.3; 4.12
ГОСТ 11442-90 
пп.2.4; 2.3; 4.12
ГОСТ 24814-81 
пп.2.1.4; 2.2.1; 3.1; 3.2; 3.5; 3.7; 3.8; 4.1; 7.1-7.3
ГОСТ 24857-81 
пп.2.1.4; 2.2.1; 3.1; 3.2; 3.5; 3.7; 3.8; 4.1; 7.1-7.3

	16.1
***
	Машины для зимнего содержания дорог
	28.99/
11.116
	Внешний вид, безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности, эргономичность рабочего места и органов управления (визуальный контроль)
	ГОСТ EN 13021-2012
	ГОСТ EN 13021-2012 пп.5.1.1-5.1.10; 5.2; 5.6.2; 5.7.3; 5.7.4; 5.7.5; 5.8.2; 5.9; 6; 7; 8

	16.2
***
	
	28.99/
11.116
	Требования к 
доступу и проходам
	ГОСТ EN 13021-2012
	ГОСТ 12.2.122-2013 
п.3.5
ГОСТ 23734-98 
п.4.2
ГОСТ 27256-87 
п.7.1

	17.1
***
	Машины для очистки дорожных покрытий
	28.99/
11.116
	Внешний вид, безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности, эргономичность рабочего места и органов управления (визуальный контроль)
	ГОСТ EN 13019-2012
	ГОСТ EN 13019-2012 пп.5.1.1-5.1.4; 5.2.1-5.2.4; 5.4; 5.5.1; 5.6.1; 5.7; 5.8; 5.9.1-5.9.3; 6; 7; 8

	18.1
***
	Оборудование обогатительное
	28.99/
11.116
	Внешний вид, безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности, эргономичность рабочего места и органов управления (визуальный контроль)
	ГОСТ 12.2.105-84
	ГОСТ 12.2.105-84
пп.2.1-2.3; 2.5-2.7; 2.9; 2.10; 3.2; 3.4-3.7; 3.9; 3.10; 4.1.8; 4.1.9; 4.2.4; 4.3.2; 5.1; 5.2; 5.4; 5.6-5.10

	19.1
***
	Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным и открытым способом
	28.99/
11.116
	Внешний вид, безопасность конструкции, маркировка, наличие средств обеспечения безопасности, эргономичность рабочего места и органов управления (визуальный контроль)
	ГОСТ 12.2.106-85
	ГОСТ 12.2.106-85 
пп.1.2.5; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.11; 1.2.18-1.2.21; 1.3.7; 1.3.8; 1.4.2-1.4.6; 1.5.3-1.5.5; 1.6.3; 1.6.5; 1.7.3; 1.7.5; 1.7.6; 2.4; 2.5

	20.1
***
	Задвижки общепромышленного назначения на номинальное 
давление 
не более PN 250
	28.14/
11.116
	Внешний вид, 
безопасность конструкции, маркировка (визуальный контроль)
	ГОСТ 5762-2002
	ГОСТ 5762-2002 
п.8.5

	20.2
***
	
	28.14/
35.062
	Прочность и плотность материала 
деталей и сварных швов, работающих под давлением среды (гидравлические 
испытания)
	ГОСТ 5762-2002
	ГОСТ 5762-2002 
пп.8.6.1-8.6.3; 8.6.10; 8.6.11

	20.3
***
	
	28.14/
35.062
	Герметичность 
затвора арматуры класса герметичности «А» (гидравлические испытания)
	ГОСТ 5762-2002
	ГОСТ 5762-2002
п.8.8


	21.1
***
	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250 
	28.14/
11.116
	Внешний вид, безопасность конструкции, маркировка 
(визуальный 
контроль)
	ГОСТ 21345-2005
пп.5.1.5.1-5.1.5.4; 5.4.1-5.4.6
	ГОСТ 21345-2005 
п.8.6.1

	21.2
***
	
	28.14/
35.062
	Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды (гидравлические испытания)
	ГОСТ 21345-2005

	ГОСТ 21345-2005 
пп.8.7.1-8.7.8; 8.7.10-8.7.12

	21.3
***
	
	28.14/
35.062
	Испытания на герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений (гидравлические испытания)
	ГОСТ 21345-2005
	ГОСТ 21345-2005 
пп.8.8.1-8.8.6

	21.4
***
	
	28.14/
35.062
	Герметичность 
затвора арматуры класса герметичности «А» (гидравлические испытания)
	ГОСТ 21345-2005
	ГОСТ 21345-2005 
пп.8.9.1-8.9.4
ГОСТ 9544-2015

	22.1
***
	Клапаны на 
номинальное давление 
не более PN 250
	28.14/
11.116
	Внешний вид, безопасность конструкции, маркировка (визуальный контроль)
	ГОСТ 5761-2005 

	ГОСТ 5761-2005 
п.9.5

	22.2
***
	
	28.14/
35.062
	Прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением испытательной среды (гидравлические испытания)
	ГОСТ 5761-2005
	ГОСТ 5761-2005 
пп.9.6.1-9.6.3; 9.6.7-9.6.10; 9.7

	22.3
***
	Клапаны на 
номинальное давление 
не более PN 250
	28.14/
35.062
	Герметичность 
затвора арматуры класса герметичности «А» (гидравлические испытания)
	ГОСТ 5761-2005
	ГОСТ 5761-2005 
п.9.9

	23.1
***
	Сосуды, 
трубопроводы и элементы 
оборудования, работающего под давлением
	25.29/
11.116
	Внешний вид, 
безопасность 
конструкции, 
маркировка
(визуальный контроль)
	ГОСТ 34347-2017 
ГОСТ 17380-2001
	ГОСТ 34347-2017 
пп.3.1.1-3.1.7; 3.2.1-3.2.11; 3.3.1-3.3.6; 3.4.1; 3.4.2; 3.6.1-3.6.4; 4.1.1-4.1.3
ГОСТ 17380-2001 
пп.5.1.1; 5.1.4; 5.4.2; 7.1.1

	23.2
***
	
	25.29/
35.062
	Прочность и герметичность (гидравлические испытания) 
	ГОСТ 34347-2017
ГОСТ 17380-2001 
п.5.7.1
	ГОСТ 34347-2017 
пп.7.11.1-7.12.1
ГОСТ 17380-2001 
п.7.1.4; приложение Б


[bookmark: _Hlk106195566]Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 
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