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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Комплект противоударных щитков
	32.99/11.116
	Внешний вид, конструкция, состав
	ТУ BY 391615915.003-2019 п. 4.1
	ул. Строительная, 11, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	1.2*
	
	32.99/26.095
	Испытание на механическую прочность
	ТУ BY 391615915.003-2019 п. 4.7
	
	

	1.3*
	
	32.99/11.116
	Комплектность, маркировка, упаковка
	ТУ BY 391615915.003-2019 п. 4.9
	
	

	1.4*
	
	32.99/29.040
	Масса
	ТУ BY 391615915.003-2019 п. 4.8
	
	

	1.5*
	
	32.99/26.095
	Сопротивление пробою
	ТУ BY 391615915.003-2019 п. 4.6
	
	

	2.1*
	Шлем защитный пулестойкий ШЗ-Бр1
	32.99/11.116
	Внешний вид, конструкция
	ГОСТ 12.4.128-83 п. 2.2
	ул. Строительная, 11, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	2.2*
	
	32.99/25.108
	Испытание на горючесть
	ГОСТ 26584-85 п. 5.19
	
	

	2.3*
	
	32.99/11.116
	Комплектность, маркировка, упаковка
	ГОСТ 26584-85 п. 5.21
	
	

	2.4*
	
	32.99/29.061
	Линейные размеры
	ГОСТ 26584-85 п. 5.1
	
	

	2.5*
	
	32.99/29.040
	Масса
	ГОСТ 26584-85 п. 5.2
	
	

	3.1*
	Шлем защитный Х70 Шлем защитный Х82
	32.99/11.116
	Внешний вид, конструкция
	ГОСТ 26584-85 п. 5.20
	ул. Строительная, 11, 211412, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	3.2*
	
	32.99/26.095
	Деформация
	ГОСТ 26584-85 п. 5.17
	
	

	3.3*
	
	
	Динамическое испытание удерживающей системы
	Правила ООН № 22 (05)/Пересмотр 4 п. 7.6
	
	

	3.4*
	
	32.99/25.108
	Испытание на горючесть
	ГОСТ 12.4.128-83 п. 2.7;
ГОСТ 26584-85 п. 5.19
	
	

	3.5*
	
	32.99/26.095
	Испытание на механическую прочность
	ГОСТ 12.4.128-83 п.п. 2.5.1, 2.5.2.1, 2.5.3.1
	
	

	3.6*
	
	
	Испытание на перфорацию
	ГОСТ 26584-85 п. 5.16
	
	

	3.7*
	
	32.99/11.116
	Комплектность, маркировка, упаковка
	ГОСТ 26584-85 п. 5.21
	
	

	3.8*
	
	32.99/29.061
	Линейные размеры
	ГОСТ 12.4.128-83 п. 2.3;
ГОСТ 26584-85 п. 5.1
	
	

	3.9*
	
	32.99/29.040
	Масса
	ГОСТ 12.4.128-83 п. 2.4;
ГОСТ 26584-85 п. 5.2
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