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	Приложение №1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0037
от 19.05.1994
на бланке №____________
на 13 листах
редакция 02


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 августа 2024 года
	испытательной лаборатории  


Открытого акционерного общества 

«Кобринский инструментальный завод «СИТОМО»
	№ п/п
	Наименование объекта

	Код
	Наименование

характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту 
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Пролетарская, 127, 225305, г. Кобрин, Брестская область

	1.1*
	Молотки слесарные стальные
	25.73/29.061
	Основные размеры
	ГОСТ 2310-77

п. 1.2, черт. 2, 

табл.2, табл. 5

	ГОСТ 2310-77

п. 4.1 



	1.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость рабочих частей молотка
	ГОСТ 2310-77

п. 2.3
	ГОСТ 2310-77

п. 4.2

ГОСТ 9013-59

разд. 4


	1.3*
	
	25.73/29.061
	Шероховатость поверхностей головки молотка

	ГОСТ 2310-77

п. 2.7


	ГОСТ 2310-77

п. 4.1
ГОСТ 2789-73

	1.4*
	
	25.73/29.121
	Прочность соединения головки молотка с рукояткой

	ГОСТ 2310-77

п. 2.13
	ГОСТ 2310-77

п. 4.5

	1.5*
	
	25.73/29.121
	Прочность молотка

	ГОСТ 2310-77

п. 4.6
	ГОСТ 2310-77

п.4.6

	2.1*
	Ключи     гаечные
	25.73/29.061
	Основные размеры 
	ГОСТ 2839-80

разд.2

ГОСТ 2841-80

разд. 2 

ГОСТ 16983-80

разд. 2

ТУ РБ 00222901.014-94

п. 1.1.1, табл. 1

п.1.1.2, п.1.1.6, п.1.2.1

ТУ РБ 00222901.027-98

п. 1.1.1,  п.1.1.2,

табл.1, п.1.1.4 

	ГОСТ 2838-80

п.3.1

	2.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость 
	ГОСТ 2838-80

п. 1.2, табл. 1


	ГОСТ 2838-80

п. 3.2

ГОСТ 8.064-94


	2.3*
	
	25.73/29.061
	Шероховатость поверхности 
	ГОСТ 2838-80

п. 1.6, табл. 5
	ГОСТ 2838-80 

п. 3.3 

ГОСТ 2789-73

	2.4*
	
	25.73/29.121
	Прочность 
	ГОСТ 2838-80

п. 1.3 , табл. 2

	ГОСТ 2838-80

п. 3.4

	3.1*
	Рамки ножовочные ручные 


	25.73/29.061
	Основные размеры
 
	ГОСТ 17270-71

п. 1.2
	ГОСТ 17270-71

п. 5.2 а

	3.2*
	
	25.73/29.061
	Отклонение от прямолинейности закрепленного в рамке полотна

	ГОСТ 17270-71

п.2.10, п. 5.2
	ГОСТ 17270-71

п. 5.2

	3.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ГОСТ 17270-71

п. 2.6 
	ГОСТ 17270-71

п. 5.2в

ГОСТ 9378-93


	3.4*
	
	25.73/36.100
	Работоспособность

	ГОСТ 17270-71

п. 5.5
	ГОСТ 17270-71

п. 5.5

	3.5*
	
	25.73/36.038
	Жесткость
	ГОСТ 17270-71

п.2.11, п. 5.1

	ГОСТ 17270-71

п. 5.1

	3.6*
	
	25.73/36.038
	Надежность
	ГОСТ 17270-71

п. 2.15

	ГОСТ 17270-71

п. 5.6

	4.1*
	Ножницы ручные для резки металла
	25.73/29.061
	Основные размеры

	ГОСТ 7210-75

п.1.3, табл. 1
	ГОСТ 7210-75

п. 4.1

	4.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость режущих элементов 

	ГОСТ 7210-75

п. 2.2
	ГОСТ 9013-59 

п. 4.2 

ГОСТ 7210-75

п. 4.2

	4.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ГОСТ 7210-75

п. 2.9
	ГОСТ 7210-75

п. 4.3

ГОСТ 9378-93


	4.4*
	
	25.73/36.100
	Работоспособность ножниц по плавности хода 

	ГОСТ 7210-75

п. 2.3
	ГОСТ 7210-75

п. 4.5

	4.5*
	
	25.73/36.100
	Работоспособность ножниц

	ГОСТ 7210-75

п. 4.6; п. 4.7; п. 4.8
	ГОСТ 7210-75

п. 4.6

	4.6*
	
	25.73/36.038
	Надежность
	ГОСТ 7210-75

п. 2.12

	ГОСТ 7210-75

п. 4.6;  п. 4.9

	5.1*
	Клейма ручные буквенные и цифровые
	25.73/29.061
	Основные размеры
 
	ГОСТ 25726-83

 п. 3
	ГОСТ 25727-83

п. 4.2

	5.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость рабочих частей клейм
	ГОСТ 25727-83

п. 2.2
	ГОСТ 25727-83

п. 4.3

ГОСТ 9013-59 

разд. 4


	5.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ГОСТ 25727-83

п. 2.10


	ГОСТ 25727-83

п. 4.5
ГОСТ 2789-73

	5.4*
	
	25.73/36.100
	Работоспособность
	ГОСТ 25727-83

п. 4.7

	ГОСТ 25727-83

п. 4.7; п. 4.8

	5.5*
	
	25.73/36.038
	Надежность
	ГОСТ 25727-83

п. 2.13; п. 4.9

	ГОСТ 25727-83

п. 4.9

	6.1*
	Зубила слесарные 


	25.73/29.061
	Основные размеры
	ГОСТ 7211-86

п. 1.2

ТУ BY 200094005.049-2006 п.1.1.2

	ГОСТ 7211-86

п. 4.1

	6.2*
	Зубила слесарные
	25.73/29.143
	Твердость рабочих частей зубил
	ГОСТ 7211-86

п. 2.3
	ГОСТ 7211- 86

п.4.2

ГОСТ 9013-59

разд. 4


	6.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ГОСТ 7211-86

п. 2.4


	ГОСТ 7211-86

п. 4.3
ГОСТ 2789-73

	6.4*
	
	25.73/36.100
	Работоспособность


	ГОСТ 7211-86

п. 4.5
	ГОСТ 7211-86

п. 4.5

	6.5*
	
	25.73/36.038
	Надежность
	ГОСТ 7211-86

п. 2.10

	ГОСТ 7211-86

п. 4.6

	7.1*
	Молотки стальные строительные тип «МКИ»
	25.73/29.061
	Основные размеры


	ГОСТ 11042-90

п. 1.1.3
	ГОСТ 11042-90

п. 3.1

	7.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость корпуса молотка
	ГОСТ 11042-90

п. 1.2.3
	ГОСТ 11042-90

п. 3.3

ГОСТ 9013-59

разд.4


	7.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ГОСТ 11042-90

п. 1.2.8


	ГОСТ 11042-90

п. 3.9

ГОСТ 19300-86
ГОСТ 2789-73

	7.4*
	
	25.73/29.121
	Прочность
	ГОСТ 11042-90

п. 3.10

	ГОСТ 11042-90

п. 3.10

	8.1*
	Ключи гаечные торцовые немеханизированные. Приводные части
	25.73/29.061
	Основные 

размеры
	ГОСТ 25604-83

п. 3

ТУ 2.035.1057-86

п.1.15, рис. 1

п.1.1.5, рис.3

ГОСТ 22402-77

п.1, черт.1

ГОСТ 25603-83

п.3

ГОСТ 25600-83

п.3

ГОСТ 25601-83

п.3

	ГОСТ 25605-83

п. 3.1

	8.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость
	ГОСТ 25605-83

п. 1.2
	ГОСТ 25605-83

п. 3.2

ГОСТ 9013-59

разд. 4


	8.3*
	Ключи гаечные торцовые немеханизированные. Приводные части
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ГОСТ 25605-83

п. 1.9
	ГОСТ 26605-83

п. 3.3

ГОСТ 2789-73



	8.4*
	
	25.73/29.121
	Прочность
	ГОСТ 25605-83

п. 1.3 табл. 2

	ГОСТ 25605-83

п. 3.4

	9.1*
	Ключи трубные рычажные
	25.73/29.061
	Основные размеры

	ГОСТ 18981-73

п. 1.1
	ГОСТ 18981-73

п. 4.1

	9.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость
	ГОСТ 18981-73

п. 2.2

	ГОСТ 9013-59

п. 4.2
ГОСТ 18981-73

п. 4.2



	9.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ГОСТ 18981-73

п. 2.8
	ГОСТ 18981-73

п. 4.6

ГОСТ 2789-73



	9.4*
	
	25.73/29.121
	Прочность
	ГОСТ 18981-73

п. 2.3

	ГОСТ 18981-73

п. 4.3

	9.5*
	
	25.73/36.100
	Работоспособность и надежность
	ГОСТ 18981-73

п. 2.13
	ГОСТ 18981-73

п. 4.3 а; п. 4.3 б

	10.1*
	Ключи гаечные разводные
	25.73/29.061
	Основные размеры
	ГОСТ 7275-75

п. 1.1 табл. 1

ТУ BY 200094005.050-2006 п.1.1.2, рис.1

	ГОСТ 7275-75

п. 1.1

	10.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость
	ГОСТ 7275-75

п. 2.1
	ГОСТ 9013-59

разд. 4

	10.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ГОСТ 7275-75

п. 2.8


	ГОСТ 7275-75

п. 4.4                    ГОСТ 2789-73



	10.4*
	
	25.73/36.100
	Работоспособность


	ГОСТ 7275-75

п. 4.1;

 п. 2.2, табл. 3

	ГОСТ 7275-75

п. 4.1

	10.5*
	
	25.73/36.038
	Надежность
	ГОСТ 7275-75

п. 4.7

	ГОСТ 7275-75

п. 4.1; п. 4.1 а

	11.1*
	Плоскогубцы переставные
	25.73/29.061
	Основные размеры
	ГОСТ 17439-72

п. 1.2

	ГОСТ 17439-72

п. 4.1

	11.2*
	Плоскогубцы переставные
	25.73/29.143
	Твердость рабочих частей плоскогубцев
	ГОСТ 17439-72

п. 2.3
	ГОСТ 17439-72

п. 4.2

ГОСТ 9013-59

разд. 4


	11.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ГОСТ 17439-72

п. 2.14


	ГОСТ 17439-72

п. 4.1

ГОСТ 2789-73



	11.4*
	
	25.73/36.038
	Надежность и работоспособность

	ГОСТ 17439-72

п. 4.7; п. 2.19
	ГОСТ 17439-72

п. 4.7; п. 4.7 а; 

п. 4.7 б

	11.5*
	
	25.73/29.121
	Прочность рукояток плоскогубцев

	ГОСТ 17439-72

п. 4.7 в
	ГОСТ 17439-72

п. 4.7 в

	12.1*
	Клещи переставные
	25.73/29.061
	Основные размеры
	ТУ BY 200094005.073-2020 п.1.1.1, п.1.1.2
	ГОСТ 8.051-81

ГОСТ 24642-81
ТУ BY 200094005.073-2020 п.4.2

	12.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость
	ТУ BY 200094005.073-2020 п.1.1.4
	ГОСТ 9013-59

разд. 4
ТУ BY 200094005.073-2020 п.4.7

	12.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ТУ BY 200094005.073-2020 п.1.1.9
	ГОСТ 2789-73
ТУ BY 200094005.073-2020 п.4.8

	12.4*
	
	25.73/36.038
	Надежность и работоспособность

	ТУ BY 200094005.073-2020 п.4.3
	ТУ BY 200094005.073-2020 п.4.3

	12.5*
	
	25.73/29.121
	Прочность 

рукояток
	ТУ BY 200094005.073-2020 п.4.4
	ТУ BY 200094005.073-2020 п.4.4

	13.1*
	Клещи строительные
	25.73/29.061
	Основные размеры

	ГОСТ 14184-83

п. 1.1
	ГОСТ 14184-83

п. 4.2

	13.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость
	ГОСТ 14184-83

п. 2.3
	ГОСТ 14184-83

п. 4.4

ГОСТ 9013-59

разд. 4


	13.3*
	Клещи строительные
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ГОСТ 14184-83

п. 2.4


	ГОСТ 14184-83

п. 4.8
ГОСТ 2789-73



	13.4*
	
	25.73/29.121
	Прочность губок клещей

	ГОСТ 14184-83

п. 4.6
	ГОСТ 14184-83

п. 4.6

	13.5*
	
	25.73/36.100
	Усилие раскрывания губок клещей

	ГОСТ 14184-83

п. 2.7
	ГОСТ 14184-83

п. 4.7

	14.1*
	Устройство для разрезания не свинчиваемых гаек
	25.73/29.061
	Основные размеры
	ТУ РБ 00222901.016-98

п. 1.1.1; п. 1.1.2
	ГОСТ 8.051-81

ТУ РБ 00222901.016-98

п. 4.2


	14.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость деталей устройства
	ТУ РБ 00222901.016-98

п. 1.1.4
	ГОСТ 9013-59

разд. 4

ТУ РБ 00222901.016-98

п. 4.3


	14.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ТУ РБ 00222901.016-98

п. 1.1.5

	ГОСТ 9378-93
ТУ РБ 00222901.016-98

п. 4.2


	14.4*
	
	25.73/36.100
	Работоспособность
	ТУ РБ 00222901.016-98

п. 1.1.8

	ТУ РБ 00222901.016-98

п. 4.5

	15.1*
	Отвертки 

слесарно-монтажные


	25.73/29.061
	Основные размеры
	ГОСТ 17199-88

п. 1.1; 

табл. 3,  табл. 6
	ГОСТ 17199-88

п. 3.1

	15.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость рабочего конца отверток
	ГОСТ 17199-88

п. 1.7
	ГОСТ 17199-88

п. 3.2

ГОСТ 9013-59

разд. 4

	15.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ГОСТ 17199-88

п. 1.11
	ГОСТ 17199-88

п. 3.6 

ГОСТ 9378-93
ГОСТ 2789-73



	15.4*
	
	25.73/29.121
	Прочность отверток

	ГОСТ 17199-88

п. 1.8
	ГОСТ 17199-88

п. 3.3 табл. 11

	15.5*
	
	25.73/29.121
	Прочность рукояток отверток
	ГОСТ 17199-88

п. 3.4
	ГОСТ 17199-88

п. 3.4

	16.1*
	Отвертки комбинированные
	25.73/29.061
	Основные размеры
	ТУ РБ 00222901.029-97

п. 1.1.2; п. 1.1.3
п. 1.1.4

	ГОСТ 17199-88

п. 3.1

	16.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость рабочих концов отверток

	ТУ РБ 00222901.029-97

п. 1.1.8
	ГОСТ 17199-88

п. 3.2

ГОСТ 9013-59

разд. 4


	16.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ТУ РБ 00222901.029-97

п. 1.1.12

	ГОСТ 17199-88

п. 3.6

ГОСТ 9378-93

	16.4*
	
	25.73/29.121
	Прочность
	ТУ РБ 00222901.029-97

п. 1.1.9

	ГОСТ 17199-88

п. 3.3 табл. 11

	17.1*
	Отвесы стальные строительные
	25.73/29.061
	Основные размеры
	СТБ 1111-98

п. 4.1

	СТБ 1111-98

п. 6.1

	17.2*
	
	25.73/29.143

	Шероховатость поверхностей
	СТБ 1111-98

п. 4.12
	СТБ 1111-98

п. 6.5

ГОСТ 9378-93
ГОСТ 2789-73



	17.3*
	
	25.73/29.121
	Прочность шнура отвесов и прочность закрепления шнура в головке
	СТБ 1111-98

п. 4.9
	СТБ 1111-98

п. 6.6

	18.1*
	Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником изогнутые
	25.73/29.061
	Основные

 размеры
	ГОСТ 25788-83

п. 3
	ГОСТ 25790-83

п. 4.1

	18.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость
	ГОСТ 25790-83

п. 2.3
	ГОСТ 25790-83

п. 4.2

ГОСТ 9013-59

разд. 4


	18.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ГОСТ 25790-83

п. 2.8


	ГОСТ 25790-83

п. 4.3
ГОСТ 2789-73



	18.4*
	
	25.73/29.121
	Прочность
	ГОСТ 25790-83

п. 2.4

ГОСТ 2838-80

	ГОСТ 25790-83

п. 4.4

	19.1*
	Лопатка монтажная
	25.73/29.061
	Основные размеры
	ТУ РБ 00222901.034-99

п. 1.2 табл. 1

п. 1.2.1

	ТУ РБ 00222901.034-99

п. 4.2

	19.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость
	ТУ РБ 00222901.034-99

п. 2.3

	ГОСТ 9013-59

разд. 4

	19.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ТУ РБ 00222901.034-99

п. 4.6

	ГОСТ 9378-93

	19.4*
	
	25.73/29.121
	Прочность
	ТУ РБ 00222901.034-99

п. 2.6

	ТУ РБ 00222901.034-99

п. 4.6

	20.1*
	Прошивка
	25.73/29.061
	Основные размеры
	ТУ РБ 00222901.032-98

п. 1.1.2

	ТУ РБ 00222901.032-98

п. 4.2

	20.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость
	ТУ РБ 00222901.032-98

п. 1.1.4
	ТУ РБ 00222901.032-98

п. 4.3

ГОСТ 9013-59

разд. 4


	20.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ТУ РБ 00222901.032-98

п. 1.1.5
	ТУ РБ 00222901.032-98

п. 4.4

ГОСТ 9378-93
ГОСТ 2789-73



	20.4*
	
	25.73/36.100
	Работоспособность
	ТУ РБ 00222901.032-98

п. 1.1.8

	ТУ РБ00222901.032-98

п.4.7, п. 4.8

	21.1*
	Ключ торцовый для свечей зажигания
	25.73/29.061
	Основные размеры
	ГОСТ 25787-83 разд.3
	ГОСТ 25787-83 п.4.1

	21.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость
	ГОСТ 25790-83 п.2.3
	ГОСТ 9013-59

разд. 4
ГОСТ 25790-83 п.4.2

	21.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ГОСТ 25790-83 п.2.8
	ГОСТ 9378-93
ГОСТ 25790-83 п.4.3
ГОСТ 2789-73



	21.4*
	Ключ торцовый для свечей зажигания

	25.73/29.121
	Прочность
	ГОСТ 25790-83 п.2.4
	ГОСТ 25790-83

п. 4.4

	22.1*
	Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником двусторонние
	25.73/29.061
	Основные размеры
	ГОСТ 25789-83

п. 3

	ГОСТ 25790-83

п. 4.1

	22.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость
	ГОСТ 25790-83

п. 2.3
	ГОСТ 25790-83

п.4.2

ГОСТ 9013-59

разд. 4


	22.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ГОСТ 25790-83

п. 2.8

	ГОСТ 25790-83             п. 4.3
ГОСТ 2789-73



	22.4*
	
	25.73/29.121
	Прочность
	ГОСТ 25790-83

п. 2.4

	ГОСТ 25790-83

п. 4.4

	23.1*
	Ключи комбинированные
	25.73/29.061
	Основные размеры
	ТУ РБ 00222901.030-98

п. 1.1.2

	ГОСТ 25790-83

п. 4.1

	23.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость
	ТУ РБ 00222901.030-98

п. 1.1.5
	ГОСТ 25790-83

п. 4.2

ГОСТ 9013-59

разд. 4


	23.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ТУ РБ 00222901.030-98

п. 1.1.8

	ГОСТ 25790-83

п. 4.3
ГОСТ 2789-73



	23.4*
	
	25.73/29.121
	Прочность
	ТУ РБ 00222901.030-98

п. 1.1.6

	ГОСТ 25790-83

п. 4.4

	24.1*
	Ключи гаечные торцовые четырехсторонние
	25.73/29.061
	Основные размеры
	ТУ BY 200094005.066-2015 п.1.1.2, п.1.1.6,  п.1.1.7

ГОСТ Р 51981-2002

п.4.1, п.4.5, п.4.6


	ГОСТ Р 51981-2002

п.7.1

	24.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость
	ГОСТ Р 51981-2002

п.4.2, п.4.3
	ГОСТ Р 51981-2002

п.7.2

ГОСТ 9013-59

разд. 4


	24.3*
	Ключи гаечные торцовые четырехсторонние


	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей

	ГОСТ Р 51981-2002

п.4.9
	ГОСТ Р 51981-2002

п.7.3

ГОСТ 2789-73



	24.4*
	
	25.73/29.121
	Прочность
	ГОСТ Р 51981-2002

п.4.4


	ГОСТ Р 51981-2002

п.7.4

	25.1*
	Ключи для винтов с внутренним шестигранником
	25.73/29.061
	Основные размеры

	ГОСТ 11737-93

п.1.1, табл.1, п.2.4
	ГОСТ 11737-93

п.4.1

	25.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость
	ГОСТ 11737-93

п.2.3
	ГОСТ 11737-93

п.4.3

ГОСТ 9013-59

разд. 4


	25.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей

	ГОСТ 11737-93

п.2.5
	ГОСТ 11737-93

п.4.2

ГОСТ 2789-73



	25.4*
	
	25.73/29.121
	Прочность
	ГОСТ 11737-93

п.2.3


	ГОСТ 11737-93

п.4.5

	26.1*
	Ключи шарнирные для круглых шлицевых гаек
	25.73/29.061
	Основные размеры

	ГОСТ 16985-79

разд.2
	ГОСТ 2838-80

п.3.1

	26.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость
	ГОСТ 16985-79

п.4


	ГОСТ 2838-80

п.3.2

ГОСТ 9013-59 разд.4


	27.1*
	Кернеры
	25.73/29.061
	Основные размеры
	ГОСТ 7213-72

п. 1.1

черт. 1; табл. 1

	ГОСТ 7213-72

 п. 5.3

	27.2*
	
	25.73/29.143
	Твердость
	ГОСТ 7213-72

п. 2.2
	ГОСТ 7213-72

п. 5.1

ГОСТ 9013-59

раздел 4


	27.3*
	
	25.73/29.143
	Шероховатость поверхностей
	ГОСТ 7213-72

п. 2.3

	ГОСТ 9378-93
ГОСТ 7213-72 п.5.7

ГОСТ 2789-73



	27.4*
	
	25.73/36.100
	Работоспособность
	ГОСТ 7213-72

п. 5.4

	ГОСТ 7213-72

п. 5.4; п. 5.5; п. 5.6

	27.5*
	
	25.73/36.038
	Надежность
	ГОСТ 7213-72

п. 2.8

	ГОСТ 7213-72

п. 5.8

	28.1*
	Наборы инструмента слесаря-сантехника


	25.73/29.061
	Основные параметры и размеры
	ТУ BY 200094005.072-2019 п.1.1.1, п.1.1.2
	ТУ BY 200094005.072-2019 п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4

	29.1*
	Наборы инструмента

	25.73/29.061
	Основные размеры
	ТУ 2.035.1058-86

разд.1.1
	ГОСТ 25605-83

разд. 3

	30.1*
	Наборы шоферского инструмента


	25.73/29.061
	Основные параметры и размеры
	ТУ BY
200094005.063-2011

п. 1.1
	ТУ BY
200094005.063-2011

разд. 4

	31.1*
	Комплекты ключей КГ и КГК
	25.73/29.061
	Основные параметры и размеры
	ТУ РБ 00222901.014-94

п. 1.2.1, табл.3

ТУ РБ 00222901.027-98

	ГОСТ 2838-80

разд. 3

	32.1*
	Набор инструмента «Тракторист»
	25.73/29.061
	Основные параметры и размеры
	ТУ BY

200094005.047-2006

разд.1.1


	ТУ BY

200094005.047-2006

разд. 4

	32.2*
	
	25.73/11.116
	Маркировка
	ТУ BY

200094005.047-2006

п. 1.3

	ГОСТ 18088-83

разд. 2

	32.3*
	
	25.73/11.116
	Упаковка
	ТУ BY

200094005.047-2006

п. 1.4

	ГОСТ 18088-83

разд. 1

	33.1*
	Набор торцовых ключей «НТК»
	25.73/29.061
	Основные параметры и размеры
	ТУ BY

200094005.055-2006

разд. 1.1

	ТУ BY

200094005.055-2006

разд. 4

	33.2*
	
	25.73/11.116
	Маркировка
	ТУ BY

200094005.055-2006

п. 1.3

	ГОСТ 18088-83

разд. 2

	33.3*
	
	25.73/11.116
	Упаковка
	ТУ BY

200094005.055-2006

п. 1.4

	ГОСТ 18088-83

разд. 1

	34.1*
	Инструмент слесарно-монтажный
	25.73/11.116
	Внешний вид покрытия химического окисного с промасливанием

	ГОСТ 9.301-86

п. 2.1

табл. 11
	ГОСТ 9.301-86

п. 2.1; табл. 11

ГОСТ 9.302-88

раздел 1; 2

	34.2*
	Инструмент слесарно-монтажный
	25.73/11.116
	Защитные свойства химического окисного покрытия на стали и чугуне 

	ГОСТ 9.301-86

табл. 11
	ГОСТ 9.301-86

табл. 11

ГОСТ 9.302-88

раздел 1; 6

п. 6.2

	34.3*
	
	25.73/32.089
	Толщина цинкового покрытия
	ГОСТ 9.301-86

п. 2.2

ГОСТ 2838-80

п.1.8

	ГОСТ 9.302-88

п. 3.6.3



	34.4*
	
	25.73/11.116
	Толщина цинкового покрытия 
	ГОСТ 9.301-86

п. 2.2

ГОСТ 2838-80

п.1.8

	ГОСТ 9.302-88

разд. 1

п. 3.16.1, п.3.17




Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.
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	16.08.2024
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	Лист    11      Листов     11     
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