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	Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0951
от 07 августа 1998 года
на бланке № _________
на 4 листах

Редакция 01


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 октября 2015 года

испытательной лаборатории «Полспотест»
Совместного общества с ограниченной ответственностью «АГВ-Полспо»
	№ 

пунктов
	Наименование

объекта 

испытаний
	Код
	Характеристика 

объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА,

устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объекту 

испытаний
	методу
испытаний


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Шлемы для

мотоциклистов


	А34.Б46
	Отбор образцов
	ГОСТ 26584-85
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 26584-85

п.п. 4.3, 4.6

	1.2
	
	А34.Б29
	Масса
	
	ГОСТ 26584-85

п. 5.2

	1.3
	
	А34.Б31
	Внешний вид


	
	ГОСТ  26584-85

п.п. 5.3 - 5.5, 5.9, 5.11, 5.12

	1.4
	
	А34.Б29
	Основные размеры
	
	ГОСТ  26584-85

п.п. 5.1, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.11, 5.14

	1.5
	
	А34.Б29
	Прогиб козырька


	
	ГОСТ  26584-85

п.5.8.1

	1.6
	
	А34.Б29
	Деформация 

удерживающей системы
	
	ГОСТ  26584-85

п. 5.9.1

	1.7
	
	А34.Б29
	Прочность 

удерживающей системы
	
	ГОСТ  26584-85

п. 5.9.1

	1.8
	
	А34.Б29
	Открывание зажимного замкового устройства
	
	ГОСТ  26584-85

п. 5.9.2

	1.9
	
	А34.Б29
	Проверка экрана


	
	ГОСТ  26584-85

п. 5.10

	1.10
	
	А34.Б29
	Амортизационная

способность
	
	ГОСТ  26584-85

п. 5.15

	1.11
	
	А34.Б29
	Перфорация


	
	ГОСТ  26584-85

п.5.16

	1.12
	
	А34.Б29
	Деформация


	
	ГОСТ  26584-85

п. 5.17

	1.13
	
	А34.Б25
	Горючесть


	
	ГОСТ  26584-85

п. 5.19

	1.14
	
	А34.Б29
	Срабатывание 

замкового устройства
	
	ГОСТ  26584-85

п. 5.9.3

	1.15
	
	А34.Б31
	Комплектность,

маркировка, упаковка
	
	ГОСТ  26584-85

п. 5.21


	2.1
	Защитные 

шлемы и их смотровые 

козырьки для водителей и 

пассажиров 

мотоциклов и мопедов
	А34.Б29
	Испытание на жесткость
	Правила

ЕЭК ООН № 22 (05)/Пересмотр 4
ТНПА и другая документация
	Правила

ЕЭК ООН № 22    (05)/Пересмотр 4 

 п.7.5

	2.2
	
	А34.Б29
	Динамическое испытание удерживающей системы
	
	Правила

ЕЭК ООН № 22 (05)/Пересмотр 4 п.7.6

	2.3
	
	А34.Б29
	Испытание на 
амортизацию удара
	
	Правила

ЕЭК ООН № 22 (05)/Пересмотр 4

п.7.3

	3.1
	 Каски защитные
	А34.Б46
	Отбор образцов
	 ГОСТ 12.4.128-83
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 12.4.128-83 
п. 2.1

	3.2
	
	А34.Б31
	Внешний вид
	
	ГОСТ 12.4.128-83 
п. 2.2 

	3.3
	
	А34.Б29
	Линейные размеры
	
	ГОСТ 12.4.128-83 
п. 2.3

	3.4
	
	А34.Б29
	Масса
	
	ГОСТ 12.4.128-83 
п. 2.4

	3.5
	
	А34.Б29
	Механическая

прочность
	
	ГОСТ 12.4.128-83  п. 2.5

	3.6
	
	А34.Б29
	Амортизация
	
	ГОСТ 12.4.128-83 
п. 2.5

	3.7
	
	А34.Б29
	Перфорация
	
	ГОСТ 12.4.128-83 
п. 2.6

	3.8
	
	А34.Б25
	Горючесть
	
	ГОСТ 12.4.128-83
п. 2.7

	3.9
	
	А34.Б29
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12.4.128-83 
п. 2.8

	3.10
	
	А34.Б29
	Прочность соединения внутренней оснастки с корпусом
	
	ГОСТ 12.4.128-83 
п. 2.10

	3.11
	
	А34.Б43
	Устойчивость к

химическим средам
	
	ГОСТ 12.4.128-83 
п. 2.11

	4.1
	Каски

строительные
	А34.Б46
	Отбор образцов


	  ГОСТ 12.4.087-84
ТНПА и другая  документация
	ГОСТ 12.4.087-84
п. 3.1

	4.2
	
	А34.Б31
	Внешний вид             


	
	ГОСТ 12.4.128-83

п. 2.2

	4.3
	
	А34.Б29
	Линейные размеры


	
	ГОСТ 12.4.128-83

п. 2.3

	4.4
	
	А34.Б29
	Масса


	
	ГОСТ 12.4.128-83

п. 2.4

	4.5
	
	А34.Б29
	Механическая  

прочность
	
	ГОСТ 12.4.128-83

п. 2.5

	4.6
	
	А34.Б29
	Амортизация 


	
	ГОСТ12.4.128-83

п. 2.5

	4.7
	
	А34.Б29
	Перфорация 


	
	ГОСТ 12.4.128-83

п. 2.6

	4.8
	
	А34.Б25
	Горючесть


	
	ГОСТ 12.4.128-83

п. 2.7

	4.9
	Каски

строительные
	А34.Б29
	Водопоглощение


	ГОСТ 12.4.087-84
 ТНПА и другая
 документация
	ГОСТ 12.4.128-83

п. 2.8

	4.10
	
	А34.Б29
	Прочность соединения внутренней оснастки с корпусом
	
	ГОСТ 12.4.128-83

п. 2.10

	4.11
	
	А34.Б43
	 Устойчивость к

химическим средам
	
	ГОСТ 12.4.128-83

п. 2.11

	4.12
	
	А34.Б31
	Маркировка, упаковка
	
	ГОСТ 12.4.087-83

п.п. 5.1 - 5.6

	5.1
	Каски

шахтерские пластмассовые
	А34.Б46
	Отбор проб


	ГОСТ 12.4.091-80

 ТНПА и другая 

 документация
	ГОСТ 12.4.091-80

п.4.1

	5.2
	
	А34.Б31
	Внешний вид  


	
	ГОСТ 12.4.091-80

п. 4.3

	5.3
	
	А34.Б29
	Линейные размеры


	
	ГОСТ 12.4.091-80

п. 4.4

	5.4
	
	А34.Б29
	Масса


	
	ГОСТ 12.4.091-80

п. 4.5

	5.5
	
	А34.Б29
	Проверка

фародержателя
	
	ГОСТ 12.4.091-80

п. 4.7

	5.6
	
	А34.Б29
	Вертикально     

направленный трехкратный удар 
	
	ГОСТ 12.4.091-80

п. 4.8

	5.7
	
	А34.Б29
	Ударная прочность


	
	ГОСТ 12.4.091-80

п. 4.8

	5.8
	
	А34.Б29
	Перфорация


	
	ГОСТ 12.4.091-80

п. 4.9

	5.9.
	
	А34.Б25
	Горючесть


	
	ГОСТ  12.4.128-83

п. 2.7

	5.10
	
	А34.Б29
	Испытание кабельной  защелки


	
	ГОСТ 12.4.091-80

п. 4.13

	5.11
	
	А34.Б29
	Прочность соединения  луча амортизатора  
внутренней оснастки  с корпусом
	
	ГОСТ 12.4.091-80

п. 4.12

	5.12
	
	А34.Б29
	Водопоглощение


	
	ГОСТ 4650-80 
п. 3

	5.13
	
	А34.Б43
	Устойчивость к 
химическим средам 
и воде
	
	ГОСТ 12.4.128-83

п. 2.11

	5.14
	
	А34.Б31
	Маркировка, упаковка
	
	ГОСТ 12.4.091-80

п.п. 5.1 - 5.3

	6.1
	Шлем 

защитный
	А34.Б31
	Внешний вид             
	ТУ РБ 00219796.003-99
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 26584-85 
п.5.20

	6.2
	
	А34.Б29
	Основные размеры
	
	ГОСТ 12.4.128-83

п. 2.3

	6.3
	
	А34.Б29
	Масса
	
	ГОСТ 12.4.128-83

п. 2.4

	6.4
	
	А34.Б29
	Амортизация удара
	
	Правила ЕЭК ООН № 22 (05)/
Пересмотр 4 п. 7.3


	6.5
	Шлем 

защитный
	А34.Б29
	Механическая                       прочность
	ТУ РБ 00219796.003-99
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 12.4.128-83

п. 2.5

	6.6
	
	А34.Б29
	Сопротивление пробою
	
	ГОСТ 26584-85 
п.п. 5.15.2, 5.16

	6.7
	
	А34.Б29
	Сопротивление 

пробою забрала
	
	ГОСТ 26584-85 

п.п. 5.15.2, 5.16

	6.8
	
	А34.Б29
	Удерживающая  

 система


	
	Правила ЕЭК ООН  № 22 (05)/
Пересмотр 4 п. 7.6

	6.9
	
	А34.Б29
	Жесткость
	
	Правила

ЕЭК ООН № 22 (05)/Пересмотр 4 п.7.5

	6.10
	
	А34.Б31
	Комплектность,     

маркировка, упаковка
	
	ГОСТ 26584-85

п. 5.21

	7.1
	Шлем 

пожарного


	А34.Б46
	Отбор образцов


	ТУ BY 300059034.009-2010
ТНПА и другая документация

	ГОСТ 30694-2000

п.п. 5.1 - 5.2

	7.2
	
	А34.Б29
	Расположение нижнего  края корпуса
	
	ГОСТ 30694-2000

п. 6.1

	7.3
	
	А34.Б29
	Основные размеры


	
	ГОСТ 30694-2000

п. 6.2

	7.4
	
	А34.Б29
	Масса


	
	ГОСТ 30694-2000

п. 6.3

	7.5
	
	А34.Б31
	Комплектность,     

маркировка, упаковка
	
	ГОСТ 30694-2000

п. 6.4

	7.6
	
	А34.Б29
	Деформация


	
	ГОСТ 30694-2000

п. 6.6

	7.7
	
	А34.Б29
	Перфорация


	
	ГОСТ 30694-2000

п. 6.8

	7.8
	
	А34.Б25
	Горение


	
	ГОСТ 30694-2000

п. 6.9

	7.9
	
	А34.Б29
	Водопоглощение


	
	ГОСТ 30694-2000

п. 6.12

	7.10
	
	А34.Б43
	Устойчивость к

 химическим средам


	
	ГОСТ 30694-2000

п. 6.14

	7.11
	
	А34.Б29
	Время самостоятельного постсвечения для  
материалов 
световозвращателей
	
	ГОСТ 30694-2000

п. 6.15

	7.12
	
	А34.Б29
	Прочность соединения 
деталей внутренней 

оснастки с корпусом
	
	ГОСТ 30694-2000

п. 6.17

	7.13
	
	А34.Б29
	Открывание зажимного замкового устройства
	
	ГОСТ 30694-2000

п. 6.19

	7.14
	
	А34.Б29
	Срабатывание 

 замкового устройства
	
	ГОСТ 30694-2000

п. 6.20

	7.15
	
	А34.Б29
	Углы обзора шлема

	
	ГОСТ 30694-2000

п. 6.25
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