                                                                                                Приложение  к аттестату

                                                                                                аккредитации

                                                                                                BY /112 02.2.0.0525 

                                                                                                от 01.02.1999 г.    

  на 20  листах

                               ОБЛАСТЬ    АККРЕДИТАЦИИ





от 25 августа 2008г.

санитарно-промышленной лаборатории научно-производственного республиканского  унитарного предприятия «Экран»
	Наименование 

объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение  ТНПА,

устанавливающего  требования

	
	
	
	показатели объекта испытаний
	методики

испытаний

	             1                          
	         2     
	                 3     
	             4      
	              5

	Воздух рабочей зоны


	42.01.02

42.25.02


	Отбор проб

Массовая концентрация аммиака в воздухе
Д >5,0 мг/м3

ХП-25%
	ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

МУ №1637-77

Утверждено МЗ СССР 18.04.77г.

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-

мые концентрации

(ПДК) вредных

веществ в воздухе

рабочей зоны

ГН 9-106 РБ 98

от 22.12.98г.
	ГОСТ 12.1.005-88

МУ №1637-77 на фотометрическое определение аммиака в воздухе Утверждено МЗ СССР 18.04.77г.

МУ №1637-77 на фотометрическое определение аммиака в воздухе Утверждено МЗ СССР 18.04.77г.
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	Воздух рабочей зоны


	42.01.02

42.25.02

42.01.02


	Отбор проб

Массовая концентрация хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в воздухе

Д>0,002 мг/м3

ХП-25%

Отбор проб


	ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

МУ №1633-77

Утверждено МЗ СССР 18.04.77г.

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-

мые концентрации

(ПДК) вредных

веществ в воздухе

рабочей зоны

ГН 9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

ТУ № 1031-73

Утверждено МЗ 

СССР 02.04.73г.
	ГОСТ 12.1.005-88

МУ №1633-77 на фотометрическое определение хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в воздухе Утверждено МЗ СССР 18.04.77г.

МУ №1633-77 на фотометрическое определение хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в воздухе Утверждено МЗ СССР 18.04.77г.

ГОСТ 12.1.005-88

ТУ № 1031-73 на метод определе-

ния содержания

аэрозолей серной кислоты в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР  02.04.73
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	Воздух рабочей зоны


	42.25.02

42.01.02

42.25.02
	Массовая концентрация аэрозоля серной кислоты в воздухе

Д 0,5-5,0 мг/м3

ХП-25%

Отбор проб

Массовая концентрация свинца и его соединений в воздухе
Д>0,004 мг/м3

ХП-25%
	Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-

мые концентрации

(ПДК) вредных

веществ в воздухе

рабочей зоны

ГН 9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

САНПиН №11-15-94

От 15.02.94г.

МУ №2013-79

Утверждено МЗ СССР 18.04.77г.

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г
	ТУ № 1031-73 на

метод определе-

ния содержания

аэрозолей серной кислоты в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР  02.04.73

ГОСТ 12.1.005-88

МУ № 2013-79 на

фотометрическое определение свинца и его соединений в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 06.06.79

МУ № 2013-79 на

фотометрическое определение свинца и его соединений в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 06.06.79
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	Воздух рабочей зоны


	42.01.02

42.25.02

42.01.02
	Отбор проб

Массовая концентрация 

индустриальных масел

Д 25,0-50,0 мг/м3

ХП –25%

Отбор проб
	САНПиН №11-15-94

от 15.02.94г.

ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

ТУ №1292-75

Утверждено МЗ СССР 20.03.75г.

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

	ГОСТ 12.1.005-88

ТУ №1292-75 на метод определения аэрозоля индуст-

риальных масел в

воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 20.03.75г.

ТУ №1292-75 на метод определения аэрозоля индуст-

риальных масел в

воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 20.03.75г.

ГОСТ 12.1.005-88

ТУ №1024-73 на метод определе-

ния едких щело-

чей в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 02.04.73г.
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	Воздух рабочей зоны


	42.25.02

42.01.02

42.25.02


	Массовая концентрация аэрозоля едких

щелочей в воздухе

Д>0,4 мг/м3

ХП-25%

Отбор проб

Массовая концентрация 

формальдегида в воздухе

Д>0,16 мг/м3

ХП-25%
	ТУ №1024-73

Утверждено МЗ

СССР 02.04.73г.

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

МУ №1696-77

Утверждено МЗ СССР 18.04.77г.

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.


	ТУ №1024-73 на метод определе-

ния едких щело-

чей в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 02.04.73г

ГОСТ 12.1.005-88

МУ №1696-77 на 

фотометрическое определение формальдегида в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 18.04.77г.

МУ №1696-77 на 

фотометрическое определение формальдегида в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 18.04.77г.
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	Воздух рабочей зоны


	42.01.02

42.25.02

42.01.02
	Отбор проб

Массовая концентрация

фенола в воздухе

Д>0,05 мг/м3

ХП+10%

Отбор проб


	ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

МУ №1667-77

Утверждено МЗ СССР 18.04.77г.

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

МУ №3141-84

Утверждено МЗ СССР 01.11.84г.
	ГОСТ 12.1.005-88

МУ №1667-77 на фотометрическое определение фенола с диазоти-

рованным  п-нит-

анилином.

Утверждено МЗ

СССР 18.04.77г.

МУ №1667-77 на фотометрическое определение фенола с диазоти-

рованным  п-нит-

анилином.

Утверждено МЗ

СССР 18.04.77г.

ГОСТ 12.1.005-88

МУ №3141-84 на

фотометрическое

определение уксусной кислоты

в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 01.11.84г.


лист 7  листов 20

	             1                          
	         2     
	                 3     
	             4      
	              5

	Воздух рабочей зоны


	42.25.02

42.01.02

42.25.02
	Массовая концентрация уксусной кислоты в воздухе

Д 2,5-25,0 мг/м3

ХП-10%

Отбор проб

Массовая концентрация

АПФД в воздухе

ХП-25%

Пределы навески пыли на фильтры АФА-ХП –10(20) от 1(2) мг до 25(50) мг соответственно 


	Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

МУ №4436-87

Утверждено МЗ СССР 18.11.87г.

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.


	МУ №3141-84 на

фотометрическое

определение уксусной кислоты

в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 01.11.84г.

ГОСТ 12.1.005-88

МУ №4436-87 на измерение концентрации

аэрозолей пре-

имущественно

фиброгенного действия(АПФД).

Утверждено МЗ

СССР 18.11.87г.

МУ №4436-87 на измерение концентрации

аэрозолей пре-

имущественно

фиброгенного действия(АПФД).

Утверждено МЗ

СССР 18.11.87г.
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	Воздух рабочей зоны


	42.01.02

42.25.02

42.01.02
	Отбор проб

Массовая концентрация

хлористого 

водорода в воздухе

СССР 18.04.77г.

Д>3,0 мг/м3

Отбор проб


	ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

МУ №1645-77

Утверждено МЗ СССР 18.04.77г.

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

МУ №4945-88

Утверждено МЗ

	ГОСТ 12.1.005-88

МУ №1645-77 на

фотометрическое определение 

хлористого водо-

рода в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 18.04.77г.

МУ №1645-77 на

фотометрическое определение 

хлористого водо-

рода в воздухе.

Утверждено МЗ

ГОСТ 12.1.005-88

МУ №4945-88 по

определению вредных веществ в сварочных аэрозолях.

Утверждено МЗ

СССР 22.12.88г.
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	Воздух рабочей зоны


	42.25.02

42.01.02

42.25.02
	Массовая концентрация железа в свароч-

ном аэрозоле

Д 1,5-15,0 мг/м3

ХП+20%

Отбор проб

Массовая концентрация

оксида хрома

(VI) в 

сварочном

аэрозоле

Д 0,003-0,06 мг/м3

ХП-10%
	СССР 22.12.88г.

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

МУ №4945-88

Утверждено МЗ

СССР 22.12.88г.

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.


	МУ №4945-88 по

определению вредных веществ в сварочных аэрозолях.

Утверждено МЗ

СССР 22.12.88г.

ГОСТ 12.1.005-88

МУ №4945-88 по

определению вредных веществ в сварочных аэрозолях.

Утверждено МЗ

СССР 22.12.88г.

МУ №4945-88 по

определению вредных веществ в сварочных аэрозолях.

Утверждено МЗ

СССР 22.12.88г.
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	Воздух рабочей зоны


	42.01.02

42.25.02

42.01.02
	Отбор проб

Массовая

концентрация

марганца в сварочном

аэрозоле

Д 0,05-1,25 мг/м3

ХП-20%

Отбор проб
	ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

МУ №4945-88

Утверждено МЗ

СССР 22.12.88г.

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

МУ №1611-77

Утверждено МЗ

	ГОСТ 12.1.005-88

МУ №4945-88 по

определению вредных веществ в сварочных аэрозолях.

Утверждено МЗ

СССР 22.12.88г.

МУ №4945-88 по

определению вредных веществ в сварочных аэрозолях.

Утверждено МЗ

СССР 22.12.88г.

ГОСТ 12.1.005-88

МУ №1611-77 на фотометрическое определение

алюминия и окиси алюминия

в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 18.04.77г.
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	Воздух рабочей зоны


	42.25.02

42.01.02

42.25.02

42.01.02


	Массовая концентрация алюминия и окиси алюминия

в воздухе

Д>0,04 мг/м3

ХП-25%

Отбор проб

Массовая концентрация ацетальдегида в воздухе

Д 0,4-6,4 мг/м3

ХП-25%

Отбор проб


	СССР 18.04.77г.

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН№9-106 РБ 98

от 22.12.98г.

ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

МУ №2563-82

Утверждено МЗ

СССР 12.07.82г.

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

МУ №3141-84

Утверждено МЗ

СССР 01.11.84г.

	МУ №1611-77 на фотометрическое определение

алюминия и окиси алюминия

в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 18.04.77г.

ГОСТ 12.1.005-88

МУ №2563-82 на

фотометрическое определение концентрации ацетальдегида в

воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 12.07.82г.

МУ №2563-82 на

фотометрическое определение концентрации ацетальдегида в

воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 12.07.82г.

ГОСТ 12.1.005-88

МУ №3141-84 на

фотометрическое определение концентрации стирола и бензаль-

дегида методом

УФ-спектрофото-

метрии в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 01.11.84г.
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	Воздух рабочей зоны


	42.25.02

42.25.02

42.25.02

42.01.02


	Массовая концентрация стирола в воздухе

Д 0,2-30,0 мг/м3

ХП-10%

Массовая концентрация 

бензальдегида

в воздухе

Д 0,2-25,0 мг/м3

ХП-25%

Массовая концентрация стирола в присутствии бензальдегида в воздухе

Отбор проб


	Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

МУ №4588-88

Утверждено МЗ

СССР 30.03.88г.


	МУ №3141-84на

фотометрическое определение концентрации стирола и бензаль-

дегида методом

УФ-спектрофото-

метрии в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 01.11.84г.

МУ №3141-84 на

фотометрическое определение концентрации стирола и бензаль-

дегида методом

УФ-спектрофото-

метрии в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 01.11.84г.

МУ №3141-84 на

фотометрическое определение концентрации стирола и бензаль-

дегида методом

УФ-спектрофото-

метрии в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 01.11.84г.

ГОСТ 12.1.005-88

МУ №4588-88 на

фотометрическое определение концентрации серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 30.03.88г.
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	Воздух рабочей зоны


	42.25.02

42.01.02

42.25.02


	Массовая концентрация серной кислоты в воздухе

Д 0,5-5,0 мг/м3

ХП+25%

Отбор проб

Массовая концентрация диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе

Д 5,0-50,0 мг/м3

ХП+25%


	Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

.

ГОСТ 12.1.005-88

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

МУ №4588-88

Утверждено МЗ

СССР 30.03.88г

Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

САНПиН №11-19-94 от 09.03.94г.

МУ №4588-88

Утверждено МЗ

СССР 30.03.88г.


	МУ №4588-88 на

фотометрическое определение концентрации серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 30.03.88г.

ГОСТ 12.1.005-88

МУ №4588-88 на

фотометрическое определение концентрации серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 30.03.88г.

МУ №4588-88 на

фотометрическое определение концентрации серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе.

Утверждено МЗ

СССР 30.03.88г.




                                                                                                      лист 14  листов 20

	             1                          
	         2     
	                 3     
	             4      
	              5

	Сточная вода


	41.01.02

41.25.02

41.25.02

41.25.02


	Отбор проб

Массовая доля сухого остатка

Д 50-1000 мг/дм3

ХП 5-10 %

Массовая доля

взвешенных веществ

Д 5-5000 мг/м3

ХП 5-20 %

Концентрация

ионов водорода

Д 0 –14 ед.

ХП 0,02 ед.


	СТБ ГОСТ Р 51592-2001 «Вода.Общие требования к отбору проб».

Нормативы платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную кана-

лизацию населенных

пунктов области для

предприятий,органи-

заций,учреждений.

Утверждено решени-

ем Миноблисполкома

№566 от 22.06.04г.

Нормативы платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную кана-

лизацию населенных

пунктов области для

предприятий,органи-

заций,учреждений.

Утверждено решени-

ем Миноблисполкома

№566 от 22.06.04г.

Нормативы платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную кана-

лизацию населенных

пунктов области для

предприятий,органи-

заций,учреждений.

Утверждено решени-

ем Миноблисполкома

№566 от 22.06.04г.

Нормативы платы за сбросы сточных вод в
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001 «Вода.Общие требования к отбору проб».

Сборник методик

выполнения измерений,допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий

РБ,Минск,1997г.

Ч.1 Методика

№ 2.2.50.2 ,стр.235-238

Сборник методик

выполнения измерений,допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий

РБ,Минск,1997г.

Ч.1 Методика

№ 2.2.13.1 ,стр.116-120

Сборник методик

выполнения 
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	Сточная вода


	41.25.02

41.25.02

41.25.02


	Концентрация

железа

Д 0,2-9,0 мг/дм3

ХП не более 50%

Массовая концентрация меди

Д 0,01-0,08 мг/дм3

ХП 25-50 %

Массовая концентрация никеля

Д 0,055-0,22 мг/дм3

ХП +25%


	коммунальную и ведомственную кана-

лизацию населенных

пунктов области для

предприятий,органи-

заций,учреждений.

Утверждено решени-ем Миноблисполкома

№566 от 22.06.04г.

.

Нормативы платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную кана-

лизацию населенных

пунктов области для

предприятий,органи-

заций,учреждений.

Утверждено решени-

ем Миноблисполкома

№566 от 22.06.04г

.

Нормативы платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную кана-

лизацию населенных

пунктов области для

предприятий,органи-

заций,учреждений.

Утверждено решени-

ем Миноблисполкома

№566 от 22.06.04г
Нормативы платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную кана-

лизацию населенных

пунктов области для

предприятий,органи-

заций,учреждений.

Утверждено решени-

ем Миноблисполкома

№566 от 22.06.04г.


	измерений,допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий

РБ,Минск,1997г.

Ч.1 Методика

№ 2.2.15,стр.201-204

Сборник методик

выполнения измерений,допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий

РБ,Минск,1997г.

Ч.1 Методика

№ 2.2.16.1 ,стр.120-126

Сборник методик

выполнения измерений,допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий

РБ,Минск,1997г.

Ч.1 Методика

№ 2.2.29.1 ,стр.203-209

М.Г.Дмитриев

Н.И.Казнина

И.А.Пинигина

«Санитарно-химичес-

кий анализ загрязняю-щих веществ окружающей среде»,М.

Химия,1989

стр.232-233
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	Сточная вода


	41.25.02

41.25.02

41.25.02

41.25.02
	Суммарная концентрация хрома(III,VI)

Д 1-200 мкг/дм3

ХП 4-2 %

Массовая концентрация цинка

Д 0,1-0,5 мг/дм3

ХП 7,8 %

Концентрация

сульфатов

Д 10-1000 мг/дм3

 Д>50мг/дм3 –ХП-10%

Концентрация ионов аммония

Д 0,1-10 мг/дм3

ХП 50-25%  


	Нормативы платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную кана-

лизацию населенных пунктов области для

предприятий,органи-

заций,учреждений.

Утверждено решени-

ем Миноблисполкома

№566 от 22.06.04г Нормативы платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную кана-

лизацию населенных

пунктов области для

предприятий,органи-

заций,учреждений.

Утверждено решени-

ем Миноблисполкома

№566 от 22.06.04г.

Нормативы платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную кана-

лизацию населенных

пунктов области для

предприятий,органи-

заций,учреждений.

Утверждено решени-

ем Миноблисполкома

№566 от 22.06.04г.

Нормативы платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную кана-

лизацию населенных

пунктов области для

предприятий,органи-

заций,учреждений.


	Руководство по химическому анализу

поверхностных вод суши.

Под редакцией А.Д.Семенова,-Л.:

Гидрометеоиздат,1977г.

стр.181-185

Сборник методик

выполнения измерений,допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий

РБ,Минск,1997г.

Ч.2 Методика

№ 2.2.63.1 ,стр.262-270

Сборник методик

выполнения измерений,допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий

РБ,Минск,1997г.

Ч.2 Методика

№ 2.2.47.5 ,стр.247-251

Сборник методик

выполнения измерений,допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий

РБ,Минск,1997г.

Ч.1 Методика

№ 2.2.1.1  ,стр.167-174
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	Сточная вода


	41.25.02

41.25.02

41.25.02
	Концентрация ионов аммония 

(суммарно)

Д 0,2-2,0 мг/дм3

ХП 8,7%

Концентрация фосфатов,орто-

фосфатов

Д 0,1-50,0 мг/дм3

ХП-10%

ХП-25%

Концентрация

хлоридов

Д >10 мг/дм3

ХП-15%


	Утверждено решени-

ем Миноблисполкома

№566 от 22.06.04г.

Нормативы платы за сбросы сточных вод в коммунальную и 

ведомственную кана-

лизацию населенных

пунктов области для

предприятий,органи-

заций,учреждений.

Утверждено решени-

ем Миноблисполкома

№566 от 22.06.04г.

Нормативы платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную кана-

лизацию населенных

пунктов области для

предприятий,органи-

заций,учреждений.

Утверждено решени-

ем Миноблисполкома

№566 от 22.06.04г.

Нормативы платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную кана-

лизацию населенных

пунктов области для

предприятий,органи-

заций,учреждений.

Утверждено решени-

ем Миноблисполкома

№566 от 22.06.04г.


	Сборник методик

выполнения измерений,допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий

РБ,Минск,1997г.

Ч.2 Методика

№ 2.2.1.3  ,стр.190-196

Сборник методик

выполнения измерений,допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий

РБ,Минск,1997г.

Ч.2 Методика

№ 2.2.55.1 ,стр.251-255

Ю.Ю.Лурье

«Аналитическая химия

промышленных сточных вод»-М.:

Химия,1984г.-448 с.ил.,стр.210-213

Ю.Ю.Лурье

«Аналитическая химия

промышленных сточных вод»-М.:

Химия,1984г.-448 с.ил.,стр.221-223
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	Микроклимат в

помещениях зданий и цехов промышленных предприятий


	99.02
	Температура

Д от60 сек до 60 мин

П + 2%

Относительная

Влажность

Д 80-106 кПа

П + 0,2 кПа

Скорость движения

Воздуха

Д 0,3 до 5,0 м/с

П не более (0,1 + 0,05)
	ГОСТ 12.1.005-88

«Общие требования

к воздуху рабочей зоны»

Санитарные нормы 

микроклимата произ-

водственных помещений

САНПиН №9-80 РБ 98 от 25.03.99г.

САНПиН №9-131-2000 от 10.11.2000г.

ГОСТ 12.1.005-88

«Общие требования

к воздуху рабочей зоны»

Санитарные нормы 

микроклимата произ-

водственных помещений

САНПиН №9-80 РБ 98 от 25.03.99г.

САНПиН №9-131-2000 от 10.11.2000г.

ГОСТ 12.1.005-88

«Общие требования

к воздуху рабочей зоны»

Санитарные нормы 

микроклимата произ-

водственных помещений

САНПиН №9-80 РБ 98 от 25.03.99г.

САНПиН №9-131-2000 от 10.11.2000г


	ГОСТ 12.1.005-88

«Общие требования

к воздуху рабочей зоны»

Санитарные нормы 

микроклимата производственных

водственных

помещений

САНПиН №9-80 РБ 98 от 25.03.99г.

ГОСТ 12.1.005-88

«Общие требования

к воздуху рабочей зоны»

Санитарные нормы 

микроклимата произ-

водственных помещений

САНПиН №9-80 РБ 98 от 25.03.99г.

ГОСТ 12.1.005-88

«Общие требования

к воздуху рабочей зоны»

Санитарные нормы 

микроклимата производственных

помещений

САНПиН №9-80 РБ 98 от 25.03.99г.




                                                                                                      лист 19 листов 20

	             1                          
	         2     
	                 3     
	             4      
	              5

	Шум в помещениях зданий и цехов промышленных предприятий


	35.02


	Уровень звука в дБА и  уровни звукового давления в октавных полосах от16 Гц до 16 кГц для 

постоянного

шума.

Эквивалентный

и максимальный

уровни звука в дБА для колеблющегося и прерывистого шума во време-

ни.

Эквивалентный и максимальный уровни звука в дБА и дБАI для импульсного

шума соответственно.

Д 25-136 дБА

П 0,7 дБ А


	ГОСТ 12.1.003-83

«Шум.Общие требования безопас-

ности»

САНПиН №2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на рабочих местах, в

помещениях жилых,

общественных зданий и на террито-

рии жилой застрой-

ки» от 31.12.2002г.

САНПиН №9-131-2000 от 10.11.2000г.


	ГОСТ 12.1.003-83

«Шум.Общие требования безопасности»

САНПиН №2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на рабочих местах, в

помещениях жилых,

общественных зданий и на террито-

рии жилой застройки от

31.12.2002г.

. Инструкция 2.2.4.10-13-39-2006

«Гигиеническая оценка импульсной вибрации и импульсного шума»

ГОСТ 12.1.050-86

«Методы измерения шума

на рабочих местах».




                                                                                                  лист 20 листов 20

	             1                          
	         2     
	                 3     
	             4      
	              5

	Искусственная

освещенность в помещениях зданий и цехов промышленных предприятий


	38.02


	Искусственная

освещенность


	СНБ №2.04.05-98

«Естественное и искусственное освещение»

ГОСТ 24940-96

«Здания и сооружения.Метод

измерения освещенности».

САНПиН №9-131-2000 от 10.11.2000г.


	ГОСТ 24940-96

«Здания и сооружения.Метод измерения освещенности».

МУ РБ 11.11.12-2002 «Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест».




   ДИРЕКТОР  БЕЛГИМ -                                                                                  Н.А.ЖАГОРА

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО АККРЕДИТАЦИИ

Заявление о политике

в области качества при испытаниях проводимых санитарно-промышленной лабораторией НПРУП «Экран»

Цель политики – обеспечение санитарно-гигиенических условий труда,

сохраняющих здоровье трудящихся  на  производстве и предотвращение попада-

ния загрязняющих веществ в сточные воды,  добросовестная  профессиональная

практика при отборе проб и проведении испытаний, предоставление заинтересо-

ванным  лицам  достоверной и объективной информации о результатах проводи-

мых испытаний.

Политика в области качества при проведении испытаний направлена на:

- обеспечение объективности и достоверности проводимых испытаний;

- повышение экономической эффективности  СПЛ  за счет рационального ис-

пользования людских , технических, экономических и организационных ресурсов;

- соблюдение  конфиденциальности  информации, полученной  в  результате

деятельности;

      -  расширение номенклатуры проводимых испытаний за счет освоения новых

методов;

     -   проведение испытаний на высоком техническом и организационном уровнях;

     -   обеспечение доверия к результатам испытаний со стороны Заказчика.

Реализация указанной политики обеспечивается: 

· функционированием системы менеджмента качества,повышение её результа-

тивности и улучшение СМК;

 -  ответственностью каждого работника СПЛ за качество проводимых испытаний;

  - ответственностью руководства за постоянное улучшение СМК.

Для обеспечения качественного проведения испытаний в СПЛ используются

следующие ресурсы:

       - квалифицированный  персонал,  компетентный в вопросах организации и

проведения  испытаний,  имеющий соответствующее  образование, профессио-

нальную подготовку, технические знания и опыт;

- испытательное оборудование и средства измерения, необходимые для про-

ведения испытаний в соответствии с областью аккредитации;

- организационная структура, обеспечивающая проведение испытаний, чет-

кое распределение ответственности и полномочий между персоналом;

- нормативная документация, регламентирующая требования к методам ис-

пытаний, средствам измерений и испытательному оборудованию;

· комплекс производственных помещений для проведения испытаний.

Лаборатория соблюдает требования стандарта СТБ ИСО/МЭК 17025-

2007 и не занимается деятельностью, которая снизила бы доверие к компетент-

ности и беспристрастности оценки.

Персонал лаборатории ознакомлен с политикой СПЛ в области качества и в своей

Работе осуществляют политику  и внедряют процедуры ,упомянутые в документах 

СМК.

Генеральный директор НПРУП «ЭКРАН»                              Касперский В.И.

