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	Приложение № 1
к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0289
от «30» декабря 1997года
На бланке №_________

На 24 листах
Редакция 02


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «22» мая 2020 года
Лаборатории испытаний мебели

Проектно-конструкторского технологического бюро мебели 

Открытого акционерного общества «Минскпроектмебель»
	№

пункта
	Наименование

объекта

испытаний
	Код


	Характеристика

объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам

испытаний
	методам

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	1.1
	Мебель 

корпусная
	31.09/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 16371-2014

ГОСТ 22046-2002

ГОСТ 22046-2016
	ГОСТ 19882-91 п.3

	1.2
	
	31.09/26.095
	Прочность и 

деформируемость корпуса
	
	ГОСТ 19882-91 п.4



	1.3
	
	31.09/26.095
	Прочность основания
	
	ГОСТ 19882-91 п.5

	1.4
	
	31.09/26.095
	Прогиб свободно-лежащих полок
	
	ГОСТ 19882-91 п.8

	1.5
	
	31.09/26.095
	Прочность 

полкодержателей
	
	ГОСТ 19882-91 п.7

	1.6
	
	31.09/26.095
	Прочность верхних и нижних щитов
	
	ГОСТ 19882-91 п.9

	1.7
	
	31.09/36.057
	Долговечность опор качения
	
	ГОСТ 30212-94 п.7

	2.1
	Двери с 

вертикальной осью вращения
	31.09/26.095
	Жесткость крепления
	ГОСТ 16371-2014

ГОСТ 22046-2002

ГОСТ 22046-2016
	ГОСТ 19195-89 п.2.1

	2.2
	
	31.09/26.095
	Прочность крепления
	
	ГОСТ 19195-89 п.2.2

	2.3
	
	31.09/36.057
	Долговечность 

крепления
	
	ГОСТ 19195-89 п.2.3

	3.1
	Двери с 

горизонтальной осью 

вращения
	31.09/26.095
	Прочность крепления
	ГОСТ 16371-2014

ГОСТ 22046-2002

ГОСТ 22046-2016
	ГОСТ 19195-89 п.3.1



	3.2
	
	31.09/36.057
	Долговечность 

крепления
	
	ГОСТ 19195-89 п.3.2

	4.1
	Двери 

раздвижные и горизонтальные двери-шторки
	31.09/26.095
	Усилие раздвигания
	ГОСТ 16371-2014

ГОСТ 22046-2002

ГОСТ 22046-2016
	ГОСТ 30209-94 п.2

	4.2
	
	31.09/26.095
	Прочность крепления
	
	ГОСТ 30209-94 п.3

	4.3
	
	31.09/36.057
	Долговечность 

крепления
	
	ГОСТ 30209-94 п.4

	5.1
	Вертикальные двери-шторки
	31.09/26.095
	Усилие раздвигания
	ГОСТ 16371-2014

ГОСТ 22046-2002

ГОСТ 22046-2016
	ГОСТ 30209-94 п.2



	5.2
	
	31.09/26.095
	Прочность
	
	ГОСТ 30209-94 п.6

	6.1
	Ящики 

(полуящики)
	31.09/26.095
	Усилие выдвигания
	ГОСТ 16371-2014

ГОСТ 22046-2002

ГОСТ 22046-2016
	ГОСТ 28105-89 п.2

	6.2
	
	31.09/26.095
	Прочность
	
	ГОСТ 28105-89 п.3

	6.3
	
	31.09/36.057
	Долговечность


	
	ГОСТ 28105-89 п.4

	7.1
	Штанги
	31.09/26.095
	Прогиб эталонной стационарной штанги
	ГОСТ 16371-2014

ГОСТ 22046-2002

ГОСТ 22046-2016
	ГОСТ 28102-89 п.2

	7.2
	
	31.09/26.095
	Усилие выдвигания штанг
	
	ГОСТ 28102-89 п.4

	7.3
	
	31.09/36.057
	Долговечность 

выдвижных штанг
	
	ГОСТ 28102-89 п.5

	7.4
	
	31.09/26.095
	Прочность 

выдвижных штанг
	
	ГОСТ 28102-89 п.6

	7.5
	
	31.09/26.095
	Прочность 

штангодержателей
	
	ГОСТ 28102-89 п.3

	8.1
	Настенные 

изделия
	31.09/26.095
	Прочность корпуса и крепления подвесок
	ГОСТ 16371-2014

ГОСТ 22046-2002

ГОСТ 22046-2016
	ГОСТ 28136-89 п.2

	9.1
	Ножки
	31.09/26.095
	Прочность крепления подсадных ножек
	ГОСТ 16371-2014 
	ГОСТ 19194-73 п.4

	10.1
	Столы 

обеденные
	31.09/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 16371-2014

ГОСТ 22046-2002

ГОСТ 22046-2016
	ГОСТ 28793-90 

п.п. 5, 6

	10.2
	
	31.09/26.095
	Прочность под действием вертикальной статической нагрузки
	
	ГОСТ 30099-93 п.4

	10.3
	
	31.09/26.095
	Прочность под 

действием длительной вертикальной нагрузки
	
	ГОСТ 30099-93 п.10

	10.4
	
	31.09/26.095
	Прочность под 

действием ударной нагрузки
	
	ГОСТ 30099-93 п.5

	10.5
	
	31.09/26.095
	Жесткость
	
	ГОСТ 30099-93 п.6

	10.6
	
	31.09/36.057
	Долговечность под действием горизонтальной нагрузки
	
	ГОСТ 30099-93 п.7

	10.7
	
	31.09/36.057
	Долговечность под действием вертикальной нагрузки
	
	ГОСТ 30099-93 п.8

	10.8
	
	31.09/26.095
	Прочность при 

падении
	
	ГОСТ 30099-93 п.11

	11.1
	Столы 

туалетные
	31.09/26.095
	Устойчивость


	ГОСТ 16371-2014
	ГОСТ 28793-90

п.п. 5, 6

	11.2
	
	31.09/26.095
	Прочность под действием вертикальной статической нагрузки
	
	ГОСТ 30099-93 п.4

	11.3
	
	31.09/26.095
	Прочность под 

действием длительной вертикальной нагрузки
	
	ГОСТ 30099-93 п.10

	11.4
	
	31.09/26.095
	Прочность под действием ударной нагрузки


	
	ГОСТ 30099-93 п.5

	11.5
	Столы туалет-ные
	31.09/26.095
	Жесткость
	ГОСТ 16371-2014
	ГОСТ 30099-93 п.6

	11.6
	
	31.09/36.057
	Долговечность под действием гори-зонтальной нагрузки
	
	ГОСТ 30099-93 п.7

	11.7
	
	31.09/26.095
	Прочность при падении
	
	ГОСТ 30099-93 п.11

	12.1
	Столы детские дошкольные
	31.09/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 16371-2014
	ГОСТ 28793-90

п.п. 5, 6

	12.2
	
	31.09/26.095
	Прочность под действием статической нагрузки
	
	ГОСТ 30099-93 п.4

	12.3
	
	31.09/26.095
	Прочность под действием ударной нагрузки
	
	ГОСТ 30099-93 п.5

	12.4
	
	31.09/26.095
	Жесткость
	
	ГОСТ 30099-93 п.6

	12.5
	
	31.09/36.057
	Долговечность под действием горизонтальной нагрузки
	
	ГОСТ 30099-93 п.7

	13.1
	Столы письменные (рабочие)
	31.09/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 16371-2014
	ГОСТ 28793-90

п.п. 5, 6

	13.2
	
	31.09/26.095
	Прочность под действием вертикальной статической нагрузки
	
	ГОСТ 30212-94 п.2

	13.3
	
	31.09/26.095
	Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки
	
	ГОСТ 30212-94 п.9

	13.4
	
	31.09/26.095
	Прочность под действием ударной нагрузки
	
	ГОСТ 30212-94 п.3

	13.5
	
	31.09/26.095
	Жесткость
	
	ГОСТ 30212-94 п.4

	13.6
	
	31.09/36.057
	Долговечность под действием горизон-тальной нагрузки
	
	ГОСТ 30212-94 п.5

	13.7
	
	31.09/36.057
	Долговечность под действием верти-кальной нагрузки
	
	ГОСТ 30212-94 п.6

	13.8
	
	31.09/26.095
	Прочность при падении
	
	ГОСТ 30212-94 п.10

	13.9
	
	31.09/36.057
	Долговечность опор качения
	
	ГОСТ 30212-94 п.7

	14.1
	Столы 

журнальные 
	31.09/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 16371-2014
	ГОСТ 28793-90

п.п. 5, 6

	14.2
	
	31.09/26.095
	Прочность под действием вертикальной статической нагрузки
	
	ГОСТ 30212-94 п.2

	14.3
	
	31.09/26.095
	Прочность под 

действиием длительной вертикальной нагрузки
	
	ГОСТ 30212-94 п.9

	14.4
	Столы 

журнальные
	31.09/26.095
	Прочность под 

действием ударной нагрузки
	ГОСТ 16371-2014
	ГОСТ 30212-94 п.3

	14.5
	
	31.09/26.095
	Жесткость
	
	ГОСТ 30212-94 п.4

	14.6
	
	31.09/36.057
	 Долговечность под действием горизонтальной нагрузки
	
	ГОСТ 30212-94 п.5

	14.7
	
	31.09/36.057
	Долговечность под действием вертикальной нагрузки
	
	ГОСТ 30212-94 п.6

	14.8
	
	31.09/26.095
	Прочность при 

падении
	
	ГОСТ 30212-94 п.10

	14.9
	
	31.09/36.057
	Долговечность опор качения
	
	ГОСТ 30212-94 п.7

	15.1
	Столы 

ученические и столы для 

учителя
	31.09/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 22046-2002

ГОСТ 22046-2016
	ГОСТ 23380-83 п.2

	15.2
	
	31.09/26.095
	Жесткость
	
	ГОСТ 23380-83 п.4

	15.3
	
	31.09/26.095
	Прочность 
	
	ГОСТ 23380-83 п.3

	15.4
	
	31.09/36.057
	Долговечность
	
	ГОСТ 23380-83 п.4

	15.5
	
	31.09/26.095
	Прочность крепления задней стенки
	
	ГОСТ 23380-83 п.5

	16.1
	Диваны-кровати, 

диваны, 

кресла-кровати, 

кресла-качалки, 

кресла для 

отдыха, 

кушетки, 

тахты, скамьи, банкетки
	31.00/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 19917-2014
	ГОСТ 19120-93 п.2

	16.2
	
	31.00/26.095
	Статическая 

прочность навесных боковин
	
	ГОСТ 19120-93 п.3

	16.3
	
	31.00/26.095
	Прочность опор 

(ножек)
	
	ГОСТ 19120-93 п.4

	16.4
	
	31.00/36.057
	Долговечность сиденья, спинки, боковин, спального места
	
	ГОСТ 19120-93 п.6

	16.5
	
	31.00/26.095
	Ударная прочность сиденья и спального места
	
	ГОСТ 19120-93 п.7

	16.6
	
	31.00/26.095
	Прочность основания емкости для хранения постельных 

принадлежностей
	
	ГОСТ 19120-93 п.5

	16.7
	
	31.00/26.095
	Прочность крепления подсадных ножек
	
	ГОСТ 19194-73 п.4

	17.1
	Кровати
	31.00/36.057
	Долговечность конструкции
	ГОСТ 19917-2014
	ГОСТ 17340-87 п.4

	17.2
	
	31.00/26.095
	Прочность крепления опорных элементов к царгам
	
	ГОСТ 17340-87 п.3

	17.3
	
	31.00/26.095
	Прочность соединения опорных спинок с царгами
	
	ГОСТ 17340-87 п.2

	17.4
	
	31.00/36.057
	Долговечность царг
	
	ГОСТ 17340-87 п.6

	17.5
	
	31.00/26.095
	Ударная прочность оснований
	
	ГОСТ 17340-87 п.5

	17.6
	
	31.00/36.057
	Долговечность гибких и эластичных оснований
	
	ГОСТ 17340-87 п.7

	17.7
	Кровати
	31.00/26.095
	Усилие трансформации встроенных кроватей 
	ГОСТ 19917-2014
	ГОСТ 17340-87 п.8

	17.8
	
	31.00/26.095
	Прочность встроенных кроватей при падении
	
	ГОСТ 17340-87 п.9

	18.1
	Кровати, 

тип I
	31.00/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 19917-2014
	ГОСТ 28777-2016 п.12

	18.2
	
	31.00/26.095
	Деформируемость стоек ограждения под нагрузкой
	
	ГОСТ 28777-2016 п.6.5

	18.3
	
	31.00/26.095
	Остаточная деформация стоек ограждения
	
	ГОСТ 28777-2016 п.6.5

	18.4
	
	31.00/26.095
	Прочность соединения поперечных брусков и стоек ограждения при испытании на удар
	
	ГОСТ 28777-2016 п.10

	18.5
	
	31.00/26.095
	Прочность стоек (щитов) ограждения при испытании на удар
	
	ГОСТ 28777-2016 п.10

	18.6
	
	31.00/26.095
	Прочность стоек при испытании на изгиб
	
	ГОСТ 28777-2016 п.9

	18.7
	
	31.00/26.095
	Прочность основания
	
	ГОСТ 28777-2016 п.8

	18.8
	
	31.00/36.057
	Долговечность (усталость)
	
	ГОСТ 28777-2016 п.11.2

	19.1
	Кровати, 

тип II
	31.00/36.057
	Долговечность 
	ГОСТ 19917-2014
	ГОСТ 28777-2016 п.11.3


	19.2
	
	31.00/26.095
	Прочность основания
	
	ГОСТ 28777-2016 п.8

	20.1
	Двухъярусные кровати


	31.00/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 19917-2014
	ГОСТ 30210-94 п.2

	20.2
	
	31.00/26.095
	Прочность крепления верхнего яруса
	
	ГОСТ 30210-94 п.3

	20.3
	
	31.00/26.095
	Прочность ограждения верхнего яруса
	
	ГОСТ 30210-94 п.4

	20.4
	
	31.00/36.057
	Долговечность конструкции
	
	ГОСТ 30210-94 п.5

	20.5
	
	31.00/36.057
	Долговечность основания
	
	ГОСТ 30210-94 п.10

	20.6
	
	31.00/26.095
	Прочность основания
	
	ГОСТ 30210-94 п.6

	20.7
	
	31.00/26.095
	Статическая прочность крепления лестницы
	
	ГОСТ 30210-94

п.7.1

	20.8
	
	31.00/26.095
	Прочность каждой ступени лестницы
	
	ГОСТ 30210-94

п.7.2

	20.9
	
	31.00/29.061
	Исполнение
	
	ГОСТ 30210-94 п.9

	21.1
	Мягкие элементы
	31.00/26.095
	Мягкость 


	ГОСТ 19917-2014
	ГОСТ 21640-91 п.4

	21.2
	
	31.00/36.057
	Долговечность пружинных мягких элементов


	
	ГОСТ 14314-94 п.5

	21.3
	Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы
	31.00/26.095
	Остаточная деформация беспружинных мягких элементов
	ГОСТ 19917-2014
	ГОСТ 19918.3-79 п.4

	22.1
	
	31.00/26.095
	Устойчивость
	
	ГОСТ 30211-94 п.5

	22.2
	
	31.00/26.095
	Статическая прочность сиденья
	
	ГОСТ 12029-93

(прил.1) п.7.1

	22.3
	
	31.00/26.095
	Статическая прочность спинки
	
	ГОСТ 12029-93

(прил.1) п.7.2

	22.4
	
	31.00/26.095
	Статическая прочность подлокотников
	
	ГОСТ 12029-93

(прил.1) п.7.3

	22.5
	
	31.00/26.095
	Статическая прочность подголовника
	
	ГОСТ 12029-93

(прил.1) п.п. 7.3, 7.4

	22.6
	
	31.00/26.095
	Статическая прочность ножек
	
	ГОСТ 12029-93

(прил.1) п.п. 7.7, 7.8

	22.7
	
	31.00/26.095
	Прочность коробчатых оснований
	
	ГОСТ 12029-93

(прил.1) п.7.9

	22.8
	
	31.00/36.057
	Долговечность сиденья
	
	ГОСТ 12029-93

(прил.1) п.7.5

	22.9
	
	31.00/36.057
	Долговечность спинки
	
	ГОСТ 12029-93

(прил.1) п.7.6

	22.10
	
	31.00/26.095
	Ударная прочность сиденья
	
	ГОСТ 12029-93

(прил.1) п.7.10

	22.11
	
	31.00/26.095
	Ударная прочность спинки
	
	ГОСТ 12029-93

(прил.1) п.7.11

	22.12
	
	31.00/26.095
	Ударная прочность подлокотников
	
	ГОСТ 12029-93

(прил.1) п.7.12

	22.13
	
	31.00/26.095
	Прочность при падении
	
	ГОСТ 12029-93

(прил.1) п.7.13

	22.14
	
	31.00/36.057
	Долговечность деревянных стульев
	
	ГОСТ 12029-93 п.3

	22.15
	
	31.00/36.057
	Долговечность поворотных опор и опор качения 
	
	ГОСТ 12029-93 п.4

	23.1
	Стулья ученические
	31.00/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 22046-2002

ГОСТ 22046-2016
	ГОСТ 23381-89 п.2

ГОСТ 23381-2016 п.4

	23.2
	
	31.00/26.095
	Статическая прочность крепления накладной спинки к каркасу
	
	ГОСТ 23381-89 п.3.3

ГОСТ 23381-2016 п.5.3

	23.3
	
	31.00/26.095
	Прочность крепления сиденья к металлическому каркасу
	
	ГОСТ 23381-89 п.3.2

ГОСТ 23381-2016 п.5.2

	23.4
	
	31.00/36.057
	Долговечность деревянных стульев
	
	ГОСТ 23381-89 п.4

ГОСТ 23381-2016 п.6

	24.1
	Стулья детские
	31.00/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 19917-2014
	ГОСТ 23381-89 п.2

ГОСТ 23381-2016 п.4

	24.2
	
	31.00/26.095
	Прочность каркаса трансформируемых стульев


	
	ГОСТ 23381-89 п.3.1

ГОСТ 23381-2016 п.5.1

	24.3
	Стулья детские
	31.00/26.095
	Прочность стола и подножки трансфор-мируемого стула
	ГОСТ 19917-2014
	ГОСТ 23381-89 п.3.2

ГОСТ 23381-2016 п.5.2

	24.4
	
	31.00/26.095
	Прочность крепления сиденья стула к мета-ллическому каркасу
	
	ГОСТ 23381-89 п.3.2 ГОСТ 23381-2016 п.5.2

	24.5
	
	31.00/26.095
	Прочность крепления накладной спинки к металлическому каркасу
	
	ГОСТ 23381-89 п.3.3 ГОСТ 23381-2016 п.5.3

	24.6
	
	31.00/36.057
	Долговечность стульев столярных, гнутоклееных и смешанной конструкции
	
	ГОСТ 23381-89 п.4

ГОСТ 23381-2016 п.6

	25.1
	Кресла для зрительных залов
	31.00/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 16854-91

ГОСТ 16854-2016


	ГОСТ 26003-83 п.2

ГОСТ 26003-2016 п.5

	25.2
	
	31.00/26.095
	Прочность каркаса кресла
	
	ГОСТ 26003-83 п.3

ГОСТ 26003-2016 п.6

	25.3
	
	31.00/26.095
	Статическая прочность крепления сидений, подлокот-ников, столиков, накладных спинок
	
	ГОСТ 26003-83 п.4

ГОСТ 26003-2016 п.7

	26.1
	Мебель для предприятий торговли
	31.01/26.095
	Прогиб штанг, полок, горизонтальных несущих элементов
	ГОСТ 26756-2016 
	ГОСТ 26756-2016 

п.7.15.1

	26.2
	
	31.01/26.095
	Прочность штанг, полок, горизонтальных несущих элементов
	
	ГОСТ 26756-2016 

п.п. 7.15.2-7.15.4

	27.1
	Мебель плетеная


	31.00/26.095
31.09/26.095
	Устойчивость 
	СТБ 35-2001 
	СТБ 35-2001 п.6.8

	27.2
	
	31.00/26.095
31.09/26.095
	Прочность
	
	СТБ 35-2001 п.6.8

	28.1
	Мебель из пластмассы


	31.00/26.095
31.09/26.095
	Устойчивость 
	СТБ 1156-99
	СТБ 1156-99 п.3.1а

	28.2
	
	31.00/26.095
31.09/26.095
	Прочность
	
	СТБ 1156-99 п.3.1а

	29.1
	Столы складные и трансформиру-емые
	31.09/26.095
	Устойчивость
	СТБ 1268-2006
	ГОСТ 28793-90 

п.п. 5, 6

	29.2
	
	31.09/26.095
	Прочность под действием статической нагрузки
	
	СТБ 1268-2006 

п.5.9

	29.3
	
	31.09/26.095
	Прочность под действием ударной нагрузки
	
	СТБ 1268-2006 

п.5.10

	29.4
	
	31.09/36.057
	Долговечность под действием верти-кальной нагрузки
	
	СТБ 1268-2006 

п.5.11

	29.5
	
	31.09/26.095
	Тяговое усилие столов с опорами качения
	
	СТБ 1268-2006 

п.5.12

	29.6
	
	31.09/36.057
	Долговечность опор качения
	
	СТБ 1268-2006 

п.5.13

	30.1
	Мебель стеллажная корпусная
	31.09/26.095
	Устойчивость
	СТБ 1269-2006 
	СТБ 1269-2006 п.5.8

	30.2
	
	31.09/26.095
	Относительный прогиб полок
	
	СТБ 1269-2006 п.5.9

	30.3
	
	31.09/26.095
	Прочность полкодержателей
	
	СТБ 1269-2006 п.5.10

	30.4
	
	31.09/26.095
	Прочность и деформируемость корпуса
	
	СТБ 1269-2006 п.5.11

	30.5
	
	31.09/26.095
	Прочность основания
	
	СТБ 1269-2006 п.5.12 

	31.1
	Кровати с гибкими и эластичными пружинными основаниями
	31.00/36.057
	Долговечность основания кровати и металлического каркаса
	СТБ 1270-2006 
	СТБ 1270-2006 п.6.2

	31.2
	
	31.00/26.095
	Прочность рамки металлического каркаса
	
	СТБ 1270-2006 

п.6.3

	32.1
	Стулья, кресла, табуреты складные
	31.00/36.057
	Долговечность сиденья
	СТБ 1271-2006 
	СТБ 1271-2006 п.5.7

	32.2
	
	31.00/36.057
	Долговечность спинки
	
	СТБ 1271-2006 п.5.7

	32.3
	
	31.00/36.057
	Долговечность подлокотников
	
	СТБ 1271-2006 

п.5.7

	33.1
	Мебель, используемая на открытом воздухе
	31.09/29.061
	Исполнение, безопасность, конструкция
	ГОСТ EN 581-1-2012                ГОСТ EN 581-2-2012                ГОСТ EN 581-3-2012                ТНПА и другая документация 
	ГОСТ EN 581-1-2012

	34.1
	Мебель для сидения, используемая на открытом воздухе
	31.00/26.095
	Испытание стати-ческим нагружением поверхности сиденья и спинки
	ГОСТ EN 581-1-2012                

ГОСТ EN 581-2-2012                

ТНПА и другая документация 
	ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.1

	34.2
	
	31.00/26.095
	Испытание статическим нагружением передней кромки сиденья 
	
	ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.2

	34.3
	
	31.00/26.095
	Статические испытания подставки для ног в высоких стульях 
	
	ГОСТ EN 1728-2013 п.6.4

	34.4
	
	31.00/26.095
	Испытание подлокотников на сопротивление направленной вниз статической нагрузке
	
	ГОСТ EN 1728-2013 п.6.6

	34.5
	
	31.00/36.057
	Испытание сиденья и спинки на сопротивление при длительной нагрузке
	
	ГОСТ EN 1728-2013 п.6.7

	34.6
	
	31.00/26.095
	Испытание ножек на сопротивление направленной вперед статической нагрузке
	
	ГОСТ EN 1728-2013 п.6.12


	34.7
	Мебель для сидения, используемая на открытом воздухе
	31.00/26.095
	Испытание ножек на сопротивление боковой статической нагрузке
	ГОСТ EN 581-1-2012                

ГОСТ EN 581-2-2012                

ТНПА и другая документация
	ГОСТ EN 1728-2013 п.6.13

	34.8
	
	31.00/26.095
	Испытание сиденья на удар
	
	ГОСТ EN 581-2-2012 п.6    

ГОСТ EN 1728-2013 п.6.15

	34.9
	
	31.00/36.057
	Испытание механиз-ма регулирования положения спинки на сопротивление длительной нагрузке
	
	ГОСТ EN 581-2-2012                Прил. А 

ГОСТ EN 1728-2013 п.4.3

	34.10
	
	31.00/26.095
	Устойчивость (экспериментальный метод)
	
	ГОСТ EN 581-2-2012 п.6    

ГОСТ EN 1022-2013 

	35.1
	Кушетки, используемые на открытом воздухе
	31.00/36.057
	Испытание статическим нагружением поверхности сиденья и спинки
	ГОСТ EN 581-1-2012                ГОСТ EN 581-2-2012                ТНПА и другая документация
	ГОСТ EN 581-2-2012 п.В.2.1.1

 ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.1

	35.2
	
	31.00/26.095
	Испытание статическим нагружением передней кромки сиденья 
	
	ГОСТ EN 581-2-2012 п.В.2.1.2 

ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.2

	35.3
	
	31.00/36.057
	Испытание на долговечность устройства для регулирования спинки 
	
	ГОСТ EN 581-2-2012 п.В.2.1.3, Прил. А 

	35.4
	
	31.00/26.095
	Статические испытания подлокотников, опускаемых вниз 
	
	ГОСТ EN 1728-2013 п.6.6

	35.5
	
	31.00/26.095
	Испытание сиденья на удар
	
	ГОСТ EN 581-2-2012 п.В.2.1.6 

ГОСТ EN 1728-2013 п.6.15

	35.6
	
	31.00/26.095
	Испытание на поднятие
	
	ГОСТ EN 581-2-2012 п.В.2.1.7 

	35.7
	
	31.00/26.095
	Испытание на боковую устойчивость
	
	ГОСТ EN 581-2-2012 п.В.3.1.1 

	35.8
	
	31.00/26.095
	Устойчивость в продольном направлении
	
	ГОСТ EN 581-2-2012 п.В.3.1.2

	36.1
	Столы, используемые на открытом воздухе
	31.09/26.095
	Устойчивость под действием верти-кальной нагрузки
	ГОСТ EN 581-1-2012                ГОСТ EN 581-3-2012                ТНПА и другая документация 
	ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.2.1

	36.2
	
	31.09/26.095
	Устойчивость столов, опору которых используют как держатель зонта от солнца
	
	ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.2.2


	36.3
	Столы, используемые на открытом воздухе
	31.09/26.095
	Вертикальное статическое нагружение столешницы


	ГОСТ EN 581-1-2012                ГОСТ EN 581-3-2012                ТНПА и другая документация
	ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.3.1  

ГОСТ EN 1730-2013 п.6.3

	36.4
	
	31.09/26.095
	Испытания раздвижных крышек столов под действием вертикальной статической нагрузки


	
	ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.3.2   

ГОСТ EN 1730-2013 п.6.3

	36.5
	
	31.09/26.095
	Прочность под действием горизонтальной нагрузки


	
	ГОСТ EN 581-1-2012 п.6.4      

ГОСТ EN 1730-2013 п.6.4

	37.1
	Покрытия защитно-декоративные
	20.30/32.147
	Контактная теплостойкость покрытия


	СТБ 1871-2008

ГОСТ 33095-2014

ТНПА и другая документация


	ГОСТ 28067-89

	37.2
	
	20.30/29.121
	Стойкость покрытия к пятнообразованию


	
	ГОСТ 27627-88

	37.3
	
	20.30/32.115
	Светостойкость покрытия


	
	ГОСТ 21903-76 метод 3

	37.4
	
	20.30/29.070
	Стойкость покрытия к истиранию


	
	ГОСТ 27820-88

	37.5
	
	20.30/26.046
	Блеск покрытия


	
	ГОСТ 16143-81 п.2

	37.6
	
	20.30/26.095
	Стойкость покрытия к удару


	
	ГОСТ 27736-88

	37.7
	
	20.30/32.115
	Толщина прозрачных и непрозрачных покрытий


	
	ГОСТ 33094-2014

	37.8
	
	20.30/11.116
	Качество исполнения покрытия


	
	СТБ 1871-2008

Табл.1

	37.9
	
	20.30/29.121
	Адгезия покрытия


	
	ГОСТ 15140-78 п.2

	37.10
	
	20.30/29.121
	Устойчивость к воздействию холодных жидкостей


	
	ГОСТ ISO 4211-2012


	
	Мебель, древесные и полимерные материалы


	
	Миграция химических веществ в воздушную среду:
	«Единые санитарно-эпидемиологи-ческие и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологиче-скому надзору»

№ 299 от 28.05.10 

СанПиН 2.1.2.12-25-2006 «Критерии гигиенической безопасности полимерных и полимерсодержащих материалов, изделий и конструкций, применяемых в промышленном и гражданском строительстве»

СанНиП ГН №181 от 21.11.2012

СанНиП ГН №200 от 20.12.2012

СТБ 1348-2009 ТНПА и другая документация
	

	38.1
	
	31.09/42.000
	Отбор проб
	
	ГОСТ 30255-2014

	38.2
	
	31.09/08.156
	Формальдегид
	
	ГОСТ 30255-2014

Прил. Б

	38.3
	
	31.09/08.157
	Бутилацетат
	
	МВИ.МН 1615-2001

	38.4
	
	31.09/08.157
	Ксилол
	
	МВИ.МН 1615-2001

	38.5
	
	31.09/08.157
	Стирол
	
	МВИ.МН 1615-2001

	38.6
	
	31.09/08.157
	Толуол
	
	МВИ.МН 1615-2001

	38.7
	
	31.09/08.156

31.09/08.157
	Фенол
	
	ГОСТ 30255-2014

Прил. В

МВИ.МН 2136-2004

	38.8
	
	31.09/08.157
	Спирт метиловый
	
	МВИ.МН 2056-2004

	38.9
	
	31.09/08.157
	Фталевый ангидрид
	
	МВИ.МН 2057-2004

	38.10
	
	31.09/08.157
	Дибутилфталат
	
	МВИ.МН 2057-2004

	38.11
	
	31.09/08.157
	Диоктилфталат
	
	МВИ.МН 2057-2004

	38.12
	
	31.09/08.156

31.09/08.159
	Аммиак
	
	ГОСТ 30255-2014

Прил. Г

МВИ.МН 3122-2009

	38.13
	
	31.09/08.157
	Винилацетат
	
	МВИ.МН 2101-2004

	38.14
	
	31.09/08.156
	Хлористый водород
	
	ГОСТ 34041-2016

РД 52.04.186-89 п.5.2.3.6

	38.15
	
	31.09/08.156
	Водород цианистый
	
	РД 52.04.186-89 п.5.2.8.2

	38.16
	
	31.09/08.156
	Эпихлоргидрин
	
	МУК №1706-77

	38.17
	
	31.09/08.156
	Ангидрид фосфорный
	
	РД 52.04.186-89 п.5.2.4

	38.18
	
	31.09/08.156
	Диоксид серы
	
	ГОСТ 34042-2016

	38.19
	
	31.09/11.116
	Наличие специфического запаха
	
	МУ 2.1.2.1829-04

Инструкция 2.12.10-12-38-2006 глава 3 п.п. 20, 21

	39.1
	Мебель
	31.09/29.040
	Влажность
	ГОСТ 16371-2014

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 16588-91 

п.п. 1, 2

	39.2
	
	31.09/29.121
	Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов и «надрез ножом»
	
	ГОСТ 15867-79

СТБ 1348-2009 

п.п. 9.9, 9.10

	39.3
	
	31.09/32.115
	Шероховатость поверхностей
	
	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5

	39.4
	
	31.09/29.061
	Покоробленность
	
	ГОСТ 24053-80

	39.5
	
	31.09/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81 п.4

	40.1
	Мебель для учебных заведений
	31.09/29.121
	Стойкость защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию
	ГОСТ 22046-2002 

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 27627-88

	40.2
	
	31.09/29.070
	Стойкость к истиранию
	
	ГОСТ 27820-88

	40.3
	
	31.09/29.061
	Покоробленность


	
	ГОСТ 24053-80


	40.4
	Мебель для учебных заведений
	31.09/29.121
	Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов и «надрез ножом»
	ГОСТ 22046-2002 

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 15867-79

СТБ 1348-2009 

п.п. 9.9, 9.10

	40.5
	
	31.09/26.095
	Ударная прочность
	
	ГОСТ 27736-88

	40.6
	
	31.09/26.046
	Степень блеска
	
	ГОСТ 16143-81 п.2

	41.1
	Доски классные
	31.09/29.121
	Стойкость защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию
	ГОСТ 20064-86 

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 27627-88

	41.2
	
	31.09/26.046
	Степень блеска
	
	ГОСТ 16143-81 п.2

	41.3
	
	31.09/29.151
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91 

п.п. 1, 2

	42.1
	Изделия из древесины
	16.23/32.115
	Шероховатость поверхности
	СТБ 2433-2015 

СТБ 939-2013 

ГН 2.6.1.10-1-01-2001

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5 

	42.2
	
	16.23/29.121
	Прочность при скалывании вдоль волокон
	
	ГОСТ 15613.1-84

	42.3
	
	16.23/29.121
	Прочность при статическом изгибе
	
	ГОСТ 15613.4-78 п.1

	42.4
	
	16.23/29.121
	Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов
	
	ГОСТ 15867-79



	42.5
	
	16.23/29.151
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91 

п.п. 1, 2 

	42.6
	
	16.23/29.121
	Водостойкость клеевых соединений
	
	ГОСТ 17005-82 

	42.7
	
	16.23/11.116
	Покрытия лакокрасочные, классификация и обозначение
	
	ГОСТ 24404-80 п.1 ГОСТ 9.032-74 п.1.2 

	42.8
	
	16.23/29.121
	Прочность клеевых соединений древесно-плитных материалов с древесиной
	
	ГОСТ 25885-83

	42.9
	
	16.23/29.121
	Адгезионная прочность


	
	ГОСТ 15140-78 п.2 

	42.10
	
	16.23/29.061
	Толщина защитных лакокрасочных покрытий


	
	ГОСТ 33094-2014

	42.11
	
	16.23/29.121
	Прочность склеивания угловых соединений
	
	СТБ 939-2013 Прил. В

СТБ 2433-2015 Прил. Д

	42.12
	
	16.23/04.125
	Уровень содержания цезия 137


	
	МВИ.МН 4779-2013

	43.1
	Детали профильные


	16.23/32.115
	Шероховатость поверхности
	СТБ 1074-2009

ГН 2.6.1.10-1-01-2001

ТНПА и другая документация


	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5  

	43.2
	
	16.23/29.121
	Прочность при скалывании вдоль волокон
	
	ГОСТ 15613.1-84

	43.3
	
	16.23/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81 п.4

	43.4
	
	16.23/29.061
	Предельные отклонения от номинальных размеров и геометрических параметров
	
	СТБ 1074-2009 

п.6.1

	43.5
	
	16.23/29.121
	Прочность при статическом изгибе
	
	ГОСТ 15613.4-78 п.1

	43.6
	
	16.23/29.121
	Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов
	
	ГОСТ 15867-79



	43.7
	
	16.23/29.113
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91 

п.п. 1, 2

	43.8
	
	16.23/29.121
	Водостойкость клеевых соединений
	
	ГОСТ 17005-82 

	43.9
	
	16.23/11.116
	Покрытия лакокрасочные, классификация и обозначение
	
	ГОСТ 24404-80 п.1

	43.10
	
	16.23/29.121
	Адгезионная прочность
	
	ГОСТ 15140-78 п.2

	43.11
	
	16.23/29.121
	Прочность клеевых соединений древесно-плитных материалов с древесиной
	
	ГОСТ 25885-83

	43.12
	
	16.23/04.125
	Уровень содержания цезия 137
	
	МВИ.МН 4779-2013

	44.1
	Пиломатериалы хвойных пород
	16.10/32.115
	Шероховатость поверхности
	СТБ 1713-2007 

ГН 2.6.1.10-1-01-2001

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5

	44.2
	
	16.10/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81 п.4

	44.3
	
	16.10/29.113
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91 

п.п. 1, 2

	44.4
	
	16.10/04.125
	Уровень содержания цезия 137
	
	МВИ.МН 4779-2013

	45.1
	Пиломатериалы лиственных пород
	16.10/32.115
	Шероховатость поверхности
	СТБ 1714-2007

ГН 2.6.1.10-1-01-2001 

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5

	45.2
	
	16.10/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81 п.4

	45.3
	
	16.10/29.113
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91 

п.п. 1, 2

	45.4
	
	16.10/04.125
	Уровень содержания цезия 137


	
	МВИ.МН 4779-2013

	46.1
	Шпон строганный


	16.29/32.115
	Шероховатость поверхности
	ГОСТ 2977-82

ТНПА и другая документация


	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5

	46.2
	
	16.29/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81 п.4

	46.3
	
	16.29/29.040
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91 

п.п. 1, 2 

	46.4
	
	16.29/29.061
	Толщина шпона
	
	ГОСТ 2977-82 п.3.3

	47.1
	Шпон лущеный
	16.29/32.115
	Шероховатость поверхности
	ГОСТ 99-2016
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5

	47.2
	
	16.29/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81 п.4

	47.3
	
	16.29/29.040
	Влажность, плотность
	
	ГОСТ 20800-75  

п.п. 3.2, 3.3

	47.4
	
	16.29/29.121
	Предел прочности при растяжении
	
	ГОСТ 20800-75 п.3.1

	48.1
	Заготовки лиственных пород
	16.10/32.115
	Шероховатость поверхности
	ГОСТ 7897-83

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5 

	48.2
	
	16.10/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81 п.4

	48.3
	
	16.10/29.113
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91 

п.п. 1, 2 

	48.4
	
	16.10/29.121
	Прочность при скалывании вдоль волокон
	
	 ГОСТ 15613.1-84   



	48.5
	
	16.10/29.121
	Водостойкость клеевых соединений
	
	 ГОСТ 17005-82

	49.1
	Пиломатериалы
	16.10/32.115
	Шероховатость поверхности
	СТБ 2427-2015 ТНПА и другая документация
	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5

	49.2
	
	16.10/29.113
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91 

п.п. 1, 2

	50.1
	Изделия паркетные
	16.21/32.115
	Шероховатость поверхности
	СТБ 1454-2004

ГОСТ 862.1-2020

ГОСТ 862.3-2020

ГОСТ 862.4-2020

ГН 2.6.1.10-1-01-2001

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5 

	50.2
	
	16.21/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81 п.4

	50.3
	
	16.21/29.113
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91 

п.п. 1, 2 

	50.4
	
	16.21/29.121
	Прочности при скалывании между паркетной планкой и основанием
	
	ГОСТ 9624-2009, п.6

	50.5
	
	16.21/29.121
	Водостойкость клеевых соединений
	
	ГОСТ 17005-82

	50.6
	
	16.21/29.121
	Прочность при скалывании вдоль волокон
	
	 ГОСТ 15613.1-84   



	50.7
	
	16.21/29.061
	Отклонения от формы паркетных изделий и геометрических параметров
	
	СТБ 1454-2004 п.7.1

ГОСТ 26433.1-89

	50.8
	
	16.21/32.115
	Толщина лакового покрытия

[image: image1.png]
	
	ГОСТ 33094-2014

	50.9
	Изделия паркетные
	16.21/29.121
	Прочность клеевого соединения при скалывании клееного паркета
	СТБ 1454-2004

ГОСТ 862.1-2020

ГОСТ 862.3-2020

ГОСТ 862.4-2020

ГН 2.6.1.10-1-01-2001

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 9624-2009

	50.10
	
	16.21/29.121
	Адгезионная прочность
	
	ГОСТ 15140-78 п.2

	50.11
	
	16.21/04.125
	Уровень содержания цезия 137
	
	МВИ.МН 4779-2013

	50.12
	
	16.21/11.116
	Внешний вид лакового покрытия
	
	ГОСТ 24404-80

	50.13
	
	16.21/29.121
	Прочность клеевого соединения на отрыв
	
	СТБ 2121-2010, п.6.13, Прил. Б

ГОСТ 862.3-2020, п.7.11, Прил. Б

	51.1
	Изделия паркетные. Доски паркетные
	16.21/32.115
	Шероховатость поверхности
	СТБ 2121-2010 ТНПА и другая документация


	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5

	51.2
	
	16.21/11.116
	Пороки древесины


	
	ГОСТ 2140-81 п.4

	51.3
	
	16.21/29.113
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91 

п.п. 1, 2 

	51.4
	
	16.21/29.061
	Отклонения от формы паркетных изделий и геометрических параметров
	
	СТБ 2121-2010 

п.п. 6.1-6.4

СТБ 1454-2004 п.7.1

	51.5
	
	16.21/32.115
	Толщина лакового покрытия
	
	ГОСТ 33094-2014

	51.6
	
	16.21/29.121
	Адгезионная прочность
	
	ГОСТ 15140-78 п.2

	51.7
	
	16.21/29.121
	Прочность клеевого соединения планок на отрыв
	
	СТБ 2121-2010 п.6.13 Прил. Б

	52.1
	Изделия паркетные. Паркет мозаичный
	16.21/32.115
	Шероховатость поверхности
	СТБ 2120-2010

ГН 2.6.1.10-1-01-2001 

ТНПА и другая документация 
	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5

	52.2
	
	16.21/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81 п.4

	52.3
	
	16.21/29.113
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91 

п.п. 1, 2

	52.4
	
	16.21/29.061
	Отклонения от формы паркетных изделий и геометрических параметров
	
	СТБ 2120-2010 

п.п. 7.1-7.3

СТБ 1454-2004 п.7.1

	52.5
	
	16.21/32.115
	Толщина лакового покрытия


	
	ГОСТ 33094-2014

	52.6
	
	16.21/29.121
	Адгезионная прочность


	
	ГОСТ 15140-78 п.2

	52.7
	
	16.21/04.125
	Уровень содержания цезия 137
	
	МВИ.МН 4779-2013 

	52.8
	
	16.21/11.116
	[image: image2.png]Качество отделочного покрытия
	
	ГОСТ 24404-80

	53.1
	Изделия паркетные.

Доски паркетные
	16.21/32.115
	Шероховатость поверхности
	СТБ 2121-2010 

ГН 2.6.1.10-1-01-2001  

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5

	53.2
	
	16.21/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81 п.4

	53.3
	
	16.21/29.113
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91 

п.п. 1, 2

	53.4
	
	16.21/29.121
	Водостойкость клеевых соединений
	
	ГОСТ 17005-82

	53.5
	
	16.21/29.121
	Прочность при скалывании вдоль волокон
	
	ГОСТ 15613.1-84   



	53.6
	
	16.21/11.116
	Внешний вид лакокрасочного покрытия
	
	ГОСТ 24404-80

	53.7
	
	16.21/29.061
	Отклонения от формы паркетных изделий и геометрических параметров
	
	СТБ 2121-2010 

п.п. 6.1-6.4

СТБ 1454-2004 п.7.1

	53.8
	
	16.21/32.115
	Толщина лакового покрытия
	
	ГОСТ 33094-2014

	53.9
	
	16.21/29.121
	Адгезионная прочность
	
	ГОСТ 15140-78 п.2

	53.10
	
	16.21/04.125
	Уровень содержания цезия 137
	
	МВИ МН 4779-2013 

	53.11
	
	16.21/29.121
	Прочность клеевого соединения планок на отрыв
	
	СТБ 2121-2010 п.6.13 Прил. Б

	54.1
	Элементы встроенных шкафов
	16.23/32.115
	Шероховатость 

поверхности
	СТБ 1423-2003

ГН 2.6.1.10-1-01-2001

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5

	54.2
	
	16.23/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81 п.4



	54.3
	
	16.23/29.113
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91 

п.п. 1, 2

	54.4
	
	16.23/29.121
	Прочность клеевых соединений 

древесноплитных 

материалов с 

древесиной
	
	ГОСТ 25885-83 

	54.5
	
	16.23/11.116
	Качество отделочного покрытия
	
	ГОСТ 24404-80

	54.6
	
	16.23/29.121
	Прочность при изгибе


	
	ГОСТ 15613.4-78

	54.7
	
	16.23/29.121
	Прочность 

склеивания угловых соединений
	
	СТБ 939-2013 Прил. В

	54.8
	
	16.23/04.125
	Уровень содержания цезия-137


	
	МВИ.МН 4779-2013

	54.9
	
	16.23/29.121
	Адгезионная 

прочность


	
	ГОСТ 15140-78 п.2

	55.1
	Элементы остекления балконов и лоджий
	16.23/32.115
	Шероховатость 

поверхности
	СТБ 1912-2008 

ГН 2.6.1.10-1-01-2001

ТНПА и другая документация 
	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5 

	55.2
	
	16.23/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81 п.4

	55.3
	
	16.23/29.113
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91 

п.п. 1, 2 

	55.4
	
	16.23/29.121
	Водостойкость 

клеевых соединений
	
	ГОСТ 17005-82

	55.5
	
	16.23/29.121
	Адгезионная 

прочность
	
	ГОСТ 15140-78 п.2

	55.6
	
	16.23/29.121
	Прочность 

склеивания угловых соединений
	
	СТБ 939-2013 Прил. В

	55.7
	
	16.23/04.125
	Уровень содержания цезия-137
	
	МВИ.МН 4779-2013

	56.1
	Фанера 

лиственных пород


	16.21/29.040
	Влажность
	ГОСТ 3916.1-96

ГОСТ 3916.1-2018

СТБ ЕН 13986-2004

СТБ ЕН 636-2004

ТНПА и другая документация


	ГОСТ 9621-72 п.3.1

ЕN 322:1993

ЕN 326-1,3:1994

	56.2
	
	16.21/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 30427-96

	56.3
	
	16.21/29.121
	Прочность при 

скалывании
	
	ГОСТ 9624-2009 п.6

СТБ ЕN 314-1-2004

СТБ ЕN 314-2-2004

	56.4
	
	16.21/32.115
	Шероховатость 

поверхности
	
	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5

	56.5
	
	16.21/29.121
	Прочность при 

статическом изгибе
	
	ГОСТ 9625-2013 п.3

ЕN 310:1993

ЕN 326-1:1994

ЕN 789:2004

	56.6
	
	16.21/08.156
	Содержание 

формальдегида
	
	ГОСТ 27678-2014 

ЕN ISO 12460-5:2015

	57.1
	Фанера 

хвойных пород
	16.21/29.040
	Влажность
	ГОСТ 3916.2-96

ГОСТ 3916.2-2018

СТБ ЕН 13986-2004

СТБ ЕН 636-2004

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 9621-72 п.3.1
ЕN 322:1993

ЕN 326-1,3:1994

	57.2
	
	16.21/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 30427-96

	57.3
	
	16.21/29.121
	Прочность при 

скалывании
	
	ГОСТ 9624-2009 п.6

СТБ ЕN 314-1-2004

СТБ ЕN 314-2-2004

	57.4
	
	16.21/29.121
	Прочность при 

статическом изгибе
	
	ГОСТ 9625-2013 п.3

ЕN 310:1993

ЕN 326-1:1994

ЕN 789:2004

	57.5
	
	16.21/32.115
	Шероховатость 

поверхности
	
	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5

	57.6
	
	16.21/08.156
	Содержание 

формальдегида
	
	ГОСТ 27678-2014 

ЕN ISO 12460-5:2015

	58.1
	Фанера 

декоративная
	16.21/29.040
	Влажность
	ГОСТ 14614-79

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 9621-72 п.3.1

	58.2
	
	16.21/29.121
	Прочность при 

скалывании
	
	ГОСТ 9624-2009 п.6

	58.3
	
	16.21/29.121
	Теплостойкость
	
	ГОСТ 14614-79 п.4.11

	58.4
	
	16.21/29.121
	Водостойкость
	
	ГОСТ 14614-79 п.4.9

	58.5
	
	16.21/29.121
	Прочность склеивания
	
	ГОСТ 14614-79 п.4.12

	59.1
	Плиты 

древесно-стружечные


	16.21/29.040
	Влажность
	ГОСТ 10632-2014

СТБ ЕN 312:2009

СТБ ЕN 300-2009

СТБ ЕN 309-2009

ТНПА и другая документация


	ГОСТ 10634-88 п.3.1

ЕN 322:1993

	59.2
	
	16.21/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 10634-88 п.3.2

ЕN 323:1993

	59.3
	
	16.21/29.119
	Водопоглощение и разбухание
	
	ГОСТ 10634-88 п.3.3

ЕN 317:1993

ЕN 326-1:1994

ЕN 1087-1:1995

	59.4
	
	16.21/29.161
	Покоробленность
	
	ГОСТ 24053-80

	59.5
	
	16.21/29.121
	Предел прочности при растяжении 

перпендикулярно пласти
	
	ГОСТ 10636-90

ГОСТ 10636-2018

ЕN 319:1993

ЕN 326-1:1994

	59.6
	
	16.21/29.121
	Прочность при изгибе
	
	ГОСТ 10635-88

ЕN 310:1993

ЕN 326-1:1994

	59.7
	
	16.21/29.121
	Удельное сопротивление выдергиванию шурупов
	
	ГОСТ 10637-2010

	59.8
	
	16.21/29.121
	Сопротивление 

нормальному отрыву наружного слоя
	
	ГОСТ 23234-2009

ЕN 311:2002

	59.9
	
	16.21/08.156
	Содержание 

формальдегида
	
	ГОСТ 27678-2014

ЕN ISO 12460-5:2015

	59.10
	
	16.21/32.115
	Шероховатость 

поверхности
	
	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5

	59.11
	
	16.21/08.156
	Выделение 

формальдегида из плиты в воздух
	
	ГОСТ 30255-2014

	60.1
	Плиты 

древесно-стружечные облицованные
	16.21/29.061
	Покоробленность
	СТБ 1348-2009

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 24053-80

	60.2
	
	16.21/29.121
	Предел прочности при растяжении 

перпендикулярно пласти
	
	ГОСТ 10636-90

ГОСТ 10636-2018

ЕN 319:1993

ЕN 326-1:1994

	60.3
	
	16.21/29.121
	Прочность при изгибе
	
	ГОСТ 10635-88

ЕN 310:1993

ЕN 326-1:1994

	60.4
	
	16.21/29.121
	Сопротивление 

нормальному отрыву наружного слоя
	
	ГОСТ 23234-2009

ЕN 311:2002

	60.5
	
	16.21/29.121
	Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов и «надрез ножом»
	
	ГОСТ 15867-79

СТБ 1348-2009 

п.п. 9.9, 9.10

	60.6
	
	16.21/08.156
	Выделение 

формальдегида из плиты в воздух
	
	ГОСТ 30255-2014

	60.7
	
	16.21/08.156
	Содержание 

формальдегида
	
	ГОСТ 27678-2014

ЕN ISO 12460-5:2015

	60.8
	
	16.21/04.125
	Уровень содержания цезия-137
	
	МВИ.МН 4779-2013

	61.1
	Плиты 

древесно-стружечные для 

строительства
	16.21/29.040
	Влажность
	СТБ 1554-2005

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 10634-88 п.3.1

ЕN 322:1993

	61.2
	
	16.21/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 10634-88 п.3.2

ЕN 323:1993

	61.3
	
	16.21/29.119
	Разбухание по толщине
	
	ГОСТ 10634-88 п.3.3

	61.4
	
	16.21/29.061
	Покоробленность


	
	ГОСТ 24053-80

	61.5
	
	16.21/29.121
	Предел прочности при растяжении 

перпендикулярно пласти
	
	ГОСТ 10636-90

ГОСТ 10636-2018

ЕN 319:1993

ЕN 326-1:1994

	61.6
	
	16.21/29.121
	Прочность при изгибе
	
	ГОСТ 10635-88

ЕN 310:1993

ЕN 326-1:1994

	61.7
	
	16.21/29.121
	Удельное 

сопротивление 

выдергиванию 

шурупов
	
	ГОСТ 10637-2010

	61.8
	
	16.21/08.156
	Содержание 

формальдегида
	
	ГОСТ 27678-2014

ЕN ISO 12460-5:2015

	61.9
	
	16.21/32.115
	Шероховатость 

поверхности
	
	ГОСТ 15612-2013 п.4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5

	62.1
	Плиты 

древесно-стружечные, облицованные пленками
	16.21/29.061
	Покоробленность
	ГОСТ 32289-2013

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 24053-80

	62.2
	
	16.21/29.121
	Предел прочности при растяжении 

перпендикулярно пласти
	
	ГОСТ 10636-90

ГОСТ 10636-2018

ЕN 319:1993

ЕN 326-1:1994

	62.3
	
	16.21/29.121
	Прочность при изгибе
	
	ГОСТ 10635-88

ЕN 310:1993

ЕN 326-1:1994

	62.4
	
	16.21/29.121
	Сопротивление 

нормальному отрыву наружного слоя
	
	ГОСТ 23234-2009

	62.5
	
	16.21/29.070
	Стойкость покрытия 

к истиранию
	
	ГОСТ 32289-2013 п.7.19

ГОСТ 27820-88

	62.6
	
	16.21/32.147
	Стойкость покрытия 

к повышенной 

температуре
	
	ГОСТ 32289-2013 Прил. Г

	62.7
	
	16.21/32.147
	Гидротермическая стойкость


	
	ГОСТ 32289-2013 Прил. В

	62.8
	
	16.21/29.121
	Стойкость к 

пятнообразованию
	
	ГОСТ 32289-2013п.7.20

ГОСТ 27627-88

	62.9
	
	16.21/32.147
	Термическая 

стойкость


	
	ГОСТ 32289-2013 Прил. Д

	62.10
	
	16.21/08.156
	Выделение 

формальдегида 

из плиты в воздух


	
	ГОСТ 30255-2014


	63.1
	Плиты 

древесно-волокнистые
	16.14/29.119
	Плотность
	ГОСТ 4598-86

ГОСТ 4598-2018

СТБ ЕN 316-2009

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 19592-80 п.4.2

ГОСТ 10633-2018 п.5.2

ЕN 323:1993

	63.2
	
	16.14/29.121
	Прочность при изгибе
	
	ГОСТ 19592-80 п.4.4

ГОСТ 10633-2018 п.5.4

ЕN 310:1993

ЕN 326-1:1994

	63.3
	
	16.14/29.061
	Разбухание по толщине
	
	ГОСТ 19592-80 п.4.3

ГОСТ 10633-2018 п.5.3

ЕN 317:1993

ЕN 326-1:1994

	63.4
	
	16.14/29.040
	Влажность
	
	ГОСТ 19592-80 п.4.1

ГОСТ 10633-2018 п.5.1

ЕN 322:1993

	63.5
	
	16.14/29.151
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 19592-80 п.4.3

ГОСТ 10633-2018 п.5.3

	63.6
	
	16.14/29.151
	Водопоглощение 

лицевой поверхности
	
	ГОСТ 4598-86 п.4.2

ГОСТ 19592-80 п.4.3

ГОСТ 10633-2018 п.5.3

	63.7
	
	16.14/29.121
	Предел прочности при растяжении 

перпендикулярно пласти
	
	ГОСТ 26988-86 п.4, 5

ГОСТ 10636-2018 п.5, 6

ЕN 319:1993

ЕN 326-1:1994

	64.1
	Плиты 

древесноволокнистые

твердые с 

лакокрасочным 

покрытием
	16.14/32.115
	Шероховатость 

поверхности
	ГОСТ 8904-81

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 15612-2013 

п.п. 4, 5

ГОСТ 7016-2013 п.5

	64.2
	
	16.14/29.040
	Влажность
	
	ГОСТ 19592-80 п.4.1

	64.3
	
	16.14/11.116
	Качество лакокрасочного покрытия
	
	ГОСТ 24404-80

	64.4
	
	16.14/29.121
	Стойкость к 

пятнообразованию
	
	ГОСТ 8904-81 

п.п. 4.6, 4.7

	64.5
	
	16.14/29.121
	Адгезионная 

прочность
	
	ГОСТ 15140-78 п.2

	65.1
	Лыжи
	32.30/11.116
	Пороки древесины
	ГОСТ 17043-90

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 2140-81 п.4

	65.2
	
	32.30/29.040
	Масса
	
	ГОСТ 17043-90 п.3.1

	65.3
	
	32.30/29.113
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91 п.1, 2 

	65.4
	
	32.30/29.121
	Предел прочности при скалывании
	
	ГОСТ 15613.1-84

	66.1
	Дисперсия 

поливинил-ацетатная
	20.16/29.121
	Определение клеящей способности
	ГОСТ 18992-80

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 18992-80

п.5.12

	66.2
	
	20.16/29.040
	Массовая доля сухого остатка
	
	ГОСТ 18992-80 

п.5.5

	66.3
	
	20.16/29.136
	Осаждение при 

разбавлении
	
	ГОСТ 18992-80

п.5.11

	66.4
	
	20.16/29.144
	Условная вязкость по стандартной кружке ВМС
	
	ГОСТ 18992-80 

п.5.6


	67.1
	Смолы 

карбамидо-формальдегид-ные
	20.16/29.040
	Массовая доля сухого остатка

	ГОСТ 14231-88

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 14231-88 п.3.4

	67.2
	
	20.16/29.144
	Условная вязкость

	
	ГОСТ 8420-74 

п.п. 3.1, 3.2

	67.3
	
	20.16/29.121
	Предел прочности при скалывании

	
	ГОСТ 14231-88 п.3.9 ГОСТ 9624-2009

	67.4
	
	20.16/29.144
	Время желатинизации

	
	ГОСТ 14231-88 п.3.7

	67.5
	
	20.16/29.136
	Смешиваемость 

смолы с водой

	
	ГОСТ 14231-88 п.3.8

	68.1
	Материалы 

лакокрасочные
	20.30/29.040
	Массовая доля 

нелетучих веществ

	ГОСТ 4976-83

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 4976-83 п.4.5

ГОСТ 17537-72 

	68.2
	
	20.30/29.144
	Условная вязкость

	
	ГОСТ 8420-74 

п.п. 3.1, 3.2

	68.3
	
	20.30/29.143
	Время высыхания
	
	ГОСТ 4976-83 п.4.7

ГОСТ 19007-73 


	68.4
	
	20.30/29.165
	Эластичность пленки при изгибе

	
	ГОСТ 4976-83 п.4.8

ГОСТ 31974-2012 

	68.5
	
	20.30/29.147
	Теплостойкость 

пленки

	
	ГОСТ 4976-83 п.4.13

ГОСТ 28067-89

	68.7
	
	20.30/26.046
	Блеск пленки


	
	ГОСТ 4976-83 п.4.10

ГОСТ 896-69


	70.1
	Рабочее место. Физические факторы производствен-ной среды
	100.12/35.065

100.12/35.060

100.12/35.059

100.12/35.068
	Микроклимат

Температура

Относительная влажность

Скорость движения 

воздуха в диапазоне 

(0-20) м/с
Тепловое излучение

	ГН №33 от 30.04.2013

СанНиП №211 от 28.12.2012
	ГОСТ 12.1.005-88

СанНиП №33 от 30.04.2013

	70.2
	Рабочее место. Физические факторы производствен-ной среды
	100.12/35.063
	Искусственная и естественная освещенность на рабочих местах

	ТКП 45-2.04-153-2009

ГН №82 от 28.06.2012
	ГОСТ 24940-2016 

	71.1
	Древесина, продукция из древесины, древесные

материалы, прочая продукция лесного хозяйства
	02.20/04.125

02.30/04.125

16.10/04.125

16.21/04.125

16.22/04.125

16.23/04.125

16.24/04.125

16.29/04.125


	Удельная активность радионуклида

цезия-137
	ГН 2.6.1.10-1-01-2001

СанПиН от 28.12.2012 № 213 

ГН от 28.12.2012 № 213

ТНПА и другая документация, 

устанавливающая технические 

требования к 

продукции

	МВИ.МН 4779-2013

ГОСТ 33795-2016




	72.1
	Строительные материалы, отходы промышленного производства используемые в качестве строительных материалов или сырья для их производства, строительные изделия  и др. Стекло и изделия из него


	08.11/04.125

08.12/04.125

08.99/04.125

23.11/04.125

23.12/04.125

23.13/04.125

23.14/04.125

23.19/04.125

23.20/04.125

23.31/04.125

23.32/04.125

23.41/04.125

23.42/04.125

23.44/04.125

23.49/04.125

23.51/04.125

23.52/04.125

23.61/04.125

23.62/04.125

23.63/04.125

23.64/04.125

23.65/04.125

23.69/04.125

23.70/04.125

23.99/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	ТКП 45-2.04-133-2009 

ГОСТ 30108-94 

TP 2009/013/BY cт.5 п.4.8

ТНПА и другая документация, 

устанавливающая технические 

требования к 

продукции 
	ГОСТ 30108-94 

МВИ.МН 4779-2013 



	73.1
	Материалы противоголо-ледные для зимнего содержания автомобильных дорог
	20.13/04.125

20.14/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 
	СТБ 1158-2013

ТНПА и другая документация, 

устанавливающая технические 

требования к 

продукции
	МВИ.МН 4779-2013 



	74.1
	Удобрения минеральные

(фосфорные и фосфоро-содержащие)
	08.91/04.125

20.15/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	ТР 2010/014/BY

приложение 2

ТНПА и другая документация, 

устанавливающая технические 

требования к 

продукции
	ГОСТ 30108-94

МВИ.МН 4779-2013 

	75.1
	Грунт
	100.06/04.125


	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 


	ТКП 45-2.03-134-2009 

ТНПА и другая документация, 

устанавливающая технические 

требования к 

продукции
	МВИ.МН 4779-2013 

	76.1
	Лекарственно-техническое сырье
	21.20/04.125
	Удельная активность радионуклида

цезия-137
	ГН 2.6.1.8-10-2004 

ТНПА и другая документация, 

устанавливающая технические 

требования к 

продукции

	МВИ.МН 4779-2013 



	77.1
	Продукция животноводства, растениеводства, пчеловодства, пищевые продукты, грибы и ягоды, растительное сырье, корма и др.
	01.11/04.125

01.13/04.125

01.22/04.125

01.23/04.125

01.24/04.125

01.25/04.125

01.41/04.125

01.47/04.125

01.70/04.125

10.11/04.125

10.12/04.125

10.13/04.125

10.32/04.125

10.39/04.125

10.41/04.125

10.42/04.125

10.51/04.125

10.61/04.125

10.71/04.125

10.72/04.125

10.73/04.125

10.81/04.125

10.89/04.125

10.91/04.125

11.07/04.125
	Удельная активность радионуклида

цезия-137
	ГН 10-117-99 

ТНПА и другая документация, 

устанавливающая технические 

требования к 

продукции
	МВИ.МН 4779-2013 


Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –
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