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	Приложение №1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0341
от 07 «июля» 2020 года
на бланке №_________
на 6 листах
редакция 02

	
	

	
	

	
	

	
	


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от 22 «октября» 2021 года
	отдела метрологии
Республиканского унитарного предприятия "Белорусская атомная электростанция"


	№

п/п
	Код

(наименование)

вида работ:
1 - первичная поверка

2 - последующая поверка
	Средства измерений

	
	
	код области измерений

	Наименование

(тип средства измерений)
	Метрологические

характеристики

	
	
	
	
	Пределы

измерений
	Класс,

разряд,

цена деления,

погрешность

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Площадка строительства атомной электростанции, 231201, г. Островец, Гродненская область

	4.1**
	1; 2
	26.51/

99.004
	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры показывающие электроконтактные
	(- 0,1 – 100) МПа
	Класс точности 1,0; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5; 4,0

	4.2**
	1; 2
	26.51/

99.004
	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, показывающие кислородные
	(- 0,1 – 70) МПа
	Класс точности 1,0; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5; 4,0

	4.3**
	1; 2
	26.51/

99.004
	Преобразователи давления измерительные и перепада давления (датчики) с унифицированным выходным сигналом
	(- 0,1 – 1) МПа

(1 – 100) МПа

(0 – 20) мА

(4 – 20) мА

(0 – 10) В
	γ = ± [0,15…3,0] %

γ = ± [0,1…3,0] %

	4.4**
	1; 2
	26.51/

99.004
	Манометры цифровые
	(- 0,1 – 100) МПа
	γ = ± [0,05…1,5] %

	7.1**
	1; 2
	26.51/

99.007
	Расчет расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств по ГОСТ 8.586.(1-5)-2005
	50 мм < D < 1000 мм
	ПО «Расходомер ИСО»

	7.2**
	1; 2
	26.51/

99.007
	Расчет расхода и количества жидкостей и газов с помощью специальных сужающих устройств по РД 50-411-83
	12,5 мм < D < 1000 мм
	ПО «Расходомер ИСО»

	10.1**
	1; 2
	26.51/

99.010
	Термопреобразователи (термометры) сопротивления;

термопреобразователи

сопротивления с унифицированным выходным сигналом
	от минус 200 °С до

660 °С

от минус 80 °С до 
660 °С

(0 – 5) мА, (0 – 20) мА,

(4 – 20) мА
	кл.т. АА; А; B; C

δ= ( 0,25 %

	10.2**
	1; 2
	26.51/

99.010
	Преобразователи температуры вторичные
	от минус 200 °С до
1820 °С
	Δ=  ( 0,2 (С и грубее


	10.3**
	1; 2
	26.51/

99.010
	Термометры биметаллические, в том числе электроконтактные
	от минус 80 °С до

250 °С
	Класс точности: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 4

Δ=  ( [1,0 °С– 30,0 (С]

	10.4**
	1; 2
	26.51/

99.010
	Термометры манометрические, в том числе электроконтактные
	от минус 80 °С до

250 °С
	Класс точности: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 4

Δ=  ( [1,0 °С– 30,0 (С]

	10.5**
	1; 2
	26.51/

99.010
	Термометры стеклянные жидкостные
	от минус 80 °С до

250 °С
	Δ=  ( [0,1 (С – 10,0 (С]

	11.1**
	1; 2
	26.51/

99.011
	Анализаторы фотометрические счётные механических примесей ГРАН-152
	подсчёт частиц с размерами 5, 10, 25, 50, 100 мкм
	δ = ± 3 %

	13.1**
	1; 2
	26.51/

99.013
	Амперметры цифровые постоянного тока 
	(1·10-11 – 30) А
	δ = ± 0,024 %

	13.2**
	1; 2
	26.51/

99.013
	Амперметры цифровые переменного тока 
	(1·10-9 – 30) А

f = (10 – 10000) Гц
	δ = ± 0,18 %

	13.3**
	1; 2
	26.51/

99.013
	Вольтметры цифровые постоянного тока
	(1·10-7 – 1000) В
	δ = ± 0,009 %

	13.4**
	1; 2
	26.51/

99.013
	Вольтметры цифровые переменного тока 
	(1·10-6 – 1000) В

f = (10 – 500000) Гц
	δ = ± 0,12 %

	13.5**
	1; 2
	26.51/

99.013
	Амперметры постоянного тока аналоговые
	(1·10-6 – 30) А
	кл. т. (0,1-4)

δ = ± 0,024 %



	13.6**
	1; 2
	26.51/

99.013
	Амперметры переменного тока аналоговые
	(1·10-6 – 30) А

f = (10 – 10000) Гц
	кл. т. (0,1-4)

δ = ± 0,18 %

	13.7**
	1; 2
	26.51/

99.013
	Вольтметры постоянного тока аналоговые
	(1·10-6 – 1000) В
	кл. т. (0,1-4)

δ = ± 0,009 %

	13.8**
	1; 2
	26.51/

99.013
	Вольтметры переменного тока аналоговые

	(1·10-6 – 1000)   В

f = (10 – 1000) Гц
	кл. т. (0,1-4)

δ = ± 0,12 %



	13.9**

	1; 2


	26.51/

99.013

	Вольтметры универсальные (мультиметры)


	(1·10-6 – 1000) В
	δ = ± 0,009 %

	
	
	
	
	(1·10-6 – 1000) В

f = (10 – 500000) Гц
	δ = ± 0,12 %

	
	
	
	
	(1·10-6 – 30) А
	δ = ± 0,024 %

	
	
	
	
	(1·10-6 – 30) А

f = (10 – 10000) Гц
	δ = ± 0,18 %

	
	
	
	
	(1·10-6 – 10) МГц
	δ = ± 3·10-4 %

	
	
	
	
	от 0 до 0,1 ГОм

от 0,1 до 100 ГОм
	δ = ± 0,09 %

δ = ± 1,5 %

	
	
	
	
	от 0,1 нФ до 100 мкФ
	δ = ±0,75 %

	13.10**
	1; 2
	26.51/

99.013
	Магазины электрического сопротивления постоянного тока
	(1·10-3 – 10·106) Ом
	кл.т. 0,02

δ =  ± 0,004 %

	13.11**
	1; 2
	26.51/

99.013
	Магазины электрического сопротивления постоян-ного тока высокоомные
	(10·106 – 1·1010) Ом
	δ =  ± 0,04 %

	13.12**

	1; 2

	26.51/

99.013

	Преобразователи измерительные с унифицированным выходным сигналом, регистраторы цифровые

	U=

Вх.: от -100 мВ до 

1000 В;

Вых.:0-5 мА; 

4-20 мА; ±5 мА; 0-20 мА; 0-5 В;  ±5 В; 

(0-10) В
	γ = ± [0,05-0,5] %

	
	
	
	
	U~  

Вх.: 0 - 1000   В

f = (45 – 2050) Гц

Вых.: (0-5) мА; 

± 5 мА;  (4-20) мА; 

(0-20) мА; 

(0-10) мА; (0-10) В
	γ = ± [0,15-10] %

	
	
	
	
	I=  

Вх.:-100 мА…2 А

Вых.:(0-5) мА; 

± 5 мА; (4-20) мА;

 (0-20) мА
	γ = ± [0,05-0,5] %

	
	
	
	
	I~  

Вх.: от 0 до 12 А;

f = (45 – 2050) Гц

Вых.:0-5 мА; 

± 5 мА; (4-20) мА; 

(0-20) мА
	γ = ± [0,1-0,5] %

	
	
	
	
	P, Q, S

Вх.: от 0 до 5 А;

от 0 до 250 В;

f = (45 – 65) Гц

Вых.: (0-5) мА; ± 5 мА; 

(4-20) мА; (0-20) мА  
	γ = ± 0,5 %

	
	
	
	
	f

Вх.: от 45 до 450 Гц 

Вых.:0-5 мА; 

± 5 мА; (4-20) мА; 

(0-20) мА
	γ = ± [0,02-0,5] %

	13.13**

	1; 2


	26.51/

99.013

	Преобразователи измерительные многофункциональные


	U=

Вх.: от -100 мВ до 

1000 В

Вых.: цифровой сигнал
	γ = ± [0,05-4] %



	
	
	
	
	U~  

Вх.: 0-220 В (фазное);

f = (45 – 65) Гц

Вых.: цифровой сигнал; (0-5) мА
	δ = ± [0,2…1] %

γ = ± 0,2 %

	
	
	
	
	I=  

Вх.: 0…10 А

Вых.: цифровой сигнал
	γ = ± [0,2…4] %

δ = ± 0,015 %

	
	
	
	
	P, Q, S

Вх.: от 0 до 10 А;

f = (45 – 65) Гц

от 0 до 220 (фазное) В;

Вых.: цифровой сигнал
	δ = ± 0,5 %

γ = ± 0,5 %

	
	
	
	
	I~  

Вх.: 0-10 А

f = (45 – 65) Гц

Вых.: цифровой сигнал; (0-5) мА; (0-2,5) мА
	δ = ± [0,2…3] %

γ = ± [0,1-0,5] %

	
	
	
	
	f

Вх.: от 40 до 70

Вых.: цифровой сигнал
	γ = ± [0,02 -    0,5]  %

Δ= ± 0,01 Гц

	15.1**
	1; 2
	26.51/99.015
	Частотомеры аналоговые
	(40-11000) Гц

U до 250 В
	кл.т (0,05-2,5)

	17.1**

	1; 2
	26.51/99.017
	Установки для измерения объёмной активности I-131, установки радиометрические (УДИ-1Б, УДИ-201, УДИ-201М, УДГП-01)
	Диапазон измерения объёмной активности:

(3,7 – 3,7·1013) Бк/м3

Объёмный расход:

(4 – 46 л/мин)
	± (20 – 50) %

±10 %

	17.2**

	1; 2
	26.51/99.017
	Установки спектрометрические для измерения объёмной активности гамма-излучающих радионуклидов в газах, жидкостях и паровоздушных смесях, устройства детектирования объёмной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости и паре (УДЖГ-201, УДЖГ-211, УДПГ-202, СГГ-102, СГЖ-102)
	Диапазон измерения объёмной активности:

(3,0·102 – 5,0·1012) Бк/м3
	± (15 – 40) %

	17.3**

	1; 2
	26.51/99.017
	Установки для измерения объёмной активности радиоактивных аэрозолей УДАС-201, УДАС-201М, УДАС-203, УДАС-03ПС «ДУГА»
	Диапазон измерения объёмной активности альфа-активных аэрозолей:

(10-3 – 3,6·106) Бк/м3

Диапазон измерения объёмной активности гамма-бета-активных аэрозолей:

(10-2 – 1,1·107) Бк/м3

Объёмный расход:

(4 – 200 л/мин)
	± (30 – 50) %

± (30 – 50) %

±10 %

	17.4**

	1; 2
	26.51/99.017
	Установки радиометрические контрольные, установки контроля поверхностного загрязнения персонала, комплексы средств контроля радиационной обстановки, установки разбраковки спецодежды РЗБ-05Д, РЗБ-204, РЗБ-205, СКРО-01А, УРСО-01М
	По плотности потока альфа-излучения:

(1 – 5,0·104) мин-1·см-2

По плотности потока бета-излучения:

(1 – 5,0·104) мин-1·см-2
	± (19+20/φ) %;

± (20+20/φ) %

± (19+10/φ) %;

± (20+200/φ) %;

± 30 %

	17.5**

	1; 2
	26.51/99.017
	Системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов стационарные «Янтарь-» (1Ж, 1П3, 2П3, 2Л)
	Чувствительность к гамма-излучению:

(4 - 900) имп·кБк-1·с-1
	от -30 % до +70 %


	23.1**

	1; 2
	26.51/99.023
	Измерительные каналы информационных комплексов автоматизированных систем управления, измерительные каналы контроллеров измерительно-вычислительных, управляющих программно-технических комплексов, модули программно-логические, информационно-измерительные модули, информационно-измерительные системы.
	(- 0,1 – 50) В
	( = ± 0,015 %

	
	
	
	
	(0 – 1000) мВ;

f = (50 – 250) кГц
	( = ± 5 %

	
	
	
	
	(0 – 24) мА;

(- 0,001 – 1) мА;

(- 0,5 – 5) мкА;

(-1∙10-10 – 1∙10-3) А
	( = ± 0,021

	
	
	
	
	(0 – 3600) Ом
	( = ± 0,018 %

	
	
	
	
	(0,001 – 250000) Гц

	( = ± 0,002 %


Примечание: 

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.
	


	Руководитель органа 
по аккредитации 
Республики Беларусь – 
директор государственного предприятия «БГЦА»
	
	
	
	Е.В. Бережных


	_________________________ 

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	21.07.2023
дата принятия решения 
	                                      Лист 4 Листов 6


	_________________________ 

подпись ведущего эксперта по аккредитации

	22.10.2021
дата принятия решения 

	                                      Лист 1 Листов 6


	М.П.

	_________________________ 

подпись ведущего эксперта по аккредитации
27.09.2021

дата принятия решения 

                                      Лист 4 Листов 4
М.П.
	_________________________ 

подпись ведущего эксперта по аккредитации
27.09.2021

дата принятия решения 

                                      Лист 4 Листов 4
М.П.
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