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	Приложение №1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5255 

от 18.12.2020 

на бланке №________
на 4 листах
редакция 04


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года
	электроизмерительной лаборатории

Открытого акционерного общества «Спецавтоматика»


	№ п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование

характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту 
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул.Я.Купалы,120/1,224028, г. Брест

	1.1

***
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/
22.000

27.32/
22.000

27.90/
22.000
	Сопротивление изоляции
	ТКП 181-2023
п.Б.27.1

табл. Б.27.1

ТКП 339-2022
п.4.4.26.1,

табл. 4.4.46


	АМИ.ГР 0014-2021

	1.2

***
	
	27.90/
22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	ТКП 181-2023
пп.Б.27.3, Б.29.8

ТКП 339-2022

пп.4.4.26.3, 4.4.28.5

ГОСТ 30331.3-95

п.413.1.3.4, п.413.1.3.5


	АМИ.ГР 0012-2021

	2.1
***
	Силовые кабельные линии до 1000 В

	27.32/
22.000
	Сопротивление   изоляции 
	ТКП 181-2023
п.Б.30.1
	АМИ.ГР 0014-2021

	3.1

**
	Электродвигатели переменного тока
	27.11/
22.000
	Сопротивление изоляции
	ТКП 181-2023
п.Б.7.2  табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5)


	АМИ.ГР 0014-2021

	4.1

**
	Машины постоянного тока
	27.11/
22.000
	Сопротивление изоляции обмоток и бандажей

	ТКП 181-2023
п.Б.6.2
	АМИ.ГР 0014-2021

	5.1
***
	Заземляющие устройства
	27.90/
22.000
	Сопротивление заземляющих устройств.

Удельное 

сопротивление грунта.
	ТКП 181-2023
п.Б.29.4

ТКП 339-2022
пп.4.4.28.6, 4.3.8.2 - 4.3.8.4, 4.3.9.1

СН 4.04.03-2020

п.7.4.5

	АМИ.ГР 0013-2021

	5.2
***
	
	27.90/
22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения

	ТКП 181-2023
п.Б.29.2

ТКП 339-2022
п.4.4.28.2
	АМИ.ГР 0018-2021

	5.3
***
	
	27.90/
22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 

1000 В с глухим заземлением нейтрали
	ТКП 181-2023
п.Б.29.8 

ТКП 339-2022
пп.4.4.28.5, 4.3.5.4
ГОСТ 30331.3-95

п.413.1.3.4, п.413.1.3.5


	АМИ.ГР 0012-2021

	6.1

*
	Перчатки диэлектрические

Обувь специальная диэлектрическая

	22.19/

29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки
	Эксплуатационная документация. 

Фактические значения
	МВИ.БР 203-2011

	7.1

*
	Ручной инструмент для работы под напряжением
	25.73/

29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 

50 Гц


	Эксплуатационная документация. 

Фактические значения
	МВИ.БР 203-2011

	8.1

*
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/

29.113

	   Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц;

  Проверка повышенным напряжением;

  Напряжение 

индикации;

  Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении 

	Эксплуатационная документация. 

Фактические значения
	МВИ.БР 203-2011

	9.1

*
	Клещи электроизолирующие и электроизмерительные

	26.51/

29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц 
	Эксплуатационная документация. 

Фактические значения


	МВИ.БР 203-2011

	10.1

***
	Вентиляционные системы зданий и сооружений
	100.13/
23.000


	Аэродинамические показатели:

· скорость движения воздуха;

- расход воздуха (расчетное значение);

· давление в точке мерного сечения;


	Фактическое значение

Проектная документация
	ГОСТ 12.3.018-79

	11.1
***
	Системы противодымной защиты зданий и сооружений
	100.13/23.000
	Аэродинамические испытания: 

-расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны 

непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации;

-расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; 

-избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах; 

-перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации

	НПБ 23-2010

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту
	НПБ 23-2010

ГОСТ 12.3.018-79


Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации 
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