	
	
	
	Приложение к аттестату

аккредитации

( ВУ/112.02.1.0.0044

От 14.02.1995 г.

на 
32
листах


ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от 27 августа 2007 г.
ОТКРЫТОГО  АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА  "МИСОМ ОП"

	Наименование объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	

	1.
	Строительно-отделочные      машины
	
	
	

	1.1.
	
	
	Степени защиты от доступа к опасным частям и от попадания внешних твердых предметов IР2Х-IР 4Х


	СТБ 1208-2000

п.5.7

ГОСТ 22789-94

п. 7.2.1

ГОСТ 14254-96

( МЭК 529-89 )

пп. 5.1; 5.2
	СТБ 1208-2000

п.8.13

ГОСТ 22789-94

п. 8.2.7

ГОСТ 14254-96

( МЭК 529-89 )

пп. 11; 12; 13

	1.2.
	
	
	Степени защиты от проникнове-ния воды

1РХ1 - 1РХ4
	СТБ 1208-2000

п.5.7

ГОСТ 22789-94

п.7.2.1

ГОСТ 14254-96

п.6


	СТБ 1208-2000

п.8.13

ГОСТ 22789-94

п.8.2.7

ГОСТ 14254-96

п.14

	1.3.
	
	
	Сопротивление изоляции
	СТБ 1208-2000

п.5.8

ГОСТ 22789-94

п.8.3.4

ГОСТ 2933-93

п.3.12
	СТБ 1208-2000

п.8.14

ГОСТ 22789-94

п.8.3.4

ГОСТ 2933-93

п.3.12

11828--86

п.6
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	1.
	Строительно-отделочные      машины
	
	
	
	

	1.4.
	
	
	Сопротивление изоляции
	ГОСТ 13268-88

п.3.9

ГОСТ 183-74

п.1.19
	ГОСТ 13268-88

п.5.5

ГОСТ 12997-84

п.5.11



	1.5.
	
	
	Диэлектрическая прочность (электрическая прочность изоляции; стойкость изоляции к воздействию испытательного напряжения) 

до 3000 В
	СТБ 1208-2000

п.5.9

ГОСТ 22789-94

п.8.2.2.4

ГОСТ 183-74

п.1.17

табл.2
	СТБ 1208-2000

п.8.15

ГОСТ 22789-94

п.8.2.2.4

ГОСТ 2933-93

пп.3.8-3.10

ГОСТ 11828-86

п.7

ГОСТ 12997-84

п.5.11



	1.6.
	
	
	Сопротивление заземляющего устройства для защиты от статического электрического


	ГОСТ 12.4.124-83

п.2.6.2
	ГОСТ 12.4.124-83

п.2.6.2;

ГОСТ 22789-94

п.8.2.4.1;



	1.7.
	
	
	Минимальный диаметр заземляющего болта (винта) и площадки


	СТБ 1208-2000

п.5.31

ГОСТ 12.2.007.0.-75

п.3.3.5
	СТБ 1208-2000

п.5.31

ГОСТ 12.2.007.0.-75

п.3.3.5

	1.8.
	
	
	Сопротивление заземления и зануления
	СТБ 1208-2000

п.5.27

ГОСТ 12.2.007.0-75

п.3.3.7
	СТБ 1208-2000

п.8.26

ГОСТ 12.2.007.0-75

п.3.3.7
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	1.
	Строительно-

отделочные

машины
	
	
	
	

	1.9.
	
	
	Номинальное напряжение
	СТБ 1208-2000

п.3.9


	СТБ 1208-2000

п.3.9

ГОСТ 22789-94

п.8.3.1



	1.10
	
	
	Свободный ход кнопки "Пуск"
	СТБ 1208-2000

п.4.3.8

ГОСТ 12.2.007.0-75

п.3.4.9
	СТБ 1208-2000

п.4.3.8

ГОСТ 12.2.007.0-75

п.3.4.9



	1.11
	
	
	Температура на поверхности органов управления


	СТБ 1208-2000

п.6.2

ГОСТ 12.2.007.0-75

п.3.4.7
	СТБ 1208-2000

п.8.30



	1.12
	
	
	Расстояние от пола (рабочей площадки) до органов управления и измерительных приборов


	СТБ 1208-2000

п.4.3.9

ГОСТ 12.2.007.0-75

пп.3.4.10-3.4.14
	СТБ 1208-2000

п.4.3.9

ГОСТ 12.2.007.0-75

пп.3.4.10-3.4.14

	1.13
	
	
	Наличие заземления для исключения накопления статического электричества на элементах изделия
	СТБ 1208-2000

п.5.29; 5.30

ГОСТ 12.2.003-91

п.2.1.11.1

ГОСТ 12.4.124-83

пп.1.2; 2.6.1; 2.6.4
	СТБ 1208-2000

п.5.29; 5.30

ГОСТ 22789-94

п.8.3.1
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	1.
	Строительно-

отделочные

машины
	
	
	
	

	1.14
	
	
	Общие требования электробезопасности, не имеющие количественной оценки
	СТБ 1208-2000

пп.3.8; 4.2.6; 4.3.1; 4.3.8; 5.1-5.6; 5.15-5.19; 5.26; 5.31; 6.9

ГОСТ 12.1.019-79

ГОСТ 12.1.030-81

пп.1, 6, 7

ГОСТ 21130-75

п.3.7

ГОСТ 12.2.007.0-75

ГОСТ 12.2.016-81

пп.2.1.6-2.1.8; 2.3.5


	СТБ 1208-2000

пп.3.8; 4.2.6; 4.3.1; 4.3.8; 5.1-5.6; 5.15-5.19; 5.26; 5.31; 6.9

ГОСТ 22789-94

пп.8.3.1; 8.3.5А
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	1.
	Строительно-

отделочные

машины
	
	
	
	

	1.15
	
	
	Вибрационные характеристики рабочего места:

Локальная виб-рация:

логарифмиче-ские уровни виброускорения (виброскорости), корректирован-ные логарифми-ческие уровни виброускорения (виброскорости), эквивалентные корректирован-ные логарифми-ческие уровни виброускорения (виброскорости)
	СТБ 1208-2000

п.7.2

ГОСТ 12.1.012-90

приложение 5

табл.12

ГОСТ 12.2.003-91

п.2.1.13

ГОСТ 17770-86

п.4.2
	СТБ 1208-2000

п.8.29

ГОСТ 12.1.012-90

ГОСТ 16519-78

ГОСТ 17770-86

	1.16
	
	
	Общая вибрация:

Логарифмические уровни виброускорения, корректированные логарифмические уровни виброускорения, эквивалентные корректирован-ные логарифмические уровни виброуско-рения
	СТБ 1208-2000

п.7.2

ГОСТ 12.1.012-90

приложение 5

табл.9, 10


	СТБ 1208-2000

п.8.29

ГОСТ 12.1.012-90

ГОСТ 16519-78
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	1.
	Строительно-

отделочные

машины
	
	
	
	

	1.17
	
	
	Температура нагрева частей машины в местах возможного прикосновения при обслуживании


	СТБ 1208-2000

п.6.1

ГОСТ 12.2.016-81

п.2.1.13


	СТБ 1208-2000

п.8.30



	1.18
	
	
	Температура органов управления
	СТБ 1208-2000

п.6.2

ГОСТ 12.2.064-81

п.1.10


	СТБ 1208-2000

п.8.30



	1.19
	
	
	Усилие, прилагаемое к рукояткам (рычагам)
	СТБ 1208-2000

п.4.3.2

ГОСТ 21753-76

п.2.2


	СТБ 1208-2000

п.4.3.2

ГОСТ 21753-76

п.2.2

	1.20
	
	
	Усилие, прилагаемое к штурвалам и маховикам управления
	СТБ 1208-2000

п.4.3.3

ГОСТ 21752-76

п.2.2

ГОСТ 12.2.049-80

п.4.3 приложение 3
	СТБ 1208-2000

п.4.3.3

ГОСТ 21752-76

п.2.2

ГОСТ 12.2.049-80

п.4.3 приложение 3



	1.21
	
	
	Усилие, прилагаемое к педалям
	СТБ 1208-2000

п.4.3.4

ГОСТ 12.2.049-80

п.4.3 приложение 4
	СТБ 1208-2000

п.4.3.4

ГОСТ 12.2.049-80

п.4.3 приложение 4



	1.22
	
	
	Расстояние от органов управления до незакрытых и нагретых частей


	СТБ 1208-2000

п.4.3.6


	СТБ 1208-2000

п.4.3.6
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	1.
	Строительно-

отделочные

машины
	
	
	
	

	1.23
	
	
	Линейные характеристики ограждения
	ГОСТ 1208-2000

п.п.4.2.1; 4.2.4

ГОСТ 12.2.062-81

пп.6; 18


	ГОСТ 1208-2000

п.п.4.2.1; 4.2.4

ГОСТ 12.2.062-81

пп.6; 18



	1.24
	
	
	Линейные характеристики рабочего места
	СТБ 1208-2000

п.п.3.4; 4.1.9

ГОСТ 12.2.049-80

п.п.2.5; 3.3;            приложение 1;

приложение 2;

ГОСТ 12.2.032-78

п.п.2.1; 2.2; 2.4; 2.5; 2.7; 3.3; 3.4

ГОСТ 12.2.033-78

п.п.2.1; 2.2; 2.5-2.7; 3.3; 4.2

ГОСТ 12.2.064-81

п.2.1.2
	СТБ 1208-2000

п.п.3.4; 4.1.9

ГОСТ 12.2.049-80

п.п.2.5; 3.3;            приложение 1;

приложение 2;

ГОСТ 12.2.032-78

п.п.2.1; 2.2; 2.4; 2.5; 2.7; 3.3; 3.4

ГОСТ 12.2.033-78

п.п.2.1; 2.2; 2.5-2.7; 3.3; 4.2

ГОСТ 12.2.064-81

п.2.1.2

	1.25
	
	
	Линейные характеристики педалей
	СТБ 1208-2000

п.4.3.4

ГОСТ 12.2.049-80

п.4.9

ГОСТ 12.2.064-81

п.3.1.1
	СТБ 1208-2000

п.4.3.4

ГОСТ 12.2.049-80

п.4.9

ГОСТ 12.2.064-81

п.3.1.1


	1.26
	
	
	Линейные характеристики рукояток (рычагов)
	СТБ 1208-2000

п.4.3.2

ГОСТ 21753-76

п.п.1.1; 1.7; 2.1; 2.3


	СТБ 1208-2000

п.4.3.2

ГОСТ 21753-76

п.п.1.1; 1.7; 2.1; 2.3



	1.27
	
	
	Линейные характеристики штурвалов и маховиков управления
	СТБ 1208-2000

п.4.3.3

ГОСТ 21752-76

п.п.1.7; 2.1; 2.7


	СТБ 1208-2000

п.4.3.3

ГОСТ 21752-76

п.п.1.7; 2.1; 2.7
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	1.
	Строительно-

отделочные

машины
	
	
	
	

	1.28
	
	
	Угловые характеристики педалей
	СТБ 1208-2000

п.4.3.4

ГОСТ 12.2.064-81

п.3.1.2
ГОСТ 12.2.049-80

п.4.2


	СТБ 1208-2000

п.4.3.4

ГОСТ 12.2.064-81

п.3.1.2
ГОСТ 12.2.049-80

п.4.2

	1.29
	
	
	Угловые характеристики рабочего места
	СТБ 1208-2000

п.3.4

ГОСТ 12.2.032-78

п.п.4.2-4.4

ГОСТ 12.2.033-78

п.п.4.3-4.5

ГОСТ 12.2.049-80

п.4.2

ГОСТ 22269-76

п.3.2


	СТБ 1208-2000

п.3.4

ГОСТ 12.2.032-78

п.п.4.2-4.4

ГОСТ 12.2.033-78

п.п.4.3-4.5

ГОСТ 12.2.049-80

п.4.2

ГОСТ 22269-76

п.3.2

	1.30
	
	
	Угловые характеристики штурвалов и маховиков
	СТБ 1208-2000

п.4.3.3

ГОСТ 21752-76

п.п.1.4; 2.3-2.6


	СТБ 1208-2000

п.4.3.3

ГОСТ 21752-76

п.п.1.4; 2.3-2.6



	1.31
	
	
	Общие требования безопасности к строительно-отделочным компрессорам


	СТБ 1208-2000

п.3.11

ГОСТ 12.2.016-81

пп.2.1.5-2.1.8; 2.1.13; 2.2.1-2.2.12; 2.2.14-    -2.2.17; 2.3.3; 2.3.5; 2.5.4; 3; 4.1


	СТБ 1208-2000

п.3.11

ГОСТ 12.2.016-81

пп.2.1.5-2.1.8; 2.1.13; 2.2.1-2.2.12; 2.2.14-   -2.2.17; 2.3.3; 2.3.5; 2.5.4; 3; 4.1



	1.32
	
	
	Требования к ограждению, не имеющие количественной оценки


	СТБ 1208-2000

п.п.4.2.1; 4.2.3

ГОСТ 12.2.062-81


	СТБ 1208-2000

п.п.4.2.1; 4.2.3

ГОСТ 12.2.062-81
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	1.
	Строительно-

отделочные

машины
	
	
	
	

	1.33
	
	
	Требования к органам управления, не имеющим количественной оценки
	СТБ 1208-2000

п.п.4.3.1-4.3.5; 4.3.7

ГОСТ 12.2.003-91

п.2.3

ГОСТ 12.2.061-81

п.п..14-16

ГОСТ 21752-76

ГОСТ 21753-76

ГОСТ 12.2.032-78

раздел 3

ГОСТ 12.2.033-78

раздел 3

ГОСТ 12.2.049-80

раздел 4

ГОСТ 22269-76

раздел 2

ГОСТ 12.2.064-81


	СТБ 1208-2000

п.п.4.3.1-4.3.5; 4.3.7

ГОСТ 12.2.003-91

п.2.3

ГОСТ 12.2.061-81

п.п..14-16

ГОСТ 21752-76

ГОСТ 21753-76

ГОСТ 12.2.032-78

раздел 3

ГОСТ 12.2.033-78

раздел 3

ГОСТ 12.2.049-80

раздел 4

ГОСТ 22269-76

раздел 2

ГОСТ 12.2.064-81

	1.34
	
	
	Требования к рабочим местам, не имеющие количественной оценки


	СТБ 1208-2000

п.4.1.2

ГОСТ 12.2.003-91

п.2.2

ГОСТ 12.2.032-78

ГОСТ 12.2.033-78

ГОСТ 12.2.049-80

ГОСТ 22269-76

ГОСТ 12.2.061-81
	СТБ 1208-2000

п.8.27

ГОСТ 12.2.003-91

п.2.2

ГОСТ 12.2.032-78

ГОСТ 12.2.033-78

ГОСТ 12.2.049-80

ГОСТ 22269-76

ГОСТ 12.2.061-81



	1.35
	
	
	Общие требования безопасности, не имеющие количественной оценки
	СТБ 1208-2000

п.п.3.1-3.4; 3.8; 4.1.1; 4.1.4;4.1.7;4.1.8; 4.1.10-4.1.12; 4.2.5; 4.2.7; 4.2.12

ГОСТ 12.2.003-91

ГОСТ 12.2.049-80


	СТБ 1208-2000

п.п.3.1-3.4; 3.8; 4.1.1; 8.9; 4.2.5; 4.2.7; 4.2.12; 8.27

ГОСТ 12.2.003-91

ГОСТ 12.2.049-80
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	1.
	Строительно-

отделочные

машины
	
	
	
	

	1.36
	
	
	Требования к сигнальным цветам и знакам безопасно-сти


	СТБ 1208-2000

п.3.6

ГОСТ 12.4.026-76
	СТБ 1208-2000

п.8.27

ГОСТ 12.4.026-76

	1.37
	
	
	Ширина и высота мобильных зданий
	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 22853-86

п.1.1


	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 22853-86

п.1.1



	1.38
	
	
	Присоединительные размеры полуприцепов
	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 3163-76

п.1.1.2

ГОСТ 12105-74

п.п.4; 5


	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 3163-76

п.1.1.2

ГОСТ 12105-74

п.п.4; 5



	1.39
	
	
	Колея
	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 3163-76

п.1.1.6

ГОСТ 14650-69

п.2.1


	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 3163-76

п.1.1.6

ГОСТ 14650-69

п.2.1



	1.40
	
	
	Дорожный про-свет
	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 3163-76

п.п.1.1.7; 1.2.8а

ГОСТ 10000-75

п.8


	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 3163-76

п.п.1.1.7; 1.2.8а

ГОСТ 10000-75

п.8



	1.41
	
	
	Размеры сцепной петли
	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 3163-76

п.1.2.2

ГОСТ 2349-75

п.1.4
	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 3163-76

п.1.2.2

ГОСТ 2349-75

п.1.4


	ВУ/112.02.1.0.0044
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Листов 32


	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	1.
	Строительно-

отделочные

машины
	
	
	
	

	1.42
	
	
	Усилие на подъем механизмов
	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 3163-76

п.п.1.2.8; 1.2.10; 2.7


	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 3163-76

п.п.1.2.8; 1.2.10; 2.7

	1.43
	
	
	Давление на тяговый крюк
	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 3163-76

п.1.2.9
	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 3163-76

п.1.2.9



	1.44
	
	
	Угол наклона дышла
	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 3163-76

п.2.3

ГОСТ 2349-75

п..2.8
	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 3163-76

п.2.3

ГОСТ 2349-75

п..2.8



	1.45
	
	
	Общие требования безопасности к прицепам и полуприцепам, не имеющие коли-чественной оценки
	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 3163-76

п.п.1.2.4; 1.2.6; 1.2.7; 1.2.10; 1.2.15; 1.2.17 раздел 2

ГОСТ 10000-75

п.п.14-20


	СТБ 1208-2000

п.3.10

ГОСТ 3163-76

п.п.1.2.4; 1.2.6; 1.2.7; 1.2.10; 1.2.15; 1.2.17 раздел 2

ГОСТ 10000-75

п.п.14-20



	1.46
	
	
	Усилие, необходимое для перемещения машины
	ТУ BY 100260116. 059-2006,п.1.1.9; ТУ BY 100260116. 060-2006,п.1.1.10; ТУ BY 100260116. 061.-2006,п.1.1.9; ТУ BY 100260116. 062-2006,п.1.1.7; ТУ BY 100260116. 063-2006,п.1.1.5; ТУ на конкретный вид продукции
	ТУ BY 100260116. 059-2006,п.4.10;  ТУ BY 100260116. 060-2006,п.4.13;  ТУ BY 100260116. 062-2006,п.4.11   ТУ BY 100260116. 062-2006,п.4.8;    ТУ BY 100260116. 063-2006,п.4.6;    ТУ на конкретный вид продукции
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Лист 12

Листов 32


	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	2.
	Машины ручные электрические. Бытовые и аналогичные электромеханические приборы 
	
	
	
	

	2.1.
	
	
	Соответствие маркировки нормативным требованиям
	ГОСТ 12.2.013.0-91

(МЭК 745-1-82)

п.7

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.7

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.7

ГОСТ 27570.0-87

(МЭК 335-1-76)

п.7


	ГОСТ 12.2.013.0-91

(МЭК 745-1-82)

п.7

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.7

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.7

ГОСТ 27570.0-87

(МЭК 335-1-76)

п.7



	2.2.
	
	
	Защита от поражения электрическим током
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.8

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.8

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.8

ГОСТ 27570.0-87

пп.8.1; 8.5; 8.7-8.9
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.8

ГОСТ 27570.0-87

пп.8.1; 8.5; 8.7-8.9


	ВУ/112.02.1.0.0044
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	2.
	Машины ручные электрические. Бытовые и аналогичные электромеханические приборы 
	
	
	
	

	2.3.
	
	
	Пуск
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.9.1

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.9

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.9

ГОСТ 27570.0-87

п.9.1


	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.9.1

ГОСТ 27570.0-87

п.9.1

	2.4.
	
	
	Потребляемая мощность и ток
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.10

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.10

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.10

ГОСТ 27570.0-87

п.10
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.10

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.10.2

ГОСТ 27570.0-87

п.10
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	2.
	Машины ручные электрические. Бытовые и аналогичные электромеханические приборы 
	
	
	
	

	2.5.
	
	
	Нагрев
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.11

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.11

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.11

ГОСТ 27570.0-87

п.11
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.11

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.11

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.11.4

ГОСТ 27570.0-87

п.11



	2.6.
	
	
	Ток утечки
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.12

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.12

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.12

ГОСТ 27570.0-87

п.13.1
	ГОСТ 12.2.013.0-91  п.12

ГОСТ 27570.0-87

п.13.2
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	2.
	Машины ручные электрические. Бытовые и аналогичные электромеханические приборы 
	
	
	
	

	2.7.
	
	
	Сопротивление изоляции
	ГОСТ 12.2.013.0-91

пп.15.1; 15.2

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.15

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.15

ГОСТ 27570.0-87

п.16.3


	ГОСТ 12.2.013.0-91

пп.15.1; 15.2

ГОСТ 27570.0-87

п.16.3

	2.8.
	
	
	Электрическая прочность изоляции (кроме испытаний при усиленной изоляции)
	ГОСТ 12.2.013.0-91

пп.15.1; 15.3

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.15

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.15

ГОСТ 27570.0-87

п.16.4
	ГОСТ 12.2.013.0-91

пп.15.1; 15.3

ГОСТ 27570.0-87

п.16.4
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	2.
	Машины ручные электрические. Бытовые и аналогичные электромеханические приборы 
	
	
	
	

	2.9.
	
	
	Надежность защиты
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.16

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.16

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.16

ГОСТ 27570.0-87

п.18


	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.16

ГОСТ 12.2.013.1-91

п.16.2

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.16.2

ГОСТ 27570.0-87

п.18

	2.10
	
	
	Ненормальный режим работы
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.17

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.17

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.17

ГОСТ 27570.0-87

п.19
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.17

ГОСТ 27570.0-87

пп.19.6...19.10
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	2.
	Машины ручные электрические. Бытовые и аналогичные электромеханические приборы 
	
	
	
	

	2.11
	
	
	Механическая безопасность
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.18

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.18

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.18

ГОСТ 27570.0-87

п.20


	ГОСТ 12.2.013.0-91

пп.18; 19

ГОСТ 27570.0-87

пп.20; 21

	2.12
	
	
	Механическая прочность
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.19

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.19

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.19

ГОСТ 27570.0-87

п.21.1
	ГОСТ 12.2.013.0-91

пп.19; 15.3

ГОСТ 27570.0-87

пп.16.4; 21.1
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	2.
	Машины ручные электрические. Бытовые и аналогичные электромеханические приборы 
	
	
	
	

	2.13
	
	
	Требования безопасности к конструкции
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.20

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.20

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.20

ГОСТ 27570.0-87

п.22


	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.20

ГОСТ 27570.0-87

п.22

	2.14
	
	
	Безопасность внутренней проводки
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.21

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.21

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.21

ГОСТ 27570.0-87

пп.23.1-23.3; 

23.5-23.8
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.21

ГОСТ 27570.0-87

пп.23.1-23.3;

23.5-23.8
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	2.
	Машины ручные электрические. Бытовые и аналогичные электромеханические приборы 
	
	
	
	

	2.15
	
	
	Безопасность комплектующих изделий
	ГОСТ 12.2.013.0-91

пп.22.3-22.8

ГОСТ 12.2.013.6-91

пп.22.3-22.8

ГОСТ 12.2.013.14-90

пп.22.3-22.8

ГОСТ 27570.0-87

пп.24.2-24.11


	ГОСТ 12.2.013.0-91

пп.22.3-22.8

ГОСТ 27570.0-87

пп.24.2-24.11

	2.16
	
	
	Безопасность кабелей и шнуров
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.23

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.23

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.23

ГОСТ 27570.0-87

п.25
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.23

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.23

ГОСТ 27570.0-87

п.25
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	2.
	Машины ручные электрические. Бытовые и аналогичные электромеханические приборы 
	
	
	
	

	2.17
	
	
	Требования к зажимам для внешних проводов
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.24

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.24

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.24

ГОСТ 27570.0-87

п.26


	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.24

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.24

ГОСТ 27570.0-87

п.26

	2.18
	
	
	Требования к заземлению
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.25

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.25

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.25

ГОСТ 27570.0-87

п.27
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.25

ГОСТ 27570.0-87

п.27
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	2.
	Машины ручные электрические. Бытовые и аналогичные электромеханические приборы 
	
	
	
	

	2.19
	
	
	Требования к винтам и соединениям
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.26

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.26

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.26

ГОСТ 27570.0-87

п.28


	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.26

ГОСТ 27570.0-87

п.28

	2.20
	
	
	Требования к путям утечки, воздушным зазорам и толщине изоляции
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.27

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.27

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.27

ГОСТ 27570.0-87

п.29
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.27

ГОСТ 27570.0-87

п.29
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	2.
	Машины ручные электрические. Бытовые и аналогичные электромеханические приборы 
	
	
	
	

	2.21
	
	
	Теплостойкость внешних частей и изоляционных материалов
	ГОСТ 12.2.013.0-91

пп.28.1; 28.2

ГОСТ 12.2.013.6-91

пп.28.1; 28.2

ГОСТ 12.2.013.14-90

пп.28.1; 28.2

ГОСТ 27570.0-87

п.30.1


	ГОСТ 12.2.013.0-91

пп.28.1; 28.2

ГОСТ 27570.0-87

п.30.1

	2.22
	
	
	Огнестойкость
	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.28.2

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.28.2

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.28.2


	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.28.2
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	2.
	Машины ручные электрические. Бытовые и аналогичные электромеханические приборы 
	
	
	
	

	2.23
	
	
	Стойкость к образованию токопроводящих мостиков
	12.2.013.0-91

п.28.3

ГОСТ 12.2.013.6-91

п.28.3

ГОСТ 12.2.013.14-90

п.28.3

ГОСТ 27570.0-87

п.30.5


	ГОСТ 12.2.013.0-91

п.28.3

ГОСТ 27570.0-87

п.30.5

	2.24
	
	
	Вибрационные характеристики рабочего места. Локальная вибрация:

Логарифмические уровни виброускорения (виброскорости); эквивалентные корректированные логарифмические уровни виброускорения (виброскорости).
	ГОСТ 12.1.012.0-90

приложение 5 табл.12

ГОСТ 17770-86

п.4.2


	ГОСТ 12.1.012.0-90

п.4.5

ГОСТ 17770-86

ГОСТ 16519-78
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	3.
	Машины переносные электрические
	
	
	
	

	3.1
	
	
	Соответствие маркировки нормативным требованиям
	СТБ 1208-2000

п.3.7

СТБ МЭК

61029-1-99

п.8

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.8)


	СТБ 1208-2000

п.3.7

СТБ МЭК

61029-1-99

п.8

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.8)

	3.2
	
	
	Защита от поражения электрическим током
	СТБ 1208-2000

п.5.10

СТБ МЭК

61029-1-99

п.9

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.9)


	СТБ 1208-2000

п.8.16

СТБ МЭК

61029-1-99

п.9

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.9)

	3.3
	
	
	Пуск
	СТБ 1208-2000

п.4.1.11

СТБ МЭК

61029-1-99

п.10

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.10)


	СТБ 1208-2000

п.8.9

СТБ МЭК

61029-1-99

п.10

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.10)

	3.4
	
	
	Потребляемая мощность и ток
	СТБ 1208-2000

п.5.11

СТБ МЭК

61029-1-99

п.11

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.11)


	СТБ 1208-2000

п.5.11

СТБ МЭК

61029-1-99

п.11

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.11)
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	3.
	Машины переносные электрические
	
	
	
	

	3.5
	
	
	Нагрев
	СТБ 1208-2000

п.6.3

СТБ МЭК

61029-1-99

п.12

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.12)


	СТБ 1208-2000

п.8.31

СТБ МЭК

61029-1-99

п.12

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.12)

	3.6
	
	
	Ток утечки
	СТБ 1208-2000

п.5.12

СТБ МЭК

61029-1-99

п.13

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.13)


	СТБ 1208-2000

п.8.17

СТБ МЭК

61029-1-99

п.13

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.13)



	3.7
	
	
	Степени защиты от доступа к опасным частям и от попадания внешних твердых предметов

1Р2Х - 1Р4Х
	СТБ 1208-2000

п.5.7

СТБ МЭК

61029-1-99

п.15.1

ГОСТ 14254-96

пп.5.1; 5.2


	СТБ 1208-2000

п.8.13

ГОСТ 14254-96

пп.11; 12; 13



	3.8
	
	
	Степени защиты от проникновения воды

1РХ1 - 1РХ4
	СТБ 1208-2000

п.5.7

СТБ МЭК

61029-1-99

п.15.2

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.15.2)

ГОСТ 14254-96

п.6


	СТБ 1208-2000

п.8.13

ГОСТ 14254-96

п.14
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	№ п.п.
	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	3.
	Машины переносные электрические
	
	
	
	

	3.9
	
	
	Сопротивление изоляции
	СТБ 1208-2000

п.5.8

СТБ МЭК

61029-1-99

пп.16.1; 16.2

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

пп.16.1; 16.2)


	СТБ 1208-2000

п.8.14

СТБ МЭК

61029-1-99

пп.16.1; 16.2

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

пп.16.1; 16.2)



	3.10
	
	
	Электрическая прочность изоляции (кроме испытан6ий при усиленной изоляции)
	СТБ 1208-2000

п.5.9

СТБ МЭК

61029-1-99

пп.16.1; 16.3

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

пп.16.1; 16.3)


	СТБ 1208-2000

п.8.15

СТБ МЭК

61029-1-99

пп.16.1; 16.3

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

пп.16.1; 16.3)



	3.11
	
	
	Надежность защиты
	СТБ 1208-2000

п.5.14

СТБ МЭК

61029-1-99

п.17

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.17)


	СТБ 1208-2000

п.8.19

СТБ МЭК

61029-1-99

п.17

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.17)



	3.12
	
	
	Ненормальный режим работы
	СТБ 1208-2000

п.5.14

СТБ МЭК

61029-1-99

п.18

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.18)


	СТБ 1208-2000

п.8.19

СТБ МЭК

61029-1-99

пп.18; 12

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

пп.18; 12)
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	3.
	Машины переносные электрические
	
	
	
	

	3.13
	
	
	Устойчивость и механическая безопасность
	СТБ 1208-2000

п.4.1.6

СТБ МЭК

61029-1-99

п.19

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.19)


	СТБ 1208-2000

п.8.8

СТБ МЭК

61029-1-99

пп.19; 20

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.19; 20)



	3.14
	
	
	Механическая прочность
	СТБ 1208-2000

п.4.2.2

СТБ МЭК

61029-1-99

п.20

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.20)


	СТБ 1208-2000

п.4.2.2

СТБ МЭК

61029-1-99

пп.20; 16.3

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

пп.20; 16.3)



	3.15
	
	
	Требования безопасности к конструкции
	СТБ 1208-2000

п.4.1.1

СТБ МЭК

61029-1-99

п.21

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.21)


	СТБ 1208-2000

п.4.1.1

СТБ МЭК

61029-1-99

п.21

ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.21



	3.16
	
	
	Безопасность внутренней проводки
	СТБ 1208-2000

п.5.15

СТБ МЭК

61029-1-99

п.22

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.22)


	СТБ 1208-2000

п.5.15

СТБ МЭК

61029-1-99

пп.22; 16.3

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

пп.22; 16.3)
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	3.
	Машины переносные электрические
	
	
	
	

	3.17
	
	
	Безопасность комплектующих изделий
	СТБ 1208-2000

п.5.20

СТБ МЭК

61029-1-99

пп.23.3-23.7; 23.9

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

пп.23.3-23.7; 23.9)


	СТБ 1208-2000

п.8.22

СТБ МЭК

61029-1-99

пп.23.3-23.7; 23.9

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

пп.23.3-23.7; 23.9)



	3.18
	
	
	Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры
	СТБ 1208-2000

п.5.21

СТБ МЭК

61029-1-99

п.24

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.24) (кроме штепсельных разъемов)


	СТБ 1208-2000

п.8.21

СТБ МЭК

61029-1-99

п.24

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.24)

	3.19
	
	
	Требования к зажимам для внешних проводов
	СТБ 1208-2000

п.5.16

СТБ МЭК

61029-1-99

п.25

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.25)


	СТБ 1208-2000

п.8.20

СТБ МЭК

61029-1-99

п.25

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.25)



	3.20
	
	
	Требования к заземлению
	СТБ 1208-2000

пп.5.26; 5.28

СТБ МЭК

61029-1-99

п.26

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.26)


	СТБ 1208-2000

п.8.26

СТБ МЭК

61029-1-99

п.26

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.26)
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	3.
	Машины переносные электрические
	
	
	
	

	3.21
	
	
	Требования к винтам и соединениям
	СТБ 1208-2000

п.5.23

СТБ МЭК

61029-1-99

п.27

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.27)


	СТБ 1208-2000

п.8.23

СТБ МЭК

61029-1-99

п.27

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.27)



	3.22
	
	
	Требования к путям утечки, воздушным зазорам и толщине изоляции
	СТБ 1208-2000

п.5.24

СТБ МЭК

61029-1-99

п.28

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.28)


	СТБ 1208-2000

п.8.24

СТБ МЭК

61029-1-99

п.28

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.28)



	3.23
	
	
	Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков
	СТБ 1208-2000

пп.5.25; 6.6; 6.7

СТБ МЭК

61029-1-99

п.29

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.29)


	СТБ 1208-2000

пп.8.25; 8.32; 8.33

СТБ МЭК

61029-1-99

п.29

(ГОСТ Р МЭК

1029-1-94

п.29)
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	3.
	Машины переносные электрические
	
	
	
	

	3.24
	
	
	Вибрационные характеристики рабочего места:

Локальная виб-рация:

логарифмические уровни виброус-корения (вибро-скорости), коррек-тированные лога-рифмические уровни виброус-корения (вибро-скорости), эквива-лентные коррек-тированные лога-рифмические уровни виброу-скорения (виброскорости)
	СТБ 1208-2000

п.7.2

ГОСТ 12.1.012-90

приложение 5

табл.12

ГОСТ 12.2.003-91

п.2.1.13

ГОСТ 17770-86

п.4.2
	СТБ 1208-2000

п.8.29

ГОСТ 12.1.012-90

ГОСТ 16519-78

ГОСТ 17770-86
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	3.
	Машины переносные электрические
	
	
	
	

	3.25
	
	
	Общая вибрация:

Логарифмические уровни виброускорения, корректированные логарифмические уровни виброускорения, эквивалентные корректированные логарифмические уровни виброускорения
	СТБ 1208-2000

п.7.2

ГОСТ 12.1.012-90

приложение 5

табл.9, 10


	СТБ 1208-2000

п.8.29

ГОСТ 12.1.012-90

ГОСТ 16519-78
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	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика  объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	
	
	
	
	
	

	4.
	Машины строительно - отделочные, машины ручные электрические, машины переносные электрические.

Испытания на пожарную опасность
	
	
	
	

	4.1
	
	
	Вероятность возникновения пожара в изделии или от изделия
	СТБ 1208-2000

п.6.8

ГОСТ 12.1.004-91

п.1.7


	СТБ 1208-2000

п.8.34

ГОСТ 12.1.004-91

п.1.7, приложения 3 и 5

ГОСТ 30270-95

СТБ 11.05.01-98



	4.2
	
	
	Требования пожарной безопасности, не имеющие количественной оценки
	СТБ 1208-2000

пп.6.8-6.11

ГОСТ 12.1.004-91

п.2.3

ГОСТ 12.2.003-91

п.2.1.10


	СТБ 1208-2000

пп.6.8-6.11

ГОСТ 12.1.004-91

п.2.3

ГОСТ 12.2.003-91

п.2.1.10



	4.3
	
	
	Температура нагрева поверхностей машин, могущих войти в контакт с горючими материалами
	СТБ 1208-2000

п.6.5
	СТБ 1208-2000

п.8.30


 
Директор РУП "БелГИМ" -

руководитель органа по аккредитации 
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