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	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 

	
	Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4520
от 22 августа 2014 года 

на бланке 
на 27 листах

Редакция 02


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 января 2016 года
Строительно-испытательной лаборатории
Открытого акционерного общества «Мозырский домостроительный комбинат» 
	№

пунктов
	Наименование 

объекта 

испытаний
	Код 
	Характеристика 

объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, 

устанавливащего требования  к

	
	
	
	
	объекту испытаний
	методу испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Песок для строительных работ
	А10.Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 8735-88, п.2
	ГОСТ 8735-88, п.2

	1.2
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8736-93
	ГОСТ 8735-88, п.9.1

	2.1
	Щебень и гравий из плотных горных пород 
	А10.Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 8269.0-97, п.4.2
	ГОСТ 8269.0-97, п.4.2

	2.2
	
	А10.Б29
	Зерновой состав
	ГОСТ 8267-93
	ГОСТ 8269.0-97, п.4.3

	2.3
	
	А10.Б29
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	
	ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.1



	2.4
	
	А10.Б29
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы 
	
	ГОСТ 8269.0-97, п.4.7.1



	2.5 
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность
	
	ГОСТ 8269.0-97, п.4.17.1

	2.6 


	
	А10.Б29
	Влажность
	
	ГОСТ 8269.0-97, п.4.19

	3.1
	Гравий, щебень и песок искусственные пористые
	А10.Б46
	Обор проб
	ГОСТ 9758-86, п.5
	ГОСТ 9758-86, п.2

	3.2
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность 
	СТБ 1217-2000


	ГОСТ 9758-86, п.3

	3.3
	
	А10.Б29
	Влажность 
	
	ГОСТ 9758-86, п.12

	3.4
	
	А10.Б29
	Зерновой состав
	
	ГОСТ 9758-86, п.15

	3.5
	
	А10.Б39
	Прочность 
	
	ГОСТ 9758-86, п.20

	4.1
	Смеси песчано-гравийные
	А10.Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 8269.0-97, п.4.2
	ГОСТ 8269.0-97, п.4.2

	4.2
	
	А10.Б29
	Зерновой состав
	ГОСТ 23735-79
	ГОСТ 8269.0-97, п.4.3

	4.3
	
	А10.Б29
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	
	ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.1




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.4
	Смеси песчано-гравийные
	А10.Б29
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы
	ГОСТ 23735-79
	ГОСТ 8269.0-97, п.4.7.1


	4.5
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность 
	
	ГОСТ 8735-88, п.9.1

ГОСТ 8269.0-97, п.4.17.1

	5.1
	Смеси бетонные
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1545-2005, п.4
	СТБ 1545-2005, п.4

	5.2
	
	А10.Б29
	Удобоукладываемость
	СТБ 1035-96
	СТБ 1545-2005, п.п.5.2, 5.3, 5.4.3

	5.3
	
	А10.Б39
	Средняя плотность
	
	ГОСТ 12730.1-78, п.3.5

	6.1
	Бетоны легкие
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1545-2005, п.4

ГОСТ 10180-2012, п.4
	СТБ 1545-2005, п.4
ГОСТ 10180-2012, п.2

	6.2
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	СТБ 1187-99
	ГОСТ 10180-2012, п.7.2

	6.3
	
	А10.Б39
	Средняя плотность
	
	ГОСТ 12730.1-78, п.3.5

	7.1 


	Бетоны конструкционные тяжелые
	А10.Б46
	Отбор проб


	СТБ 1545-2005, п.4

ГОСТ 10180-2012, п.4
	СТБ 1545-2005, п.4

ГОСТ 10180-2012, п.4

	7.2 

	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	СТБ 1544-2005

СТБ 2221-2011
	ГОСТ 10180-2012, п.7.2

	7.3
	
	А10.Б29
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.5-84, п.2.3.3

	7.4
	
	А10.Б39
	Истираемость
	
	ГОСТ 13087-81, п.2


	7.5
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.2-95

	8.1
	Смеси растворные и растворы строительные
	А10.Б46
	Отбор проб


	ГОСТ 5802-86, п.п.1.2, 1.3
	ГОСТ 5802-86, п.п.1.2, 1.3

	8.2
	
	А10.Б29
	Подвижность 
	СТБ 1307-2012
	ГОСТ 5802-86, п.2

	8.3
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	
	ГОСТ 5802-86, п.6

	9.1
	Цементы


Портландцементы и плакопортландцементы
	А10.Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 30515-97, п.7
	ГОСТ 30515-97, п.7

	9.2
	
	А10.Б29
	Нормальная густота 
	ГОСТ 30515-97

ГОСТ 10178-85
	ГОСТ 310.3-76, п.1

	9.3
	
	А10.Б29
	Сроки схватывания
	
	ГОСТ 310.3-76, п.2

	9.4
	
	А10.Б39
	Прочность при сжатии
	
	ГОСТ 310.4-81, п.2.2.10

	9.5
	
	А10.Б29
	Тонкость помола
	
	ГОСТ 310.2-76, п.1

	10.1
	Плитки керамические для полов
	А10.Б46
	Отбор проб


	ГОСТ 6787-2001, п.6.5
	ГОСТ 6787-2001, п.6.5

	10.2
	
	А10.Б31
	Внешний вид
	ГОСТ 6787-2001
	ГОСТ 27180-2001, п.4

	11.1
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен
	А10.Б46
	Отбор проб


	СТБ 1354-2002, п.6.3.3
	СТБ 1354-2002, п.6.3.3

	11.2
	
	А10.Б31
	Внешний вид
	СТБ 1354-2002
	ГОСТ 27180-2001, п.4


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12.1
	Плиты теплоизоляционные полистеролбетонные
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1102-2005, п.6.7
	СТБ 1102-2005, п.6.7

	12.2
	
	А10.Б31
	Внешний вид
	СТБ 1102-2005
	ГОСТ 17177-94, п.5

	12.3
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	ГОСТ 17177-94, п.8


	13.1
	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные
	А10.Б31
	Внешний вид
	СТБ 1437-2004
	ГОСТ 17177-94, п.5

СТБ 1437-2004, п.7.4

	13.2
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	ГОСТ 17177-94, п.8

	13.3
	
	А10.Б29
	Номинальные размеры и предельные отклонения от них
	
	ГОСТ 17177-94, п.4


	14.1
	Камни бортовые бетонные и железобетонные
	А10.Б31
	Внешний вид


	СТБ 1097-2012
	ГОСТ 13015.0-81, п.13.1

	14.2
	
	А10.Б29
	Геометрические параметры и их предельные отклонения
	
	ГОСТ 26433.1-89



	15.1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные
	А10.Б29

	Линейные размеры и их отклонения
	ГОСТ 13015.0-83

СТБ 775-2010

СТБ 1513-2004
СТБ 1076-97

СТБ 1077-97

СТБ 1185-99
СТБ 1317-2002
СТБ 1237-2000
СТБ 1258-2001
СТБ 1329-2002

СТБ 1383-2003
	ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	15.2
	
	А10.Б29
А10.Б31
	Качество поверхности и внешний вид
	
	ГОСТ 13015.0-83, п.13.1

	16.1
	Блоки оконные и дверные блоки
	А10.Б29

	Отклонение от номинальных размеров  и геометрической формы
	СТБ 939-2013
	СТБ 939-2013, п.8.12
СТБ 1457-2004
ГОСТ 26433.1-89

	16.2
	
	А10.Б31
	Внешний вид
	
	СТБ 939-2013, п.8.13

	16.3
	
	А10.Б40


	Влажность древесины
	
	ГОСТ 16588-91, п.1

	17.1
	Двери и ворота для зданий и сооружений
	А10.Б29

	Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы
	СТБ 1138-98
	ГОСТ 26433.1-89



	17.2
	
	А10.Б40


	Влажность древесины
	
	ГОСТ 16588-91, п.1



	17.3
	
	А10.Б31
	Внешний вид
	
	СТБ 1138-98, п.8.7

	18.1


	Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций
	А10.Б29

	Линейные размеры и их отклонения

	СТБ 2174-2011


	СТБ 2174-2011, п.п. 7.1-7.8
ГОСТ 26433.1-89


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	18.2
	Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций
	А10.Б39
	Прочность на срез крестообразных соединений
	СТБ 2174-2011


	СТБ 2174-2011, п.п.7.11, 6.20

ГОСТ 10922-90, п.4

	18.3
	
	А10.Б31
	Качество поверхности
	
	СТБ 2174-2011, п.7.9

	19.1
	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий
	А10.Б29

	Линейные размеры и их отклонения

	ГОСТ 23279-85
	СТБ 2174-2011, п.п. 7.1-7.8
ГОСТ 23279-85, п.5.2

ГОСТ 26433.1-89

	19.2
	
	А10.Б39
	Осадка стержней и их смятие
	
	СТБ 2174-2011, п.7.8

	20.1
	Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций
	А10.Б31
	Качество поверхности
	СТБ 1704-2012
	СТБ 1704-2012, п.7.7



	21.1
	Материалы кровельные
	А10.Б29

	Линейные размеры


	СТБ 1118-2008

ГОСТ 18124-95

СТБ 1184-99

СТБ 1380-2003
	ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	21.2
	
	А10.Б31
	Дефекты внешнего вида
	
	ГОСТ 8747-88, п.п.2.1, 3

	22.1
	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные
	А10.Б29

	Линейные размеры
	ГОСТ 30547-97

ГОСТ 10923-93

СТБ 1107-98

СТБ 1093-97
	ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	22.2
	
	А10.Б31
	Внешний вид


	
	ГОСТ 2678-94, п.3.2



	23.1
	Приборы сантехнические
	А10.Б31
	Внешний вид 
	ГОСТ 18297-96
	ГОСТ 18297-96, п.7.1

	24.1
	Изделия сантехнические керамические
	А10.Б31
	Внешний вид 
	ГОСТ 15167-93
	ГОСТ 15167-93

	25.1
	Линолеум
	А10.Б29

	Линейные размеры 
	ГОСТ 14632-79

ГОСТ 7251-77

ГОСТ 18108-8
	ГОСТ 14632-79, п.4.1

	25.2
	
	А10.Б31
	Внешний вид
	
	ГОСТ 7251-77, п.4.1

ГОСТ 18108-80, п.4.2

	26.1
	Геодезические измерения
	А79.Б29
	Геодезические разбивки и составление исполнительных съемок зданий, сооружений и инженерных сетей 
	ТКП 45-1.03-26-06


	ТКП 45-1.03-26-06

ГОСТ 24846-81


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Сборные бетонные и железобетонные конструкции
	Монтаж стен подземной части зданий

	27.1
	
	А79.Б31
	Очистка опорных поверхностей стен
	ТКП 45-5.03-130-2009

	СТБ 1959-2009, п.4.1

	27.2
	
	А79.Б29
	Отклонение от совмещения установочных рисок маячных блоков с рисками разбивочных осей
	
	СТБ 1959-2009, п.4.2

ГОСТ 26433.2-94

	27.3
	
	А79.Б29
	Отклонение от вертикали плоскости блоков стен
	
	СТБ 1959-2009, п.4.3

	27.4
	
	А79.Б29
	Отклонение толщины шва
	
	СТБ 1959-2009, п.4.4

	27.5
	
	А79.Б29
	Отклонение от горизонтали рядов блоков стены
	
	СТБ 1959-2009, п.4.5

ГОСТ 26433.2-94

	27.6
	
	А79.Б29
	Перепад между смежными блоками
	
	СТБ 1959-2009, п.4.6

ГОСТ 26433.2-94

	
	
	Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости

	27.7
	
	А79.Б31
	Очистка опорных поверхностей элементов конструкции
	ТКП 45-5.03-130-2009

	СТБ 1959-2009, п.5.1

	27.8
	
	А79.Б29
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении колонн, рам, полурам с рисками разбивочных или геометрических осей
	
	СТБ 1959-2009, п.5.2

ГОСТ 26433.2-94

	27.9
	
	А79.Б29
	Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий
	
	СТБ 1959-2009, п.5.3

ГОСТ 26433.2-94

	27.10
	
	А79.Б29
	Разность отметок верха колонн или их опорных площадок (консолей) одноэтажных зданий и каждого яруса колонн многоэтажных зданий в пределах выверяемого участка
	
	СТБ 1959-2009, п.5.4

ГОСТ 26433.2-94

	27.11
	
	А79.Б29
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей
	
	СТБ 1959-2009, п.5.5

ГОСТ 26433.2-94

	27.12
	
	А79.Б29
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении диафрагм жесткости с рисками осей колонн
	
	СТБ 1959-2009, п.5.6

ГОСТ 26433.2-94

	27.13
	
	А79.Б29
	Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости
	
	СТБ 1959-2009, п.5.7

ГОСТ 26433.2


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Сборные бетонные и железобетонные конструкции
	Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости

	27.14
	
	А79.Б29
	Отклонение от симметричности положения диафрагм жесткости между колоннами
	ТКП 45-5.03-130-2009

	СТБ 1959-2009, п.5.8

ГОСТ 26433.2-94

	27.15
	
	А79.Б29
	Отклонение от проектной ширины горизонтального стыка между диафрагмами жесткости 
	
	СТБ 1959-2009, п.5.9

	27.16
	
	А79.Б31
	Соответствие временного крепления элементов конструкции проектной документации
	
	СТБ 1959-200, п.5.10

	
	
	Монтаж ригелей, балок, ферм, плит

	27.17
	
	А79.Б31
	Очистка опорных поверхностей элементов
	ТКП 45-5.03-130-2009
	СТБ 1959-2009, п.6.1

	27.18
	
	А79.Б29
	Соответствие нанесения азметки осей на опорах проектной документации
	
	СТБ 1959-2009, п.6.2

	27.19
	
	А79.Б29
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов конструкции с установочными рисками
	
	СТБ 1959-2009, п.6.3

ГОСТ 26433.2-94

	27.20
	
	А79.Б29
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах
	
	СТБ 1959-2009, п.6.4

ГОСТ 26433.2-94

	27.21
	
	А79.Б29
	Отклонение от симметричности при установке элементов конструкции в направлении перекрываемого пролета
	
	СТБ 1959-2009, п.6.5

ГОСТ 26433.2-94

	27.22
	
	А79.Б29
	Отклонение от расстояния между осями верхних поясов ферм и балок в середине пролета
	
	СТБ 1959-2009, п.6.6

	27.23
	
	А79.Б29
	Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве
	
	СТБ 1959-2009, п.6.7

	27.24
	
	А79.Б29
	Толщина постели из раствора под плитами
	
	СТБ 1959-2009, п.6.8


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Сборные бетонные и железобетонные конструкции
	Монтаж ригелей, балок, ферм, плит

	27.25
	
	А79.Б29
	Отклонение от горизонтали потолочных поверхностей плит балконов, лоджий и козырьков в продольном и поперечном направлениях
	ТКП 45-5.03-130-2009

	СТБ 1959-2009, п.6.9

ГОСТ 26433.2-94

	27.26
	
	А79.Б29
	Отклонение отметок верхних полок подкрановых балок и рельсов
	
	СТБ 1959-2009, п.6.10

ГОСТ 26433.2-94

	
	
	Монтаж панелей стен

	27.27
	
	А79.Б29
	Нанесение разметки
	ТКП 45-5.03-130-2009

	СТБ 1959-2009, п.7.1

ГОСТ 26433.2-94

	27.28
	
	А79.Б29
	Отклонение отметок ма яков относительно монтажного горизонта
	
	СТБ 1959-2009, п.7.2

ГОСТ 26433.2-94

	27.29
	
	А79.Б29
	Толщина маяков
	
	СТБ 1959-2009, п.7.3 

	27.30
	
	А79.Б31
	Наличие постели раствора
	
	СТБ 1959-2009, п.7.5

	27.31
	
	А79.Б29
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных панелей с установочными рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов конструкций
	
	СТБ 1959-2009, п.7.6

ГОСТ 26433.2-94

	27.32
	
	А79.Б29
	Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей
	
	СТБ 1959-2009, п.7.7

	27.33
	
	А79.Б29
	Разность отметок верха панелей
	
	СТБ 1959-2009, п.7.8

ГОСТ 26433.2-94

	27.34
	
	А79.Б29
	Соответствие водо-, воздухо- и теплоизоляции стыков наружных стен проектной документации
	
	СТБ 1959-2009, п.п.7.9.1-7.9.6

ГОСТ 26433.2-94



	
	
	Замоноличивание стыков и швов

	27.35
	
	А79.Б31
	Внешний вид и техническое состояние опалубки
	ТКП 45-5.03-130-2009

	СТБ 1959-2009, п.9.1.2

	27.36
	
	А79.Б29
	Укладка и уплотнение бетонной смеси
	
	СТБ 1959-2009, п.9.2.2

	27.37
	
	А79.Б29
	Режим твердения бетона (раствора)
	
	СТБ 1959-2009, п.9.3.2

	27.38
	
	А79.Б39
	Прочность бетона (раствора) и сроки распалубки
	
	СТБ 1959-2009, п.9.4.2


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Монолитные бетонные и железобетонные конструкции
	Опалубочные работы

	28.1
	
	А79.Б31
	Комплектность и соответствие состояния элементов опалубки проектной документации и требованиям ТНПА
	ТКП 45-5.03-131-2009

СНБ 5.03.01-02

ТКП 45-5.03-21-2006

	СТБ 1958-2009, п.5.2



	28.2
	
	А79.Б31
	Очистка элементов опалубки
	
	СТБ 1958-2009, п.5.3

	28.3
	
	А79.Б31
	Соответствие смазки опалубки проектной документации и требованиям ТНПА
	
	СТБ 1958-2009, п.5.4

	28.4
	
	А79.Б29 
	Разметка мест установки опалубки
	
	СТБ 1958-2009, п.5.5

ГОСТ 26433.2-89

	28.5
	
	А79.Б29
	Перепад лицевой поверхности палубы
	
	СТБ 1958-2009, п.5.6

	28.6
	
	А79.Б29
	Зазор в стыковых соединениях
	
	СТБ 1958-2009, п.5.7

	28.7
	
	А79.Б29
	Отклонение геометрических размеров собранной опалубки и опалубки дверных и оконных проемов
	
	СТБ 1958-2009, п.5.8
ГОСТ 26433.2-89

	28.8
	
	А79.Б29
	Отклонения от вертикали плоскости щитов на всю высоту, телескопических стоек и опорных башен
	
	СТБ 1958-2009, п.5.9

ГОСТ 26433.2-89

	28.9
	
	А79.Б29
	Отклонение от горизонтали плоскости опалубки перекрытий балок на всю длину выверяемой опалубки
	
	СТБ 1958-2009, п.5.10
ГОСТ 26433.2-89

	28.10
	
	А79.Б29
	Отклонение от проектных расстояний между опорами изгибаемых элементов опалубки, тяжами
	
	СТБ 1958-2009, п.5.11
ГОСТ 26433.2-89

	28.11
	
	А79.Б29
	Точность установки телескопических стоек, опорных башен в горизонтальной плоскости их опирания
	
	СТБ 1958-2009, п.5.12
ГОСТ 26433.2-89

	28.12
	
	А79.Б29
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в нижнем сечении опалубки с рисками разбивочных осей
	
	СТБ 1958-2009, п.5.13
ГОСТ 26433.2-89

	28.13
	
	А79.Б31
	Соответствие сборки и крепления опалубки проекту производства работ
	
	СТБ 1958-2009, п.5.13


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Монолитные бетонные и железобетонные конструкции
	Опалубочные работы

	28.14
	
	А79.Б31
	Соответствие сборки и крепления опалубки проекту производства работ
	ТКП 45-5.03-131-2009

СНБ 5.03.01-02

ТКП 45-5.03-21-2006
	СТБ 1958-2009, п.5.14

	
	
	Арматурные работы

	28.15
	
	А79.Б31
	Соответствие комплектности арматурных изделий  проектной документации
	ТКП 45-5.03-131-2009

СНБ 5.03.01-02

ТКП 45-5.03-21-2006

	СТБ 1958-2009, п.6.1

	28.16
	
	А79.Б31
	Состояние арматурных изделий
	
	СТБ 1958-2009, п.6.2

	28.17
	
	А79.Б29
	Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями
	
	СТБ 1958-2009, п.6.3
ГОСТ 26433.2-89

	28.18
	
	А79.Б29
	Отклонение расстояний между радами арматуры
	
	СТБ 1958-2009, п.6.4
ГОСТ 26433.2-89

	28.19
	
	А79.Б29А79.Б31
	Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации
	
	СТБ 1958-2009, п.6.5

СТБ 1133-98, п.6.2

	28.20
	
	А79.Б29
	Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной
	
	СТБ 1958-2009, п.6.6
ГОСТ 26433.2-89

	
	
	Бетонные работы

	28.21
	
	А79.Б31
	Состояние основания
	ТКП 45-5.03-131-2009

СНБ 5.03.01-02

ТКП 45-5.03-21-2006
	СТБ 1958-2009, п.7.6.2

	28.22
	
	А79.Б31
	Соответствие параметров укладки бетонной смеси технологической документации
	
	СТБ 1958-2009, п.7.7

	28.23
	
	А79.Б29
	Соответствие устройства деформационных швов проектной документации
	
	СТБ 1958-2009, п.7.9

ГОСТ 26433.2-89

	
	
	Соответствие законченных бетонных и железобетонных

	28.24
	
	А79.Б31
	Внешний вид поверхностей конструкций
	ТКП 45-5.03-131-2009

СНБ 5.03.01-02

ТКП 45-5.03-21-2006
	СТБ 1958-2009, п.8.1

	28.25
	
	А79.Б29
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций
	
	СТБ 1958-2009, п.8.2

ГОСТ 26433.2-89

	28.26
	
	А79.Б29
	Отклонение линий пересечений плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций
	
	СТБ 1958-2009, п.8.3
ГОСТ 26433.2-89


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Монолитные бетонные и железобетонные конструкции
	Соответствие законченных бетонных и железобетонных

	28.27
	
	А79.Б29
	Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка
	ТКП 45-5.03-131-2009

СНБ 5.03.01-02

ТКП 45-5.03-21-2006
	СТБ 1958-2009, п.8.4
ГОСТ 26433.2-89

	28.28
	
	А79.Б29
	Отклонение длины или пролета элементов, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости
	
	СТБ 1958-2009, п.8.6
ГОСТ 26433.2-89

	28.29
	
	А79.Б29
	Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов
	
	СТБ 1958-2009, п.8.7
ГОСТ 26433.2-89

	28.30
	
	А79.Б29
	Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций
	
	СТБ 1958-2009, п.8.8
ГОСТ 26433.2-89

	28.31
	
	А79.Б29
	Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов
	
	СТБ 1958-2009, п.8.9
ГОСТ 26433.2-89

	28.32
	
	А79.Б29
	Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки
	
	СТБ 1958-2009, п.8.10
ГОСТ 26433.2-89

	28.33
	
	А79.Б29
	Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов
	
	СТБ 1958-2009, п.8.11


	28.34
	
	А79.Б29
	Перепад в стыке двух смежных поверхностей
	
	СТБ 1958-2009, п.8.12

	29.1
	Сварочные работы
	А79.Б31

	Внешний вид сварных соединений
	СТБ 2089-2010
ТКП 45-5.03-130-2009
ТКП 45-5.04-41-2006
	СТБ 2089-2010, п.п.6.9, 7.11

СТБ 1133-98, п.6.2



	30.1
	Изоляционные покрытия
	А79.Б29
	Условия производства работ
	ТКП 45-5.08-75-2007
	СТБ 1846-2008, 5.1

	
	
	Подготовка основания и нижележащих элементов изоляции

	30.2
	
	А79.Б29
	Влажность основания
	ТКП 45-5.08-75-2007
	СТБ 1846-2008, п.6.1

ГОСТ 21718-84

	30.3
	
	А79.Б31
	Состояние основания
	
	СТБ 1846-2008, п.6.2

	30.4
	
	А79.Б29
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания
	
	СТБ 1846-2008, п.6.3

ГОСТ 26433.2-94


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Изоляционные покрытия
	Подготовка основания и нижележащих элементов изоляции

	30.5
	
	А79.Б29
	Отклонение от заданного уклона поверхности основания
	ТКП 45-5.08-75-2007
	СТБ 1846-2008, п.6.4

ГОСТ 26433.2-94

	30.6
	
	А79.Б29
	Температура основания
	
	СТБ 1846-2008, п.6.5

	30.7
	
	А79.Б31
	Сплошность нанесения грунтовки на основание
	
	СТБ 1846-2008, п.6.6

	30.8
	
	А79.Б31
	Высыхание грунтовки
	
	СТБ 1846-2008, п.6.8

	
	
	Устройство гидроизоляции из рулонных материалов

	30.9
	
	А79.Б31
	Сплошность нанесения клеящей мастики
	ТКП 45-5.08-75-2007
	СТБ 1846-2008, п.7.1

	30.10
	
	А79.Б29А79.Б31
	Толщина слоя мастики
	
	СТБ 1846-2008, п.7.2

	30.11
	
	А79.Б29
	Температура горячих мастик при их нанесении
	
	СТБ 1846-2008, п.7.3

	30.12
	
	А79.Б31
	Сплошность склеивания рулонных материалов
	
	СТБ 1846-2008, п.7.4

	30.13
	
	А79.Б29
	Количество слоев, расположение и величина нахлестки полотнищ
	
	СТБ 1846-2008, п.7.5

	30.14
	
	А79.Б29
	Время послойного нанесения гидроизоляционных слоев
	
	СТБ 1846-2008, п.7.6

	30.15
	
	А79.Б29
	Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой
	
	СТБ 1846-2008, п.7.7



	30.16
	
	А79.Б31
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008, п.7.8

	
	
	Устройство окрасочной гидроизоляции

	30.17
	
	А79.Б31


	Соответствие количества наносимых грунтовочных и гидроизоляционных слоев проектной документации
	ТКП 45-5.08-75-2007
	СТБ 1846-2008, п.8.1


	30.18
	
	А79.Б29
	Соответствие толщины каждого наносимого слоя и общей толщины гидроизоляции проектной документации
	
	СТБ 1846-2008, п.п.8.2, 7.2.3


	30.19
	
	А79.Б29
	Соответствие режима сушки и полноты отверждения гидроизоляционных слоев требованиям ТНПА
	
	СТБ 1846-2008, п.8.3


	30.20
	
	А79.Б31


	Величина нахлестки армирующего материала
	
	СТБ 1846-2008, п.п.8.4, 7.5


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Изоляционные покрытия
	Устройство окрасочной гидроизоляции

	30.21
	
	А79.Б29
	Соответствие устройства мест перехода с горизонтальной поверхности на вертикальную, швов и угловых сопряжений, деформационных швов проектной документации
	ТКП 45-5.08-75-2007
	СТБ 1846-2008, п.8.5

	30.22
	
	А79.Б31
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008, п.8.6

	30.23
	
	А79.Б39
	Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием 
	
	СТБ 1846-2008, п.8.7

	30.24
	
	А79.Б31
	Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов)
	
	СТБ 1846-2008, п.8.8

	
	
	Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции

	30.25
	
	А79.Б29
	Точность установки маячных реек при устройстве гидроизоляции на горизонтальной поверхности
	ТКП 45-5.08-75-2007
	СТБ 1846-2008, п.9.1
ГОСТ 26433.2-94

	30.26
	
	А79.Б29А79.Б31
	Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения
	
	СТБ 1846-2008, п.9.2, 7.2.3


	30.27
	
	А79.Б29
	Подвижность составов (смесей)
	
	СТБ 1846-2008, п.9.3
ГОСТ 5802-86, п.2

	30.28
	
	А79.Б29
	Температура горячих смесей
	
	СТБ 1846-2008, п.9.4

	30.29
	
	А79.Б29
	Время послойного нанесения гидроизоляционных слоев 
	
	СТБ 1846-2008, п.п.9.5 7.6

	30.30
	
	А79.Б29
	Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008, п.9.6

ГОСТ 26433.2-94

	30.31
	
	А79.Б29
	Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008, п.9.7

ГОСТ 26433.2-94

	30.32
	
	А79.Б29
	Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008, п.9.8, п.6.4



	30.33
	
	А79.Б29
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции 
	
	СТБ 1846-2008, п.9.9, п.6.3



	30.34
	
	А79.Б31
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008, п.9.10


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Изоляционные покрытия
	Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов

	30.35
	
	А79.Б31
	Соответствие заготовок проектной документации
	ТКП 45-5.08-75-2007
	СТБ 1846-2008, п.11.1

ГОСТ 26433.1-89

	30.36
	
	А79.Б31
	Раскладка листов
	
	СТБ 1846-2008, п.11.2

	30.37
	
	А79.Б31
	Равномерность нанесения клеевого слоя на основание и листы материала
	
	СТБ 1846-2008, п.11.3

	30.38
	
	А79.Б29
	Толщина клеевого состава
	
	СТБ 1846-2008, п.11.4

	30.39
	
	А79.Б29
	Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и требованиям ТНПА
	
	СТБ 1846-2008, п.11.5



	30.40
	
	А79.Б29
	Сцепление листовых материалов с основанием
	
	СТБ 1846-2008, п.11.6

	30.41
	
	А79.Б29
	Герметизация стыков свариванием
	
	СТБ 1846-2008, п.11.7

	30.42
	
	А79.Б29
	Герметизация стыков склеиванием
	
	СТБ 1846-2008, п.11.8

	30.43
	
	А79.Б31
	Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов)
	
	СТБ 1846-2008, п.11.9

	30.44
	
	А79.Б31
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008, п.11.10

	
	Покрытия антикоррозионные
	Металлизационные покрытия

	31.1
	
	А79.Б29
	Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия  
	ТКП 45-5.09-33-2006
	СТБ 1684-2006, п.8.3

	31.2
	
	А79.Б31
	Внешний вид покрытия
	
	СТБ 1684-2006, п.8.4
ГОСТ 9.304-87, п.2.3.2

	31.3
	
	А79.Б39
	Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью
	
	СТБ 1684-2006, п.8.5
ГОСТ 9.304-87, п.2.3.5

	32.1
	Заполнение оконных и дверных проемов
	А79.Б29
	Условия производства работ
	ТКП 45-3.02-223-2010
	СТБ 1484-2004, п.5

	
	
	Заполнение оконных и  дверных проемов

	32.2
	
	А79.Б29
	Геометрические размеры оконных и дверных проемов
	ТКП 45-3.02-223-2010
	СТБ 1484-2004, п.6.2

СТБ 1476-2004, п.4.1

	32.3
	
	А79.Б29
	Точность установки оконных и дверных блоков в проемах
	
	СТБ 1484-2004, п.6.3
СТБ 1476-2004, п.4 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Заполнение оконных и дверных проемов
	Заполнение оконных и  дверных проемов

	32.4
	
	А79.Б31
	Наличие теплоизоляции и ее соответствие проектной (технологической) документации, сплошность заполнения швов герметиком, наличие разрывов, плотность прилегания
	ТКП 45-3.02-223-2010
	СТБ 1484-2004, п.6.5

	32.5
	
	А79.Б29
	Установка подоконных досок
	
	СТБ 1484-2004, п.6.7

СТБ 1476-2004, п.5.1

	32.6
	
	А79.Б29
	Установка наружных сливов
	
	СТБ 1484-2004, п.6.8

СТБ 1476-2004, п.п. 6.1.2, 6.2.2, 6.3.2, 6.3.4

	32.7
	
	А79.Б29А79.Б31
	Установка наличников
	
	СТБ 1484-2004, п.6.9

СТБ 1476-2004, п.п. 7.1.2, 7.2

	33.1
	Полы
	А79.Б29А79.Б31
	Условия производства работ

	ТКП 45-5.09-128-2009
	СТБ 1483-2004, п.5

	
	
	Подготовка основания или нижележащего слоя

	33.2
	
	А79.Б29А79.Б31
	Влажность основания или нижележащего слоя
	ТКП 45-5.09-128-2009
	СТБ 1483-2004, п. 6.1
ГОСТ 21718-84

	33.3
	
	А79.Б29
	Состояние основания или нижележащего слоя
	
	СТБ 1483-2004, п. 6.1

	
	
	Устройство грунтового основания

	33.4
	
	А79.Б29
	Коэффициент уплотнения или плотность грунта
	ТКП 45-5.09-128-2009
	СТБ 1483-2004, п.7.1

СТБ 1377-2003

	33.5
	
	А79.Б29
	Отклонение от прямолинейности (ровность)
	
	СТБ 1483-2004, п.7.2



	33.6
	
	А79.Б29
	Отклонение от заданного уклона 
	
	СТБ 1483-2004, п.7.3



	33.7
	
	А79.Б29
	Отметки основания
	
	СТБ 1483-2004, п.7.4

	
	
	Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки

	33.8
	
	А79.Б29
	Отметки бетонного подстилающего слоя и стяжки
	ТКП 45-5.09-128-2009

	СТБ 1483-2004 п.8.1, п.7.4

	33.9
	
	А79.Б29
	Точность установки 

маячных реек
	
	СТБ 1483-2004 п.8.2

	33.10
	
	А79.Б29
	Соответствие укладки бетонной и растворной смеси требованиям проектной документации и НТД
	
	СТБ 1483-2004 п.8.3


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Полы
	Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки

	33.11
	
	А79.Б29
	Ширина полос бумаги или ленты при заклеивании стыков стяжки из древесно-волокнистых плит
	ТКП 45-5.09-128-2009

	СТБ 1483-2004,  п.8.4

	33.12
	
	А79.Б29
	Отклонение от прямолинейности (ровность)
	
	СТБ 1483-2004,  п.п.8.5, 7.2

	33.13
	
	А79.Б29
	Отклонение от заданного уклона
	
	СТБ 1483-2004, п.п.8.6, 7.3

	33.14
	
	А79.Б29
	Отклонение от горизонтальности
	
	СТБ 1483-2004, п.8.7

	33.15
	
	А79.Б29
	Соответствие устройства ложных деформационных швов требованиям НТД
	
	СТБ 1483-2004, п.8.8

	
	
	Устройство подстилающего слоя из песка и щебня

	33.16
	
	А79.Б29
	Отметки подстилающего слоя из песка и щебня
	ТКП 45-5.09-128-2009

	СТБ 1483-2004, п.п.9.1, 7.4

	33.17
	
	А79.Б29
	Толщина слоя
	
	СТБ 1483-2004, п.9.2

	33.18
	
	А79.Б29
	Коэффициент уплотнения или плотность
	
	СТБ 1483-2004, п.9.3

СТБ 1377-2003

	
	
	Устройство гидроизоляции

	33.19
	
	А79.Б29
	Глубина пропитки грунтовкой основания или нижележащего слоя
	ТКП 45-5.09-128-2009
	СТБ 1483-2004, п.10.1

	33.20
	
	А79.Б29
	Высыхание грунтовки
	
	СТБ 1483-2004, п.10.2

	33.21
	
	А79.Б31
	Наличие оштукатуренных кирпичных и каменных поверхностей на высоту примыкания рулонного ковра или окрасочной изоляции
	
	СТБ 1483-2004, п.10.3

	33.22
	
	А79.Б31
	Сплошность нанесения мастики
	
	СТБ 1483-2004, п.10.4

	33.23
	
	А79.Б29
	Температура горячих мастик при их нанесении
	
	СТБ 1483-2004, п.10.6

	33.24
	
	А79.Б29
	Время послойного нанесения гидроизоляционных слоев
	
	СТБ 1483-2004, п.10.7

	33.25
	
	А79.Б31
	Количество слоев гидроизоляции
	
	СТБ 1483-2004, п.10.8

	33.26
	
	А79.Б29

А79.Б31
	Расположение и величина нахлестки полотнищ гидроизоляционных материалов
	
	СТБ 1483-2004, п.10.9

	33.27
	
	А79.Б29
	Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора
	
	СТБ 1483-2004, п.п.10.10, 9.2


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Полы
	Устройство гидроизоляции

	33.28
	
	А79.Б29
	Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора
	ТКП 45-5.09-128-2009
	СТБ 1483-2004, п.п.10.11, 7.2

	33.29
	
	А79.Б29
	Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора
	
	СТБ 1483-2004, п.п.10.12, 7.3

	33.30
	
	А79.Б29
	Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора
	
	СТБ 1483-2004, п.п.10.13, 8.7

	33.31
	
	А79.Б39
	Прочность сцепления гидроизоляции с основанием
	
	СТБ 1483-2004, п.п.10.14

	33.32
	
	А79.Б31
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	
	СТБ 1483-2004, п.п.10.16

	33.33
	
	А79.Б29
	Толщина теплозвукоизоляционного слоя
	
	СТБ 1483-2004, п.11.2

	33.34
	
	А79.Б29
	Ширина швов между штучными материалами
	
	СТБ 1483-2004, п.11.3

	33.35
	
	А79.Б29
	Ширина звукоизоляционных прокладок
	
	СТБ 1483-2004, п.11.4

	33.36
	
	А79.Б29
	Расстояние между осями полос звукоизоляционных прокладок внутри периметра сборных стяжек размером на комнату
	
	СТБ 1483-2004, п.11.5



	33.37
	
	А79.Б29
	Отклонение от горизонтальности
	
	СТБ 1483-2004, п.п.11.6, 8.7

	33.38
	
	А79.Б29
	Отклонение от заданного уклона
	
	СТБ 1483-2004, п.п.11.7, 7.3

	
	
	Устройство покрытий

	33.39
	
	А79.Б29А79.Б31
	Внешний вид покрытия
	ТКП 45-5.09-128-2009

	СТБ 1483-2004, п.12.1

	33.40
	
	А79.Б29
	Отметки покрытия
	
	СТБ 1483-2004, п.п.12.2, 7.4

	33.41
	
	А79.Б29
	Отклонение покрытия от прямолинейности
	
	СТБ 1483-2004, п.п.12.3, 7.2

	33.42
	
	А79.Б29
	Отклонение покрытия от заданного уклона
	
	СТБ 1483-2004, п.п.12.4, 7.3

	33.43
	
	А79.Б29
	Отклонение покрытия от горизонтальности
	
	СТБ 1483-2004, п.п.12.5, 8.7

	
	
	Устройство монолитных покрытий

	33.44
	
	А79.Б29

А79.Б31
	Точность установки маячных реек и жилок
	ТКП 45-5.09-128-2009

	СТБ 1483-2004, п.13.1


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Полы
	Устройство монолитных покрытий

	33.45
	
	А79.Б29
	Соответствие укладки бетонной и растворной смеси требованиям проектной документации и НТД
	ТКП 45-5.09-128-2009
	СТБ 1483-2004, п.13.2



	33.46
	
	А79.Б29
	Наличие и сплошность пропитки поверхностного слоя покрытия
	
	СТБ 1483-2004, п.13.3



	33.47
	
	А79.Б29
	Прочность сцепления покрытия с основанием
	
	СТБ 1483-2004, п.13.4

	
	
	Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе

	33.48
	
	А79.Б29А79.Б31
	Соответствие устройства кирпичных  или бетонных столбиков требованиям проектной документации
	ТКП 45-5.09-128-2009

	СТБ 1483-2004, п.14.1
ГОСТ 26433.2-94


	33.49
	
	А79.Б29
	Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазоров
	
	СТБ 1483-2004, п.14.2

	33.50
	
	А79.Б29
	Отклонение от горизонтальности лаг
	
	СТБ 1483-2004, п.14.3

	33.51
	
	А79.Б29
	Отклонение от прямолинейности(ровность) лаг
	
	СТБ 1483-2004, п.14.4

	33.52
	
	А79.Б29
	Наличие и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок
	
	СТБ 1483-2004, п.14.5

	33.53
	
	А79.Б29
	Расположение стыков торцов элементов покрытия
	
	СТБ 1483-2004, п.14.6

	33.54
	
	А79.Б29
	Соответствие крепления элементов покрытия к лагам требованям НТД
	
	СТБ 1483-2004, п.14.7

	33.55
	
	А79.Б29
	Величина уступа между смежными элементами покрытия
	
	СТБ 1483-2004, п.14.9

	33.56
	
	А79.Б29
	Величина зазора между смежными элементами покрытия
	
	СТБ 1483-2004, п.14.10

	33.57
	
	А79.Б29
	Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной
	
	СТБ 1483-2004, п.14.11

	
	
	Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток

	33.58
	
	А79.Б29
	Наличие и сплошность огрунтовки нижележащего слоя
	ТКП 45-5.09-128-2009

	СТБ 1483-2004, п.15.1

	33.59
	
	А79.Б29А79.Б31
	Величина зазоров между кромками полотнищ
	
	СТБ 1483-2004, п.15.4

	33.60
	
	А79.Б29
	Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ требованиям проектной документации и НТД
	
	СТБ 1483-2004, п.15.6



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Полы
	Устройство сплошных (бесшовных) покрытий

	33.61
	
	А79.Б29
	Температура основания 
	ТКП 45-5.09-128-2009

	СТБ 1483-2004, п.16.1

	33.62
	
	А79.Б29
	Наличие и сплошность огрунтовки основания
	
	СТБ 1483-2004, п.16.2

	33.63
	
	А79.Б29
	Высыхание грунтовки
	
	СТБ 1483-2004, п.16.3

	33.64
	
	А79.Б29
	Количество слоев
	
	СТБ 1483-2004, п.16.4

	33.65
	
	А79.Б29
	Высыхание нижележащих слоев покрытия
	
	СТБ 1483-2004, п.16.5

	33.66
	
	А79.Б29
	Время выдерживания верхнего слоя покрытия
	
	СТБ 1483-2004, п.16.6

	33.67
	
	А79.Б39
	Прочность сцепления с основанием
	
	СТБ 1483-2004, п.16.8

	
	
	Устройство покрытий из штучных материалов

	33.68
	
	А79.Б29А79.Б31
	Соответствие укладки плитки требованиям НТД
	ТКП 45-5.09-128-2009

	СТБ 1483-2004, п.17.1
ГОСТ 26433.2-94

	33.69
	
	А79.Б29
	Отклонение от прямолинейности швов
	
	СТБ 1483-2004, п.17.2


	33.70
	
	А79.Б29
	Ширина швов
	
	СТБ 1483-2004, п.17.3

	33.71
	
	А79.Б29
	Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации и НТД
	
	СТБ 1483-2004, п.17.4

	33.72
	
	А79.Б29
	Величина уступа между смежными элементами покрытия 
	
	СТБ 1483-2004, п.п.17.5, 14.9

	33.73
	
	А79.Б39
	Прочность сцепления плитки с основанием
	
	СТБ 1483-2004, п.п.17.5, 13.4

	34.1
	Малярные работы
	А79.Б29
	Условия производства работ
	ТКП 45-5.09-105-2010
	СТБ 1474-2004, п.5.1

	34.2
	
	А79.Б29А79.Б31
	Подготовка основания
	
	СТБ 1474-2004, п.5.2
ГОСТ 21718-84
ГОСТ 16588-91, п.1

	34.3
	
	А79.Б31
	Состояние окрашенной поверхности
	
	СТБ 1474-2004, п.5.4

	34.4
	
	А79.Б31
	Внешний вид окрашенной поверхности
	
	СТБ 1474-2004, п.5.5

	34.5
	
	А79.Б29
	Толщина малярного покрытия
	
	СТБ 1474-2004, п.5.6 метод 1


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	35.1
	Обойные работы
	А79.Б29
	Условия производства работ
	ТКП 45-5.09-105-2009
	СТБ 1474-2004, п. 6.1 п.5.1

	35.2
	
	А79.Б29
	Подготовка основания
	
	СТБ 1474-2004, п.6.2, п.5.2

	35.3
	
	А79.Б29
	Отклонение швов от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения
	
	СТБ 1474-2004, п.6.3



	35.4
	
	А79.Б31
	Внешний вид оклееной обоями поверхности
	
	СТБ 1474-2004, п.6.4

	36.1
	Штукатурные работы
	А79.Б29
	Условия производства работ
	ТКП 45-5.09-105-2009
	СТБ 1473-2004, п.5.2

	36.2
	
	А79.Б29
А79.Б31
	Подготовка основания
	
	СТБ 1473-2004, п.5.3
ГОСТ 21718-84
ГОСТ 16588-91, п.1

	36.3
	
	А79.Б29
	Точность установки 

маяков
	
	СТБ 1473-2004, п.5.4

	36.4
	
	А79.Б29
	Количество и толщина штукатурных слоев
	
	СТБ 1473-2004, п.5.5

	36.5
	
	А79.Б29
	Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности и углов
	
	СТБ 1473-2004, п.5.6



	36.6
	
	А79.Б29
	Отклонение от горизонтальности оштукатуренной поверхности
	
	СТБ 1473-2004, п.5.7



	36.7
	
	А79.Б29
	Отклонение от прямолинейности (ровности) оштукатуренной поверхности
	
	СТБ 1473-2004, п.5.8



	36.8
	
	А79.Б29
	Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей
	
	СТБ 1473-2004, п.5.9



	36.9
	
	А79.Б31
	Внешний вид оштукатуренной поверхности
	
	СТБ 1473-2004, п.5.10



	36.10
	
	А79.Б39
	Прочность сцепления раствора с основанием
	
	СТБ 1473-2004 п.5.11, метод 1

	37.1
	Облицовочные работы
	А79.Б29
	Условия производства работ
	ТКП 45-5.09-105-2010
	СТБ 1473-2004, п.6.2, 5.2

	37.2
	
	А79.Б29
А79.Б31
	Подготовка основания
	
	СТБ 1473-2004, п.6.3, 5.3
ГОСТ 21718-84
ГОСТ 16588-91, п.1


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	37.3
	Облицовочные работы
	А79.Б29
	Точность установки 

маяков
	ТКП 45-5.09-105-2010
	СТБ 1473-2004, п.6.4, 5.4

	37.4
	
	А79.Б29
	Сплошность нанесения и высыхания грунтовки
	
	СТБ 1473-2004, п.6.5

	37.5
	
	А79.Б29
А79.Б31
	Соответствие установки каркаса требованиям проектной документации
	
	СТБ 1473-2004, п.6.6



	37.6
	
	А79.Б29
	Отклонение элементов каркаса от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность)
	
	СТБ 1473-2004, п.6.7, п.5.6.4 метод 1, п.5.7.4 метод 1

	37.8
	
	А79.Б29
	Отклонение швов от вертикальности
	
	СТБ 1473-2004, п.6.8

	37.9
	
	А79.Б29
	Отклонение швов от горизонтальности 
	
	СТБ 1473-2004, п.6.9

	37.10
	
	А79.Б29
	Отклонение от ширины швов и заполнение швов
	
	СТБ 1473-2004, п.6.10

	37.11
	
	А79.Б29
	Внешний вид облицованной поверхности
	
	СТБ 1473-2004, п.6.11

	37.12
	
	А79.Б29
	Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицовочной поверхности
	
	СТБ 1473-2004, п.6.12, 5.6, 5.8


	37.13
	
	А79.Б29
	Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием
	
	СТБ 1473-2004, п.6.13, 5.11 метод 1

	37.14
	
	А79.Б29
	Соответствие крепления листов облицовки требованиям проектной документации
	
	СТБ 1473-2004, п.6.14


	38.1
	Благоустройство территории:

- дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных
	Сооружение земляного полотна

	38.2
	
	А79.Б29
	Толщина снимаемого плодородного слоя грунта (высотные отметки при снятии плодородного слоя грунта)
	ТКП 45-3.02-7-2005 

	СТБ 1685-2006, п.5.2

ГОСТ 26433.2-94

	38.3
	
	А79.Б29
	Толщина снимаемого слоя асфальтобетонного покрытия
	
	СТБ 1685-2006, п.5.3

ГОСТ 26433.2-94

	38.4
	
	А79.Б29
	Толщина слоя обратной засыпки пазух колодцев инженерных коммуникаций
	
	СТБ 1685-2006, п.5.5

	38.5
	
	А79.Б29
	Степень уплотнения грунта земляного полотна
	
	СТБ 1685-2006, п.5.7
СТБ 1377-2003

ГОСТ 5180-84 п.6

	38.6
	
	А79.Б29
	Степень уплотнения обратной засыпки пазух смотровых колодцев
	
	СТБ 1685-2006, п.5.8

СТБ 1377-2003


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	38.7
	Благоустройство территории:

- дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных
	Сооружение земляного полотна

	38.9
	
	А79.Б29
	Отклонение от заданного поперечного уклона в местах примыкания к зданиям
	ТКП 45-3.02-7-2005 


	СТБ 1685-2006, п.5.9

ГОСТ 26433.2-94

	38.10
	
	А79.Б29
	Высотные отметки продольного и поперечного профиля
	
	СТБ 1685-2006, п.5.10

ГОСТ 26433.2-94

	38.11
	
	А79.Б29
	Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны
	
	СТБ 1685-2006, п.5.11

ГОСТ 26433.2-94

	
	
	Устройство слоев основания

	38.12
	
	А79.Б29
	Высотные отметки продольного и поперечного профиля
	ТКП 45-3.02-7-2005 


	СТБ 1685-2006, п.6.1

ГОСТ 26433.2-94

	38.13
	
	А79.Б29
	Ширина слоя основания
	
	СТБ 1685-2006, п.6.2

ГОСТ 26433.2-94

	38.14
	
	А79.Б29
	Толщина слоя основания
	
	СТБ 1685-2006, п.6.3

ГОСТ 26433.2-94

	38.15
	
	А79.Б29
	Отклонение от поперечных уклонов
	
	СТБ 1685-2006, п.6.4

ГОСТ 26433.2-94

	38.16
	
	А79.Б29
	Степень уплотнения слоя основания (плотность слоя основания)
	
	СТБ 1685-2006, п.6.7

СТБ 1377-2003

	38.17
	
	А79.Б39
	Прочность материала для цементнобетонных оснований 
	
	СТБ 1685-2006, п.6.8

ГОСТ 10180-90

	38.18
	
	А79.Б31
	Уход за основанием
	
	СТБ 1685-2006, п.6.10

	38.19
	
	А79.Б29
	Соответствие щебеночно-песчано-гравийных смесей, приготовленных на объекте, требования ТНПА
	
	СТБ 1685-2006, п.6.11

ГОСТ 8269.0-97, п.4.3

	38.20
	
	А79.Б29
	Соответствие щебеночно-песчаных, гравийно-песчаных, щебеночно-гравийно- песчаных смесей и песчанных грунтов укрепленных цементом, приготовленных на объекте, требования ТНПА
	
	СТБ 1685-2006, п.п.6.12, 6.8

	
	
	Установка бортового камня

	38.21
	
	А79.Б29
	Геометрические размеры обоймы из бетона
	ТКП 45-3.02-7-2005

	СТБ 1685-2006, п.7.1

ГОСТ 26433.2-94


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Благоустройство территории:

- дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных
	Установка бортового камня

	38.22
	
	А79.Б39
	Прочность бетона обоймы
	ТКП 45-3.02-7-2005

	СТБ 1685-2006, п.7.2

ГОСТ 10180-90

	38.23
	
	А79.Б29
	Прямолинейность установки бортового камня
	
	СТБ 1685-2006, п.7.3
ГОСТ 26433.2-94

	38.24
	
	А79.Б29
	Соответствие высотных отметок бортового камня
	
	СТБ 1685-2006, п.7.4

ГОСТ 26433.2-94

	38.25
	
	А79.Б29
	Перепад высот смежных элементов
	
	СТБ 1685-2006, п.7.5

	38.26
	
	А79.Б29
	Лицевая поверхность бортового камня
	
	СТБ 1685-2006, п.7.6



	
	
	Толщина выравнивающего слоя

	38.27
	
	А79.Б29
	Толщина выравнивающего слоя
	ТКП 45-3.02-7-2005

	СТБ 1685-2006, п.8.1.1

ГОСТ 26433.2-94

	38.28
	
	А79.Б29
	Ровность выравнивающего слоя (величина просветов между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой)
	
	СТБ 1685-2006, п.8.1.2

ГОСТ 26433.2-94

	
	
	Укладка плит

	38.29
	
	А79.Б29
	Перепад высоты между смежными элементами 
	ТКП 45-3.02-7-2005
	СТБ 1685-2006, п.8.2.1

ГОСТ 26433.2-94

	38.30
	
	А79.Б29
	Размер шва между смежными сборными элементами
	
	СТБ 1685-2006, п.8.2.2

ГОСТ 26433.2-94

	38.31
	
	А79.Б29
	Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения 
	
	СТБ 1685-2006, 

п.8.2.3

ГОСТ 26433.2-94

	38.32
	
	А79.Б29
	Размер шва для плит тротуарных  обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций
	
	СТБ 1685-2006, п.8.2.4

ГОСТ 26433.2-94

	38.33
	
	А79.Б29
	Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длиной 3 м)
	
	СТБ 1685-2006, п.8.2.5
ГОСТ 26433.2-94


	38.34
	
	А79.Б29
	Искривление линий швов между плитами тротуарными
	
	СТБ 1685-2006, п.8.2.6

ГОСТ 26433.2-94

	38.35
	
	А79.Б31
	Заполнение швов
	
	СТБ 1685-2006, п.8.2.7


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Основания и фундаменты зданий и сооружений
	Устройство фундаментов

	39.1
	
	А79.Б29
	Соответствие конструкций сборных фундаментов проектной документации и требованиям ТНПА
	ТКП 45-5.01-254-2012

СТБ 1164.0-99

П16-03 к 

СНБ 5.01.01-99
	СТБ 1164.1-2009, п.6.1

СТБ 1076-97
ГОСТ 26433.2-94

	39.2
	
	А79.Б29
	Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации
	
	СТБ 1164.1-2009, п.6.4

ГОСТ 26433.2-94

	39.3
	
	А79.Б29
	Точность расположения фундаментов в плане
	
	СТБ 1164.1-2009, п.6.5

ГОСТ 26433.2-94

	39.4
	
	А79.Б29
	Соответствие размеров монолитных фундаментов проектной документации
	
	СТБ 1164.1-2009, п.6.6

ГОСТ 26433.2-94

	39.5
	
	А79.Б29
	Отклонение от вертикали монолитных столбчатых фундаментов
	
	СТБ 1164.1-2009, п.6.9

ГОСТ 26433.2-94

	39.6
	
	А79.Б32
	Распалубочная прочность бетона монолитных фундаментов механическими методами неразрушающего контроля:

- метод ударного отскока
	
	СТБ 1164.1-2009, п.6.10

СТБ 2264-2012 

	39.7
	
	А79.Б29
	Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта
	
	СТБ 1377-2003
СТБ 2176-2011, п. 6.3

	
	Кровли
	Устройство оснований под рулонные и мастичные кровли

	40.1
	
	А79.Б31
	Чистота поверхности под укладку, наклейку, наварку, поверхности
	ТКП 45-5.08-277-2013

	СТБ 1992-2009 п.4.4.1

	40.2
	
	А79.Б29
	Размеры переходных бортиков, горизонтальных штраб  в стенах (парапетах) в местах примыкания кровли к стенам и парапетам, толщина слоев растворных стяжек и монолитных слоев эксплуатируемых кровель, размещение в них температурно-усадочных швов эксплуатируемых кровель
	
	СТБ 1992-2009 п.4.4.2 



	40.3
	
	А79.Б29
	Уклон поверхности несущих конструкций, выравнивающих стяжек по разноуклонке или растворных стяжек
	
	СТБ 1992-2009 п.4.4.3

ГОСТ 26433.2-94

	40.4
	
	А79.Б31
	Наличие и качество выполнения штукатурки вертикальных поверхностей стен, парапетов, стенок вентиляционных устройств
	
	СТБ 1992-2009, п.4.4.4 




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Кровли
	Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель

	40.5
	
	А79.Б29
	Влажность оснований
	ТКП 45-5.08-277-2013 
	СТБ 1992-2009, п.6.1.1

	40.6
	
	А79.Б29
	Нанесение грунтовки на основание
	
	СТБ 1992-2009, п.6.1.2

	40.7
	
	А79.Б31
	Время высыхания грунтовки
	
	СТБ 1992-2009, п.6.1.3

	40.8
	
	А79.Б29
	Сплошность нанесения мастики при устройстве мастичной пароизоляции, слоев мастичного водоизоляционного ковра
	
	СТБ 1992-2009, 

п. 6.1.5

	40.9
	
	А79.Б29
	Толщина слоя мастики
	
	СТБ 1992-2009, п.6.1.6

	40.10
	
	А79.Б29
	Температура горячих мастик
	
	СТБ 1992-2009, п.6.1.7

	40.11
	
	А79.Б29
	Суммарная толщина слоев мастики, количество слоев армирующего материала и качество их раскладки при устройстве мастичной кровли
	
	СТБ 1992-2009, 

п.6.1.8



	40.12
	
	А79.Б31
	Внешний вид мастичной пароизоляции, водоизоляционного ковра из мастик
	
	СТБ 1992-2009, 

п. 6.1.9

	40.13
	
	А79.Б29
	Сплошность наварки (наклейки) на  грунтованное основание слоев водоизоляционного ковра из рулонных материалов и слоев между собой при многослойном водоизоляционном ковре
	
	СТБ 1992-2009, п.6.1.10

	40.14
	
	А79.Б29
	Соответствие направления раскладки рулонных материалов водоизоляционного ковра, смещений расположения мест продольной и поперечной нахлестки, требованиям ТНПА и проектной документации
	
	СТБ 1992-2009, п.6.1.13

	40.15
	
	А79.Б29
	Отклонение ровности поверхности водоизоляционного ковра мастичной и рулонной кровли от прямолинейности
	
	СТБ 1992-2009, п.6.1.14

	40.16
	
	А79.Б29
	Отклонение от заданного уклона плоских участков кровли, по осям ендов, по водоприемным лоткам
	
	СТБ 1992-2009, п.п.6.1.15, 6.1.20


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Кровли
	Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель

	40.17
	
	А79.Б31
	Сплошность выполнения по поверхности изоляционного ковра неэксплуатированных кровель защитной посыпки, защитных покрытий
	ТКП 45-5.08-277-2013 


	СТБ 1992-2009, п.6.1.16

	40.18
	
	А79.Б31
	Укладка разделительно-дренирующего слоя, утеплителя, пригрузочного баластного слоя
	
	СТБ 1992-2009, п.6.1.17

	
	
	Устройство узлов и деталей рулонных и мастичных кровель

	40.19
	
	А79.Б29
	Размещение и выполнение местных понижений кровли в местах расположения водоприемных воронок
	ТКП 45-5.08-277-2013 


	СТБ 1992-2009, п.7.1

	40.20
	
	А79.Б29
	Соответствие геометрических размеров и конструкций водоприемных воронок требованиям ТНПА и проектной документации
	
	СТБ 1992-2009, п.7.2

	40.21
	
	А79.Б29
	Устройство водоизоляционного ковра в местах установки  водоприемных воронок
	
	СТБ 1992-2009, п.7.3

	40.22
	
	А79.Б29
	Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю, требованиям ТНПА и проектной документации
	
	СТБ 1992-2009, 

п.7.5

	40.23
	
	А79.Б29
	Устройство температурно-деформационных швов зданий
	
	СТБ 1992-2009, 

п.7.7

	40.24
	
	А79.Б31

А79.Б29
	Устройство ходовых дорожек для проходов по кровле, защитных покрытий в местах водостоков
	
	СТБ 1992-2009, 

п.7.8

	40.25
	
	А79.Б29
	Устройство элементов вентиляции утеплителя и подстилающих слоев кровли (устройство аэраторов)
	
	СТБ 1992-2009, 

п.7.9

	
	
	Устройство кровель из асбестовых и цементо-волокнистых волнистых листов

	40.26
	
	А79.Б29
	Ровность плоскости верха обрешетки
	ТКП 45-5.08-277-2013

	СТБ 2040-2010, п.5.2.2

	40.27
	
	А79.Б29
	Величина зазора в продольных стыках брусков обрешетки
	
	СТБ 2040-2010, п.5.2.3


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Кровли
	Устройство кровель из асбестовых и цементо-волокнистых волнистых листов

	40.28
	
	А79.Б29
	Схема раскладки кровельных листов, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов требованиям проектной документации
	ТКП 45-5.08-277-2013

	СТБ 2040-2010, п.5.2.4

	40.29
	
	А79.Б29
	Величина продольной и поперечной нахлестки 
	
	СТБ 2040-2010, п.5.2.5

	40.30
	
	А79.Б29
	Контроль элементов водосточной системы
	
	СТБ 2040-2010, п.5.2.6

	40.31
	
	А79.Б29
	Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю, требованиям ТНПА и проектной документации
	
	СТБ 2040-2010, п.5.2.7



	40.32
	
	А79.Б31
	Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям проектной документации и ТНПА
	
	СТБ 2040-2010, п.5.2.8

	40.31
	
	А79.Б31
	Соответствие размещения на поверхности кровли вентиляционных отверстий требованиям проектной документации и ТНПА
	
	СТБ 2040-2010, п.5.2.9

	
	
	Устройство кровель из листовой стали, металлического профинастила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов

	40.32
	
	А79.Б29
	Качество укладки подкровельной противоконденсатной пленки
	ТКП 45-5.08-277-2013

	СТБ 2040-2010, п.8.2.3

	40.33
	
	А79.Б29
	Отклонение от  ровности плоскости верха обрешётки
	
	СТБ 2040-2010, п.8.2.4, п.5.2.2

	40.34
	
	А79.Б29
	Величина зазоров в продольных стыков обрешетки
	
	СТБ 2040-2010, п.8.2.4, п.5.2.3

	40.35
	
	А79.Б29
	Схема раскладки кровельных листов, длина продольной и ширина поперечных нахлёсток
	
	СТБ 2040-2010, п.8.2.5

	40.36
	
	А79.Б29
	Количество и схема размещения крепёжных элементов на поверхности кровли
	
	СТБ 2040-2010, п.8.2.6


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Кровли
	Устройство кровель из листовой стали, металлического профинастила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов

	40.37
	
	А79.Б29
	Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов  водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации
	ТКП 45-5.08-277-2013

	СТБ 2040-2010, п.8.2.8



	40.38
	
	А79.Б29
	Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации
	
	СТБ 2040-2010, п.8.2.9
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