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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 октября 2016 года 

Отдела контроля качества Гродненского областного строительного унитарного предприятия «Гроднооблсельстрой»
	№ 
пунктов
	Наименование

объекта 
испытаний
	Код
	Характеристика 
объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА,

устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам 

испытаний
	методам 

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1. 
	Смеси бетонные
	А10.Б46
	Отбор проб и изготовление образцов
	СТБ 1035-96
	ГОСТ 10180-2012 
п.4.2
СТБ 1545-2005 п.4

	1.2. 
	
	А10.Б39
	Прочность бетона на сжатие
	
	ГОСТ 10180-2012 
п.7.2

	1.3. 
	
	А10.Б29
	Определение удобоукладываемости по показателю подвижности 
	
	СТБ 1545-2005 п.5.2, п.5.3

	1.4. 
	
	А10.Б29
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.5-84 п.2.3.3

	1.5. 
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.2-95 п.6.1

	2.1. 
	Бетоны.

Бетоны конструкционные тяжелые.

Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного 

и гидротехнического строительства.
	А10.Б46
	Отбор проб и изготовление образцов
	СТБ 1310-2002

СТБ 1544-2005

СТБ 2221-2011
	ГОСТ 10180-2012 
п.4.2
СТБ 1545-2005 п.4

	2.2. 
	
	А10.Б39
	Прочность бетона на сжатие
	
	ГОСТ 10180-2012 
п.7.2

	2.3. 
	
	А10.Б29
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.5-84 п.2.3.3

	2.4. 
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.2-95 п.6.1

	2.5. 
	
	А10.Б39
	Истираемость
	
	ГОСТ 13087-81 п.2

	2.6. 
	
	А10.Б29
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.3-78


	3.1. 
	Растворы 

строительные
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1307-2012
	ГОСТ 5802-86 п.1

	3.2. 
	
	А10.Б29
	Подвижность растворной смеси
	
	ГОСТ 5802-86 п.2

	3.3. 
	
	А10.Б29
	Плотность
	
	ГОСТ 5802-86 п.3

	3.4. 
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	
	ГОСТ 5802-86 п.6

	3.5. 
	
	А10.Б29
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 5802-86 п.9

	3.6. 
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 5802-86 п.10

	4.1. 
	Песок для строительных работ
	А10.Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 8736-93
	ГОСТ 8735-88 п.2

	4.2. 
	
	А10.Б29
	Зерновой состав и модуль крупности
	
	ГОСТ 8735-88 п.3

	4.3. 
	
	А10.Б29
	Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания)
	
	ГОСТ 8735-88 п.5.1

	4.4. 
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность
	
	ГОСТ 8735-88 п.9.1

	5.1. 
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
	А10.Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 8267-93
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2

	5.2. 
	
	А10.Б29
	Зерновой состав
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

	5.3. 
	
	А10.Б29
	Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания)
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1

	5.4. 
	
	А10.Б29
	Дробимость
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8

	5.5. 
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2

	6.1. 
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные
	А10.Б32
	Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля:

- метод пластической деформации
	ГОСТ 13015.0-83
	СТБ 2264-2012

	7.1. 
	Грунты
	А10.Б46
	Отбор проб
	ТКП 45-3.03-19-2006

СТБ 943-2007
	ГОСТ 12071-2000
ГОСТ 5180-84 п.1

	7.2. 
	
	А10.Б29
	Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы
	
	ГОСТ 5180-84 п.2

	7.3. 
	
	А10.Б29
	Плотность грунта методом режущего кольца
	
	ГОСТ 5180-84 п. 6

	7.4. 
	
	А10.Б29
	Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования)
	
	СТБ 1377-2003


	8.1. 
	Пиломатериалы хвойных пород.

Пиломатериалы лиственных пород.
	А65.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1713-2007

СТБ 1714-2007
	ГОСТ 16588-91

п.2.1

	8.2. 
	
	А65.Б29
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91

п.1, п.2

	9.1. 
	Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог.
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1071-2007
	ГОСТ 10180-2012 
п.4.2
СТБ 1545-2005 п.4

	9.2. 
	
	А10.Б39
	Прочность бетона на сжатие
	
	ГОСТ 10180-2012 
п.7.2

	9.3. 
	
	А10.Б39
	Истираемость
	
	ГОСТ 13087-81 п.2

	9.4. 
	
	А10.Б29
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.3-78

	9.5. 
	
	А10.Б29
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.5-84 п.2.3.3

	10.1. 
	Камни бортовые бетонные и железобетонные.
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1097-2012
	ГОСТ 10180-2012 
п.4.2
СТБ 1545-2005 п.4

	10.2. 
	
	А10.Б39
	Прочность бетона на сжатие
	
	ГОСТ 10180-2012 
п.7.2

	10.3. 
	
	А10.Б29
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.3-78
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