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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июня 2012 года

	Испытательного центра неразрушающего контроля, обследования и диагностики (ИЦ НКОД) 


Общества с ограниченной ответственностью «ОршаИнженерСтройПроект»

	№ пунктов
	Наименование объекта
испытаний
	Код
	Характеристика

объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА,

устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам
испытаний
	методам
испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Сборные бетонные и железобетонные изделия и конструкции зданий и сооружений


	А10.Б31
	Качество поверхностей и внешний вид конструкций


	ГОСТ 13015.0-83

ГОСТ 13015.1-81

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 13015.0-83 п.13

ГОСТ 13015.1-81

ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

	1.2


	
	А10.Б29
	Линейные размеры: 

длина, ширина, толщина, высота, поперечное сечение элементов, положение закладных деталей
	
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89



	1.3


	
	А10.Б32
	Толщина защитного слоя бетона и расположение арматуры (магнитный метод)


	
	ГОСТ 13015.0-83 п.12.2

ГОСТ 22904-93

ГОСТ 26433.1-89

	1.4


	
	А10.Б32
	Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод пластических деформаций)
	
	ГОСТ 13015.1-81

ГОСТ 18105-2010

СТБ 2264-2012

ГОСТ 26433.1-89

	1.5


	
	А10.Б32
	Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса)
	
	ГОСТ 13015.1-81

ГОСТ 18105-2010

СТБ 2264-2012

ГОСТ 26433.1-89

	1.6


	
	А10.Б32
	Прочность бетона методами неразрушающего контроля (ультразвуковой метод)
	
	ГОСТ 13015.1-81

ГОСТ 18105-2010

ГОСТ 17624-2012

ГОСТ 26433.1-89

	1.7
	
	А10.Б29
	Определение критических дефектов (трещины, прогибы)
	
	ГОСТ 13015.1-81

ГОСТ 18105-2010

ГОСТ 26433.1-89

ТКП 45-1.04-37-2008


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1


	Кирпич и камни силикатные
	А10.Б29
	Геометрические размеры (длина, ширина, толщина), внешний вид
	СТБ 1228-2000


	СТБ 1228-2000 

п.п. 7.1-7.8

ГОСТ 26433.1-89

	3.1
	Кирпич и камни керамические
	А10.Б29
	Геометрические размеры (длина, ширина, толщина), внешний вид
	СТБ 1160-99
	СТБ 1160-99
п.п. 7.1-7.5

ГОСТ 26433.1-89

	4.1
	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций


	А80.Б29
	Опалубочные работы:

Перепад лицевой поверхности палубы
	ТКП 45-5.03-131-2009

ТНПА на конкретный вид продукции 


	СТБ 1958-2009 п.5.6

	4.2


	
	А80.Б29
	Зазор в стыковых соединениях
	
	СТБ 1958-2009 п.5.7

	4.3


	
	А80.Б29
	Отклонения геометрических размеров собранной опалубки (длина, высота, внутренний размер поперечного сечения участка, блока, секции опалубки) и опалубки оконных и дверных проемов
	
	СТБ 1958-2009 п.5.8

ГОСТ 26433.2-94



	4.4


	
	А80.Б29
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в нижнем сечении опалубки с рисками разбивочных осей
	
	СТБ 1958-2009 п.5.13

ГОСТ 26433.2-94



	4.5


	
	А80.Б31
	Соответствие сборки и крепления опалубки требованиями проектной документации и ТНПА
	
	СТБ 1958-2009 п.5.14



	4.6
	
	А80.Б31
	Арматурные работы:

Состояние арматурных изделий
	
	СТБ 1958-2009 п.6.2

	4.7
	
	А80.Б29
	Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями
	
	СТБ 1958-2009 п.6.3

ГОСТ 26433.2-94

	4.8


	
	А80.Б29
	Отклонение расстояний между рядами арматуры


	
	СТБ 1958-2009 п.6.4

ГОСТ 26433.2-94

	4.9


	
	А80.Б29


	Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной
	
	СТБ 1958-2009 п.6.6



	4.10


	
	А80.Б31
	Бетонные работы:

Состояние основания или ранее уложенного слоя бетона
	
	СТБ 1958-2009 п.7.6



	4.11


	
	А80.Б29


	Соответствие параметров укладки бетонной смеси технологической документации
	
	СТБ 1958-2009 п.7.7



	4.12


	
	А80.Б32
	Прочность бетона:

Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса)
	
	СТБ 1958-2009 п.7.10

СТБ 2264-2012

ГОСТ 26433.1-89




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.13
	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций
	А80.Б31
	Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации:

Внешний вид поверхностей конструкций
	ТКП 45-5.03-131-2009

ТНПА, устанавливаю-щие требования
	СТБ 1958-2009 п.8.1

	4.14
	
	А80.Б29
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций
	
	СТБ 1958-2009 п.8.2

ГОСТ 26433.2-94

	4.15


	
	А80.Б29


	Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций (метод 1)
	
	СТБ 1958-2009 п.8.3

ГОСТ 26433.2-94



	4.16
	
	А80.Б29
	Отклонение длины или пролета элементов, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости
	
	СТБ 1958-2009 п.8.6

ГОСТ 26433.2-94



	4.17
	
	А80.Б29
	Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов
	
	СТБ 1958-2009 п.8.7

ГОСТ 26433.2-94

	4.18
	
	А80.Б29
	Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций
	
	СТБ 1958-2009 п.8.8

ГОСТ 26433.2-94

	5.1


	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций


	А80.Б31


	Монтаж стен подземной части зданий:

Очистка опорных поверхностей стен
	ТКП 45-5.03-130-2009

ТНПА устанавливающие требования


	СТБ 1959-2009 п.4.1

	5.2


	
	А80.Б29


	Отклонение от совмещения установочных рисок маячных блоков с рисками разбивочных осей
	
	СТБ 1959-2009 п.4.2

ГОСТ 26433.2-94

	5.3


	
	А80.Б29


	Отклонение от вертикали плоскости блоков стен (метод 1)
	
	СТБ 1959-2009 п.4.3



	5.4


	
	А80.Б29


	Отклонение толщины шва между блоками
	
	СТБ 1959-2009 п.4.4

	5.5


	
	А10.Б31


	Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости:

Очистка опорных поверхностей элементов конструкции (колонн, рам, полурам, диафрагм, жесткости)
	
	СТБ 1959-2009 п.5.1



	5.6
	
	А80.Б29


	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении колонн, рам, полурам с рисками разбивочных или геометрических осей
	
	СТБ 1959-2009 п.5.2

ГОСТ 26433.2-94



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.7


	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций


	А80.Б31
	Соответствие временного крепления элементов конструкции проектной документации и ТНПА
	
	СТБ 1959-2009 п.5.10



	5.8


	
	А80.Б31
	Монтаж ригелей, балок, ферм, плит:

Очистка опорных поверхностей элементов конструкции
	
	СТБ 1959-2009 п.6.1

	5.9


	
	А80.Б29
	Соответствие нанесения разметки осей на опорах проектной документации и ТНПА
	
	СТБ 1959-2009 п.6.2

	5.10


	
	А80.Б29
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов с установочными рисками
	
	СТБ 1959-2009 п.6.3

ГОСТ 26433.2-94



	5.11


	
	А80.Б29
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками
	
	СТБ 1959-2009 п.6.4

ГОСТ 26433.2-94

	5.12


	
	А80.Б29
	Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве
	
	СТБ 1959-2009 п.6.7

ГОСТ 26433.2-94

	5.13


	
	А80.Б29
	Толщина постели из раствора под плитами


	
	СТБ 1959-2009 п.6.8

ГОСТ 26433.2-94

	5.14
	
	А10.Б29
	Монтаж панелей стен:

Толщина маяков
	
	СТБ 1959-2009 п.7.3

	5.15
	
	А10.Б29
	Наличие постели из раствора


	
	СТБ 1959-2009 п.7.5

	5.16


	
	А10.Б29
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных панелей с установочными рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов конструкции
	
	СТБ 1959-2009 п.7.6

ГОСТ 26433.2-94



	5.17


	
	А10.Б29


	Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей (метод 1)
	
	СТБ 1959-2009 п.7.7. п.4.3



	5.18
	
	А10.Б31
	Очистка поверхностей стыков наружных стен
	
	СТБ 1959-2009 п.7.9.1


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.19
	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
	А10.Б29
	Монтаж лестничных маршей и площадок:

Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок (метод 1)
	ТКП 45-5.03-130-2009

ТНПА устанавливающие требования
	СТБ 1959-2009 п.8.14, п. 4.3



	6.1


	Возведение каменных и армокаменных конструкций


	А10.Б31


	Состояние основания


	ТКП 45-5.02-82-2010

ТНПА, устанавливающие требования


	СТБ 2087-2010 п.5.3

	6.2


	
	А10.Б29
	Толщина конструкций


	
	СТБ 2087-2010 п.5.10

ГОСТ 26433.2-94

	6.3
	
	А10.Б29
	Ширина простенков


	
	СТБ 2087-2010 п.5.11

ГОСТ 26433.2-94

	6.4


	
	А10.Б29
	Ширина и высота проемов


	
	СТБ 2087-2010 п.5.12

ГОСТ 26433.2-94

	6.5


	
	А10.Б29
	Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки


	
	СТБ 2087-2010 п.5.14

ГОСТ 26433.2-94

	6.6


	
	А10.Б31
	Соответствие перевязки швов проектной документации и ТНПА
	
	СТБ 2087-2010 п.5.18

	6.7


	
	А10.Б29
	Ширина швов кладки


	
	СТБ 2087-2010 п.5.19

ГОСТ 26433.2-94

	6.8


	
	А10.Б31


	Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки проектной документации и ТНПА
	
	СТБ 2087-2010 п.5.20

ГОСТ 26433.2-94



	6.9


	
	А10.Б31
	Соответствие армирования кладки, каменных перемычек и крепления кладки проектной документации и ТНПА
	
	СТБ 2087-2010 п.5.21

ГОСТ 26433.2-94

	6.10


	
	А10.Б31
	Внешний вид наружных поверхностей кладки
	
	СТБ 2087-2010 

п. 5.32


	Руководитель Национального органа 

по аккредитации Республики Беларусь – 

директор Государственного 

предприятия «БГЦА»
	
	         Т.А. Николаева
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(подпись ведущего оценщика
)
	04.11.2016
(дата ТКА) 

	                               Лист 1 Листов 5


	_________________________
(подпись ведущего оценщика
)
	04.11.2016
(дата ТКА) 

	                               Лист 5 Листов 5



[image: image1.png][image: image2.png]