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	Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0731
от «31» июля 1997 года

на бланке ___________
на 7 листах
Редакция 03


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 января 2018 года 

Лаборатории контроля качества Ремонтно-строительного управления №2 Унитарного городского предприятия «Трест «Гродногорстрой»

	№ 

пунктов
	Наименование

объекта 

испытаний
	Код
	Характеристика 

объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА,

устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам 

испытаний
	методам 

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1. 
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон
	23.99/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1033-2016
ТКП 059-2012
ТКП 094-2012
	СТБ 1115-2013 п.4

	1.2. 
	
	23.99/42.000
	Изготовление образцов
	
	СТБ 1115-2013 п.6, п.7

	1.3. 
	
	23.99/26.080

23.99/26.095
	Предел прочности асфальтобетона при сжатии
	
	СТБ 1115-2013 п.8.9

	1.4. 
	
	23.99/26.080

23.99/26.095
	Предел прочности при сдвиге при температуре 50°С
	
	СТБ 1115-2013 п.8.11, п.8.12

	1.5. 
	
	23.99/26.080

23.99/26.095
	Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0°С
	
	СТБ 1115-2013 п.8.10

	1.6. 
	
	23.99/29.040
	Водонасыщение асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2013 п.8.7

	1.7. 
	
	23.99/29.040
	Набухание асфальтобетона 
	
	СТБ 1115-2013 п.8.8

	1.8. 
	
	23.99/29.040
	Средняя плотность асфальтобетона*
	
	СТБ 1115-2013 п.8.1

	1.9. 
	
	23.99/29.040
	Средняя плотность минеральной части асфальтобетона*
	
	СТБ 1115-2013 п.8.2

	1.10. 
	
	23.99/29.040
	Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона расчетным методом*
	
	СТБ 1115-2013 п.8.3


	1.11. 
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон
	23.99/29.040
	Истинная плотность смеси расчетным методом*
	СТБ 1033-2016
ТКП 059-2012
ТКП 094-2012
	СТБ 1115-2013 п.8.4.2

	1.12. 
	
	23.99/29.040
	Истинная плотность смеси и асфальтобетона пикнометрическим методом*
	
	СТБ 1115-2013 п.8.4.3

	1.13. 
	
	23.99/29.040
	Остаточная пористость асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2013 п.8.6

	1.14. 
	
	23.99/29.040
	Содержание вяжущего методом выжигания
	
	СТБ 1115-2013 п.8.17.4

	1.15. 
	
	23.99/26.080

23.99/26.095
	Однородность смеси
	
	СТБ 1115-2013 п.8.23

	1.16. 
	
	23.99/11.116
	Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси
	
	СТБ 1115-2013 п.8.18

	1.17. 
	
	23.99/29.040
	Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2013 п.8.5

	1.18. 
	
	23.99/29.040
	Содержание вяжущего расчетным методом 
	
	СТБ 1115-2013 п.8.17.5

	1.19. 
	
	23.99/26.045

23.99/26.095
	Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде
	
	СТБ 1115-2013 п.8.16

	1.20. 
	
	23.99/29.040
	Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях
	
	СТБ 1115-2013  п.8.20

	1.21. 
	
	23.99/26.080

23.99/26.095
	Индекс трещиностойкости
	
	СТБ 1115-2013 п.8.14

	1.22. 
	
	23.99/29.040
	Стекание вяжущего
	
	СТБ 1115-2013 п.8.21 

	1.23. 
	
	23.99/26.080

23.99/26.095
	Угол внутреннего трения, силы внутреннего сцепления, индекс сопротивления пластическим деформациям
	
	СТБ 1115-2013 п.8.13

	1.24. 
	
	23.99/26.080

23.99/26.095
	Коэффициент морозостойкости
	
	СТБ 1115-2013 п.8.15


	2.1. 
	Песок для строительных работ
	08.12/42.000
	Отбор проб

	ГОСТ 8736-2014
	ГОСТ 8735-88 п.2

	2.2. 
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав и модуль крупности
	
	ГОСТ 8735-88 п.3

	2.3. 
	
	08.12/29.040
	Содержание глины в комках
	
	ГОСТ 8735-88 п.4

	2.4. 
	
	08.12/29.040
	Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания)
	
	ГОСТ 8735-88 п.5.3

	2.5. 
	
	08.12/29.040
	Насыпная плотность*
	
	ГОСТ 8735-88 п.9.1

	2.6. 
	
	08.12/29.040
	Истинная плотность (ускоренное определение)*
	
	ГОСТ 8735-88 п.8.2

	2.7. 
	
	08.12/29.040
	Пустотность*

	
	ГОСТ 8735-88 п.9.2

	2.8. 
	
	08.12/29.040
	Влажность*

	
	ГОСТ 8735-88  п.10

	3.1. 
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8267-93
СТБ 1311-2002
	ГОСТ 8269.0-97 
п. 4.2

	3.2. 
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав
	
	ГОСТ 8269.0-97 
п. 4.3

	3.3. 
	
	08.12/11.116

08.12/29.040
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (метод визуальной разборки)
	
	ГОСТ 8269.0-97 
п.4.7.1

	3.4. 
	
	08.12/29.040
	Влажность*
	
	ГОСТ 8269.0-97
п.4.19

	3.5. 
	
	08.12/29.040
	Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания)
	
	ГОСТ 8269.0-97 

п. 4.5.1

	3.6. 
	
	08.12/29.040
	Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания)
	
	ГОСТ 8269.0-97 
п.4.5.3

	3.7. 
	
	08.12/29.040
	Содержание глины в комках
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6


	3.8. 
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
	08.12/29.040
	Насыпная плотность*
	ГОСТ 8267-93
СТБ 1311-2002
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17

	3.9. 
	
	08.12/29.040
	Истинная плотность (ускоренное определение)*
	
	ГОСТ 8269.0-97 

п.4.15.2

	3.10. 
	
	08.12/29.040
	Дробимость 
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8

	3.11. 
	
	08.12/29.040
	Содержание  зерен слабых пород
	
	ГОСТ 8269.0-97 

п. 4.9.1

	3.12. 
	
	08.12/29.040
	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия
	
	ГОСТ 8269.0-97 
п. 4.4

	3.13. 
	
	08.12/29.040
	Содержание зерен кубовидной формы
	
	СТБ 1311-2002 п.7.5

	4.1. 
	Грунты
	08.12/29.040
	Влажность (метод высушивания до постоянной массы) (кроме загипсованных грунтов)*
	ТКП 45-3.03-19-2006 

СТБ 943-2007
	ГОСТ 5180-84 п. 2

	4.2. 
	
	08.12/29.040

08.12/29.061
	Граница текучести
	
	ГОСТ 5180-84 п. 4

	4.3. 
	
	08.12/29.040

08.12/29.061
	Граница раскатывания
	
	ГОСТ 5180-84 п. 5

	4.4. 
	
	08.12/29.040
	Плотность грунта методом режущего кольца
	
	ГОСТ 5180-84 п.6

	4.5. 
	
	08.12/29.040
	Плотность сухого грунта расчетным методом*
	
	ГОСТ 5180-84 п. 9

	4.6. 
	
	08.12/29.040
	Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов (ситовой метод)
	
	ГОСТ 12536-2014 п.4.2

	4.7. 
	
	08.12/29.040
	Максимальная плотность и оптимальная влажность*
	
	ГОСТ 22733-2016

	4.8. 
	
	08.12/26.095

08.12/29.061
	Коэффициент уплотнения 

(метод динамического зондирования)
	
	СТБ 2176-2011 п.6.3

СТБ 1377-2003

	4.9. 
	
	08.12/29.040
	Коэффициент уплотнения (объемно-весовой метод)
	
	СТБ 2176-2011 п. 6.1

	5.1. 
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 23735-2014
	ГОСТ 8269.0-97 
п.4.2

ГОСТ 23735-2014

п.5.4

	5.2. 
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав смеси и модуль крупности
	
	ГОСТ 23735-2014 

п.6.1
ГОСТ 8269.0-97 

п. 4.3

	5.3. 
	
	08.12/29.040
	Содержание пылевидных и глинистых частиц 
	
	ГОСТ 23735-2014 

п.6.2
ГОСТ 8735-88 п.5.3

ГОСТ 8269.0-97 

п.4.5.1, п.4.5.3

	5.4. 
	
	08.12/29.040
	Содержание глины в комках
	
	ГОСТ 23735-2014 

п.6.6
ГОСТ 8269.0-97 

п. 4.6

ГОСТ 8735-88 п.4

	5.5. 
	
	08.12/29.040
	Дробимость гравия
	
	ГОСТ 8269.0-97 

п. 4.8

	5.6. 
	
	08.12/29.040
	Насыпная плотность*
	
	ГОСТ 23735-2014 

п.6.3

ГОСТ 8269.0-97 

п. 4.17.1

	6.1. 
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные
	08.12/42.000
	Отбор проб
	СТБ 2318-2013
	ГОСТ 8269.0–97 

п.4.2

	6.2. 
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав 
	
	ГОСТ 8269.0-97 
п.4.3

СТБ 2318-2013 п.6.2

	6.3. 
	
	08.12/29.040
	Насыпная плотность смеси*
	
	ГОСТ 8269.0-97 
п.4.17.2

	6.4. 
	
	08.12/29.040
	Содержание в смеси пылевидных и глинистых частиц
	
	СТБ 2318-2013 п.6.7

ГОСТ 8269.0-97

п. 4.5.1, п.4.5.3

ГОСТ 8735-88 п.5.3

	6.5. 
	
	08.12/29.040
	Содержание в смеси глины в комках
	
	СТБ 2318-2013 п.6.8

ГОСТ 8269.0-97
п. 4.6

ГОСТ 8735-88 п.4

	6.6. 
	
	08.12/29.040
	Водостойкость щебня и гравия
	
	СТБ 2318-2013 

п.6.10


	6.7. 
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные
	08.12/29.040
	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия
	СТБ 2318-2013
	ГОСТ 8269.0-97

п. 4.4

	6.8. 
	
	08.12/29.040
	Дробимость щебня и гравия
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8

СТБ 2318-2013 п.6.1

	6.9. 
	
	08.12/11.116

08.12/29.040
	Содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (метод визуальной разборки)
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1

	7.1. 
	Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства
	23.63/42.000
	Отбор проб и изготовление образцов
	СТБ 2221-2011
СТБ 1544-2005
ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 10180-2012
п.4.2 
СТБ 1545-2005 п.4

	7.2. 
	
	23.63/26.095
	Прочность на сжатие
	
	ГОСТ 10180-2012
п. 7.2

	7.3. 
	
	23.63/26.080

23.63/26.095
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95

п.6.1

	8.1. 
	Смеси бетонные
	23.63/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1035-96
	ГОСТ 10180-2012

п.4.2

СТБ 1545-2005 п.4

	8.2. 
	
	23.63/26.095
	Прочность на сжатие 
	
	ГОСТ 10180-2012

п. 7.2

	8.3. 
	
	23.63/29.040
	Средняя плотность
	
	ГОСТ 12730.1-78

	8.4. 
	
	23.63/26.080

23.63/26.095
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95
п.6.1

	9.1. 
	Камни бетонные бортовые и железобетонные для тротуаров и дорог
	23.61/42.000
	Отбор проб 
	СТБ 1097-2012
	ГОСТ 28570-90 п.2

СТБ 1152-99 п.4

	9.2. 
	
	23.61/26.095
	Прочность на сжатие и растяжение при изгибе 
	
	ГОСТ 10180-2012

п. 7.2, п.7.3

	9.3. 
	
	23.61/29.061
	Линейные размеры и их отклонения
	
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	9.4. 
	
	23.61/26.080
23.61/26.095
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95 п.6.1

	9.5. 
	
	23.61/29.040
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.3-78


	10.1. 
	Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог
	23.61/42.000
	Отбор образцов
	СТБ 1071-2007
	ГОСТ 28570-90 п.2

СТБ 1152-99 п.4

	10.2. 
	
	23.61/26.095
	Прочность на сжатие и растяжение при изгибе
	
	СТБ 1152-99 п.7.1

	10.3. 
	
	23.61/29.061
	Линейные размеры и их отклонения
	
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

	10.4. 
	
	23.61/26.095
23.61/29.040
	Истираемость
	
	ГОСТ 13087-81 

п.1, п.2

	10.5. 
	
	23.61/29.040
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.3-78 

	10.6. 
	
	23.61/26.080
23.61/26.095
	Морозостойкость
	
	СТБ 1152-99 п.7.2

ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95 п.6.1

	11.1. 
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/42.000
	Отбор проб и изготовление образцов
	СТБ 1307-2012
	ГОСТ 5802-86 

п.1, п. 6.4

	11.2. 
	
	23.64/29.040
	Плотность растворной смеси
	
	ГОСТ 5802-86 п.3

	11.3. 
	
	23.64/29.040
	Средняя плотность раствора
	
	ГОСТ 5802-86 п.7

	11.4. 
	
	23.64/26.095
	Прочность раствора на сжатие
	
	ГОСТ 5802-86 п.6


Примечание: *- показатель не нормируется в ТНПА
	Руководитель органа по аккредитации 
Республики Беларусь – директор 
Государственного предприятия «БГЦА»
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