Приложение к аттестату 
аккредитации 
№ ВY/112 02.2.0.0972

от  «29»  апреля  1996г.

На 4 листах

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ  от  «21»  апреля  2008 г.

испытательной лаборатории и отдела технического контроля

Открытого акционерного общества «Гомельский комбинат

строительных конструкций»
	Наименование  объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования  к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	Изделия     деревянные клееные


	
	Влажность древесины

Предел прочности клеевых соединений при послойном скалывании

Предел прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе

Шероховатость поверхности

 Предельные отклонения  номинальных размеров изделий, отклонения от прямолинейности, плоскостности, перпендикулярности смежных поверхностей

Водостойкость клеевых соединений

Стойкость к цикличным температурно-влажностным воздействиям
	СТБ 1722-2007


	ГОСТ 16588-91 п.1

ГОСТ 25884-83

ГОСТ 

15613.4-78 п.1

ГОСТ 15612-85 п.4

ГОСТ 

26433.1-89

ГОСТ 17005-82

ГОСТ 17580-82



	Двери и ворота для зданий и сооружений


	
	Влажность древесины

Прочность клеевых соединений:

- на скалывание вдоль волокон при склеивании древесины по толщине и ширине
	СТБ 1138-98
	ГОСТ 16588-91 п.1

ГОСТ 

15613.1-84
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          Лист 2  Листов 4
	1
	2
	3
	4
	5

	Двери и ворота для зданий и сооружений


	
	- на изгиб при соединении по  длине на зубчатые шипы: деталей коробок

остальных деталей

- угловых соединений:

: коробок

  каркаса полотен

Прочность клеевых соединений листовой облицовки с каркасом полотна на отрыв

Геометрические размеры.

Отклонения от номинальных размеров дверей и ворот и их сборочных единиц.

Покоробленность деталей

Отклонения от плоскостности, прямолинейности, перпендикулярности сторон дверей, ворот и их сборочных единиц

Шероховатость поверхности

Прочность сцепления (адгезия)

лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью

Водостойкость клеевых соединений
	СТБ 1138-98
	ГОСТ 

15613.4-78 п.2

СТБ 1138-98 п.8.4.1.3

СТБ 1138-98 п.8.4.1.3

ГОСТ 25885-83

СТБ 1138-98 п.8.6.1

ГОСТ 26433.1-89

СТБ 1138-98 п.8.6.1

ГОСТ 26433.1-89

СТБ 1138-98 п.8.6.1

ГОСТ 26433.1-89

СТБ 1138-98 п.8.6.1

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 15612-85 п.4

ГОСТ 15140-78 метод 2

ГОСТ 17005-82


	Окна и балконные двери для зданий и сооружений
	
	Влажность древесины

Прочность клеевых соединений:

- на скалывание вдоль волокон при склеивании древесины по толщине и ширине

- на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы деталей створок, полотен, деталей коробок
	СТБ 939-93
	ГОСТ 16588-91 п.1

ГОСТ 15613.1-84

ГОСТ 15613.4-78 п.2
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          Лист 3  Листов 4

	1
	2
	3
	4
	5

	Окна и балконные двери для зданий и сооружений
	
	- угловых шиповых соединений створок, полотен, коробок

Геометрические размеры

Отклонения от номинальных размеров окон и балконных дверей и их сборочных единиц

Покоробленность деталей

Отклонения от плоскостности, прямолинейности и перпендикулярности сторон окон, балконных дверей и их сборочных единиц

Шероховатость поверхности

Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью

Водостойкость клеевых соединений


	СТБ 939-93
	СТБ 939-93 п.6.4.1.3

СТБ 939-93 п.6.6

ГОСТ 26433.1-89

СТБ 939-93 п.6.6

ГОСТ 26433.1-89

СТБ 939-93 п.6.6

ГОСТ 26433.1-89

СТБ 939-93 п.6.6

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 15612-85 п.4

ГОСТ 15140-78 метод 2

ГОСТ 17005-82

	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строитель-ства
	
	Влажность древесины

Длина, ширина, толщина

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей:  по длине, по толщине, по ширине, по высоте и ширине паза и четверти, по толщине и ширине гребня и четверти, по остальным размерам сечений

Отклонения от перпендикулярности, плоскостности, прямолинейности

Прочность клеевых соединений:

- на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы
	СТБ 1074-97
	ГОСТ 16588-91 п.1

СТБ 1074-97 п.6.1

ГОСТ 26433.1-89

СТБ 1074-97 п.4.2.11

ГОСТ 26433.1-89

СТБ 1074-97 п.4.2.12

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 15613.4-78 п.2
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          Лист 4  Листов 4
	1
	2
	3
	4
	5

	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строитель-ства


	
	- на скалывание вдоль волокон при склеивании древесины по толщине и ширине

Шероховатость поверхностей

Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью


	СТБ 1074-97
	ГОСТ 15613.1-84

ГОСТ 15612-85 п.4

ГОСТ 15140-78 метод 2



	Пиломате-риалы хвойных и лиственных пород
	
	Влажность древесины
	СТБ 1713-2007

СТБ 1714-2007
	ГОСТ 16588-91 п.1


   Руководитель Уполномоченного 

   органа по аккредитации






А.В. Казачок


