Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0669

от « 08 » ноября 2004г.

На  3  листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 08 » декабря 2006 г.
отраслевой научно-исследовательской лаборатории

«Технические и технологические оценки ресурса

единиц подвижного состава»
учреждения образования «Белорусский государственный

университет транспорта»

	Наименование объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, 

устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта 

испытаний
	методам 

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Железнодорожные вагоны всех типов:

- пассажирские;
- рефрижераторные;

- грузовые, в том числе предназначенные для перевозки опасных грузов

при техническом диагностировании

-сварные соединения

-основной металл
	99
	Ультразвуковая

дефектоскопия
	ГОСТ 5264-80

ГОСТ 10647-82
СТБ 1016-96

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под  давлением.

Утв. Совместным приказом-постановлением МЧС и Минтруда № 56 от 27.12.2005.

РД РБ 09150.17.020-2000

РД РБ 09150.18.006-2002


	ГОСТ 14782-86

	
	
	Ультразвуковая толщинометрия
	
	ГОСТ 12503-75

	
	
	Контроль проникающими

веществами

-капиллярная (цветная)

дефектоскопия
	
	СТБ 1172-99

	
	
	Оптический 

контроль:

-визуально-оптический метод
	
	ГОСТ 3242-79

ГОСТ 23479-79

СТБ 1133-98

	
	
	Магнитный

контроль:

-феррозондовый метод
	
	ГОСТ 21104-75


	1
	2
	3
	4
	5

	1. Железнодорожные вагоны всех типов:

- пассажирские;
- рефрижераторные;

- грузовые, в том числе предназначенные для перевозки опасных грузов

при техническом диагностировании

-сварные соединения

-основной металл

	99
	Механические испытания:

-статическое растяжение

-статический изгиб

-ударный изгиб

-измерение твердости


	
	ГОСТ 6996-66

раздел 8

ГОСТ 1497-84

ГОСТ 6996-66

раздел 9

ГОСТ 14019-80

ГОСТ 6996-66

раздел 5

ГОСТ 9454-78

ГОСТ 22661-77

ГОСТ 9012-59


	2. Сосуды 1-4 группы, работающие под давлением 

при техническом диагностировании

-сварные соединения

-основной металл

	28
	Ультразвуковая

дефектоскопия
	ГОСТ 5264-80

ГОСТ 16037-80

ГОСТ 14249-89

СТБ 1016-96

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под  давлением.

Утв. Совместным приказом-постановлением МЧС и Минтруда № 56 от 27.12.2005.


	ГОСТ 14782-86

	
	
	Ультразвуковая толщинометрия
	
	ГОСТ 12503-75

	
	
	Контроль проникающими

веществами

-капиллярная (цветная)

дефектоскопия
	
	СТБ 1172-99

	
	
	Оптический 

контроль:

-визуально-оптический метод
	
	ГОСТ 3242-79

ГОСТ 23479-79

СТБ 1133-98

	
	
	Магнитный

контроль:

-феррозондовый метод


	
	ГОСТ 21104-75


	1
	2
	3
	4
	5

	2. Сосуды 1-4 группы, работающие под давлением 

при техническом диагностировании

-сварные соединения

-основной металл

	28
	Механические испытания:

-статическое растяжение

-статический изгиб

-ударный изгиб

-измерение твердости


	
	ГОСТ 6996-66

раздел 8

ГОСТ 1497-84

ГОСТ 6996-66

раздел 9

ГОСТ 14019-80

ГОСТ 6996-66

раздел 5

ГОСТ 9454-78

ГОСТ 22661-77

ГОСТ 9012-59

	3. Автоцистерны для перевозки опасных грузов
при техническом диагностировании

-сварные соединения

-основной металл

	34
	Ультразвуковая

дефектоскопия
	ГОСТ 5264-80

СТБ 1016-96

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь
Утв. МЧС РБ 08.11.2004
Правила перевозки нефтепродуктов автомобильным транспортом 
Утв. МЧС РБ 30.03.2004
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под  давлением.

Утв. Совместным приказом-постановлением МЧС и Минтруда № 56 от 27.12.2005.


	ГОСТ 14782-86

	
	
	Ультразвуковая толщинометрия
	
	ГОСТ 12503-75

	
	
	Контроль проникающими

веществами

-капиллярная (цветная)

дефектоскопия
	
	СТБ 1172-99

	
	
	Оптический 

контроль:

-визуально-оптический метод
	
	ГОСТ 3242-79

ГОСТ 23479-79

СТБ 1133-98

	
	
	Магнитный

контроль:

-феррозондовый метод


	
	ГОСТ 21104-75


	
	
	Механические испытания:

-измерение твердости


	
	ГОСТ 22661-77


Заместитель начальника

Проматомнадзора







А.А.Тухто

МП

