                                                                          Приложение к аттестату аккредитации 

                                                                          № BY/112 02.2.0.1441

                                                                          от «30»  ноября 1998г.
                                                                          на 3 листах

Область аккредитации от «05» марта 2012 года
электротехнической лаборатории электроцеха 
Открытого акционерного общества «Гомельстекло»

	Наименование объекта или вида испытаний
	КОД 


	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объекта 

испытаний
	методам 

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Электроизолиру-ющие перчатки 
	
	1.1. Испытание повышен-ным напряжением  промышленной частоты 
	Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках

Глава 74, утверждены Постановлением министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и министерства энергетики Республики Беларусь 

30. 12. 2008

№ 205/59
ТКП 290-2010 (02230)

Приложение Е
	МВИ.ГМ.    592-2011

	2. Электроизолиру-ющие боты                                
	
	2.1. Испытание повышен-ным напряжением  промышленной частоты
	
	

	3. Электроизолиру-ющие галоши  до 1 кВ
	
	3.1. Испытание повышен-ным напряжением  промышленной частоты
	
	

	 4. Электроизолиру-ющие штанги (до10 кВ)
	
	4.1. Испытание повышен-ным напряжением  промышленной частоты
	
	

	5. Электроизолиру-ющие клещи (до 10 кВ)
	
	5.1. Испытание повышен-ным напряжением  промышленной частоты
	
	

	6. Электроизолирующие клещи (до 1 кВ)
	
	6.1. Испытание повышен-ным напряжением  промышленной частоты
	
	

	7. Клещи электроизме-

рительные (до 1 кВ)
	
	7.1. Испытание повышен-ным напряжением  промышленной частоты
	
	

	8. Клещи электроизме- рительные (до 10 кВ)
	
	8.1. Испытание повышен-ным напряжением  промышленной частоты
	
	

	9. Указатели напряже- ния выше 1000В 


	
	9.1. Испытание повышен-ным напряжением электроизолирующей и рабочей части 
9.2. Определение напряжения индикации
	
	

	10. Указатели напряжения для проверки совпадения фаз выше 1000 В
	
	10.1. Испытание повышенным напряжением переменного тока изолирующей части  

10.2. Испытание повышенным напряжением переменного тока рабочей части   
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	10. Указатели напряжения для проверки совпадения фаз выше 1000 В
	
	10.3. Определение напряжения индикации по схемам согласного и встречного включения

10.4. Испытания гибкого провода 
	ТКП 290-2010 (02230)

Приложение Е
Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках

Глава 74, утверждены Постановлением министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и министерства энергетики Республики Беларусь 

30. 12. 2008
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	МВИ.ГМ.    592-2011

	11. Указатели напряжения 

до 1000В
	
	11.1. Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц изоляции корпусов

11.2. Проверка повышенным напряжением

11.3. Определение напряжения индикации

11.4. Проверка тока через указатель
	
	

	12. Ручной электроизолирующий инструмент
	
	12.1.Испытание повы-шенным напряжением промышленной частоты
	
	

	13. Устройство для прокола кабеля 

(до 10 кВ)
	
	13.1. Испытание повышенным напряжением  промышленной частоты
	
	

	14. Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие
	
	14.1. Испытание повышенным напряжением  промышленной частоты
	
	

	15. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы
	
	15.1. Определение пробивного напряжения трансформаторного масла
	ТКП 181-2009

Приложение Б

п. Б.8.17 
	ГОСТ 

6581-75  

п. 4.2.

	16. Силовые кабельные линии до 10кВ
	
	16.1. Измерение сопротивления изоляции
	ТКП 181-2009

Приложение Б

п. Б.30.1
	МВИ 
588-2009
МВИ 

1143-2009

	17. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В
	
	17.1. Измерение сопротивления изоляции
	ТКП 181-2009

Приложение Б

п Б.27.1, табл.Б.27.1
	МВИ 
588-2009
МВИ 

1143-2009

	
	
	17.2. Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и

осветительных сетей
	ТКП 181-2009

Приложение Б

п. Б.27.3
ГОСТ 30331.3-95 

п. 413.1.3.5, п.413.1.3.4
	МВИ.ГМ. 
589-2011
МВИ.ГМ. 
1144-2011
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	18. Заземляющие устройства
	
	18.1. Измерение сопротивления заземляющих устройств
	ТКП 181-2009; 

п. 5.9.1.
Приложение Б

п. Б.29.4
	МВИ 
590-2009

МВИ 
1142-2009

	
	
	18.2. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элемен-тами
	ТКП 181-2009 Приложение Б 

п. Б. 29.2
	МВИ
1142-2009

МВИ.ГМ. 
1144-2011

	
	
	18.3. Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи 
зануления) в  электро-установках с глухим заземлением нейтрали
	ТКП 181-2009

Приложение Б

п. Б.29.8

ГОСТ 30331.3-95

п. 413.1.3.5, п.413.1.3.4
	МВИ.ГМ. 
589-2011
МВИ.ГМ. 
1144-2011

	19. Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно
	
	19.1. Испытание изоляции повышенным выпрямлен-ным напряжением
	ТКП 181-2009

Приложение Б  п.Б.30.2.1 


	МВИ. ГМ. 1234-2011 


Руководитель Национального 

органа по аккредитации  -

директор Государственного предприятия «БГЦА» ___________ Т.А.Николаева

