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Приложение к аттестату аккредитации

                                                                        № BY/112 02.2.0.1464                

                                                                        от «22» июня 1999 года
                                                                        на 4-х листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» декабря  2011 года
испытательной лаборатории

Производственного общества с ограниченной ответственностью

«ПФ Вторпласт»

	Наименова-ние объекта

или вида испытания


	Код

	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего

требования к:

	
	
	
	показателям объекта

испытаний
	методам

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Материалы лакокрасочные
	
	1.1 Отбор проб


	СТБ 1197-2008

ГОСТ  6465-76 

ГОСТ 10503-71

ГОСТ  23343-78

ГОСТ  25129-82

СТБ 1507-2004

(ГОСТ  Р 51691-2000)

ГОСТ  28196-89

ГОСТ  926-82 

ГОСТ  9754-76

ГОСТ  20481-80

ГОСТ  25718-83

ГОСТ 24595-81

ТУ РБ 14441133.001-98 

ТУ РБ 14441133.002-99

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 9980.2-86

	
	
	1.2 Условная вязкость


	
	ГОСТ  8420-74 п.3.2.

	
	
	1.3 Массовая доля летучих и нелетучих веществ


	
	ГОСТ  17537-72 п.1

ГОСТ 10503-71п. 4.3

	
	
	1.4 Степень перетира


	
	ГОСТ  6589-74

	
	
	1.5 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)0  С

(105±5)0  С


	
	ГОСТ 19007-73

	
	
	1.6 Укрывистость высушенной пленки


	
	ГОСТ 8784-75 п.1


	1
	2
	3
	4
	5

	1. Материалы лакокра-сочные 
	
	1.7 Условная светостойкость покрытия
	СТБ 1197-2008

ГОСТ  6465-76 

ГОСТ 10503-71

ГОСТ  23343-78

ГОСТ  25129-82

СТБ 1507-2004

(ГОСТ  Р 51691-2000)

ГОСТ  28196-89

ГОСТ  926-82 

ГОСТ  9754-76

ГОСТ  20481-80

ГОСТ  25718-83

ГОСТ 24595-81

ТУ РБ 14441133.001-98 

ТУ РБ 14441133.002-99

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ  21903-76

Метод 2.

ГОСТ 28196-89 п.4.9

ГОСТ 10503-71 п.4.9



	
	
	1.8 Блеск  покрытия  (плёнки)по фотоэлектрическому блескомеру


	
	ГОСТ 896-69

	
	
	1.9 Способность пленки шлифоваться

(полироваться)


	ГОСТ 23343-78

 ГОСТ 25129-82 

ГОСТ 9754-76

ТУ РБ 14441133.002-99
	ГОСТ 23343-78 п.4.7.

ГОСТ 25129-82 п.4.8.

ГОСТ 9754-76 п.3.11; п.3.12



	
	
	1.10 Водородный показатель, (рН)


	ГОСТ 28196-89

ТУ РБ 14441133.002-99 ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28196-89 п.4.5.



	
	
	1.11 Цвет покрытия (пленки) краски,

внешний вид покрытия (пленки)
	СТБ 1197-2008

ГОСТ  6465-76 

ГОСТ 10503-71

ГОСТ  23343-78

ГОСТ  25129-82

СТБ 1507-2004

(ГОСТ  Р 51691-2000)

ГОСТ  28196-89

ГОСТ  926-82 

ГОСТ  9754-76

ГОСТ  20481-80

ГОСТ  25718-83

ГОСТ 24595-81

ТУ РБ 14441133.001-98 

ТУ РБ 14441133.002-99

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 29319-92 

ГОСТ 6465-76 п.3.5 ГОСТ  28196-89 п.4.3 

ГОСТ  23343-78 п.4.3

ГОСТ 10503-71 п.4.2 ГОСТ  25129-82 п.4.3



	
	
	1.12 Степень разбавления
	
	ГОСТ 6465-76 п.3.5

ГОСТ  23343-78 п.4.5

ГОСТ 25129-82 п.4.4




	1
	2
	3
	4
	5

	1. Материалы лакокра-сочные 
	
	1.13 Эластичность покрытия (пленки)  при изгибе


	
	ГОСТ 6806-73

	
	
	1.14 Прочность покрытия (пленки) при ударе по прибору У-1


	
	ГОСТ 4765-73

	
	
	1.15 Адгезия покрытия (пленки)


	
	ГОСТ  15140-78 п.2

	
	
	1.16 Стойкость плёнки к действию нитроэмали


	ГОСТ 23343-78

ГОСТ 25129-82 

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 23343-78 п.4.10

ГОСТ 25129-82 п.4.9

	
	
	1.17 Стойкость покрытия (пленки) к статическому воздействию при температуре

 (20 ( 2)(С 

· воды

· раствора хлористого натрия с  массовой долей 3%

· 0,5%-го раствора моющего средства

· трансформаторного масла

· минерального масла

	СТБ 1197-2008

ГОСТ  6465-76 

ГОСТ 10503-71

ГОСТ  23343-78

ГОСТ  25129-82

СТБ 1507-2004

(ГОСТ  Р 51691-2000)

ГОСТ  28196-89

ГОСТ  926-82 

ГОСТ  9754-76

ГОСТ  20481-80

ГОСТ  25718-83

ГОСТ 24595-81

ТУ РБ 14441133.001-98 

ТУ РБ 14441133.002-99

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 9.403-80

Метод А

ГОСТ 20481-80 п.4.14 

ГОСТ 10503-71 п.4.10

СТБ 1507-2004

ГОСТ 23343-78 п.4.9

ГОСТ 25129-82 п.4.7

ГОСТ 28196-89 п.4.7

ГОСТ 6465-76 п.3.8

ГОСТ 23343-78 п.1.3, п. 4.3

ГОСТ 25129-82 п.4.10




	1
	2
	3
	4
	5

	1. Материалы лакокра-сочные 
	
	1.18 Расслаивание (седиментация)
	ГОСТ 23343 –78

ГОСТ 20481-80

ГОСТ 25129-82

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 23343 –78  п.4.11

ГОСТ 20481-80 п.4.12

ГОСТ 25129-82 п.4.11



	
	
	1.19 Стойкость покрытия (пленки)  к статическому воздействию

 при температуре

 (20 ( 2)(С 

растворов кислот, 

щелочей и других 

агрессивных сред


	СТБ 1507-2004

(ГОСТ  Р 51691-2000)

 ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 9.403-80

Метод А

	
	
	1.20 Жизнеспособность 

(срок годности)
	СТБ 1507-2004

(ГОСТ Р 51691-2000) 

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 27271-87




Руководитель Национального
органа по аккредитации                                                           Т.А.Николаева
