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                                                                               Приложение к аттестату аккредитации  
                                                                               ВY/112 02.2.0.0257

                                                                               от «23» октября 1995 года
                                                                               на 5-ти листах
        ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «21» ноября 2011 года
(новая редакция) 

отдела технического контроля и лаборатории 

Частного производственного унитарного предприятия «Гомельобои»

	Наименование

объекта 

или вида испытаний
	Код 
	Характеристика

объекта или вида

испытаний
	Обозначение ТНПА,

устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям

объекта испытаний
	методам

испытаний

	 1
	2
	3
	4
	5

	 1. Обои

1. Обои

2. Бумага декоративная рулонная
3. Бумага-основа для обоев
3.  Бумага-основа для обоев

4. Бумага-основа  

 для диазо-

 бумаги 

4. Бумага-основа  

 для диазо-

 бумаги 

5. Бумага

для печати 

офсетная
 6. Бумага –основа облицовочных материалов для мебельной промышленности

Бумага-основа декоративных облицовочных материалов


	
	1.1 Отбор образцов

1.2 Устойчивость окраски    к свету

1.3 Устойчивость к истиранию

1.4Разрушающее усилие                     во влажном состоянии                    (в машинном направлении)

1.5 Белизна

1.6 Устойчивость рельефа тиснения

1.7 Длина полотна обоев в рулоне 

1.8 Полезная ширина обоев

1.9 Ширина кромки   по каждой стороне

1.10Длина и  ширина бордюра  

1.11 Соответствие  утвержденному образцу-эталону

1.12Техничность исполнения 

1.13 Механические повреждения полотна, морщины, складки, разрывы кромок, несклееные  участки и края  полотна обоев тисненых  дуплекс

1.14Склейки полотна,  склеивание смежных слоев в рулоне

1.15Намотка рулонов, размер выступов по торцам

1.16Наличие кромки, обозначение линии обреза кромки

1.17Стыковка (совмещение) рисунка по линии обреза кромок 

1.18Упаковка 

1.19Маркировка

2.1 Масса 1м2 

2.2 Воздухопроницаемость

2.3Влажность

3.1 Отбор проб (образцов)

3.2 Масса бумаги площадью 1м2 
3.3 Колебание массы бумаги           по ширине рулона

3.4 Толщина 

3.5 Удельный объем 

3.6 Белизна                                          по верхней стороне

3.7 Гладкость                                по верхней стороне 

3.8 Разрушающее усилие,                            относительное удлинение                     в машинном направлении          

3.9 Разрушающее усилие                              во влажном состоянии                          в машинном направлении

3.10 Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании бумаги по верхней стороне (метод Кобба)

3.11 Непрозрачность
3.12 Влажность

3.13 Массовая доля золы

3.14 Сорность
3.15 Ширина рулонов

3.16 Маркировка, упаковка 

4.1 Масса бумаги площадью 1м2 

4.2 Колебания массы бумаги площадью 1м2 по ширине рулона

4.3 Плотность

4.4 Разрывная длина                                  в машинном направлении

4.5 Поверхностная впитываемость  при одностороннем смачивании по верхней стороне 
4.6 Колебания поверхностной впитываемости при одностороннем смачивании по ширине рулона 

4.7 Степень проклейки 

4.8 Сорность 

4.9 Белизна 

5.1 Масса бумаги площадью 1м2 

5.2 Плотность

5.3 Разрывная длина            
5.4 Прочность на излом при многократных перегибах 

5.5 Степень проклейки

5.6 Белизна

5.7 Гладкость            

5.8 Сорность
 6.1 Отбор проб (образцов)

6.2 Масса 1м2     

	ГОСТ 6810-2002                            п. 6.4, п 7.1

ГОСТ 6810-2002                                                        п.5.4 табл.1 п.1 

ГОСТ 6810-2002                         (ЕН 233-89)                             п.5.4  табл.1 п.2, табл.2 


ГОСТ 6810-2002                                                            п.5.4 табл.1 п.3

ГОСТ 6810-2002               

 п.5.4 табл.1 п.4

ГОСТ 6810-2002                                                              п.5.4 табл.1 п.5

ГОСТ 6810-2002                                                                        п.п.4.6.2, 4.6.3

ГОСТ 6810-2002                                                        п.4.6.4

ГОСТ 6810-2002                                                        п.п.4.6.5

ГОСТ 6810-2002                                                              п. 4.6.7                     

ГОСТ 6810-2002                            п.5.1

ГОСТ 6810-2002                                  п.5.5

ГОСТ 6810-2002                               п.5.6


ГОСТ 6810-2002                                п.5.7 

ГОСТ 6810-2002                            п.п.5.8, 5.9

ГОСТ 6810-2002                                 п.п. 5.6, 5.10 

ГОСТ 6810-2002                                  п. 5.11

ГОСТ 6810-2002                                          п.5.14

ГОСТ 6810-2002                                 п.5.15 
ТУ РБ 00280117.002-95                   п.1.8 табл.1

ТУ РБ 00280117.002-95               п.1.8 табл.1

ТУ РБ 00280117.002-95               п.1.8 табл.1

ГОСТ 6749-2005

ТНПА на конкретный вид продукции

ГОСТ 6749-2005

ТНПА на конкретный вид продукции

ТУ РБ 600017868.036-2001 

ТУ РБ 600017868.036-2001 

ГОСТ 9094-89

ТУ РБ 400003485.042-2002

ТУ 5436-008- 00279344-99

ТУ 5436-009-00279344-2004 


	ГОСТ 8047-2001                           (ИСО 186-94)  

ГОСТ 6810-2002                         п.п. 6.4, 7.1

ГОСТ 8702-2005
ГОСТ 6810-2002                          п.7.5

ГОСТ 6810-2002                                                    п.7.3


ГОСТ 13525.7-68                         (раздел 3)
ГОСТ 6810-2002                                п.7.4 

ГОСТ 30113-94               

ГОСТ 6810-2002                                                п.7.6

ГОСТ 6810-2002                                                        п.п.7.2.1, 7.2.1.2

ГОСТ 6810-2002                                                 п.п. 7.2.1, 7.2.1.1

ГОСТ 6810-2002                                                             п.п. 7.2.1, 7.2.1.1

ГОСТ 6810-2002                                                      п.п.7.2.1, 7.2.1.1, 7.2.1.2 


ГОСТ 6810-2002                              п.7.7
 

ГОСТ 6810-2002                          п.7.2.2
ГОСТ 6810-2002                    п.7.9

ГОСТ 6810-2002                                п. 7.9

ГОСТ 6810-2002                              п.п.7.9, 7.2.1.3

ГОСТ 6810-2002                   п.7.9

ГОСТ 6810-2002                     п.7.8

ГОСТ 6810-2002                   п.7.9

ГОСТ 6810-2002                   п.7.9

ГОСТ 13199-94  

ГОСТ 13525.14-77

ГОСТ 13525.19-91

(ИСО 287-85)

ГОСТ 8047-2001                          (ИСО 186-94) 

ГОСТ 13199-94 

ГОСТ 13199-94                ГОСТ 6749-2005 п.7.5
ГОСТ 27015-86 

ГОСТ 27015-86 

ГОСТ 30113-94

ГОСТ 12795-97                             (ИСО 5627-84)                         (метод Бекка)                  ГОСТ 6749-2005 п.7.7 

ГОСТ ИСО 1924- 1-96            ГОСТ 6749-2005 п.7.6

ГОСТ 13525.7-68                    раздел 3                            ГОСТ 6749-2005 п.7.6

ГОСТ 12605-97                                      (ИСО 535-91) 

ГОСТ 8874-80 п.4

ГОСТ 13525.19-91                    (ИСО 287-85) 

ГОСТ 7629-93                             (ИСО 2144-87)                  ГОСТ 6749-2005 п.7.8 

ГОСТ 13525.4-68 

ГОСТ 21102- 97   
ГОСТ 1641-75                                                                                                    
ГОСТ 13199-94                                                               
ГОСТ 13199-94                                  
ГОСТ 27015-86
ГОСТ ИСО 1924-1-96

ГОСТ 12605-97                                (ИСО 535-91)                                   

ГОСТ 12605-97                                       (ИСО 535-91)                                        

ГОСТ 8049-62

ГОСТ 13525.4-68

ГОСТ 30113-94
ГОСТ 13199-94

ГОСТ 27015-86 

ГОСТ ИСО 1924-1-96         часть 1                          

ГОСТ 13525.2-80                         (ИСО 5626-97)                 ГОСТ 9094-89 п.3.2

ГОСТ 8049-62

ГОСТ 30113-94                 

ГОСТ 12795-97                        (ИСО 5627-84)
ГОСТ 13525.4-68
ГОСТ 8047-2001

(ИСО 186-94)                           

ГОСТ 13199-94



	6. Бумага –основа облицовочных материалов для мебельной промышленности

Бумага-основа декоративных облицовочных материалов

7. Бумага  металлизированная
	
	6.3 Разрушающее усилие                             в машинном направлении            

-  воздушно-сухих образцов

-  влажных образцов

6.4 Гладкость

6.5 Воздухопроницаемость 

6.6 Сорность

6.7 Упаковка, маркировка

7.1 Масса материала                         площадью 1м2                                                              

7.2 Разрушающее усилие                        в машинном направлении 

7.3 Влагопрочность


7.4 Впитываемость бумаги  при одностороннем  смачивании                по нижней стороне 
7.5 Влажность
	ТУ 5436-008- 00279344-99

ТУ 5436-009-00279344-2004 

ТУ РБ 28867746.001-98
	ГОСТ ИСО 1924- 1-96

ГОСТ 13525.7- 68 (р.3)               
ГОСТ 12795-97                       (ИСО 5627-84)
ГОСТ 13525.14-77

ГОСТ 13525.4-68                                 

ГОСТ 1641-75

ГОСТ 13199-94
                                          

ГОСТ ИСО 1924-1-96                часть 1 

ГОСТ 13525.7-68                    


ГОСТ 12605-97                             (ИСО 535-91)

ГОСТ 13525.19-91                     (ИСО 287-85)


 Руководитель Национального
 органа по аккредитации                                                             Т.А.Николаева
