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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ
	№
п/п
	Наименование объекта
	Код 
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Велосипеды (кроме детских). Электровелосипеды
	30.92/11.116
	Классификация, основные параметры и размеры. Типы
	ГОСТ 31741-2012 п. 4.1
	ГОСТ 31741-2012 п. 4.1
	Отдел испытаний и сертификации (пр-кт Партизанский, 8, корпус 37, 220033, г. Минск)

	1.2*
	
	
	Классы
	ГОСТ 31741-2012 п. 4.2
	ГОСТ 31741-2012 п. 4.2
	

	1.3*
	
	30.92/29.061
	Основные параметры и размеры
	ГОСТ 31741-2012 п. 4.3
	ГОСТ 31741-2012 п. 4.3
	

	1.4*
	
	30.92/11.116
	Общие технические требования. Комплектность
	ГОСТ 31741-2012 п. 5.1
	ГОСТ 31741-2012 п. 5.1
	Отдел испытаний и сертификации (пр-кт Партизанский, 8, корпуса 21, 37, 220033, г. Минск)

	1.5*
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 31741-2012 п. 5.2
	ГОСТ 31741-2012 п. 5.2
	

	1.6*
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 31741-2012 п. 5.3
	ГОСТ 31741-2012 п. 5.3
	Отдел испытаний и сертификации (пр-кт Партизанский, 8, корпус 37, 220033, г. Минск)

	1.7*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.061
	Общие требования безопасности. Выступы. Затяжка резьбовых соединений
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.1.1, 6.1.2, 8.10
	

	1.8*
	
	
	Испытание велосипеда в сборе на прочность
	ГОСТ 31741-2012 п. 6.1.4
	ГОСТ 31741-2012 п. 8.7
	

	1.9*
	
	30.92/29.061, 30.92/38.000
	Пробеговые испытания
	
	ГОСТ 31741-2012 п. 8.9
	

	1.10*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.061, 30.92/38.000, 30.92/39.000
	Тормозная система. Ручной тормоз
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3
	

	1.11*
	
	
	Ножной тормоз
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4
	

	1.12*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.040, 30.92/29.061, 30.92/39.000
	Рулевое управление. Устойчивость рулевого управления
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 8.2.4
	

	1.13*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.061, 30.92/39.000
	Прочность узла рулевого управления
	ГОСТ 31741-2012 п. 6.3.5
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.3.5, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3
	

	1.14*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.061
	Узел «рама-передняя вилка». Испытание падающей массой
	ГОСТ 31741-2012 п. 6.4
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.4, 8.3.1
	

	1.15*
	
	
	Испытание свободным падением узла «рама-передняя вилка»
	
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.4, 8.3.2
	

	1.16*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.061, 30.92/39.000
	Колеса
	ГОСТ 31741-2012 п. 6.5
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.5, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3
	

	1.17*
	
	30.92/26.095, 30.92/39.000
	Шины и трубки
	ГОСТ 31741-2012 п. 6.6
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.6, 8.4.4
	

	1.18*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.061, 30.92/38.000
	Педали
	ГОСТ 31741-2012 п. 6.7
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.7, 8.5.1, 8.5.3
	

	1.19*
	
	30.92/29.061, 30.92/39.000
	Привод (система переключения передач)
	ГОСТ 31741-2012 п. 6.8
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.8, 8.5.2
	

	1.20*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.061, 30.92/39.000
	Седло
	ГОСТ 31741-2012 п. 6.9
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.9, 8.6
	

	1.21*
	
	30.92/26.095, 30.92/39.000
	Цепь
	ГОСТ 31741-2012 п. 6.10
	ГОСТ 31741-2012 пп. 6.10, 8.8
	

	1.22*
	
	30.92/11.116
	Щиток цепи
	ГОСТ 31741-2012 п. 6.11
	ГОСТ 31741-2012 п. 6.11
	

	1.23*
	
	30.92/11.116, 30.92/26.095
	Осветительное оборудование и световозвращатели
	ГОСТ 31741-2012 п. 6.12
	ГОСТ 31741-2012 п. 6.12
	

	1.24*
	
	30.92/29.040, 30.92/29.061
	Параметры и размеры
	ГОСТ 6693-94 пп. 1, 2
	ГОСТ 6693-94 пп. 1, 2
	

	2.1*
	Велосипеды для детей дошкольного возраста и младших школьников
	30.92/11.116, 30.92/29.061, 30.92/39.000
	Технические требования
	ГОСТ 7371-93 пп. 3.2.1-3.2.5
	ГОСТ 7371-93 пп. 3.2.1-3.2.5
	Отдел испытаний и сертификации (пр-кт Партизанский, 8, корпус 37, 220033, г. Минск)

	2.2*
	
	30.92/26.095, 30.92/39.000
	Травмоопасные выступы
	ГОСТ 7371-93 пп. 3.3.2.1, 3.3.2.2
	ГОСТ 7371-93 пп. 3.3.2.1, 3.3.2.2
	

	2.3*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.061, 30.92/39.000
	Рулевое управление. Устойчивость рулевого управления
	ГОСТ 7371-93 пп. 3.3.2.3-3.3.2.6
	ГОСТ 7371-93 пп. 3.3.2.3-3.3.2.6
	

	2.4*
	
	
	Прочность узла рулевого управления
	ГОСТ 7371-93 пп. 3.3.2.7-3.3.2.9
	ГОСТ 7371-93 пп. 5.2.1-5.2.4
	

	2.5*
	
	30.92/29.061, 30.92/39.000
	Колеса
	ГОСТ 7371-93 пп. 3.3.2.10-3.3.2.12
	ГОСТ 7371-93 пп. 3.3.2.10-3.3.2.12
	

	2.6*
	
	30.92/11.116, 30.92/39.000
	Педали
	ГОСТ 7371-93 п. 3.3.2.13
	ГОСТ 7371-93 пп. 3.3.2.13
	

	2.7*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.061, 30.92/39.000
	Седло
	ГОСТ 7371-93 пп. 3.3.2.14, 3.3.2.15
	ГОСТ 7371-93 пп. 3.3.2.14, 5.2.5
	

	2.8*
	
	30.92/11.116
	Щиток цепи
	ГОСТ 7371-93 п. 3.3.2.16
	ГОСТ 7371-93 п. 3.3.2.16
	

	2.9*
	
	30.92/11.116, 30.92/26.095
	Испытание свободным падением
	ГОСТ 7371-93 п. 3.3.2.17
	ГОСТ 7371-93 п. 5.2.6
	

	2.10*
	Велосипеды для детей младшего (дошкольного) возраста (велосипеды с высотой седла от 435 мм до 635 мм)
	30.92/11.116, 30.92/29.061
	Двухколесные велосипеды. Требования к узлам. Общее
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.1
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) пп. 2.1, 3.1
	

	2.11*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.061, 30.92/39.000
	Тормозная система. Ручной тормоз
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) пп. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4.1, 2.2.5.1
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) пп. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4.1, 2.2.5.1, 3.2, 3.3.1, 3.4
	

	2.12*
	
	
	Ножной тормоз
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) пп. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4.2, 2.2.5.2
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) пп. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4.2, 2.2.5.2, 3.3.2, 3.5
	

	2.13*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.040, 30.92/29.061, 30.92/39.000
	Рулевое управление. Руль. Стержень руля. Устойчивость рулевого управления
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) пп. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) пп. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4
	

	2.14*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.061, 30.92/39.000
	Прочность узла рулевого управления
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.3.5
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) пп. 2.3.5, 3.6
	

	2.15*
	
	30.92/11.116, 30.92/26.095, 30.92/29.061
	Узел "рама-вилка". Испытания падающей массой
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.4.1
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) пп. 2.4.1, 3.7.1
	

	2.16*
	
	
	Испытания падающего узла «рама-вилка»
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.4.2
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) пп. 2.4.2, 3.7.2
	

	2.17*
	
	30.92/11.116, 30.92/29.061
	Передняя вилка
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.5
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.5
	

	2.18*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.061, 30.92/39.000
	Колеса
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.6
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) пп. 2.6, 3.8
	

	2.19*
	
	30.92/26.095, 30.92/39.000
	Шины и трубки
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.7
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.7
	

	2.20*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.061, 30.92/38.000
	Педаль и узел "педаль-шатун"
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.8
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) пп. 2.8, 3.9
	

	2.21*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.061, 30.92/39.000
	Седло
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.9
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) пп. 2.9, 3.10
	

	2.22*
	
	30.92/29.061, 30.92/39.000
	Система привода
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.10
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) пп. 2.10, 3.11
	

	2.23*
	
	30.92/11.116
	Щиток цепи
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.11
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.11
	

	2.24*
	
	30.92/26.095, 30.92/29.061
	Поддерживающие ролики
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.12
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) пп. 2.12, 3.12, 3.13
	

	2.25*
	
	30.92/11.116
	Инструкции
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.13
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.13
	Отдел испытаний и сертификации (пр-кт Партизанский, 8, корпуса 21, 37, 220033, г. Минск)

	2.26*
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.14
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) п. 2.14
	

	2.27*
	
	
	Размеры и параметры
	ГОСТ 25243-89 п. 1, 2, Таблицы 1, 2
	ГОСТ 25243-89 пп. 1, 2, Таблицы 1, 2
	Отдел испытаний и сертификации (пр-кт Партизанский, 8, корпус 37, 220033, г. Минск)

	3.1*
	Мототранспортные средства категорий L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
	30.91/35.067
	Оснащение звуковыми сигнальными приборами
	Правила ООН № 28 (00) пп. 14.1, 14.2, 14.3
	Правила ООН № 28 (00) п. 14.3, Приложения 4, 5
	НТЦ "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин." Динамометрическая дорога. Площадка испытательная для измерения геометрических параметров. Акустический участок.  (МКАД, г. Минск, 5-й километр)

	3.2*
	
	30.91/38.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000
	Механизмы измерения скорости
	Правила ООН № 39 (00)/Пересмотр 1 пп. 5.1, 5.3;
Правила ООН № 39 (01)/Пересмотр 2 пп. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5
	Правила ООН № 39 (00)/Пересмотр 1 п. 5.2, Приложение 3;
Правила ООН № 39 (01)/Пересмотр 2 п. 5.3, Приложение 3
	

	3.3*
	
	30.91/35.067
	Внешний шум
	Правила ООН № 9 (06)/ Пересмотр 2 пп. 6.1, 6.2.1.3;
Правила ООН № 9 (07)/Пересмотр 3 пп. 6.1, 6.2.1.3, 6.3
	Правила ООН № 9 (06)/ Пересмотр 2 пп. 6.2.1.1, 6.2.1.2, Приложение 3;
Правила ООН № 9 (07)/Пересмотр 3 пп. 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.3, Приложения 3, 4
	

	3.4*
	
	
	
	Правила ООН № 41 (03)/Пересмотр 1 пп. 6.1, 6.2.1.3, 6.3;
Правила ООН № 41 (04)/Пересмотр 2 пп. 6.1, 6.2.3, 6.4, 6.5
	Правила ООН № 41 (03)/Пересмотр 1 пп. 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.3, Приложения 3, 5, 6;
Правила ООН № 41 (04)/Пересмотр 2 пп. 6.2.1, 6.2.2, 6.3, Приложения 3, 5, 6, 7
	

	3.5*
	
	
	
	Правила ООН № 63 (01) пп. 6.1, 6.2.1.3, 6.3;
Правила ООН № 63 (02)/Пересмотр 1 пп. 6.1, 6.2.1.3, 6.3
	Правила ООН № 63 (01) пп. 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.3, Приложения 3, 4;
Правила ООН № 63 (02)/Пересмотр 1 пп. 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.3, Приложения 3, 4
	

	3.6*
	Мототранспортные средства категорий L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
	30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000
	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации
	Правила ООН № 53 (01)/Пересмотр 3 пп. 5, 6;
Правила ООН № 53 (02)/Пересмотр 4 пп. 5, 6
	Правила ООН № 53 (01)/Пересмотр 3 пп. 5, 6, Приложения 4, 6, 7;
Правила ООН № 53 (02)/Пересмотр 4 пп. 5, 6, Приложения 4, 6, 7
	Отдел испытаний и сертификации (пр-кт Партизанский, 8, корпус 37, 220033, г. Минск)

	3.7*
	
	
	
	Правила ООН № 74 (01)/Пересмотр 2 пп. 5, 6;
Правила ООН № 74 (02)/Пересмотр 2 пп. 5, 6
	Правила ООН № 74 (01)/Пересмотр 2 пп. 5, 6, Приложения 3, 4;
Правила ООН № 74 (02)/Пересмотр 2 пп. 5, 6, Приложения 3, 4
	

	3.8*
	
	30.91/39.000, 30.91/40.000
	Органы управления мопедов и двухколёсных мотоциклов
	Правила ООН № 60 (00)/Пересмотр 1 п. 5, Таблица 1
	Правила ООН № 60 (00)/Пересмотр 1 п. 5, Таблица 1
	

	3.9*
	
	
	Защита транспортного средства от несанкционированного использования
	Правила ООН № 18 (03)/Пересмотр 3 пп. 5, 6, 11
	Правила ООН № 18 (03)/Пересмотр 3 пп. 5, 6, 11, Приложение 3
	

	3.10*
	
	
	
	Правила ООН № 62 (00) пп. 5, 6
	Правила ООН № 62 (00) пп. 5, 6, Приложение 3
	

	3.11*
	
	30.91/29.061, 30.91/38.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000
	Эффективность тормозных систем
	Правила ООН № 78 (03)/Пересмотр 1 п. 5;
Правила ООН № 78 (04)/Пересмотр 2 п. 5
	Правила ООН № 78 (03)/Пересмотр 1 пп. 5, 6, Приложение 3;
Правила ООН № 78 (04)/Пересмотр 2 пп. 5, 6, Приложение 3
	НТЦ "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин." Динамометрическая дорога. Площадка испытательная для измерения геометрических параметров. Акустический участок. (МКАД, г. Минск, 5-й километр)

	3.12*
	
	30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000
	Оснащение устройствами непрямого обзора
	Правила ООН № 46 (02)/Пересмотр 3 п. 15;
Правила ООН № 46 (04)/Пересмотр 6 п. 15
	Правила ООН № 46 (02)/Пересмотр 3 пп. 15.1, 15.2, 15.3, Приложение 10;
Правила ООН № 46 (04)/Пересмотр 6 пп. 15.1, 15.2, 15.3, Приложение 10
	Отдел испытаний и сертификации (пр-кт Партизанский, 8, корпус 37, 220033, г. Минск)

	3.13*
	
	
	
	Правила ООН № 81 (00) п. 16
	Правила ООН № 81 (00) п. 16
	

	3.14*
	Транспортные средства категорий О1, О2, О3, О4
Мототранспортные средства категорий L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
	30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000
	Обеспечение возможности идентификации ТС по государственным регистрационным знакам
	ГОСТ Р 50577-2018 пп. 3.2, 3.5, 4.13, Приложение Ж;
СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982) пп. 2.2, 2.4, 3.15, Приложения А, Е
	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таблица А.1;
ГОСТ Р 50577-2018 пп. 3.2, 3.5, Приложение Ж;
СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982) пп. 2.2, 2.4, Приложение Е
	

	3.15*
	
	30.91/39.000, 30.91/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000
	Требования к маркировке ТС (шасси) идентификационным номером, требования к табличкам изготовителя ТС (шасси), оценка соответствия которых проводится в форме одобрения типа
	ГОСТ 33990-2016 п. 4, Приложения Б, В, Г;
СТБ 984-2009 п. 4, Приложения Б, В
	ГОСТ 33990-2016 п. 4, Приложения Б, В, Г;
СТБ 984-2009 п. 4 Приложения Б, В
	

	3.16*
	
	30.91/29.061, 29.20/29.061
	Требования к размерам ТС
	ГОСТ 22748-77 п. 2;
ГОСТ 33987-2016 пп. 3, 4.1
	ГОСТ 33987-2016 пп. 3, 4.1, 4.3.4, Приложения А, В
	

	3.17*
	
	30.91/29.040, 29.20/29.040
	Требования к весовым параметрам ТС
	ГОСТ 33987-2016 пп. 3, 4.3
	ГОСТ 33987-2016 пп. 3, 4.3.4, Приложения А, Г, Д
	

	3.18*
	Транспортные средства категорий О1, О2, О3, О4
	29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000
	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации
	Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10 пп. 5, 6;
Правила ООН № 48 (05)/Пересмотр 11 пп. 5, 6;
Правила ООН № 48 (06)/Пересмотр 12 пп. 5, 6
	Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10 пп. 5, 6;
Правила ООН № 48 (05)/Пересмотр 11 пп. 5, 6;
Правила ООН № 48 (06)/Пересмотр 12 пп. 5, 6
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