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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 февраля 2015 года
	испытательной лаборатории Государственного унитарного дорожно-строительного предприятия  «Белоозерская ДСПМК-26»



	№ п/п 
	Наименование объекта
испытаний
	Код
	Характеристика
объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам испытаний
	Методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Битум

	А11,Б46
	Отбор проб

	ГОСТ 22245-90
СТБ 1062-97   п.7
СТБ ЕN 12591-2010
	ГОСТ 2517-85
СТБ ЕN 58-2011

	1.2
	
	А11,Б29
	Определение глубины проникания иглы
	ГОСТ 22245-90  п.1.2.2  табл. 1   п.1
СТБ 1062-97  п.4.1.2  
табл. 1   п.1
СТБ ЕN 12591-2010

	ГОСТ 11501-78
СТБ ЕN 1426-2009

	1.3
	
	
	Определение растяжимости 

	ГОСТ 22245-90  п.1.2.2 табл. 1   п.3
СТБ 1062-97  п.4.1.2 
табл. 1   п.3
	ГОСТ 11505-75

	1.4
	
	
	Определение температуры размягчения по кольцу и шару

	ГОСТ 22245-90  п.1.2.2 
табл. 1   п.2
СТБ 1062-97  п.4.1.2 
табл. 1   п.2
СТБ ЕN 12591-2010
	ГОСТ 11506-73  
СТБ ЕN 1427-2009

	1.5
	
	
	Определение сцепления битума с мрамором и песком

	ГОСТ 11508-74
	ГОСТ 11508-74  п.1 
(метод А)

	2.1
	Песок, отсев из материалов дробления горных пород
	А10,Б46
А11,Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 8736-93  п.5
ТУ BY 200161167.003-2010 п.3
	ГОСТ 8735-88   п.2


	2.2
	
	А10,Б29
А11,Б29
	Определение зернового состава 
	ГОСТ 8736-93      п.4.3
ТУ BY 200161167.003-2010 п.1.2 табл.1
	ГОСТ 8735-88   п.3


	2.3
	
	
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц



	ГОСТ 8736-93  п.4.4.1
ТУ BY 200161167.003-2010 п.1.2  табл.1

	ГОСТ 8735-88   п.5.3


	2.4
	Песок, отсев из материалов дробления горных пород
	А10,Б29
А11,Б29

	Определение 
истинной плотности

	ГОСТ 8736-93  
ТУ BY 200161167.003-2010 
ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	ГОСТ 8735-88  п.8.1



	2.5
	
	
	Определение насыпной плотности
	
	ГОСТ 8735-88  п.9.1


	2.6
	
	
	Определение влажности
	
	ГОСТ 8735-88  п.10


	2.7
	
	
	Определение коэффициента фильтрации
	
	ГОСТ 25584-90

	3.1
	Щебень
	А10,Б46
А11,Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 8267-93 п.5
	ГОСТ 8269.0-97  п.4.2

	3.2
	
	А10,Б29
А11,Б29
	Определение зернового состава 
	ГОСТ 8267-93 п.4.2

	ГОСТ 8269.0-97  п.4.3


	3.3
	
	
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8267-93 п.4.7.1

	ГОСТ 8269.0-97   
п.4.5.1


	3.4
	
	
	Определение дробимости
	ГОСТ 8267-93   п.4.4.2

	ГОСТ 8269.0-97  п.4.8


	3.5
	
	
	Определение содержания зерен пластин
чатой (лещадной)  и игловатой форм
	ГОСТ 8267-93    п.4.3.2

	ГОСТ 8269.0-97   
п.4.7.1


	3.6
	
	
	Определение истинной плотности
	ГОСТ 8267-93    
ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний

	ГОСТ 8269.0-97   
п.4.15.1

	3.7
	
	
	Определение средней плотности
	
	ГОСТ 8269.0-97   
п.4.16.1

	3.8
	
	
	Определение насыпной плотности 
(фракция 5-40 мм)
	
	ГОСТ 8269.0-97    
п.п. 4.17.1, 4.17.2


	3.9
	
	
	Определение водопоглощения
	
	ГОСТ 8269.0-97  п.4.18


	3.10
	
	
	Определение влажности
	
	ГОСТ 8269.0-97  п.4.19

	4.1
	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон

	А11,Б46
	Отбор проб

	СТБ 1033-2004  п.7  

	СТБ 1115-2013  
п.п. 4.2, 4.3
ТКП 059-2012 п.9.7.4.2

	4.2
	
	А11,Б29
	Определение сред-ней плотности а/б
	СТБ 1033-2004   
ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний


	СТБ 1115-2013  п.8.1


	4.3
	
	
	Определение средней плотности минеральной части  а/б
	
	СТБ 1115-2013    п.8.2



	4.4
	
	
	Определение истин-ной плотности минеральной части смеси и  а/б 
	
	СТБ 1115-2013    п.8.3

	4.5
	
	
	Определение истинной плот-ности смеси и а/б 
	
	СТБ 1115-2013   п.8.4

	4.6
	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон

	А11,Б29

	Определение пористости минеральной части (остова) а/б
	СТБ 1033-2004   
п.5    табл.5.1
	СТБ 1115-2013  п.8.5

	4.7
	
	
	Определение остаточной пористости а/б
	СТБ 1033-2004   
п.5    табл.5.1
	СТБ 1115-2013    п.8.6

	4.8
	
	
	Определение водонасыщения а/б
	СТБ 1033-2004   
п.5    табл.5.1
	СТБ 1115-2013  п.8.7


	4.9
	
	
	Определение набухания а/б
	СТБ 1033-2004   
п.5    табл.5.1
	СТБ 1115-2013  п.8.8

	4.10
	
	
	Определение предела прочности а/б при сжатии  при температуре    20 ºС, 50 ºС
	СТБ 1033-2004   
п.5    табл.5.1, 5.2, 5.3
	СТБ 1115-2013   п.8.9

	4.11
	
	
	Определение предела прочности асфальтобетона при растяжении при расколе при температуре 0 ºС
	СТБ 1033-2004   
п.5.2    табл.5.1
	СТБ 1115-2013 п.8.10

	4.12
	
	
	Определение предела прочности асфальтобетона при сдвиге при температуре    50 ºС
	СТБ 1033-2004   
п.5.2    табл.5.1
	СТБ 1115-2013  п.8.11

	4.13
	
	
	Определение коэффициента морозостойкости 
	СТБ 1033-2004   
п.5    табл.5.1
	СТБ 1115-2004  п.8.15

	4.14
	
	
	Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде
	СТБ 1033-2004   
п.5    табл.5.1
	СТБ 1115-2004  п.8.16

	4.15
	
	
	Определение  состава смесей 
	СТБ 1033-2004   
приложение В, Д
	СТБ 1115-2013    
п. 8.17.4

	4.16
	
	
	Определение сцепления вяжущего с поверхностью минеральной части смеси
	СТБ 1033-2004   п.5.6
СТБ 1115-2013    
п.8.18
	СТБ 1115-2013   п.8.18

	4.17
	
	
	Определение  степени  уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях
	ТКП 059-2012 п.9.7.4.1
СТБ 1033-2004   п.8.1
	СТБ 1115-2013  п.8.20

	4.18
	
	
	Определение однородности смеси по коэффициенту вариации

	СТБ 1033-2004   
п.5    табл.5.1
	СТБ 1115-2013 п.8.23

	5.1
	Порошок  минеральный (неактивирован-ный)
	А11,Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 16557-2005   п.6

	ГОСТ 16557-2005 п.6

	5.2
	
	А11,Б29
	Определение зернового состава

	ГОСТ 16557-2005   
п.5.1.1  табл. 1
	ГОСТ 16557-2005   
п.7.2  (метод ручного просеивания)

	
	
	
	Определение влажности
	ГОСТ 16557-2005   
п.5.1.1  табл. 1
	ГОСТ 16557-2005   
п.7.10

	5.3
	
	
	Определение истинной плотности
	ГОСТ 16557-2005   
ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	ГОСТ 16557-2005   
п.7.3.1

	5.4
	
	
	Определение плотности в уплотненном состоянии
	
	ГОСТ 16557-2005   
п.7.4

	6.1
	Грунты
	А11,Б46
	Отбор проб

	ГОСТ 12071-2000
	ГОСТ 12071-2000

	6.2
	
	А11,Б29
	Определение коэффициента фильтрации

	ТКП 45-3.03-19-2006   
п.7.2.4
	ГОСТ 30416-96
ГОСТ 25584-90  п.2


	6.3
	
	
	Определение гранулометрического (зернового) состава песчаных грунтов ситовым методом
	СТБ 943-2007    п.4

	ГОСТ 30416-96
ГОСТ 12536-79  п.2.3.1

	6.4
	
	
	Определение максимальной плотности

	ТКП 45-3.03-19-2006   
п.7.3.4
	ГОСТ 30416-96
ГОСТ 22733-2002

	6.5
	
	
	Определение границы текучести

	СТБ 943-2007    п.4

	ГОСТ 30416-96
ГОСТ 5180-84  п.4

	6.6
	
	
	Определение границы раскатывания

	СТБ 943-2007    п.4

	ГОСТ 30416-96
ГОСТ 5180-84  п.5

	6.7
	
	
	Определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом
	СТБ 943-2007   
ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	ГОСТ 30416-96
ГОСТ 5180-84  п.10



	6.8
	
	
	Определение плотности грунта методом режущего кольца
	
	ГОСТ 30416-96
ГОСТ 5180-84  п.6

	6.9
	
	
	Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы (кроме загипсованного грунта)


	
	ГОСТ 30416-96
ГОСТ 5180-84   
п.2 (кроме п.2.2.2)

	7.1
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные
	А10,Б46
А11,Б46
	Отбор проб
	СТБ 2318-2013 п.5.8
ГОСТ 23735-79  
п.п. 2.8-2.13
	ГОСТ 8269.0-97  п.4.2

	7.2
	
	А10,Б29
А11,Б29
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц
	СТБ 2318-2013 п.6.7
ГОСТ 23735-79  п.1.11
	СТБ 2318-2013 п.6.7
ГОСТ 8735-88   п.5.3
ГОСТ 8269.0-97  п.4.5.1


	7.3
	
	
	Определение зернового состава

	СТБ 2318-2013 п.6.2
ГОСТ 23735-79 
п.п. 1.2-1.8
	ГОСТ 8735-88   п.3
ГОСТ 8269.0-97   п.4.3


	7.4
	
	
	Определение коэффициента фильтрации
	СТБ 2318-2013 п.6.11
	СТБ 2318-2013 п.6.11

	7.5
	
	
	Определение насыпной плотности
(фракция до 40 мм)

	СТБ 2318-2013 
ГОСТ 23735-79  
ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний

	ГОСТ 8269.0-97   
п.п. 4.17.1, 4.17.2
ГОСТ 8735-88  п.9.1


	8.1
	Смеси песчано-гравийные
	А10,Б46
А11,Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 23735-79  
п.п. 2.8-2.13
	ГОСТ 8269.0-97  п.4.2

	8.2
	
	А10,Б29
А11,Б29
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 23735-79  п.1.1.1
	ГОСТ 23735-79  п.3.3
ГОСТ 8735-88    п.5.3
ГОСТ 8269.0-97   п.4.5.1


	8.3
	
	
	Определение зернового состава
	ГОСТ 23735-79 
п.п. 1.2-1.8
	ГОСТ 8269.0-97   п.4.3
ГОСТ 23735-79  п.3.2

	8.4
	
	
	Определение насыпной плотности
(фракция до 40 мм)


	ГОСТ 23735-79  
ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	ГОСТ 8269.0-97   
п.п. 4.17.1, 4.17.2
ГОСТ 8735-88   п.9.1


	9.1
	Бетоны легкие, бетоны тяжелые, бетоны мелкозернистые
	А10,Б46
А11,Б46
	Отбор проб

	ГОСТ 18105-2010   

	ГОСТ 10180-90  п.2.2


	9.2
	
	А10,Б29
А11,Б29
	Определение прочности бетона на сжатие

	СТБ 2221-2011  п.7.3 
СТБ 1310-2002   п.5.3
СТБ 1187-99  
п.п. 4.1.5, 4.1.7
СТБ 1544-2005   п.4.4.2
	ГОСТ 10180-90  п.5.2


	9.3
	
	
	Определение плотности

	СТБ 2221-2011  п.7.6 
СТБ 1310-2002   п.5.7
СТБ 1187-99  
п.п. 4.1.6, 4.1.7
	ГОСТ 12730.1-78
(кроме Приложения)

	9.4
	
	
	Определение влажности 

	СТБ 1187-99   п.4.1.9
	ГОСТ 12730.2-78
(кроме п.4.4)

	9.5
	
	
	Определение водонепроницаемости

	СТБ 1187-99     п.4.1.8
СТБ 1310-2002 п.5.6
СТБ 1544-2005 п.4.4.3
СТБ 2221-2011  п.7.4 

	ГОСТ 12730.5-84 
Приложение 4

	10.1
	Смеси бетонные (с наполнителем до 40 мм)
	А10,Б46
А11,Б46
	Отбор проб
	СТБ 1035-96     п.6.1
	СТБ 1545-2005   п.4
ГОСТ 10180-90  п.2.2

	10.2
	
	А10,Б29
А11,Б29
	Определение удобоукладываемости, жесткости

	СТБ 1035-96     п.4.5

	СТБ 1545-2005   
п.п. 5.2, 5.3, 5.4

	10.3
	
	
	Определение плотности

	СТБ 1035-96   
ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	СТБ 1545-2005  п.6

	10.4
	
	
	Определение пористости

	СТБ 2221-2011  п.7.6 
СТБ 1307-2012   п.7.1

	СТБ 1545-2005  п.7

	11.1
	Растворы строительные
	А10,Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 5802-86
	ГОСТ 5802-86  п.п. 1.2, 1.3

	11.2
	
	А10,Б29
	Определение подвижности растворной смеси
	СТБ 1307-2012   п.5.2.1
	ГОСТ 5802-86  п.2

	11.3
	
	
	Определение раслаиваемости растворной смеси
	СТБ 1307-2012   п.5.2.3
	ГОСТ 5802-86  п.4

	11.4
	
	
	Определение прочности раствора на сжатие марок М50, М75, М100, М150, М200
	СТБ 1307-2012   п.5.3.2
	ГОСТ 5802-86  п.6

	11.5
	
	
	Определение средней плотности раствора 
	СТБ 1307-2012   п.5.3.4
	ГОСТ 5802-86  п.7

	11.6
	
	
	Определение влажности (кроме гипсовых растворов)

	СТБ 1307-2012   
ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	ГОСТ 5802-86  п.8

	12.1
	Материалы стеновые бетонные
	А10,Б46
	Отбор проб
	СТБ 1008-95     п.5
	СТБ 1008-95  п.5

	12.3
	
	А10,Б29
	Плотность камней
	СТБ 1008-95     п.4.1.4
	ГОСТ 12730.1-78
(кроме Приложения)


	13.1
	Асфальтобетон
ные дороги
	А11,Б29
	Определение толщины асфальтобетонного покрытия дороги
	ТКП 059-2012   п.7 
табл.25
Проектная документация
	ТКП 059-2012   п.9.7.4.2
ГОСТ 26433.1-89 
приложение 1 п.1.1.18

	14.1
	Асфальтобетон-ные дороги. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных пешеходных зон

	А11,Б29
	Определение коэффициента уплотнения грунтов (песков) земляного полотна
	ТКП 059-2012п.11.7   
табл.25     п.1
ТКП 45-3.02-7-2005 
п.п. 4.7, 6.3
ТКП 45-3.02-70-2009 п.п.5.4,6.4
СТБ 1149-2009 п.5.6
СТБ 1164.2-2009 п.5.4
Проектная документация

	ТКП 059-2012 п.8.9.3
СТБ 2176-2011 п.6.3.11
СТБ 1164.2-2009 п.5.4


	15.1
	Смеси органо-минеральные складируемые ремонтные
	А11,Б29

	Определение водонасыщения

	СТБ 2175-2011 п.5.1.2   
	СТБ 1115-2013  п.8.7   


	15.2
	
	
	Определение набухания
	СТБ 2175-2011 п.5.1.2      
	СТБ 1115-2013  п.8.8  

	15.3
	
	
	Определение слеживаемости
	СТБ 2175-2011 п.5.1.2     
	СТБ 1115-2013 п.8.19   

	15.4
	
	
	Определение предела прочности при сжатии при температуре 0 °С
	СТБ 2175-2011  п.5.1.2    
	СТБ 1115-2013  п.8.9   

	15.5
	
	
	Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде
	СТБ 2175-2011 п.5.1.2     
	СТБ 1115-2013  п.8.16   

	15.6
	
	
	Определение содержания остаточного вяжущего и зернового состава минеральной части
	СТБ 2175-2011  
п.п.5.1.3, 5.1.4
	СТБ 1115-2013  п.8.17.4  

	16.1
	Эмульсии битумные катионные дорожные
	А11,Б46

	Отбор образцов
	СТБ 1245-2007   п.7.3
	СТБ 1245-2007   п.7.3

	16.2
	
	А11,Б29

	Определение содержания остаточного вяжущего 
	СТБ 1245-2007   п.5

	СТБ 1245-2007 п.8.1     метод 1

	16.3
	
	
	Определение условной вязкости по вискозиметру СТВ при 40 ºС
	СТБ 1245-2007   п.5

	СТБ 1245-2007   п.8.4

	16.4
	
	
	Определение однородности по остатку на сите 
№ 063 при хранении свыше 7 суток
	СТБ 1245-2007   п.5

	СТБ 1245-2007   п.8.6

	16.5
	
	
	Определение коэффициента распада
	СТБ 1245-2007     п.5

	СТБ 1245-2007   п.8.5

	16.6
	
	
	Определение устойчивости к расслоению при хранении свыше 
7 суток
	СТБ 1245-2007    п.5

	СТБ 1245-2007   п.8.7

	16.7
	
	
	Определение адгезии по щебню
	СТБ 1245-2007    п.5

	СТБ 1245-2007   п.8.8
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