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На 2 листах
Редакция 01


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 марта 2017 года 

Электроизмерительной лаборатории 

Открытого акционерного общества «Гродномонтажавтоматика»
	№ 
пунктов
	Наименование

объекта 
испытаний
	Код
	Характеристика 
объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА,

устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам 

испытаний
	методам 

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1. 
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции 
	ТКП 181-2009

п. Б.27.1

ТКП 339-2011

п.4.4.29, п.4.4.26
	МВИ.Гр 431-2011

	2.1. 
	Заземляющие устройства
	27.12/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	ТКП 181-2009

п. Б.29.2

ТКП 339-2011 

п.4.4.28.2
	МВИ.Гр 427-2011

	2.2. 
	
	27.12/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств
	ТКП 181-2009 

п. Б.29.4 

ТКП 339-2011 п.4.4.28.6

ТКП 336-2011
	МВИ.Гр 430-2011

	2.3. 
	
	27.12/22.000
	Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали 
	ТКП 181-2009 

п. Б.29.8

ГОСТ 30331.3-95

ТКП 339-2011 

п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4
	МВИ.Гр 428-2011


	3.1. 
	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током
	27.12/22.000
	Дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д на переменном токе
	ТКП 181-2009 

п. В.4.61.4

ТНПА и другая документация 


	МВИ.Гр 1068-2015

	3.2. 
	
	27.12/22.000
	Время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении
	
	МВИ.Гр 1068-2015

	3.3. 
	
	27.12/22.000
	Ток утечки защищаемой электроустановки
	
	МВИ.Гр 1068-2015

	4.1. 
	Автоматические выключатели
	27.12/22.000
	Ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику
	ТКП 339-2011

п.4.4.26.4

ТНПА и другая документация 


	МВИ.Гр 1138-2016

	4.2. 
	
	27.12/22.000
	Ток срабатывания электромагнитного расцепителя
	
	МВИ.Гр 1138-2016

	4.3. 
	
	27.12/22.000
	Время срабатывания расцепителя
	
	МВИ.Гр 1138-2016

	5.1. 
	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением
	28.25/23.000
	Скорость движения воздуха
	СНБ 4.02.01-03

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 12.3.018-79

МВИ.МН 1003-2007

	5.2. 
	
	28.25/23.000
	Объемный расход воздуха
	
	ГОСТ 12.3.018-79

МВИ.МН 1003-2007

	5.3. 
	
	28.25/23.000
	Динамическое давление потока воздуха
	
	ГОСТ 12.3.018-79

МВИ.МН 1003-2007

	5.4. 
	
	28.25/23.000
	Статическое давление потока воздуха
	
	ГОСТ 12.3.018-79

МВИ.МН 1003-2007

	5.5. 
	
	28.25/23.000
	Полное давление потока воздуха
	
	ГОСТ 12.3.018-79

МВИ.МН 1003-2007

	5.6. 
	
	28.25/23.000
	Температура перемещаемого воздуха
	
	ГОСТ 12.3.018-79

МВИ.МН 1003-2007

	5.7. 
	
	28.25/23.000
	Влажность перемещаемого воздуха
	
	ГОСТ 12.3.018-79

МВИ.МН 1003-2007
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