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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «01» июня 2018 года
	отдела контроля качества и технологии строительства

Открытого акционерного общества «Оршанский строительный трест №18»


	№ пункта1
	Наименование объекта

испытаний
	Код2/ 

ТН ВЭД ЕАЭС3
	Характеристика

объекта испытаний
	Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Смеси  бетонные
	23.63/42.000

23.63/29.049

	Отбор проб

	СТБ 1035 -96

ТНПА  и другая 
документация 


	СТБ 1545 -2005 р.4


	1.2
	
	
	Подвижность

	
	СТБ 1545 -2005 п. 5.3

 

	1.3
	
	
	Жесткость

	
	СТБ 1545 -2005 п. 5.4

	2.1


	Бетоны
	23.63/42.000

23.63/29.121

	Отбор проб 

	СТБ 1544 -2005

СТБ 2221-2011
ГОСТ 25214-82

СТБ 1187-99

СТБ1570-2005

ТНПА  и другая 

документация 


	ГОСТ10180-2012п 4.2


	2.2
	
	
	Прочность  на сжатие (по контрольным образцам)
	
	ГОСТ10180-2012 п7.2



	2.3
	
	
	Прочность: 

-метод упругого отскока 

-метод ударного импульса
	
	СТБ 2264-2012  п.7.7

СТБ 2264-2012  п.7.9



	2.4
	
	
	Водонепроницае
мость ускоренным методом 
	
	ГОСТ 12730.5-84 прил.4



	2.5
	
	
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.3-78



	3.1
	Растворы строительные
	23.64/42.000

23.64/29.119
23.64/29.121
	Отбор проб

	СТБ  1307-2012

ТНПА  и другая 
документация 
	ГОСТ  5802 -86 р.1



	3.2
	
	
	Плотность


	
	ГОСТ  5802  -86 р3,р7


	3.3
	
	
	Прочность на сжатие
 
	
	ГОСТ  5802 -86  р 6


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.1
	Песок
	08.12/42.000
08.12/35.060

08.12/29.040


	Отбор проб
	ГОСТ  8736 -2014  

	ГОСТ  8735 -88 р2

	4.2
	
	
	Влажность
	
	ГОСТ  8735 -88 р10

	4.3
	
	
	Насыпная плотность, пустотность
	
	ГОСТ  8735 -88 р9.1



	4.4
	
	
	Зерновой состав и модуль крупности 
	
	ГОСТ  8735 -88 р.3



	4.5
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц 
	
	ГОСТ  8735 -88 р 5

ГОСТ  8269.0-97 р.4.5



	
	
	
	Содержание глины в комках 
	
	ГОСТ 8735-88 р4      

	5.1
	Конструкции и 

изделия железобетонные, бетонные
	23.61/42.000
23.61/29.115

23.61/29.061

23.61/32.089
	Отбор проб
	ГОСТ 13015.0 -83
ГОСТ 13015.1 -81

ТНПА и другая документация 
	ГОСТ 13015.1 -81

	5.2
	
	
	Внешний вид и качество поверхностей
	
	ГОСТ 13015.0 -83



	5.3
	
	
	Геометрические параметры и отклонения
	
	ГОСТ 26433. 1-89

СТБ 1941-2009

	5.4
	
	
	Расположение арматуры и толщина защитного слоя бетона
	
	ГОСТ 22904-93 р.6

	6.1
	Грунты,

песчаный грунт
	08.12/42.000
08.12/35.060

08.12/29.040
08.12/38.000
	Отбор проб 
	СТБ   943-2007
ТНПА и другая 

документация 


	ГОСТ 12071-2014

	6.2
	
	
	Влажность
	
	ГОСТ 5180-84 р2

	6.3
	
	
	Плотность (метод режущего цилиндра)
	
	ГОСТ 5180-84 р6

СТБ 2176-2011 п6.1



	6.4
	
	
	Максимальная плотность
	
	ГОСТ 22733-2016



	6.5
	
	
	Коэффициент уплотнения
	
	СТБ 2176-2011 п 6.3

СТБ 1377-2003 п 6.1

	7.1
	Пиломатериалы
	16.10/42.000
16.10/35.060
	Отбор проб
	СТБ 2427-2015

ТНПА и другая документация 
	СТБ 2427-2015

	7.2
	
	
	Влажность
	
	ГОСТ 16588 -91   р.1

	8.4
	Плиты 

теплоизоляционн

ые из ячеистых  

бетонов


	23.61/42.000
23.61/29.119

23.61/35.060

23.61/29.121
	Отбор проб
	СТБ   1034-96
ТНПА и другая 

документация 
	СТБ 1034-96

	8.2
	
	
	Плотность
	
	ГОСТ  12730.1-78

	8.3
	
	
	Влажность
	
	ГОСТ  12730.2-78

	8.4
	
	
	Прочность


	
	ГОСТ  10180 -2012 р7

ГОСТ  17177-94  

	9.1
	Блоки  из 

ячеистых бетонов
	23.61/42.000
23.61/29.119

23.61/35.060


	Отбор проб
	СТБ   1117-98
ТНПА и другая 

документация 


	СТБ   1117-98

	9.2
	
	
	Плотность
	
	ГОСТ  12730. 1-78

	9.3
	
	
	Влажность


	
	ГОСТ  12730.2-78

ГОСТ  26433.1-89

	10.1
	Плиты 

пенополистироль

ные
	23.99/42.000
23.99/32.115
23.99/29.061
23.99/29.119 
	Отбор проб
	СТБ  1437 -2004
ТНПА и другая 

документация 
	СТБ  1437 -2004  

	10.2
	
	
	Внешний  вид
	
	ГОСТ 17177-94  р3

	10.3
	
	
	Линейные размеры
	
	ГОСТ 17177-94  р4

	10.4
	
	
	Плотность

	
	ГОСТ 17177-94  р7

	    11.1
	Штукатурные  работы
	43.31/35.065

43.31/35.060


	Условия производства работ:

   - температура 
   - влажность.
	ТКП 45-5.09-105-2009

ТНПА и другая документация 


	СТБ 1473 -2004 п.5.2; 




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11.2
	Штукатурные  работы
	43.31/29.061
	Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности и углов
	ТКП 45-5.09-105-2009

ТНПА и другая документация 


	СТБ 1473-2004 п.5.6

	11.3
	
	43.31/29.061
	Отклонение от горизонтальности оштукатуренной  поверхности
	
	СТБ 1473-2004  п.5.7

	11.4
	
	43.31/29.061
	Отклонение от прямолинейности (ровность) оштукатуренной поверхности
	
	СТБ 1473-2004  п.5.8

	11.5
	
	43.31/29.061
	Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей
	
	СТБ 1473-2004 п.5.9

	11.6
	
	43.31/32.115
	Внешний вид оштукатуренной поверхности
	
	СТБ 1473-2004 п.5.10

	11.7
	
	43.31/29.121

	Прочность сцепления раствора с основанием     (метод 1)
	
	СТБ 1473-2004 п.5.11

	12.1
	Облицовочные работы
	43.33/35.065

43.33/35.060
	Условия производства работ:

    - температура 
    - влажность.
	ТКП 45-5.09-105-2009

ТНПА и другая документация 
	СТБ 1473-2004 п 5.2 

	12.2
	
	43.33/29.061
	Отклонение швов от вертикальности и горизонтальности
	
	СТБ 1473 -2004 п.6.8; 6.9

	12.3
	
	43.33/29.061
	Отклонение от ширины швов и заполнение швов
	
	СТБ 1473 -2004 п.6.10

	12.4
	
	43.33/32.115
	Внешний вид облицовочной поверхности
	
	СТБ 1473-2004  п.6.11

	12.5
	
	43.33/29.061
	Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицовочной поверхности
	
	СТБ 1473-2004 п.6.12

	13.1
	Малярные работы


	43.34/35.065

43.34/35.060
	Условия производства работ: 

    - температура 
    - влажность.
	ТКП 45-5.09-105-2009 

ТНПА и другая документация 
	СТБ 1474-2004 п.5.1


	13.2
	
	43.34/32.115
	Внешний вид окрашенной поверхности


	
	СТБ 1474-2004  п.5.5

	14.1
	Обойные работы
	43.39/29.061
	Отклонение от  вертикальности стыков полотнищ обоев и  их положения

	ТКП 45-5.09-105-2009 

ТНПА и другая документация 
	СТБ 1474 -2004 п.6.3


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	14.2
	Обойные работы
	43.39/32.115
	Внешний вид оклеенной  обоями поверхности

	ТКП 45-5.09-105-2009 

ТНПА и другая документация 
	СТБ 1474-2004 п.6.4

	15.1
	Заполнение оконных и дверных проемов


	43.32/35.065

43.32/35.060
	Условия производства работ:

      - температура 
      - влажность
	ТКП 45-3.02-223-2010

СТБ 1484 -2004


	СТБ 1484 -2004 п.5

	15.2
	
	43.32/35.060
	Влажность деревянных оконных и дверных блоков
	
	СТБ 1484 -2004 п.6.1

	15.3
	
	43.32/29.061
	Соосность расположения оконных и дверных блоков в проемах по этажам
	
	СТБ 1476-2004  п.4.3

СТБ 1484 -2004 п.6.3

	15.4
	
	43.32/29.061
	Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных и дверных блоков
	
	СТБ 1476-2004  п.4.4

СТБ 1484 -2004 п.6.3

	15.5
	
	43.32/29.061
	Высота установки запирающих приборов
	
	СТБ 1476 -2004 п.4.7

СТБ 1484 -2004 п.6.3

	Устройство  полов

	16.1
	Условия производства работ
	43.33/35.065


	Температура воздуха в помещении

Относительная влажность воздуха в помещении
	ТКП 45-5.09-128-2009

ТНПА и другая документация 
	СТБ1483-2004 р.5


	
	
	- Высота установки запирающих приборов
	
	СТБ 1476 -2004 п.4.7

СТБ 1484 -2004 п.6.3

	16.2
	Устройство грунтового основания
	43.33/29.119

43.33/29.061
43.33/29.061
	Коэффициент уплотнения или плотность грунта
	
	СТБ 1483-2004 п.7.1

ГОСТ 5180-84
	
	
	
	
	

	
	
	
	Отклонение от прямолинейности
	
	СТБ 1483-2004 п.7.2


	
	
	
	
	

	
	
	
	Отклонение от заданного уклона
	
	СТБ 1483-2004 п.7.3


	
	
	
	
	

	16.3
	Устройство бетонного подстилающего слоя
	43.33/29.061
43.33/29.061
43.33/29.061
	Отклонение от прямолинейности
	
	СТБ 1483-2004 п.8.5
	
	
	
	
	

	
	
	
	Отклонение от заданного уклона
	
	СТБ 1483-2004 п.8.6
	
	
	
	
	

	
	
	
	Отклонение от горизонтальности
	
	СТБ 1483-2004 п.8.7
	
	
	
	
	

	16.4
	Устройство подстилающего слоя из песка и щебня
	43.33/29.119
	Коэффициент уплотнения или плотность грунта
	
	СТБ 1483-2004 п.9.3

ГОСТ 5180-84
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	17.1
	Устройство  гидроизоляции


	43.33/29.061
	Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора
	ТКП 45-5.09-128-2009.

ТНПА и другая документация 


	СТБ 1483 -2004 п.10.12;  

ГОСТ 26433.2-94

	17.2
	
	43.33/29.061
	Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора
	
	СТБ 1483 -2004 п.10.13; 



	17.3
	
	43.33/29.121
	Ппрочность   сцепления гидроизоляции с основанием 

(метод 1)
	
	СТБ 1483-2004 п.10.14

	17.4
	
	43.33/32.115
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	
	СТБ 1483 -2004 п.10.16

	18.1
	Устройство  теплозвукоизоляции
	43.33/29.061
	Отклонение от горизонтальности
	ТКП 45-5.09-128-2009.

ТНПА и другая документация
	СТБ 1483 -2004 п.11.6; 

	18.2
	
	43.33/29.061
	Отклонение от заданного уклона
	
	СТБ 1483 -2004 п.11.7; 

	19.1
	Устройство  покрытий
	43.33/29.061
	Внешний вид покрытия
	ТКП 45-5.09-128-2009.

ТНПА и другая документация
	СТБ 1483-2004  п.12.1

	19.2
	
	43.33/29.061
	Отклонение покрытия от прямолинейности
	
	СТБ 1483 -2004 п.12.3; 

	19.3
	
	43.33/29.061
	Отклонение покрытия от заданного уклона и (или) горизонтальности
	
	СТБ 1483-2004 п.12.4; 

ГОСТ 26433.2-94

	20.1
	Устройство   монолитных покрытий
	43.33/29.121
	Прочность сцепления покрытия с основанием
	ТКП 45-5.09-128-2009.

ТНПА и другая документация
	СТБ 1483-2004  п.13.4

	21.1
	Устройство покрытий из древесины  и изделий на её основе 
	43.33/29.061
	Отклонение от горизонтальности и прямолинейности (ровность) лаг
	ТКП 45-5.09-128-2009
ТНПА и другая документация
	СТБ 1483 -2004 п.14.3;

 п 14.4

	21.2
	
	43.33/29.061
	Величина уступа  и зазора между смежными элементами покрытия
	
	СТБ 1483 -2004 п.14.9           

п 14.10

	21.3
	
	43.33/29.061
	Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной
	
	СТБ 1483-2004  п.14.11

	22.1
	Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток
	43.33/29.061
	Величина зазоров между кромками полотнищ


	ТКП 45-5.09-128-2009
ТНПА и другая документация
	СТБ 1483 -2004 п.15.4


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23.1
	Устройство сплошных (бесшовных)  покрытий
	43.33/29.121
	Прочность сцепления с основанием


	ТКП 45-5.09-128-2009.

ТНПА и другая документация 
	СТБ 1483-2004 п.16.8



	24.1
	 Устройство покрытий из штучных материалов
	43.33/29.061
	Отклонение покрытия от прямолинейности
	ТКП 45-5.09-128-2009.

ТНПА и другая документация 
	СТБ 1483-2004 п.17.2

ГОСТ 26433.2-94

	24.2
	
	43.33/29.061
	Ширина и  заполнение швов
	
	СТБ 1483-2004 п.17.3;17.4

	24.3
	
	43.33/29.061
	Величина уступа между смежными элементами покрытия
	
	СТБ 1483-2004 п.17.5

	24.4
	
	43.33/29.121
	Прочность сцепления плитки с основанием
	
	СТБ 1483-2004 п.17.6

	25.1
	Устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытия
	43.33/38.000
	Коэффициент уплотнения грунта
	ТКП 45-5.09-128-2009.

ТНПА и другая документация 
	СТБ 1483-2004 п.21.1

ГОСТ 5180-84



	Благоустройство территории. Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных.

	17.1
	Сооружение земляного полотна, устройство слоев основания  


	81.30/38.000
	Степень уплотнения грунта земляного полотна
	ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация 


	СТБ 1483-2004 п.21.1; 7.1

	17.2
	
	81.30/29.061
	Ширина слоя основания
	
	СТБ 1685 -2006  п.4.11, 6.2

	17.3
	
	81.30/29.061
	Толщина слоя основания
	
	СТБ 1685-2006 п.6.3 

	17.4
	
	81.30/29.061
	Отклонение от поперечных уклонов
	
	СТБ 1685 -2006 п.6.4

	17.5
	
	81.30/38.000
	Степень уплотнения слоя основания
	
	СТБ 1685 -2006  п.6.7

	17.6
	
	81.30/29.121
	Прочность материала для цементно-бетонных оснований
	
	СТБ 1685 -2006 п.7.3

	18.1
	Установка бортового камня


	81.30/29.061
	Прямолинейность установки бортового камня
	ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация 


	СТБ 1685 -2006 п. 7.3

	18.2
	
	81.30/29.061
	Соответствие высотных отметок бортового камня
	
	СТБ 1685 -2006 п.7.4

	18.3
	
	81.30/29.061
	Перепад высот смежных элементов
	
	СТБ 1685 -2006 п.7.5


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	18.4
	Установка бортового камня


	81.30/29.061
	Лицевая поверхность бортового камня
	ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация 
	СТБ 1685-2006  п.7.6
	

	19.1
	Устройство сборного покрытия из плит тротуарных
	81.30/29.061
	Перепад высот 
между смежными 
элементами
	ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация 
	СТБ 1685 -2006 

п. 8.2.1

	19.2
	
	81.30/29.061
	Размер шва между смежными сборными элементами
	
	СТБ 1685-2006  

п. 8.2.2

	19.3
	
	81.30/29.061
	Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения
	
	СТБ 1685-2006 п.8.2.3

	19.4
	
	81.30/29.061
	Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций
	
	СТБ 1685-2006  п.8.2.4

	19.5
	
	81.30/29.061
	Ровность сборного покрытия
	
	СТБ 1685-2006  п.8.2.5

	19.6
	
	81.30/29.061
	Искривление линий швов между плитами тротуарными
	
	СТБ 1685-2006  п.8.2.6
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