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Приложение № 1
к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0037

от 28 декабря 1994 года

на бланке №  

на 94 листах

Редакция 03
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от 03 сентября 2021 года
испытательного центра Государственного учреждения

«Белорусская машиноиспытательная станция»

	№ 

п/п
	Наименование объекта
	Код 
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений в том числе правила отбора образцов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Минская обл., Минский р-н, пос. Привольный, ул. Мира, 14

	1 Общие показатели безопасности

	1.1**
	Тракторы сельскохозяйственные
	28.30/
41.000
	Общие требования к тракторам
	ГОСТ ISO 26322-1-2012 (пп. 4.1; 4.9; 4.14)

ГОСТ ISO 26322-2-2012 (пп. 4.1; 4.9; 4.14)

ГОСТ 12.2.003-91 
(пп. 2.1.7; 2.5.1; 2.5.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)

ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.1) – действует с 01.11.2021

	1.2*
	
	28.30/
29.061

	Требования к поперечной статической устойчивости
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.2.4) 

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.4)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 26025-83 (п. 4.7)

	1.3**
	
	28.30/
29.040


	Нагрузка на управляемый мост
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.3)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.3)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 26025-83 (п. 4.2)

	1.4**
	
	28.30/
35.067


	Уровень внешнего шума и шума на рабочем месте оператора
	ГОСТ ISO 26322-1-2012
(п. 4.2)

ГОСТ ISO 26322-2-2012

(п. 4.2)

ГОСТ 12.1.003-83

СТБ ГОСТ Р 51920-2005 (п. 4)

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.002-91 

(пп. 2.2.11.5; 2.2.12, кроме п. 2.2.12.1)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.11.5; 4.2.12, кроме п. 4.2.12.1)- действует с 01.11.2021

СТБ ГОСТ Р 51920-2005
(пп. 6-9)

ГОСТ 12.4.095-80 (п. 3)

	1.5**
	Тракторы сельскохозяйственные  
	28.30/
41.000
	Требования к площадкам для обслуживания трактора


	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 (п. 4.1) 

ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.2) 

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2)- действует с 01.11.2021

	1.6**
	
	28.30/
41.000
	Требования к гидроприводам
	ГОСТ ISO 26322-1-2012
(п. 4.8)

ГОСТ ISO 26322-2-2012

(п. 4.8)

ГОСТ ISO 4413-2016 (пп. 4-8, приложения А, Б)

ГОСТ 29015-91 (п. 3.6)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 29015-91 (пп. 3.6; 3.7)

	1.8**
	
	28.30/
41.000
	Требования к пожаробезопасности
	ГОСТ ISO 26322-1-2012 (п. 4.4.5)

ГОСТ ISO 26322-2-2012

(п. 4.4.5)

ТНПА на конкретный вид продукции 

	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021



	1.9**
	
	28.30/
41.000
	Требования к проведению технического обслуживания
	ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.10**
	
	28.30/
41.000
	Требования к защите движущихся частей
	ГОСТ 33241-2015
(пп. 3-11)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021


	1.11**
	
	28.30/
35.059
	Требования к параметрам вибрации:
	
	 

	
	
	
	- общая вибрация
	ГОСТ 12.1.012-2004

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.2.13)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.13)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31319-2006



	
	
	28.30/
35.059
	- локальная вибрация
	ГОСТ 12.1.012-2004

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.2.13)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.13)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31192.1-2004

ГОСТ 31192-2006



	1.12**
	
	28.30/
41.000
	Требования к звуковой сигнализации
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.019-2015 
(п. 3.15) 


	1.13**
	Тракторы сельскохозяйственные  
	28.30/
41.000
	Требования к коробке перемены передач и приводам
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.1)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.14**
	
	28.30/
29.061
	Требования к тормозным системам 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002.3-91
(пп. 2.2.1; 3)

ГОСТ 12.2.002-91 

(пп. 2.2.6)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.6)- действует с 01.11.2021

	1.15**
	
	28.30/
41.000
	Люфт рулевого колеса
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.5)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.5)- действует с 01.11.2021

	1.16**
	
	28.30/
41.000
	Требования к дополнительным внешним органам управления
	ГОСТ ISO 26322-1-2012 (пп. 4.3.3; 4.3.4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1) 

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.17**
	
	28.30/
41.000
	Требования к средствам обеспечения безопасности:
	ГОСТ ISO 26322-1-2012 (пп. 4.5; 4.6) 

ГОСТ ISO 26322-2-2012

(п. 4.6)

ТНПА на конкретный вид продукции
	

	
	
	28.30/
41.000
	- заднему навесному устройству


	ГОСТ ISO 26322-1-2012 (п. 4.10)

ГОСТ ISO 26322-2-2012 (п. 4.10)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)



	
	
	28.30/
41.000
	- переднему навесному устройству 
	ГОСТ ISO 26322-1-2012 (п. 4.10)

ГОСТ ISO 26322-2-2012 (п. 4.10)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)



	
	
	28.30/
41.000
	- основным органам управления
	ГОСТ ISO 26322-1-2012 (пп. 4.3.1; 4.3.2; 4.3.5)

ГОСТ ISO 26322-2-2012 (п. 4.3)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1) 

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
41.000
	- расположению выпускной трубы
	ГОСТ ISO 26322-1-2012 (п. 4.15)

ГОСТ ISO 26322-2-2012 (п. 4.15)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1) 

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.18**
	Тракторы сельскохозяйственные  
	28.30/
41.000
	Требования к кабине
	ГОСТ ISO 26322-1-2012 (п. 4.4.2)

ГОСТ ISO 26322-2-2012 (п. 4.4.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.19**
	
	28.30/
41.000
	Требования электрооборудованию


	ГОСТ ISO 26322-1-2012 (п. 4.7)

ГОСТ ISO 26322-2-2012 (п. 4.7)

ГОСТ 3940-2004 (п. 4.1)

ГОСТ 12.2.007.0-75 
(пп. 3.1.6; 3.2.2; 3.4.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 3940-2004 (п. 4.1)

ГОСТ 12.2.007.0-75 
(пп. 3.1.6; 3.2.2; 3.4.1)

	1.20**
	
	28.30/
29.061
	Общие требования к кабине:
	ГОСТ 12.2.120-2015

(пп. 3.2; 3.4)

ГОСТ ISO 4252-2015 (п. 6)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.8)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.8)- действует с 01.11.2021

	
	
	
	Требования к рабочему пространству для оператора
	
	

	1.21**
	
	28.30/
29.061
	Размеры дверного проема
	ГОСТ 12.2.120-2015 (п. 3.5)

ГОСТ ISO 26322-1-2012 (п. 4.4.2.1)

ГОСТ ISO 26322-2-2012 (п. 4.4.2.1)

ГОСТ ISO 4252-2015 (п. 4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91

(пп. 2.2; 2.2.8)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2; 4.2.8)- действует с 01.11.2021

	1.22**
	
	28.30/
41.000
	Требования к защите кабин
	ГОСТ 12.2.120-2015 (п. 3.6)

ГОСТ ISO 26322-1-2012 (пп. 4.12; 4.13)

ГОСТ ISO 26322-2-2012 (пп. 4.12; 4.13)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.23**
	
	28.30/
29.061
	Требования к аварийным выходам из кабины
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 3.8)
ГОСТ ISO 4252-2015

(пп. 5.1; 5.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.24**
	
	28.30/
41.000
	Требования к защите от атмосферных осадков


	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 3.9)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021



	1.25**
	
	28.30/
41.000
	Требования к оборудованию кабин:
	
	

	
	
	
	Наличие стеклоомывателей передних стекол
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 4.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.26**
	Тракторы сельскохозяйственные
	28.30/
41.000
	Фиксация открываемых окон


	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.27**
	
	28.30/
41.000
	Наличие замков и фиксаторов дверей
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1) 

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.28**
	
	28.30/
41.000

28.30/ 29.061
	Требования к сиденью оператора и инструктора
	ГОСТ 12.2.120-2015 (п. 6.3)
ГОСТ ISO 26322-1-2012 (пп. 4.4.3; 4.4.4)

ГОСТ ISO 26322-2-2012 (пп. 4.4.3; 4.4.4)

ГОСТ 20062-96 
(пп. 4.1-4.6)

ГОСТ ИСО 4253-2005 (пп. 5; 6)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2.8) 

ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2.8)- действует с 01.11.2021
ГОСТ ИСО 4253-2005 (пп. 5; 6)

	1.29**
	
	28.30/
35.063
	Внутренняя освещенность кабины
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.17.5) 
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.17.5)- действует с 01.11.2021


	1.30**
	
	28.30/
41.000
	Наличие мест для аптечки, термоса, крючков для одежды, радиоприемника, антенны, зеркал, солнцезащиты
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1) 
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.31**
	
	28.30/
41.000
	Требования к рабочему месту оператора:
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.1)

ГОСТ ИСО 14269-2-2003 (пп. 8.2; 9.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.1)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ ИСО 14269-2-2003 (пп. 9; 10)

	
	
	
	Наличие систем вентиляции и отопления и их характеристики
	
	

	1.32*
	
	28.30/
35.062
	Герметичность кабин
	ГОСТ 12.2.120-2015(п.6.1)

ГОСТ ИСО 14269-2-2003 (пп. 6.1; 6.5)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ ИСО 14269-5-2003

(п. 6)

	1.33**
	
	28.30/
29.040
	Концентрация пыли
	ГОСТ 12.2.120-2015 (п. 6.4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.15)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.15)- действует с 01.11.2021


	1.34*
	
	28.30/

29/170
	Концентрация окиси углерода и окиси азота
	ГОСТ 12.2.120-2015 (п. 6.5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.16)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.16)- действует с 01.11.2021


	1.35**
	Тракторы сельскохозяйственные
	28.30/
29.061
	Расположение педалей и рулевого колеса
	ГОСТ 12.2.120-2015 (пп. 6.6; 6.9) 

ГОСТ ИСО 4253-2005

(пп. 5; 6.2-6.4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.8)- действует с 01.11.2021
ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	1.36**
	
	28.30/
29.061
	Зоны досягаемости рук и ног оператора
	ГОСТ 12.2.120-2015 (п. 6.7)

ГОСТ ISO 26322-1-2012 (пп. 4.4.2.2; 4.4.2.3)

ГОСТ ISO 26322-2-2012 (пп. 4.4.2.2; 4.4.2.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.8)- действует с 01.11.2021
ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	1.37**
	
	28.30/
29.061
	Расположение органов ручного управления
	ГОСТ 12.2.120-2015 
(п. 6.10)

ГОСТ ISO 4252-2015

(таблица 2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.8)- действует с 01.11.2021
ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	1.38**
	
	28.30/
29.061
	Размеры рукояток и других органов управления


	ГОСТ 12.2.120-2015 
(п. 6.11)

ГОСТ 21753-76 (п. 2.1)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.8)- действует с 01.11.2021

	1.39**
	
	28.30/
29.061
	Параметры площадок основных педалей
	ГОСТ 12.2.120-2015 
(пп. 6.12, 6.13)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.8)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.8)- действует с 01.11.2021

	1.40**
	
	28.30/
29.061
	Силы сопротивления перемещению органов управления
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.14)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.2.10)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.10)- действует с 01.11.2021
ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	1.41**
	
	28.30/
41.000
	Требования к покрытию рукояток органов управления
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.15)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.42**
	
	28.30/
41.000
	Обозначения средств отображения информации
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.16)

ГОСТ 26336-97 (п. 5)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.43**
	
	28.30/
41.000
	Информация по эксплуатации
	ГОСТ ISO 26322-1-2012 (пп. 4.16; 4.17; 5.1; 5.2)

ГОСТ ISO 26322-2-2012 (пп. 4.16; 4.17; 5.1; 5.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 
(п. 9)

	1.44**
	Тракторы сельскохозяйственные  
	28.30/
29.061
	Требования к средствам доступа на рабочее место оператора:
Параметры средств доступа на рабочее место
	ГОСТ ISO 26322-1-2012 (п. 4.4.1)

ГОСТ ISO 26322-2-2012 (п. 4.4.1)

ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 4.5.1.1.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	1.45**
	
	28.30/
35.063
	Требования к освещенности:
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	
	
	
	Общие требования
	
	

	1.46*
	
	28.30/
35.063
	Параметры освещенности
	Правило ООН № 86 (00) пересмотр 2
ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.2.17, кроме п. 2.2.17.6)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.17, кроме п.4.2.17.6)- действует с 01.11.2021

	1.47*
	
	28.30/
29.061
	Требования к обзорности:
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	
	
	
	Общие требования
	
	

	1.48*
	
	28.30/
29.061
	Параметры обзорности
	Правила ЕЭК ООН № 71 (п. 5.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002.4-91
(пп. 1; 2; 4)



	1.49**
	
	28.30/
41.000
	Требования к системам, узлам и агрегатам трактора:
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	
	
	
	Общие требования
	
	

	1.50**
	
	28.30/
41.000
	Требования к системе пуска
	ГОСТ ISO 26322-1-2012 (п. 4.3.2)

ГОСТ 19677-87 (п. 2.8)

ГОСТ 20000-88 
(пп. 2.1.9; 2.1.10; 2.1.16)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.51**
	
	28.30/
41.000
	Требования к остановке двигателя
	ГОСТ ISO 26322-1-2012 (п. 4.3.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.52**
	
	28.30/

29.170
	Дымность отработавших газов двигателя
	ГОСТ 17.2.2.02-98

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 17.2.2.02-98

	1.53**
	
	28.30/
41.000
	Требования к топливной системе
	ГОСТ ISO 26322-1-2012 (п. 4.11)

ГОСТ ISO 26322-2-2012 (п. 4.11)
	ГОСТ 12.2.002-91 

(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	1.54**
	
	28.30/
41.000
	Требования к моторному отсеку
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.55**
	Тракторы сельскохозяйственные
	28.30/
41.000
	Требования к ограждениям опасных мест
	ГОСТ ISO 26322-1-2012 (пп. 4.5; 4.6)

ГОСТ ISO 26322-2-2012 (пп. 4.5; 4.6)

ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 5.5)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	1.56**
	
	28.30/
41.000
	Требования к монтажу, транспортированию и хранению:
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	
	
	
	Общие требования безопасности
	
	

	1.57*
	
	28.30/
29.061
	Требования к габаритным размерам
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)


	1.58*
	
	28.30/
29.061
	Требования к светосигнальным приборам
	ГОСТ 8769-75 (правило ЕЭК ООН № 86 (000) Пересмотр 1

ТНПА на конкретный вид продукции

Правило ООН № 86 (00) пересмотр 2

	ГОСТ 8769-75 (п. 1.5)

	2.1**
	Тракторы малогабаритные сельскохозяйственные, включая мотоблоки и другие средства малой механизации


	28.30/
41.000
	Общие требования
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.1.7; 2.5.1; 2.5.2)
ГОСТ 12.2.140-2004
(пп. 4.3; 4.6-4.8; 4.17-4.19; 4.23; 4.24; 5.8; 9.4; 12)
ГОСТ 28708-2013
(пп. 4.7; 4.12; 4.13; 4.18; 5.9; 5.10; 5.12-5.17; 6.15; 6.20)

СТБ ГОСТ Р 51389-2001 (пп. 4.1; 4.4; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.6; 4.7.1; 4.7.2; 4.9; 4.10; 4.11; 4.14.1; 4.14.4; 4.15; 4.16; 4.17; 4.18)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(п. 4.1)

СТБ ГОСТ Р 51389-2001
(раздел 5)

	2.2*
	
	28.30/
29.061
	Обеспечение устойчивости
	ГОСТ 12.2.140-2004
(пп. 4.1; 9.1)
ГОСТ 28708-2013
(п. 4.16)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(п. 4.2.1)
ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.4)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.4)- действует с 01.11.2021

	2.3*
	
	28.30/
29.040
	Нагрузка на управляемые колеса
	ГОСТ 12.2.140-2004
(п. 4.2)
ГОСТ 28708-2013
(п. 4.17)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(п. 4.2.1)
ГОСТ 26025-83 (п. 4.2)

	2.4**
	Тракторы малогабаритные сельскохозяйственные, включая мотоблоки и другие средства малой механизации
	28.30/
35.067
	Уровень звука внешнего шума
	ГОСТ 12.2.140-2004
(п. 4.4)

ТНПА на конкретный вид продукции


	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(п. 4.2)
ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.2.12, кроме п. 2.2.12.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.12, кроме п.4.2.12.1)- действует с 01.11.2021

	2.5**
	
	28.30/
35.067
	Уровень звука на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.2.140-2004
(пп. 5.5-5.7)
ГОСТ 28708-2013 (п. 4.14)

ГОСТ 12.1.003-83 (п. 2.3)

СТБ ГОСТ Р 51389-2001 (пп. 4.3.3.1; 4.3.12; 4.3.13)
ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(п. 4.2.4)
ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.2.11.1; 2.2.11.5)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.11.1, 4.2.11.5)- действует с 01.11.2021

СТБ ГОСТ Р 51389-2001
(раздел 5) 

	2.6**
	
	28.30/
35.059
	Требования к параметрам вибрации:
- общая вибрация
	ГОСТ 12.2.140-2004
(пп. 5.3; 5.4)
ГОСТ 28708-2013 (п. 4.15)
ГОСТ 12.1.012-2004
СТБ ГОСТ Р 51389-2001 (п. 4.2.1)
ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(п. 4.2.1)
ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.13)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.13)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.1.012-2004
ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31319-2006

СТБ ГОСТ Р 51389-2001
(раздел 5)

	
	
	28.30/
35.059
	- локальная вибрация
	ГОСТ 12.1.012-2004
СТБ ГОСТ Р 51389-2001 (п. 4.2.1)
ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(п. 4.2.1)
ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.2.13)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.13)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.1.012-2004
ГОСТ 31192.1-2004

ГОСТ 31319-2006
СТБ ГОСТ Р 51389-2001
(раздел 5)

	2.7**
	
	28.30/
41.000
	Требования к органам управления
	ГОСТ 12.2.140-2004
(пп. 7.1-7.8; 7.10)

ГОСТ 28708-2013 
(пп. 4.9-4.11; 5.7; 5.8; 5.11)
ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(пп. 4.1; 4.2.1) 

ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.2.5; 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.5; 4.2.8)- действует с 01.11.2021

	2.8**
	
	28.30/
41.000
	Силы сопротивления перемещению органов управления
	ГОСТ 12.2.140-2004
(пп. 7.9; 11.4)
ГОСТ 28708-2013 
(пп. 5.7; 5.17; 6.9)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(пп. 4.2.1)
ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.10)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.10)- действует с 01.11.2021


	2.9*
	Тракторы малогабаритные сельскохозяйственные, включая мотоблоки и другие средства малой механизации
	28.30/
29.061
	Требования к тормозным системам
	ГОСТ 12.2.140-2004 (п. 4.20)
ГОСТ 28708-2013 
(пп. 6.1; 6.2)

ТНПА на конкретный вид продукции


	СТБ ГОСТ Р 50908-2001 (п. 4.2.1)
ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.2.6)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.6)- действует с 01.11.2021

	2.10**
	
	28.30/
35.067
	Уровень звука сигнала
	ГОСТ 12.2.140-2004 (п. 4.5)

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.140-2004 
(п. 4.5)
ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.12)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.12)- действует с 01.11.2021

	2.11**
	
	28.30/
41.000
	Требования к электрооборудованию:
Общие требования
	ГОСТ 12.2.140-2004 (пп. 4.9-4.16)
ГОСТ 28708-2013 
(пп. 5.3-5.5)
ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 6.2; 6.19)

ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.1.8)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(п. 4.1)
ГОСТ IEС 61439-1-2013 

(п. 10.1)

	2.12**
	
	28.30/
41.000
	Требования к подключению к источнику питания
	ГОСТ IEC 61029-1-2012 (пп. 6; 11.2)
ГОСТ IEС 61439-1-2013
(п. 8.8, абзацы 5, 9)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 5.1, абзац 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEС 61439-1-2013 

(пп. 10.7; 10.8; 10.3)

	2.13**
	
	28.30/
41.000
	Требования к маркировке
	ГОСТ IEC 61029-1-2012 (пп. 8.1; 8.7; 8.11; 8.13)
СТБ МЭК 61310-2-2005
(пп. 4.3.4; 5.1; 7)
СТБ МЭК 60173-2001
(пп. 3.1; 3.4)
ГОСТ 12.2.007.0-75
(пп. 3.9.2-3.9.4)

ГОСТ IEС 61439-1-2013 

(п. 6.3)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (пп. 17.3-17.5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEС 61439-1-2013 

(п. 10.2.7)


	2.14**
	
	28.30/
41.000
	Требования к защите от поражения электрическим током
	ГОСТ IEC 61029-1-2012 (п. 9.6)
ГОСТ 12.2.042-2013 
(п. 6.7, абзац 1)

ГОСТ IEС 61439-1-2013 (п. 8.4.3.2.1)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ IEС 61439-1-2013 

(п. 10.5)

	2.15**
	Тракторы малогабаритные сельскохозяйственные, включая мотоблоки и другие средства малой механизации
	28.30/
41.000
	Требования к защите от проникновения посторонних твердых тел
	ГОСТ IEC 61029-1-2012 (пп. 15.1; 15.2)
ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.6.1)

ГОСТ 14254-2015 

(пп. 5; 5.1; 5.2)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 12.4, абзац 5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 14254-2015 

(пп. 11-13.5; 15)

ГОСТ IEС 61439-1-2013 

(п. 10.3)

	2.16**
	
	28.30/
29.113
	Требования к сопротивлению изоляции и электрической прочности
	ГОСТ IEC 61029-1-2012

(п. 16.1)
ГОСТ 12.2.042-2013 

(пп. 6.11; 6.14)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 19.3; 19.4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEС 61439-1-2013 (п. 10.9)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 

(пп. 19.3; 19.4)



	2.17**
	
	28.30/
41.000
	Требования к конструкции
	ГОСТ IEC 61029-1-2012

(пп. 21.1; 21.19)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEС 61439-1-2013 (п. 10.1)

	2.18**
	
	28.30/
41.000
	Требования к проводам и кабелям
	ГОСТ IEC 61029-1-2012

(пп. 22.1; 22.5; 22.8; 24.4-24.6)
ГОСТ 28708-2013
(пп. 5.1; 5.2; 5.6)
ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 6.4; 6.5)

ГОСТ 12.2.007.0-75 
(п. 3.7.1)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (пп. 14.1.1; 14.1.2)

ГОСТ IEС 61439-1-2013
(п. 8.6.3, абзац 4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEС 61439-1-2013 (пп. 10.7; 10.8)

	2.19**
	
	28.30/
41.000
28.30/

29.113
	Требования к заземлению
	ГОСТ IEC 61029-1-2012 (пп. 26.1; 26.5; 26.6)
ГОСТ 12.2.007.0-75 
(пп. 3.3.3-3.3.5, абзац 1; 3.3.7, абзац 1)

ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 6.12)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEС 61439-1-2013 

(пп. 10.5.1; 10.5.2)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 
(п. 19.3)

ГОСТ 12.2.007.0-75 
(п. 3.3.5)

	2.20**
	
	28.30/
35.068
28.30/

35.069
	Требования к напряженности электрического и магнитного полей тока промышленной частоты 
(50 Гц)
	СанПиН от 21.06.2010 № 69 (пп. 16-19; 25-28)

ГОСТ 12.1.002-84
(пп. 1.1-1.4)
	СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 54; 61-63)

ГОСТ 12.1.002-84
(пп. 2.1-2.9)

	2.21**
	
	28.30/
35.069
	Требования к допустимой напряженности электростатического поля на рабочих местах
	СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 8-10)
	СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 42-45)



	2.22**
	Тракторы малогабаритные сельскохозяйственные, включая мотоблоки и другие средства малой механизации
	28.30/
41.000
	Требования к рабочему месту оператора
	ГОСТ 12.2.140-2004
(пп. 5.1; 5.2; 5.8; 10.1-10.3)
ГОСТ 28708-2013 
(пп. 6.3; 6.15; 6.17; 6.18)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(п. 4.2.1)
ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.8)- действует с 01.11.2021

	2.23**
	
	28.30/
41.000
	Требования к доступу на рабочее место оператора
	ГОСТ 12.2.140-2004 (п. 6)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001 (п. 4.1)
ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

	2.24**
	
	28.30/
41.000
	Требования к ограждениям
	ГОСТ 12.2.140-2004
(пп. 4.21; 4.22; 9.2; 9.3)
ГОСТ 28708-2013 
(пп. 4.2-4.5; 6.9)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(п. 4.1)

	2.25**
	
	28.30/
41.000
	Требования к обзорности и освещенности
	ГОСТ 12.2.140-2004
(пп. 8.1-8.4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(п. 4.1)

	2.26**
	
	28.30/
41.000
	Требования к конструкции, пуску и работе мотоблока


	ГОСТ 12.2.140-2004
(пп. 9.1; 11.1-11.11)

ГОСТ 28708-2013
(пп. 6.17; 6.18)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(п. 4.1)

	2.27**
	
	28.30/
41.000
	Требования к прицепной тележке
	ГОСТ 28708-2013
(пп. 6.5-6.15)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(п. 4.1)

	2.28**
	
	28.30/
41.000
	Требования к сигнальной окраске, знакам безопасности, предупреждающим надписям
	ГОСТ 12.2.140-2004 (п. 7.11)
ГОСТ 28708-2013
(пп. 4.6; 4.8)
ГОСТ 26336-97 (п. 5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(п. 4.1)

	2.29**
	
	28.30/
41.000
	Требования к маркировке
	ГОСТ 12.2.140-2004
(п. 12)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(п. 4.1)

	2.30**
	
	28.30/
41.000
	Требования к руководству по эксплуатации
	ГОСТ 12.2.003-91
приложение (п. 2)

СТБ ГОСТ Р 51389-2001 (п. 4.19)
	СТБ ГОСТ Р 50908-2001
(п. 4.1)

СТБ ГОСТ Р 51389-2001 
(раздел 5)

	3.1**

	Комбайны зерноуборочные и кормоуборочные


	28.30/
41.000
	Общие требования к безопасности
	ГОСТ 12.2.003-91 
(пп. 1.1; 1.4; 1.5; 2.1.1-2.1.10; 2.1.19)

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13)

ГОСТ 12.2.042-2013
(пп. 4.1; 4.3; 5.1.8; 5.2.3; 5.2.4)

СТБ ISO 4254-7-2012 (пп. 5.9.5; 5.9.6; 5.10.1; 5.10.2; 5.11)

ГОСТ ISO 4413-2016 
(пп. 3-8, приложения А, В)

ГОСТ 12.2.040-79 
(пп. 2.7; 2.11; 2.12)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021



	3.2**
	Комбайны зерноуборочные и кормоуборочные
	28.30/
41.000
	Требования к оборудованию кабины
	ГОСТ 12.2.120-2015 
(пп. 3.11; 4.1; 4.3-4.5; 4.7-4.10)

СТБ ISO 4254-7-2012
(пп. 6.2; 7.1)

ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.2.1; 2.2.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	3.3**
	
	28.30/
41.000
	Требования к сиденью
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.3)

ГОСТ 20062-96 
(пп. 4.1-4.6; 5.2)

СТБ ISO 4254-7-2012
(пп. 5.1.2; 5.3.1.1; 5.3.1.2; 5.3.1.3; 5.3.1.4; 5.3.1.5; 5.3.1.6; 5.3.2; 5.3.4.1; 5.3.4.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 20062-96 (п. 7.4) 
СТБ ISO 4254-7-2012
(п. 5.1.2)

	3.4**
	
	28.30/
41.000
	Требования к микроклимату в кабине
	ГОСТ 12.2.120-2015 (п. 6.1)

ГОСТ ИСО 14269-2-2003 (п. 6.5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.2.14) 
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.14) - действует с 01.11.2021
ГОСТ 12.2.002.5-91

	3.5**
	
	28.30/
41.000
	Дымность отработавших газов двигателя
	ГОСТ 17.2.2.02-98

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 17.2.2.02-98

	3.6**
	
	28.30/
41.000
	Обозначение средств отображения информации
	ГОСТ 12.2.120-2015 (п. 6.16)

ГОСТ 26336-97 (п. 5)

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 5.2; 5.3; 5.5; 5.6; 8.1-8.3)

ГОСТ 12.2.003-91 
(пп. 2.4.9; 2.4.10)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)

	3.7**
	
	28.30/
41.000
	Требования к рабочему пространству для оператора
	ГОСТ ISO 26322-2-2012
ГОСТ 12.2.120-2015 
(пп. 3.1; 3.2; 3.3-3.5;3.7;  3.8; 3.9; 4.9)

ГОСТ ISO 4254-1-2013 (пп. 5.1.4; 5.1.5)

СТБ ISO 4254-7-2012 (пп. 5.3.12.2.1; 5.3.12.2.2; 5.3.12.3; 5.3.12.4; 5.3.12.5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150)
(п. 5.3.6)

ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2.8)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.2.102-2013 
(п. 9)

	3.8**
	
	28.30/

41.000
	Требования к средствам доступа на рабочее место
	ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.5.1; 4.5.1.2; 4.5.1.3; 4.5.2; 4.6; 5.1.1)

СТБ ISO 4254-7-2012 (пп. 5.3.5; 5.3.6;5.3.7; 5.3.8; 5.4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150)
(п. 5.3.4)

ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2.8)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.2.102-2013 
(п. 9)

	3.9*
	Комбайны зерноуборочные и кормоуборочные
	28.30/

41.000
	Обзорность с рабочего места оператора
	ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 5.1.7.1; 5.1.7.2; 5.1.7.3)

СТБ ISO 4254-7-2012
(пп. 5.3.11.2; 5.3.11.1; 5.3.11.3; 5.3.11.4; 5.3.11.5; 5.3.11.6)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) (п. 5.3.5)

ГОСТ 12.2.002.4-91 
(пп. 1; 2; 4)

	3.10*
	
	28.30/
41.000
	Освещенность
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 4.6)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150)
(п. 5.3.11)

ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.17.5)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.17.5)- действует с 01.11.2021

	3.11**
	
	28.30/
41.000
	Требования к узлам и агрегатам
	ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 5.1.1-5.1.3; 5.1.9; 11.1)

ГОСТ 19677-87 (п. 2.8)

ГОСТ 20000-88 
(пп. 2.1.9; 2.1.16)

ГОСТ 12.2.003-91 
(пп. 2.5.1-2.5.5)

ГОСТ 12.4.026-2015
(пп. 5.1.4)

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 5.1.8.1-5.1.8.4; 5.4.1-5.4.4; 8.2.1; 8.2.3)

СТБ ISO 4254-7-2012
(пп. 5.3.10; 5.5; 5.6; 5.7; 5.9.3; 5.9.4; 5.12; 5.13; 5.15)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 7)

	3.12**
	
	28.30/
41.000
	Размеры и расположение органов управления
	ГОСТ 12.2.120-2015 
(пп.  6.6-6.13)

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.4.1-4.4.3; 4.4.5; 4.4.6; 5.1.3; 5.1.4)

СТБ ISO 4254-7-2012
(пп. 5.2.1.1; 5.2.1.2; 5.2.1.3; 5.2.1.4; 5.2.2; 5.3.3; 5.3.4.3; 5.3.4.4; 5.3.9)
ГОСТ ISO 15077-2014
приложение А (пп. А.2; А.3)

ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.3.1-2.3.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150)
(п. 5.3.6)

ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2.8)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.2.102-2013 
(п. 9) 
ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 7)

	3.13*
	
	28.30/
41.000
	Наличие и расположение световых приборов
	ГОСТ 8769-75 (пп. 1.3; 1.4; 1.6; 1.7)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150)
(п. 5.3.4)

ГОСТ 8769-75

	3.14**
	Комбайны зерноуборочные и кормоуборочные
	28.30/
41.000
	Приспособленность к транспортированию, ремонту и техничес-кому обслуживанию
	ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.14.1-4.14.6)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 7)

	3.15**
	
	28.30/
41.000
	Требования к ограждениям
	ГОСТ 12.2.062-81
(пп. 3-5; 8; 15-17)

ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 9.1.1-9.1.7; 9.1.11; 9.1.17)

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.1.3; 4.7.1; 4.7.2; 6.4.1)

СТБ ISO 4254-7-2012
(п. 5.8)

ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.4.1-2.4.8)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150)
(п. 5.2.1)

ГОСТ 12.2.002-91 

(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

	3.16**
	
	28.30/
41.000
	Требования к электрооборудованию
	СТБ ISO 4254-7-2012
(пп. 5.3; 5.9.2; 5.16.1; 5.16.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021



	3.17*
	
	28.30/
41.000
	Габаритные размеры
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150)
(п. 5.3.4)

ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.7)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.7)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

	3.18*
	
	28.30/
41.000
	Требования к поперечной статической устойчивости в транспортном положении
	ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 6.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150)
(п. 5.3.2)

ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.4)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.4)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 26025-83 (п. 4.7)

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 6.2.1.1)

	3.19*
	
	28.30/
41.000
	Нагрузка на управляемые колеса комбайна
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150)
(п. 5.3.1)

ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.2.3)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.3)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 26025-83 (п. 4.2)

	3.20**
	Комбайны зерноуборочные и кормоуборочные
	28.30/
41.000
	Уровень звука на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)

СТБ ISO 4254-7-2012
(пп. 5.14.1; 5.14.2; 5.14.3)

ГОСТ 12.1.003-83

ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 7.2.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150)
(п. 5.3.16)

ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.2.11.1; 2.2.11.5)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.11.1; 4.2.11.5)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.4.095-80 (п. 3)

	3.21**
	
	28.30/
41.000
	Концентрация пыли в кабине
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.4)

ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 7.2.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150)
(п. 5.3.9)

ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.15)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.15)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.1.005-88 (п. 4)

	3.22**
	
	28.30/
41.000
	Концентрация окиси углерода и азота в кабине
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150)
(п. 5.3.10)

ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.16)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.16)- действует с 01.11.2021

	3.23**
	
	28.30/
41.000
	Люфт рулевого колеса
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150)
(п. 5.3.14)

ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.5)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.5)- действует с 01.11.2021

	3.24*
	
	28.30/
41.000
	Эффективность тормозных систем 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150)
(пп. 5.3.3.2; 5.3.3.3)

ГОСТ 12.2.002.3-91 

(п. 2.2.1.3)

	3.25**
	
	28.30/
41.000
	Силы сопротивления перемещению органов управления
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.14)

ГОСТ ISO 15077-2014
приложение А (п. А.1)

ТНПА на конкретный вид продукции


	ТКП 320-2011 (02150)
(п. 5.3.7)

ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.2.10)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.10)- действует с 01.11.2021

	3.26**
	
	28.30/
41.000
	Требования к параметрам вибрации:
- общая вибрация
	 ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 7.2.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	 ТКП 320-2011 (02150)
(п. 5.3.15)

ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.2.13)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.13)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31319-2006

	
	Комбайны зерноуборочные и кормоуборочные
	28.30/
41.000
	- локальная вибрация
	ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31192.1-2004

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150)
(п. 5.3.15)

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31192.1-2004

ГОСТ 31192.2-2005

	3.27**
	
	28.30/
41.000
	Специальные требования к зерноуборочным комбайнам
	СТБ ISO 4254-7-2012
(пп. 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91

(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	3.28**
	
	28.30/
41.000
	Специальные требования к кормоуборочным комбайнам
	СТБ ISO 4254-7-2012
(пп. 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91

(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	3.29**
	
	28.30/
41.000
	Требования к руководству по эксплуатации
	СТБ ISO 4254-7-2012
(п. 10.1)

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 8.1.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	3.30**
	
	28.30/
41.000
	Требования к маркировке
	СТБ ISO 4254-7-2012
(п. 10.2)

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 8.3.1-8.3.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	4.1**
	Самоходные сельскохозяйственные машины (кроме зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов)
	28.30/
29.061
	Общие требования к кабинам:

Требования к рабочему пространству для оператора
	ГОСТ 12.2.120-2015 
(пп. 3.1-3.4)

ГОСТ ISO 4252-2015 (п. 6)

ГОСТ 12.2.098-84 
(пп. 3.4; 3.11)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2.8)- действует с 01.11.2021

	4.2**
	
	28.30/
29.061
	Размеры дверного проема
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 3.5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.8)- действует с 01.11.2021


	4.3**
	
	28.30/
41.000
	Требования к аварийным выходам из кабины
	ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 5.1.5.1; 5.1.5.2)
ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 3.8)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	4.4**
	
	28.30/
41.000
	Требования к защите от атмосферных осадков
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 3.9)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021


	4.5**
	Самоходные сельскохозяйственные машины (кроме зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов)
	
	Требования к оборудованию кабин:
	
	

	
	
	28.30/
41.000
	- наличие стеклоомывателей передних стекол
	ГОСТ 12.2.120-2015
(пп. 4.1; 4.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
41.000
	- фиксация открываемых окон
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 4.4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
41.000
	- наличие замков и фиксаторов дверей
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 4.5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
29.061
	- требования к сиденью
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.3)
ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 5.1.2)

ГОСТ 20062-96
(пп. 4.1-4.6)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2.8)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
35.063
	- внутренняя освещенность кабины
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 4.6)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.17.5)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.17.5)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
41.000
	- наличие мест для аптечки, термоса, крючков для одежды, радиоприемника, антенны, зеркал, солнцезащиты
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 3.11; пп. 4.7-4.10)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	4.6*
	
	28.30/
35.062
	Герметичность кабин
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 3.11)

ГОСТ ИСО 14269-2-2003 (пп. 6.1; 6.5) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021
ГОСТ ИСО 14269-2-2003
(пп. 6; 9; 10)

	4.7**
	
	28.30/
41.000
	Требования к системам вентиляции и отопления и их характеристики
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.1)

ГОСТ ИСО 14269-2-2003 (пп. 8.2; 9.2) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021
ГОСТ ИСО 14269-2-2003
(пп. 9; 10)

	4.8**
	
	28.30/
29.040
	Концентрация пыли
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.15)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.15)- действует с 01.11.2021

	4.9**
	
	28.30/

29.170
	Концентрация окиси углерода
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.16)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.16)- действует с 01.11.2021

	4.10**
	Самоходные сельскохозяйственные машины (кроме зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов)
	28.30/
41.000; 29.061
	Расположение педалей и рулевого колеса
	ГОСТ 12.2.120-2015
(пп. 6.6; 6.9)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.8)- действует с 01.11.2021

	4.11**
	
	28.30/
29.061
	Зоны досягаемости рук и ног оператора
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.7)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.8)- действует с 01.11.2021

	4.12**
	
	28.30/
29.061
	Расположение органов ручного управления
	ГОСТ 12.2.120-2015
(пп. 6.8, 6.10)
ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.4.1-4.4.5; 4.4.6; 5.1.3.1-5.1.3.3; 5.1.4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.8)- действует с 01.11.2021

	4.13**
	
	28.30/
29.061
	Размеры рукояток и других органов управления
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.11)
ГОСТ 21753-76 (п. 2.1) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.8)- действует с 01.11.2021

	4.14**
	
	28.30/
29.061
	Параметры площадок основных педалей
	ГОСТ 12.2.120-2015
(пп. 6.12; 6.13) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.8)- действует с 01.11.2021

	4.15**
	
	28.30/

41.000
	Силы сопротивления перемещению органов управления
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.14)

ГОСТ ISO 15077-2014
приложение А.1
(пп. 4.1.1; 4.1.2; 4.2)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.10)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.10)- действует с 01.11.2021
ГОСТ 12.2.102-2013 
(п. 9)

	4.16**
	
	28.30/
41.000
	Требования к покрытию рукояток органов управления
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.15)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	4.17**
	
	28.30/
41.000
	Обозначение средств отображения информации
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.16)
ГОСТ 26336-97 (п. 5) 

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 8.1-8.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	4.18*
	
	28.30/
25.061
	Общие требования к самоходным машинам:
Требования к устойчивости
	ГОСТ  ISO 4254-1-2013 (п. 6.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.4)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.4)- действует с 01.11.2021

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 6.2.1.1)

ГОСТ 26025-83 (п. 4.7)

	4.19**
	Самоходные сельскохозяйственные машины (кроме зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов)
	28.30/
29.040;
41.000
	Нагрузка на управляемые колеса
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.3)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.3 )- действует с 01.11.2021
ГОСТ 26025-83 (п. 4.2)

	4.20**
	
	28.30/
35.067
	Уровень внешнего шума и шума на рабочем месте оператора
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.2.11.5; 2.2.12, кроме п. 2.2.12.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.11.5; 4.2.12, кроме п. 4.2.12.1)- действует с 01.11.2021
ГОСТ 12.4.095-80 (п. 3)

	4.21**
	
	28.30/
35.059
	Требования к параметрам вибрации: 

- общая вибрация
	ГОСТ 12.1.012-2004

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.2.13)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.13)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31319-2006

	
	
	28.30/
35.059
	- локальная вибрация
	ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31192.1-2004 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31192.1-2004

ГОСТ 31192.2-2005

	4.22**
	
	28.30/
35.067
	Требования к звуковой сигнализации
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.2.11.5; 2.2.12, кроме п. 2.2.12.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.11.5; 4.2.12, кроме п. 4.2.12.1)- действует с 01.11.2021

	4.23**
	
	28.30/
41.000
	Требования к коробке перемены передач и приводам
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1)- действует с 01.11.2021

	4.24*
	
	28.30/
41.000
	Требования к тормозным системам
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002.3-91
(пп. 2.2.1; 3)

	4.25**
	
	28.30/
29.061
	Люфт рулевого колеса
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.5)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.5)- действует с 01.11.2021

	4.26**
	
	28.30/
29.061
	Требования к средствам доступа на рабочее место оператора. Параметры средств доступа
	ГОСТ ISO 4254-1-2013  
(пп. 4.5.1.1; 4.5.1.2; 4.5.1.3; 4.5.2; 4.6; 5.1.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2; 2.2.8)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1; 4.2; 4.2.8)- действует с 01.11.2021

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 7)

	4.27*
	
	28.30/
35.063
	Требования к освещенности:
- общие требования
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	4.27*
	Самоходные сельскохозяйственные машины (кроме зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов)
	28.30/
35.063
	- параметры освещенности
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.17, кроме 
п. 2.2.17.6)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.17, кроме 4.2.17.6)- действует с 01.11.2021

	4.28*
	
	28.30/
41.000
	Требования к обзорности:

- общие требования
	ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 5.1.7.1-5.1.7.3) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
29.061
	- параметры обзорности
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002.4-91
(пп. 1; 2; 4)

	4.29**
	
	28.30/
41.000
	Требования к системам, узлам и агрегатам:
- общие требования
	ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 5.1.8; 5.2; 5.4-5.6)

ГОСТ 12.4.026-2015
(пп. 5.1.4 в, д)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 7)

	
	
	28.30/
41.000
	- требования к системе пуска и остановки двигателя
	ГОСТ 19677-87 (п. 2.8)
ГОСТ 20000-88 
(пп. 2.1.9; 2.1.10; 2.1.16)

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 5.1.8.1-5.1.8.4) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
41.000
	- требования к моторному отсеку
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
41.000
	- требования к ограждению опасных мест
	ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.1.3; 4.7; 6.4.1)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
41.000
	- требования к электрооборудованию
	ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.9.1; 4.9.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	4.30**
	
	28.30/
41.000
	Требования к гидроприводам
	ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.8.3; 4.10.1; 4.10.2)

ГОСТ ISO 4413-2016
(пп. 3-8, приложения А, В) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	4.31**
	
	28.30/
41.000
	Требования к пневмоприводам


	ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 4.11)

ГОСТ ISO 4414-2016
(пп. 5; 7; 8) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021
ГОСТ ISO 4414-2016
(п. 6) 

	4.32**
	Самоходные сельскохозяйственные машины (кроме зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов)
	28.30/
41.000
	Требования к техническому обслуживанию
	ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.8; 4.8.2; 4.12; 4.13; 4.14.1-4.14.6)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ ISO 4254-1-2013 
(п. 7)

	4.33**
	
	28.30/
41.000
	Требования к монтажу, транспортированию и хранению
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021
ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

	4.34*
	
	28.30/
29.061
	Требования к светосигнальному оборудованию
	ГОСТ 8769-75 (стандарт в целом) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 8769-75 (п. 1.5)
ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

	4.35**
	
	28.30/
41.000
	Требования к руководству по эксплуатации
	ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 8.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	4.36**
	
	28.30/
41.000
	Требования к маркировке
	ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 8.3)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	4.37**
	
	28.30/
41.000
	Специальные требования безопасности к машинам для уборки картофеля
	СТБ ЕН 13118-2006
(пп. 4.2-4.5, 4.6.1, абзац 1; 4.6.2; 4.7-4.9; 6) 
ГОСТ ЕN 13118-2012 (пп. 4; 6) – действует с 01.09.2021
ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021
СТБ ЕН 13118-2006
(п. 5)

	4.38**
	
	28.30/
41.000
	Специальные требования безопасности к машинам для уборки сахарной свеклы
	ГОСТ EN 13140-2012
(пп. 4.2-4.10; 6) 

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021
ГОСТ EN 13140-2012 
(п. 5)

	4.39**
	
	28.30/
41.000
	Специальные требования безопасности к машинам для защиты растений
	ГОСТ ISO 4254-6-2012 (пп. 5.1-5.9; 7)
	ТКП 324-2011 (02150)
(п. 8.1)

ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	4.40**
	
	28.30/

41.000
	Специальные требования безопасности к машинам для загрузки, смешивания и (или) измельчения и распределения силоса
	ГОСТ ЕN 703-2012 
(пп. 5; 7)
СТБ EN 703-2010 
(пп. 5; 7)

ГОСТ 12.2.042-2013
(пп. 10.3.5; 10.3.10; 10.3.11; 10.3.12)
	СТБ EN 703-2010 (п. 6)

ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021
ГОСТ ЕN 703-2012 (п. 6)

	5.1**
	Прицепы и полуприцепы тракторные
	28.30/
41.000
	Общие требования безопасности
	ГОСТ 12.2.111-85 (п. 1.1)

СТБ 2216-2011
(пп. 4.1.4; 4.1.8; 4.1.10; 4.17; 5.15; 5.17)

ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.1.7; 2.1.9; 2.5.1; 2.5.2)

ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 6.5)

СТБ ЕН 1853-2006 (п. 4.6)
ГОСТ 10000-2017 

(п. пп. 4.1.4; 4.1.8; 4.1.10; 4.17; 5.15; 5.17)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	5.2*
	
	28.30/
41.000
	Нагрузка на управляемые колеса трактора в агрегате с полуприцепом
	ГОСТ 12.2.111-85
(п. 1.3)
ГОСТ 12.2.111-2020
(п. 4.2.5)- действует с 01.06.2021

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.3)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.3)- действует с 01.11.2021
ГОСТ 26025-83 (п. 4.2) 

	5.3*
	
	28.30/
29.061
	Требования к статической устойчивости:

- прицепов и полуприцепов
	СТБ 2216-2011 (пп. 5.9; 5.10; 5.16)
ГОСТ 12.2.111-85 
(п. 1.2)
ГОСТ 12.2.111-2020
(п. 4.2.1)- действует с 01.06.2021

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 6.2.1)

СТБ ЕН 1853-2006 
(пп. 4.2.1; 4.2.2)
ГОСТ 10000-2017 (п. 5.10)
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2.4)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2.4)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 26025-83 (п. 4.7)

	
	
	28.30/
29.061
	- автотранспортных средств
	ГОСТ 31507-2012
(п. 4.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 31507-2012
(п. 5.5)

ГОСТ 26025-83 (п. 4.7)

	5.4*
	
	28.30/
41.000
	Тормозные системы и эффективность стояночных тормозов
	ГОСТ 12.2.111-85 (п. 1.5)

ГОСТ 12.2.111-2020
(п. 4.2.6)- действует с 01.06.2021
СТБ 2216-2011 (пп. 5.6; 5.7)
ГОСТ 10000-2017 
(пп. 5.7; 5.8)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.2.003-91 (п. 3)

	5.5*
	
	28.30/
41.000
	Эффективность рабочих тормозных систем
	СТБ 2216-2011 (пп. 5.4; 5.5) 
ГОСТ 10000-2017 
(п.  5.6)
СТБ ЕН 1853-2006
(п. 4.5.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002.3-91 

(пп. 1.1-1.12; 2.3.1-2.3.2; 3)  

	5.6**
	Прицепы и полуприцепы тракторные
	28.30/
41.000
	Наличие страховочных цепей и противооткатных упоров
	ГОСТ 12.2.111-85 
(п. 1.5, абзац 4)
ГОСТ 12.2.111-2020
(п. 4.3.1)- действует с 01.06.2021
ГОСТ 10000-2017 
(пп. 5.3; 5.4)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	5.7*
	
	28.30/
29.061
	Габаритные размеры
	ГОСТ 12.2.111-85 (п. 1.6)
ГОСТ 12.2.111-2020
(п. 4.5.1)- действует с 01.06.2021
ГОСТ 10000-2017 
(п. 5.2)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.7)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.7)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 28307-2013 
(п. 6)

ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

	5.8*
	
	28.30/
29.061
	Внешние световые приборы
	ГОСТ 12.2.111-85
(п. 1.7)
ГОСТ 12.2.111-2020
(п. 4.6)- действует с 01.06.2021

СТБ 2216-2011
(п. 4.1.12)

ГОСТ 8769-75 (за исключением пп. 1.1; 2.1-2.3)
ГОСТ 10000-2017 (п. 4.1.12)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

Правила № 86 ЕЭК ООН (00) Пересмотр 1 (пп. 2; 5; 6)

	5.9**
	
	28.30/
41.000
	Сцепные устройства
	СТБ 2216-2011
(пп. 4.1.2; 4.1.3)

ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 5.2.1)

СТБ ЕН 1853-2006
(п. 4.2.3)
ГОСТ 10000-2017 
(пп. 4.1.2; 4.1.3)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 28307-2013 
(п. 6)

	5.10**
	
	28.30/
41.000
	Фиксация платформы в поднятом положении при проведении техобслуживания
	СТБ 2216-2011 (п. 5.11)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)

	5.11**
	
	28.30/
41.000
	Требования к гидросистемам
	ГОСТ ISO 4413-2016 (п. 3-8, приложения А, В)

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 4.10.2)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021



	5.12**
	Прицепы и полуприцепы тракторные
	28.30/
41.000
	Силы сопротивления перемещению органов управления
	ГОСТ 12.2.111-85
(п. 1.23)
ГОСТ 12.2.111-2020
(пп. 4.12.3 – 4.12.5)- действует с 01.06.2021

СТБ 2216-2011
(пп. 4.4.2-4.4.4) 
ГОСТ 10000-2017 (п. 4.4.2)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.2.10.3; 2.2.10.5)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.10.3; 4.2.10.5)- действует с 01.11.2021

	5.13**
	
	28.30/
41.000
	Требования к электрооборудованию
	СТБ 2216-2011
(п. 4.1.11)

ГОСТ 3940-2004 
(п. 4.1)

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.9.1; 4.9.2) 

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 3940-2004 (п. 4.1)

	5.14**
	
	28.30/
29.061
	Расположение рукояток запорных устройств
	СТБ 2216-2011
(п. 4.4.1)

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 4.4)
ГОСТ 10000-2017 
(п. 4.4.1)
ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2)- действует с 01.11.2021
ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

	5.15**
	
	28.30/
41.000
	Удобство и безопасность технического обслуживания
	СТБ 2216-2011 (п. 8.2)

ГОСТ 12.2.111-85
(п. 1.25)
ГОСТ 12.2.111-2020
(п. 4.13)- действует с 01.06.2021

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.8.1.1-4.8.1.4)

СТБ ЕН 1853-2006 
(пп. 4.7.1; 4.7.2)
ГОСТ 10000-2017 (п. 8.2)
ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

	5.16**
	
	28.30/
41.000
	Сигнальная окраска, знаки безопасности, предупредительные надписи
	ГОСТ 12.2.111-85
(п. 1.28)
ГОСТ 12.2.111-2020
(пп. 4.14.1; 4.14.2)- действует с 01.06.2021

СТБ 2216-2011 
(пп. 5.13; 5.14)

ГОСТ 26336-97 (п. 5) 

СТБ ЕН 1853-2006 
(п. 6.2)

ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 8.2.1)
ГОСТ 10000-2017 
(пп. 5.12; 5.13)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	5.17**
	Прицепы и полуприцепы тракторные
	28.30/
29.061
	Средства доступа
	СТБ ЕН 1853-2006
(п. 4.3)

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.6.1-4.6.2)

СТБ 2216-2011 (п. 5.12)
ГОСТ 10000-2017 
(п. 5.17)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

	5.18**
	
	28.30/
41.000
	Требования к разгрузке
	СТБ ЕН 1853-2006
(п. 4.4)
ГОСТ 10000-2017 (п. 4.1.16)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	5.19**
	
	28.30/
41.000
	Требования к руководству по эксплуатации
	СТБ ЕН 1853-2006
(п. 6.1)

ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 8.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
ГОСТ 12.2.111-2020
(пп. 4.14.1; 4.14.2)- действует с 01.06.2021
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	5.20**
	
	28.30/
41.000
	Требования к маркировке
	СТБ ЕН 1853-2006
(п. 6.2) 

СТБ 2216-2011 (п. 6.1) 
ГОСТ 10000-2017 (п. 6.2)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	6.1**
	Прицепные, полуприцепные, навесные, полунавесные и монтируемые машины, в том числе машины для строительства и содержания дорог, агрегатируемые с сертифицированными тракторами серийного производства
	28.30/
41.000
	Общие требования безопасности
	ГОСТ 12.2.111-85 (п. 1.1) 
ГОСТ 12.2.111-2020
(пп. 4.1)- действует с 01.06.2021
ГОСТ 12.2.003-91 
(пп. 1.1; 1.4; 1.5; 2.1.1-2.1.5; 2.1.7; 2.1.9; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.5)

ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 4.1; 4.3; 5.1.1-5.1.9; 5.1.17; 7.2.1-7.2.3; 7.3.3; 7.3.4; 9.2.7; 11.1) 
ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.8.2; 4.8.3; 4.9.1; 4.9.2; 6.4.1; 6.4.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150)

(пп. 5.2.1; 5.2.2)

ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	6.2*
	
	28.30/
29.061
	Требования к статической устойчивости
	ГОСТ 12.2.111-85 (п. 1.2)
ГОСТ 12.2.111-2020 (п. 4.2.1) – действует с  01.11.2021
ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 6.2.1.1-6.2.1.3)

СТБ 2216-2011 (п. 5.9) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2; 2.2.4)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2; 4.2.4)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 26025-83 (п. 4.7)



	6.3*
	Прицепные, полуприцепные, навесные, полунавесные и монтируемые машины, в том числе машины для строительства и содержания дорог, агрегатируемые с сертифицированными тракторами серийного производства
	28.30/
41.000
	Наличие тормозных систем
	ГОСТ 12.2.111-85
(п. 1.5)
ГОСТ 12.2.111-2020 
(п. 4.3.1) – действует с  01.11.2021
ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) 
(пп. 5.2.1; 5.3.3.3)

ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.2.002.3-91
(пп. 1; 2.3; 3)

	6.4**
	
	28.30/
29.040
	Нагрузка на управляемые колеса трактора в агрегате с машиной
	ГОСТ 12.2.111-85
(п. 1.3)
ГОСТ 12.2.111-2020 (п. 4.2.5) – действует с  01.11.2021
ГОСТ 1114-84 (п. 5) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.3.1)

ГОСТ 26025-83 (п. 4.2)

	6.5**
	
	28.30/
41.000
	Силы сопротивления перемещению органов управления
	ГОСТ 12.2.111-85
(п. 1.23)
ГОСТ 12.2.111-2020 
(пп. 4.12.3; 4.12.4) – действует с  01.11.2021
ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 9.1.5)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.3.7)

ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.10)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.10)- действует с 01.11.2021

	6.6**
	
	28.30/
41.000
	Требования к конструкции узлов и агрегатов
	ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.4.5; 4.8.3; 4.10-4.13; 6.2.2; 6.2.3) 

ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.6-5.1.8; 10.3.1; 10.3.2; 10.3.5; 10.3.9-10.3.13; 10.3.14)

ГОСТ 21753-76 

(пп. 2.1-2.3)

ГОСТ 12.2.049-80 
(пп. 3.2; 4.3; 4.6; 4.7)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91 

(пп. 2.1; 2.2) 
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021
ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

	6.7*
	
	28.30/
29.061
	Габаритные размеры
	ГОСТ 12.2.111-85
(п. 1.6)
ГОСТ 12.2.111-2020 (п. 4.5.1) – действует с  01.11.2021
ГОСТ 1114-84 (п. 7) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.3.4)

ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.7)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.7)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

	6.8**
	
	28.30/
41.000
	Требования к агрегатированию
	ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 6.3.1; 6.3.2)

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	6.9**
	
	28.30/

41.000
	Требования к сцепным устройствам
	ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 6.3.2) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	6.10**
	Прицепные, полуприцепные, навесные, полунавесные и монтируемые машины, в том числе машины для строительства и содержания дорог, агрегатируемые с сертифицированными тракторами серийного производства
	28.30/
41.000
	Требования к транспортированию:

-общие требования 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	6.11**
	
	28.30/
41.000
	Требования к гидросистемам
	ГОСТ 29015-91 (п. 3.6)

ГОСТ ISO 4254-1-2013 
(п. 4.10.2)

ГОСТ ISO 4413-2016
(пп. 3-8; приложения А, В) 

ГОСТ 12.2.042-2013
(пп. 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5)

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	6.12**
	
	28.30/
41.000
	Требования к ограждениям
	ГОСТ 13758-89 (п. 2.11)

ГОСТ 12.2.042-2013
(пп. 5.1.17; 9.1.1-9.1.9; 9.1.12)

ГОСТ 12.2.003-91
(раздел 2.4)

ГОСТ 12.2.062-81 

(пп. 3-17)

ГОСТ ISO 4254-1-2013 
(п. 6.4.1) 

ГОСТ ЕN 12965-2012
(пп. 4.1-4.6)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	6.13**
	
	28.30/
29.061
	Требования к средствам доступа на рабочее место
	ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.5.1-4.5.2; 4.6)

ГОСТ 12.2.042-2013 
(п. 5.3)

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 7)

	6.14**
	
	28.30/
41.000
	Требования к рабочему месту
	ГОСТ 12.2.033-78 (п. 2)

ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 7.2.1-7.2.3)

ГОСТ 12.1.003-83 
(п. 2.5)

ГОСТ 12.2.120-2015 (пп. 6.4, 6.5)

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.2.1; 4.2.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2; 2.2.15; 2.2.16)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2; 4.2.15; 4.2.16)- действует с 01.11.2021

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 7)

ГОСТ 12.4.095-80

ГОСТ 12.1.012-2004

	6.15**
	Прицепные, полуприцепные, навесные, полунавесные и монтируемые машины, в том числе машины для строительства и содержания дорог, агрегатируемые с сертифицированными тракторами серийного производства
	28.30/
41.000
	Удобство и безопасность технического и технологического обслуживания
	ГОСТ 12.2.111-85 (п. 1.25) 
ГОСТ 12.2.111-2020
(п. 4.13)- действует с 01.06.2021
ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.8.1.1-4.8.1.4; 4.11; 4.12; 4.14; 4.14.1-4.14.6; 6.2.1.2; 6.2.3.2; 6.2.3.3; 6.2.3.4; 6.5) 

ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 5.3.1; 5.3.2)

ГОСТ 21753-76 
(раздел 1)

ГОСТ 12.2.064-81 
(раздел 2)

ГОСТ 12.2.032-78 
(пп. 2-4)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91 

(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

	6.16**
	
	28.30/
41.000
	Требования к органам управления
	ГОСТ 12.2.033-78 (п. 3)

ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 7.3.1; 7.3.2)

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.4.1-4.4.6; 6.1.1; 6.1.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(п. 7)



	6.17**
	
	28.30/
41.000
	Сигнальная окраска, знаки безопасности, предупредительные надписи
	ГОСТ 12.2.111-85 (п. 1.28)
ГОСТ 12.2.111-2020
(пп. 4.14.1; 4.14.2)- действует с 01.06.2021
ГОСТ 12.2.042-2013
(пп. 7.3.4; 9.3.1; 9.3.3; 9.3.4; 9.3.7)

ГОСТ 12.2.062-81 (п. 17)

ГОСТ 26336-97 (табл. 2; раздел 5)

ГОСТ 13758-89 
(п. 2.12)

ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.4.9; 2.4.10)

ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 4.8.1.3; 4.8.1.4; 6.2.1.3; 8.1.1-8.1.3; 8.2.1-8.2.3) 

ГОСТ 12.4.026-2015
(пп. 4-7)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1)- действует с 01.11.2021

	6.18**
	
	28.30/
41.000
	Требования к световым, сигнальным и маркировочным устройствам
	ГОСТ ISO 4254-1-2013
(пп. 8.3.1-8.3.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 26025-83 
(п. 4.1)

	6.19*
	Прицепные, полуприцепные, навесные, полунавесные и монтируемые машины, в том числе машины для строительства и содержания дорог, агрегатируемые с сертифицированными тракторами серийного производства
	28.30/
41.000; 29.061
	Наличие и расположение внешних световых приборов
	ГОСТ 12.2.111-85 (п. 1.7)
ГОСТ 12.2.111-2020
(п. 4.6)- действует с 01.06.2021
ГОСТ 8769-75 (за исключением пп. 1.1; 2.1-2.4)

ГОСТ 32431-2013 (п. 3, приложения А, Б, Д)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

Правила № 86 ООН 
(пп. 2; 5; 6)

	6.20**
	
	28.30/
41.000
	Требования к пожарной безопасности
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	6.21**
	
	
	Специальные требования к конструкции узлов и агрегатов отдельных машин:
	
	

	
	
	28.30/
41.000
	- сеялки и комбинированные посевные агрегаты
	СТБ EN 14018-2009
(пп. 5-7)

ГОСТ 26711-89 (пп. 3; 5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
41.000
	- машины для внесения твердых органических удобрений
	ГОСТ 23982-85 (п. 3)

ГОСТ ЕN 690-2016 
(пп. 5; 7)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 274-2010 (02150) 
(п. 8)

ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
41.000
	- машины для внесения жидких удобрений
	СТБ ЕН 707-2006
(пп. 4; 6)
ГОСТ EN 707-2018 
(пп. 4; 6)
ГОСТ 23074-85 
(пп. 3.4; 3.6; 3.7)

СТБ 2216-2011 (п. 5.9) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2) 
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021
СТБ ЕН 707-2006 (п. 5)
ГОСТ EN 707-2018 (п. 5)

	
	
	28.30/
41.000
	- культиваторы
	ГОСТ 1114-84 (пп. 5; 7; 11; 12) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	6.21**
	Прицепные, полуприцепные, навесные, полунавесные и монтируемые машины, в том числе машины для строительства и содержания дорог, агрегатируемые с сертифицированными тракторами серийного производства
	28.30/
41.000
	- машины для уборки картофеля
	ГОСТ 27310-87 (пп. 3.1; 3.2)

СТБ ЕН 13118-2006 (пп. 4; 6) 
ГОСТ ЕN 13118-2012 (пп. 4; 6) – действует с 01.09.2021
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

СТБ ЕН 13118-2006 (п. 5)
ГОСТ ЕN 13118-2012 
(п. 5)

	
	
	28.30/
41.000
	- машины для уборки сахарной и кормовой свеклы
	ГОСТ ЕN 13140-2012 (пп. 4; 6)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

ГОСТ ЕN 13140-2012 
(п. 5)

	
	
	28.30/
41.000
	- косилки ротационные и косилки-измельчители роторные
	ГОСТ ЕН 745-2004
(пп. 4; 6)

ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 4.2)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021
ГОСТ ЕН 745-2004 (п. 5)

ГОСТ 28722-2018  (п. 9)

	
	
	28.30/
41.000
	- косилки междурядные
	ГОСТ ЕN 13448-2012 (пп. 5; 7)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ ЕN 13448-2012 (п. 6)

	
	
	28.30/
41.000
	- машины для защиты растений
	ГОСТ ISO 4254-6-2012
(пп. 5; 7) 

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ТКП 324-2011 (02150) 
(п. 8.1)

ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
41.000
	- машины почвообрабатывающие с механизированными рабочими органами
	ГОСТ ЕН 708-2004 
(пп. 4; 6)

ГОСТ 28516-90 (пп. 3; 6; 14; 17) 

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

ГОСТ ЕН 708-2004 
(п. 5)

	
	
	28.30/
41.000
	- пресс-подборщики
	ГОСТ ЕН 704-2004
(пп. 3; 5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	6.21**
	Прицепные, полуприцепные, навесные, полунавесные и монтируемые машины, в том числе машины для строительства и содержания дорог, агрегатируемые с сертифицированными тракторами серийного производства
	28.30/
41.000
	- машины для внесения твердых минеральных удобрений
	СТБ ЕN 14017-2009 (пп. 5; 7)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ЕN 14017-2009 (п. 6)

ГОСТ 12.2.002-91 

(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 28714-2007 (п. 8)

	
	
	28.30/
41.000
	- сеялки рядовые
	СТБ ЕN 14018-2009
(пп. 5; 7) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ЕN 14018-2009 (п. 6)

ГОСТ 12.2.002-91 

(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
41.000
	- машины дождевальные барабанного типа
	ГОСТ 32617-2014
(пп. 4; 6)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 32617-2014 (п. 5)

ГОСТ 12.2.002-91 

(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
41.000
	- машины для загрузки, смешивания и (или) измельчения и распределения силоса
	СТБ ЕN 703-2010
(пп. 5; 7)
ГОСТ ЕN 703-2012 
(пп. 5; 7)
ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ЕN 703-2010 (п. 6)
ГОСТ ЕN 703-2010 (п. 6)
ГОСТ 12.2.002-91 

(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
41.000
	- плуги болотные
	ГОСТ 6939-93 (п. 3) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.30/
41.000
	- оборудование погрузочное фронтальное
	ГОСТ ЕN 12525-2012
(пп. 4; 6; 7) 

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 28286-89
(пп. 4.6.1-4.6.3)

ГОСТ ЕN 12525-2012 (п. 5)

	
	
	28.30/
41.000
	- плуги тракторные лемешные общего назначения
	СТБ 1388-2003 (п. 6) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	6.22**
	
	28.30/
41.000
	Требования к руководству по эксплуатации
	ГОСТ ISO 4254-1-2013 
(пп. 8.1.1; 8.1.3)
ГОСТ ЕN 690-2016 (п. 7.1)
ГОСТ ЕН 704-2004 
(п. 5.1 кроме требований ЕН 292-2)
ГОСТ ЕН 745-2004 
(п. 6.1 кроме требований ЕН 292-2)
ГОСТ ISО 4254-6-2012 (п. 7 кроме требований ИСО 3600) 

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	6.23**
	Прицепные, полуприцепные, навесные, полунавесные и монтируемые машины, в том числе машины для строительства и содержания дорог, агрегатируемые с сертифицированными тракторами серийного производства
	28.30/
41.000
	Требование к маркировке
	ГОСТ ISO 4254-1-2013 
(пп. 8.3.1-8.3.3)
ГОСТ ЕN 690-2016 
(п. 7.2; 7.3)
ГОСТ ЕН 704-2004
(п. 5.2 кроме требований ЕН 292-2)
ГОСТ ЕН 708-2004 
(п. 6.2 кроме требований ЕН 292-2)
ГОСТ ЕН 745-2004
(п. 6.2 кроме требований ЕН 292-2) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	7.1**
	Стационарные сельскохозяйственные машины, машины для животноводства и кормопроизводства (кроме самоходных, монтируемых, навесных, прицепных, полуприцепных, полунавесных машин, теплогенераторов и котлов по п. 4 
и п. 6)
	28.30/
41.000
	Защитные ограждения, блокировки и кожухи
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.1.5; 2.1.8; 2.4.7; 2.4.8) 

ГОСТ 12.2.062-81
(пп. 2; 3-5; 7; 8; 15)

ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 9.1)

ГОСТ ЕN 953-2014 
(пп. 5.4.1; 5.4.3; 7.5)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.2.1)

ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	7.2**
	
	28.30/
41.000
	Требования к конструкции узлов и агрегатов
	ГОСТ 12.2.042-2013
(пп. 10.1-10.3; 10.5; 10.6)

ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.1.1-2.1.9)

ГОСТ 12.2.233-2012 (пп. 5.5.4.1; 5.5.4.2)

ГОСТ 12.2.033-78 
(п. 2.2)

ГОСТ 12.2.049-80
(пп. 2.2; 2.3; 4.4; 4.5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.2.1)

ГОСТ 12.2.002-91 

(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	7.3**
	
	28.30/
29.061
	Требования к средствам доступа к местам обслуживания
	СТБ ИСО 14122-1-2004
(п. 5)

СТБ ИСО 14122-2-2004
(п. 4)

СТБ ИСО 14122-3-2004
(пп. 4; 5; 6; 7)

ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009 (п. 4) 

ГОСТ ЕN 50087-2014 
(п. 7.1)

ГОСТ 12.2.042-2013 (п. 5.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.3.4)

ГОСТ 12.2.002-91 

(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

СТБ ИСО 14122-3-2004 (п. 8)

ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009 (п. 4)



	7.4**
	Стационарные сельскохозяйственные машины, машины  для  животноводства и кормопроизводства  (кроме самоходных, монтируемых, навесных, прицепных, полуприцепных, полунавесных машин, теплогенераторов и котлов по п. 4 
и п. 6)
	28.30/
41.000
	Окраска машины, сигнальная окраска, сигнальные цвета, надписи и знаки безопасности
	ГОСТ 12.2.042-2013
(пп. 5.1.17; 9.3, кроме 
п. 9.3.8)

ГОСТ 26336-97 

ГОСТ 12.4.026-2015
(пп. 5.1.4; 5.1.4.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.2.1)

ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	7.5**
	
	28.30/
35.067
	Уровень шума на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 7.2.2)

ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)

ГОСТ 12.1.003-83 
(п. 2.3)
ГОСТ 28098-89 (п. 3.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.3.16)

ГОСТ 12.2.002-91

(п. 2.2.11)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.11)- действует с 01.11.2021

	7.6**
	
	28.30/
29.040
	Концентрация пыли в рабочей зоне оператора
	ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 7.2.1)

ГОСТ 28098-89 (п. 3.2)

ГОСТ 12.1.005-88
(п. 3.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.3.9)

ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.15 кроме 
п. 2.2.15.5)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.15, кроме п.4.2.15.5)- действует с 01.11.2021

	7.7**
	
	28.30/
35.060; 35.062; 35.065
	Параметры микроклимата на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 7.2.1)

ГОСТ 12.1.005-88 
(пп. 1.1; 1.2; 1.8; табл. 1)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.3.8)

ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.14)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.14)- действует с 01.11.2021

	7.8**
	
	28.30/
41.000
	Требования к пневмо- гидро- и вакуумсистемам
	ГОСТ 12.2.042-2013 
(п. 5.2)

ГОСТ 12.2.040-79 
(пп. 2.7; 2.11; 2.12)

ГОСТ 12.2.086-83 
(п. 3.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	7.9**
	Стационарные сельскохозяйственные машины, машины  для  животноводства и кормопроизводства  (кроме самоходных, монтируемых, навесных, прицепных, полуприцепных, полунавесных машин, теплогенераторов и котлов по п. 4 
и п. 6)
	28.30/
41.000
	Силы сопротивления перемещению органов управления
	ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 9.1.5)

ГОСТ 21753-76
(пп. 2.1-2.3)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.3.7)

ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.10)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.10)- действует с 01.11.2021

	7.10**
	
	28.30/
41.000
	Требования к средствам аспирации, герметизации, теплоизоляции
	ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 7.2.7; 9.2)

ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.4.7)

ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.10)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2.14) 
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2.14)- действует с 01.11.2021
ГОСТ 12.2.007.0-75 
(п. 3.4.7)

	7.11**
	
	28.30/
41.000
	Требования электрооборудованию:

-общие требования
	ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 6.2; 6.19)

ГОСТ 12.2.007.0-75 (п. 3.1.8)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.1) 

	7.12**
	
	28.30/
40.000
	Требования к маркировке
	ГОСТ 12.2.007.0-75
(пп. 3.9.2-3.9.4)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (пп. 17.3-17.5)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 (п. 6.3)

СТБ МЭК 61310-2-2005
(пп. 4.3.4; 5.1; 7) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.2.7) 

	7.13**
	
	28.30/
41.000
	Требования к органам управления
	ГОСТ 12.2.007.0-75 
(пп. 3.4.1; 3.4.2; 3.4.4; 3.4.5; 3.4.8, 3.4.9 абзац 1; 3.4.10-3.4.14; 3.8.2; 3.8.3)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (пп. 10.8.1; 10.8.3; 10.8.4)

ГОСТ 12.2.064-81 
(раздел 2)

ГОСТ 21753-76
(раздел 1)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.6.1) 

ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	7.14**
	
	28.30/
41.000
	Требования к электрическим элементам и аппаратам
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 12.1)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(пп. 8.4.1, абзац 1; 8.5.5, абзац 2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.6.1)



	7.15**
	Стационарные сельскохозяйственные машины, машины  для  животноводства и кормопроизводства  (кроме самоходных, монтируемых, навесных, прицепных, полуприцепных, полунавесных машин, теплогенераторов и котлов по п. 4 
и п. 6)
	28.30/
41.000
	Требования к подключению к источнику питания
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 5.1)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 8.8, абзацы 5, 9)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(пп. 10.3; 10.7; 10.8)



	7.16**
	
	28.30/
41.000
	Требования к защите от поражения электрическим током:
Общие требования
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.11)

ГОСТ 12.2.042-2013 
(п. 6.7, абзац 1)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 8.4.3.2.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.5)

	7.17**
	
	28.30/
41.000
	Класс защиты человека от поражения электрическим током
	ГОСТ 12.2.042-2013 
(п. 6.15) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(пп. 10.5; 10.7; 10.8) 

	7.18**
	
	28.30/
29.113
	Требования к защитному заземлению
	ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 6.13)

ГОСТ 12.2.007.0-75
(пп. 3.3.3-3.3.5, абзац 1; 3.3.7, абзац 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(пп. 10.5.1; 10.5.2) 

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 
(п. 19.3)

ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.3.5)

	7.19**
	
	28.30/
41.000
	Требования к защите от перегрузки
	ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 6.3)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (пп. 7.3, абзац 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 7.3.1)

	7.20**
	
	28.30/
41.000
	Требования к защите от самопроизвольного включения и выключения
	ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.1.5)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.6.1) 

	7.21**
	
	28.30/
41.000
	Требования к воздушным зазорам и путям утечки
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 8.4.1, абзац 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.4) 

	7.22**
	
	28.30/
41.000
	Требования к степени защиты, обеспечиваемой оболочками

IP0Х-4Х
	ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.6.1)

ГОСТ 14254-2015 (пп. 5; 5.1, 5.2)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 12.4, абзац 5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.3)
ГОСТ 14254-2015 
(пп. 11-13.3; 15) 

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 12.4, абзац 5)

	7.23**
	Стационарные сельскохозяйственные машины, машины  для  животноводства и кормопроизводства  (кроме самоходных, монтируемых, навесных, прицепных, полуприцепных, полунавесных машин, теплогенераторов и котлов по п. 4 
и п. 6)
	28.30/
41.000
	Требования к проводам и кабелям
	ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 6.4; 6.5)

ГОСТ 12.2.007.0-75 (п. 3.7.1)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (пп. 14.1.1; 14.1.2)

СТБ МЭК 60173-2001
(пп. 3.1; 3.4)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 
(п. 8.6.3, абзац 4) 
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(пп. 10.7; 10.8) 

	7.24**
	
	28.30/
41.000
	Требования к изоляции:

- общие требования
	ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.2.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.9) 

ГОСТ 12.2.007.0-75 
(п. 3.2.1)

	
	
	28.30/
29.113
	- сопротивлению изоляции
	ГОСТ 12.2.042-2013 
(п. 6.11)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 19.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.3.18)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 
(п. 19.3)

	
	
	28.30/
29.113
	- электрической прочности изоляции
	ГОСТ 12.2.042-2013 
(п. 6.14) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.3.18)

ГОСТ 12.2.042-2013 (п. 6.14)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 
(п. 19.4)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.9.2)

	7.25**
	
	28.30/
35.068; 28.30/ 35.069
	Требования к напряженности электрического и магнитного полей тока промышленной частоты 
(50 Гц)
	ГОСТ 12.1.002-84
(п. 1.2)

СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 16-19; 25-28)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.3.18)

ГОСТ 12.1.002-84 
(пп. 2.1-2.9)

СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 54; 61-63)

	7.26**
	
	28.30/
35.068; 28.30/ 35.069
	Требования к допустимой напряженности электростатического поля на рабочих местах
	СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 8-10)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.3.18)

СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 42-45)

	7.27**
	Стационарные сельскохозяйственные машины, машины  для  животноводства и кормопроизводства  (кроме самоходных, монтируемых, навесных, прицепных, полуприцепных, полунавесных машин, теплогенераторов и котлов по п. 4 
и п. 6)
	28.30/
41.000
	Рабочая зона, рабочие места, система отображения информации и управления
	ГОСТ 12.2.042-2013
(пп. 7.2.4; 7.3)

ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.1.14; 2.1.16; 2.1.17; 2.1.18; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.3.1-2.3.12)
ГОСТ 12.2.061-81 (пп. 4-22)

ГОСТ 12.2.049-80 
(пп. 3.2; 4.3; 4.6; 4.7)

ГОСТ 12.2.033-78
(пп. 2.1; 2.2; 3.3-3.5)

ГОСТ 12.2.032-78 (пп. 2-4)

ГОСТ ISO 13857-2012 (п. 4)

ГОСТ ЕН 349-2002 (п. 4)

ГОСТ ЕН 563-2002 (п. 4)

СТБ ЕН 547-1-2003 (п. 4)

СТБ ЕН 547-2-2003 (п. 4)
ТНПА на конкретный вид продукции

	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.3.4)

ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021



	7.28**
	
	
	Требования к параметрам вибрации:
	
	

	
	
	28.30/
35.059
	- общая вибрация
	ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)

ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 7.2.3)

ГОСТ 12.1.012-2004

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.3.15)

ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.2.13)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2.13)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31319-2006

	
	
	28.30/
35.059
	- локальная вибрация
	ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 7.2.3)

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31192.1-2004 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) 
(п. 5.3.15)

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31192.1-2004

ГОСТ 31192.2-2005

	7.29**
	
	28.30/
41.000
	Наличие аварийного останова, защиты и сигнальных устройств
	ГОСТ 12.2.003-91 
(пп. 2.3; 2.4)

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	7.30**
	
	28.30/
41.000
	Средства отлива, отвода, выброса вредных и опасных веществ, способами, исключающими загрязнение окружающей среды и рабочей зоны
	ГОСТ 12.2.042-2013
(пп. 5.1.15; 5.2.7; 5.2.8; 10.1.2; 10.2.1; 10.3.1; 10.4.2) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	7.31**
	Стационарные сельскохозяй-ственные маши-ны, машины  для  животноводства и кормопроиз-водства  (кроме самоходных, монтируемых, навесных, при-цепных, полу-прицепных, по-лунавесных ма-шин, теплогене-раторов и котлов по п. 4 

и п. 6)
	28.30/
41.000
	Общие требования 
	ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 4.1)

ГОСТ 12.2.003-91 
(пп. 1.1; 1.4-1.6; 2.1.7; 2.1.12; 2.5) 

ГОСТ 12.2.233-2012 
(п. 5.1.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) (пп. 5.2.1; 5.2.2)

ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	7.32**
	
	28.30/
41.000
	Требования к монтажу, ремонту, транспортированию и хранению
	ГОСТ 12.2.042-2013
(пп. 11.1; 11.3; 11.4)

ГОСТ 12.2.003-91 
(п. 2.1.19)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 320-2011 (02150) (пп. 5.2.1; 5.2.2)

ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	7.33**
	
	
	Специальные требования к безопасности отдельных стационарных сельскохозяйственных машин:
	
	

	
	
	28.30/
41.000
	- измельчители и дробилки передвижные с автономным приводом
	ГОСТ 28098-89 (п. 2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.2.042-2013 (п. 13)

	
	
	28.30/
41.000
	- доильные установки
	ГОСТ ISO 5707-2014 
(п. 4.3)
СТБ ISO 5707-2014 
(п. 4.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	8.1**
	Теплогенераторы, котлы-парообразователи, котлы варочные на твердом и жидком топливе на месте эксплуатации
	28.21/
41.000
	Общие требования безопасности
	ГОСТ 12.2.042-2013
(пп. 5.1.8; 10.4.3; 10.4.5; 10.4.6; 10.4.14)

ГОСТ 12.2.096-83 
(пп. 2.2; 2.3; 2.16; 2.25; 2.29; 3.8; 4.3)

ГОСТ 12.2.003-91 

(пп. 1.1; 2.1.1; 2.1.7; 2.1.8)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	8.2**
	
	28.21/
41.000
	Требования к системам и органам управления
	ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 10.4.6)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	8.3**
	
	28.21/
41.000
	Требования к защитным кожухам и ограждениям
	ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 9.1.1; 9.1.3)

ГОСТ 12.2.003-91(п. 2.1.5)

ГОСТ 12.2.062-81 
(пп. 2; 3-5; 7; 8; 15)

ГОСТ 12.2.096-83 
(пп. 2.4; 2.5; 2.10; 3.5; 3.12; 3.13) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	8.4**
	Теплогенераторы, котлы-парообразователи, котлы варочные на твердом и жидком топливе на месте эксплуатации
	28.21/
41.000
	Сигнальная окраска, знаки безопасности, предупредительные надписи
	ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 9.3.1; 9.3.2; 9.3.6)

ГОСТ 21130-75

ГОСТ 26336-97 (таблица 2)

ГОСТ 12.2.096-83 
(пп. 1.14; 3.11; 3.12)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1 )

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	8.5**
	
	28.21/
41.000
	Требования электрооборудованию

- общие требования
	ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 6.2; 6.19)

ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.1.8)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.1)



	
	
	28.21/
41.000
	- требования к маркировке
	ГОСТ 12.2.007.0-75 
(пп. 3.9.2-3.9.4)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 6.3)

СТБ МЭК 61310-2-2005
(пп. 4.3.4; 5.1; 7)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (пп. 17.3-17.5) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.2.7) 

	
	
	28.21/
41.000
	- требования к органам управления
	ГОСТ 12.2.007.0-75 
(пп. 3.4.1; 3.4.2; 3.4.4; 3.4.5; 3.4.8, 3.4.9, абзац 1; 3.4.10-3.4.14; 3.8.2; 3.8.3)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (пп. 10.8.1; 10.8.3; 10.8.4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013  

(п. 10.6.1) 

	8.6**
	
	28.21/
41.000
	Требования к электрическим элементам и аппаратам
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 12.1)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(пп. 8.4.1, абзац 1; 8.5.5, абзац 2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.6.1)



	8.7**
	
	28.21/
41.000
	Требования к защите от поражения электрическим током:

- общие требования
	ГОСТ 12.2.042-2013 
(п. 6.7, абзац 1)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 8.4.3.2.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.5) 

	
	
	28.21/
41.000
	- класс защиты человека от поражения электрическим током
	ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 6.15; 6.17)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(пп. 10.5; 10.7; 10.8) 

	8.7**
	Теплогенераторы, котлы-парообразователи, котлы варочные на твердом и жидком топливе на месте эксплуатации
	28.21/
41.000
	- требования к защитному заземлению
	ГОСТ 12.2.007.0-75 
(пп. 3.3.3-3.3.5, абзац 1; 3.3.7, абзац 1)

ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 6.13)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(пп. 10.5.1; 10.5.2)

ГОСТ 12.2.007.0-75 
(п. 3.3.5)

	8.8**
	
	28.21/
41.000
	Требования к защите от перегрузки
	ГОСТ 12.2.042-2013 (п. 6.3)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 7.3, абзац 1) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

 (п. 7.3.1)



	8.9**
	
	28.21/
41.000
	Требования к защите от самопроизвольного включения и выключения
	ГОСТ 12.2.007.0-75 (п. 3.1.5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.6.1) 

	8.10**
	
	28.21/
41.000
	Требования к воздушным зазорам и путям утечки
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 11.3)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.4)



	8.11**
	
	28.21/
41.000
	Требования к степени защиты, обеспечиваемой оболочками
IP0Х-4Х
	ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.6.1)

ГОСТ 14254-2015
(пп. 5; 5.1; 5.2)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 12.4, абзац 5) 

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.3)
ГОСТ 14254-2015 
(пп. 11-13.5; 15)

	8.12**
	
	28.21/
41.000
	Требования к проводам и кабелям
	ГОСТ 12.2.042-2013 
(пп. 6.4; 6.5)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 8.6.3, абзац4)

СТБ МЭК 60173-2001
(пп. 3.1; 3.4)

ГОСТ 12.2.007.0-75 
(п. 3.7.1)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (пп. 14.1.1; 14.1.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(пп. 10.7; 10.8)



	8.13**
	
	28.21/
41.000
	Требования к изоляции:

- общие требования
	ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.2.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.9)



	
	
	28.21/
29.113
	- требования к сопротивлению изоляции
	ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 6.11)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 19.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 
(п. 19.3)



	
	
	28.21/
29.113
	- электрической прочности изоляции
	ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 6.14)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 19.4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 6.14)
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 
(п. 19.4)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 (п. 10.9.2)

	8.14**
	Теплогенераторы, котлы-парообразователи, котлы варочные на твердом и жидком топливе на месте эксплуатации
	28.21/
35.068; 35.069
	Требования к напряженности электрического и магнитного полей тока промышленной частоты (50 Гц)
	ГОСТ 12.1.002-84
(п. 1.2)

СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 16-19; 25-28)

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.1.002-84

(пп. 2.1-2.9)

СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 54; 61-63)

	8.15**
	
	28.21/
35.068; 35.069
	Требования к допустимой напряженности электростатического поля на рабочих местах


	СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 8-10)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 42-45)

	8.16**
	
	28.21/
41.000
	Предохранительные, сигнализирующие, блокировочные устройства
	ГОСТ 12.2.042-2013
(пп. 5.2.8; 10.4.3) 

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.2.096-83 (п. 6.1)



	8.17**
	
	28.21/
35.065
	Температура поверхностей, окружающих рабочее место оператора, и рабочая температура воздуха
	ГОСТ 12.2.096-83
(п. 2.9)

ГОСТ 12.2.042-2013
(пп. 7.2.4; 10.4.7) 

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.2; 2.2.14)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.2; 4.2.14)- действует с 01.11.2021

	8.18**
	
	28.21/
41.000
	Безопасность арматуры, топливопроводов и топливных баков
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	8.19**
	
	28.21/
41.000
	Системы электрозажигания и приборы контроля наличия пламени
	ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 10.4.2)

ГОСТ 16569-86 
(пп. 2.7.1-2.7.4) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 

(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	8.20**
	
	28.21/
35.067
	Уровень звука шума на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 7.2.2)

ГОСТ 12.1.003-83
(п. 2.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 

(пп. 2.1; 2.2.11.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2.11.2)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.1.050-86 

	8.21**
	
	28.21/
29.040
	Концентрация пыли и вредных веществ в рабочей зоне оператора
	ГОСТ 12.2.042-2013
(п. 7.2.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 
(пп. 2.1; 2.2.15)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2.15)- действует с 01.11.2021
ГОСТ 12.1.005-88

	8.22**
	
	28.21/
41.000
	Требования к конструкции и комплектности
	ГОСТ 12.2.096-83 
(пп. 2.25; 2.29; 3.13)

ГОСТ 12.2.003-91 
(пп. 1.4; 2.1; 2.2; 2.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.096-83 
(пп. 2.25; 2.29; 3.13)

ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.1)

ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	9.1**
	Котлы отопительные водогрейные производительностью до 500 КВт на месте эксплуатации
	28.21/
41.000
	Общие требования безопасности
	ГОСТ 12.2.003-91 

(пп. 1.4; 2.1.2; 2.2; 2.3)

ГОСТ 20548-93 (пп. 4.6; 4.12; 4.13)

ГОСТ 9817-95 (пп. 4.1.19; 4.1.21; 4.2.1; 5.2; 5.4)

ГОСТ EN 303-5-2013
(пп. 4.2.4.1; 4.2.4.2; 4.2.4.3; 4.2.4.7; 4.2.4.8; 4.2.4.10; 4.2.4.11; 4.2.4.12; 4.3.2; 4.3.3.1; 4.3.3.3; 4.3.3.4; 4.3.4; 4.3.8)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1 )
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 20548-93 (п. 6.7)

ГОСТ EN 303-5-2013
(раздел 5)

	9.2**
	
	28.21/
41.000
	Предохранительные, сигнализирующие, блокирующие устройства
	ГОСТ 20548-93 
(п. 4.12)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 20548-93 (п. 6.7)

	9.3**
	
	28.21/
35.065
	Температура нагрева поверхностей котлов 
	ГОСТ 20548-93 
(п. 4.12)

ГОСТ 9817-95 
(пп. 4.1.9; 4.1.10) 

ГОСТ EN 303-5-2013
(пп. 4.3.3.2; 4.3.6)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 20548-93 (п. 6.4)

ГОСТ EN 303-5-2013
(раздел 5)

	9.4**
	
	28.21/
41.000
	Требования электрооборудованию:

- общие требования
	ГОСТ 12.2.007.0-75 (п. 3.1.8)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.1)



	
	
	28.21/
41.000
	- требования к маркировке
	ГОСТ 12.2.007.0-75 
(пп. 3.9.2-3.9.4)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 6.3)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (пп. 17.3-17.5)

СТБ МЭК 61310-2-2005
(пп. 4.3.4; 5.1; 7) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.2.7) 

ГОСТ 12.2.007.0-75 
(п. 3.1.8)

	
	
	28.21/
41.000
	- требования к органам управления
	ГОСТ 12.2.007.0-75 
(пп. 3.4.1; 3.4.2; 3.4.4; 3.4.5; 3.4.8, 3.4.9, абзац 1; 3.4.10-3.4.14; 3.8.2; 3.8.3)
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (пп. 10.8.1; 10.8.3; 10.8.4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.6.1) 

	9.5**
	
	28.21/
41.000
	Требования к электрическим элементам и аппаратам
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 12.1)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(пп. 8.4.1, абзац 1; 8.5.5, абзац 2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.6.1)



	9.6**
	Котлы отопи-тельные водо-грейные про-изводительно-стью до 500 КВт на месте эксплуатации
	28.21/
41.000
	Требования к защите от поражения электрическим током:

- общие требования
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 8.4.3.2.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.5)



	
	
	28.21/
41.000
	- класс защиты человека от поражения электрическим током
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 6.3.2)

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(пп. 10.5; 10.7; 10.8)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 6.3.2)

	
	
	28.21/
41.000
	- требования к защитному заземлению
	ГОСТ 12.2.007.0-75
(пп. 3.3.3-3.3.5, абзац 1; 3.3.7) 

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(пп. 10.5.1; 10.5.2)
ГОСТ 12.2.007.0-75
(пп. 3.3.3-3.3.5, абзац 1; 3.3.7)

	9.7**
	
	28.21/
41.000
	Требования к защите от перегрузки
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 7.3, абзац 1) 

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 7.3.1)



	9.8**
	
	28.21/
41.000
	Требования к защите от самопроизвольного включения и выключения
	ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.1.5)

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.6.1) 

	9.9**
	
	28.21/
41.000
	Требования к воздушным зазорам и путям утечки
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 8.4.1, абзац 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.4)



	9.10**
	
	28.21/
41.000
	Требования к степени защиты, обеспечиваемой оболочками
IP0Х-4Х
	ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.6.1)

ГОСТ 14254-2015 
(пп. 5; 5.1; 5.2)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 12.4, абзац 5) 

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 11.2)
ГОСТ 14254-2015 
(пп. 11-13.5; 15)

	9.11**
	
	28.21/
41.000
	Требования к проводам и кабелям
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 8.6.3, абзац 4)

СТБ МЭК 60173-2001
(пп. 3.1; 3.4)

ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.7.1)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (пп. 14.1.1; 14.1.2) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(пп. 10.7; 10.8) 

	9.12**
	
	28.21/
41.000
	Требования к изоляции:

- общие требования
	ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.2.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.9)

ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.2.1)

	9.12**
	Котлы отопи-тельные водо-грейные про-изводительно-стью до 500 КВт на месте эксплуатации
	28.21/
29.113
	- требования к сопротивлению изоляции
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 19.3) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 
(п. 19.3)



	
	
	28.21/
29.113
	- электрической прочности изоляции
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 19.4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 
(п. 19.4)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.9.2)

	9.13**
	
	28.21/
35.068; 
35.069
	Требования к напряженности электрического и магнитного полей тока промышленной частоты 
(50 Гц)
	ГОСТ 12.1.002-84
(пп. 1.1-1.4)

СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 16-19; 25-28)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.1.002-84
(пп. 2.1-2.9)

СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 54; 61-63)

	9.14**
	
	28.21/
35.068; 
35.069
	Требования к допустимой напряженности электростатического поля на рабочих местах
	СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 8-10)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 42-45)

	10.1**
	Машины и оборудование для лесного хозяйства, тракторы лесопромышленные
	
	Общие требования безопасности:
	
	

	10.1.1**
	
	28.30/
41.000
	- требования к запуску двигателя
	ГОСТ 12.2.102-2013 

(пп. 4.4.3; 7.1; 7.5) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 
(п. 9)

	10.1.2**
	
	28.30/
41.000
	- требования к выпускной системе двигателя
	ГОСТ 12.2.102-2013 

(пп. 7.2; 7.3) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 
(п. 9)

	10.1.3**
	
	28.30/
41.000
	- требования к ограждениям
	ГОСТ 12.2.102-2013 
(пп. 3.2; 3.3; 3.6; 4.4.4)

ГОСТ 12.2.062-81
(пп. 3-5; 7; 8; 15; 16)

ГОСТ 12.2.003-91 
(пп. 2.1.5; 2.1.8)

ГОСТ 12.4.026-2015 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 
(п. 9)

	10.1.4**
	
	28.30/
41.000
	- требования к средствам доступа на рабочее место, к местам осмотра и обслуживания
	ГОСТ 12.2.102-2013 
(пп. 3.8; 7.4; 7.7) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 
(п. 9)

	10.1.5**
	Машины и оборудование для лесного хозяйства, тракторы лесопромышленные
	28.30/
29.061
	- габаритные размеры
	«Правила дорожного движения» (п. 2.4.5) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 
(п. 9)

	10.1.6**
	
	28.30/
41.000
	- требования к гидроприводам
	ГОСТ 12.2.102-2013
(пп. 3.4; 3.6; 4.4.14)

ГОСТ 12.2.040-79 
(пп. 2.1.7; 2.11; 2.12; 4.2; 4.3; 4.6; 4.7; 4.9; 4.11; 4.14)

ГОСТ ISO 4413-2016 (пп. 3-8, приложения А, В)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

ГОСТ 12.2.086-83 (п. 3.3)

	10.1.7**
	
	28.30/
41.000
	- требования к пневмоприводам 
	ГОСТ 12.2.102-2013
(пп. 3.5; 3.6)

ГОСТ ISO 4414-2016 (пп. 5; 7;8) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

ГОСТ 12.3.001-85 
(пп. 1.4; 2.3; 3.1; 3.4; 3.5; 4.2; 4.9)

	10.1.8**
	
	28.30/
41.000
	- требования к обеспечению ЗИП 
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 3.8.6) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	10.1.9**
	
	28.30/
41.000
	- требования к устройствам для монтажа и транспортирования
	ГОСТ 12.2.102-2013
(пп. 6.1-6.5) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	10.2**
	
	
	Требования к кабине, рабочему месту и органам управления:
	ГОСТ 12.2.102-2013

(пп. 4.1.2-4.1.6; 4.1.9-4.1.11)

ГОСТ 12.2.120-2015 (пп. 3.1-3.9) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	10.2.1**
	
	28.30/
41.000
	- требования к конструкции кабины
	
	

	10.2.2**
	
	28.30/
41.000
	- требования к оборудованию
	ГОСТ 12.2.120-2015 
(пп. 3.11; 3.12; 4.1 – 4.11; 6.3)

ГОСТ 20062-96 
(пп. 4.1-4.6) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	10.2.3**
	
	28.30/
35.065;
35.060;
35.062
	- микроклимат, направление и скорость воздуха в кабине
	ГОСТ 12.2.120-2015 
(п. 6.1) 
ГОСТ ИСО 14269-2-2003 (пп. 6.1; 6.5) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

ГОСТ ИСО 14269-2-2003
(пп. 9; 10)

	10.2.4**
	
	28.30/
29.040
	- концентрация пыли в кабине
	ГОСТ 12.2.120-2015 
(п. 6.4) 

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	10.2.5**
	
	28.30/
41.000
	- концентрация окиси углерода в кабине
	ГОСТ 12.2.120-2015 
(п. 6.5) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	10.2.6**
	Машины и оборудование для лесного хозяйства, тракторы лесопромышленные
	28.30/
35.067
	- уровень звука на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 4.1.7)

ГОСТ 12.1.003-83

(п. 2.3.16) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	10.3**
	
	
	Требования к параметрам вибрации:
	 
	 

	
	
	28.30/
35.059
	- общая вибрация
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 4.1.8)

ГОСТ 12.1.012-2004

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.2.13)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.13)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31319-2006

	
	
	28.30/
35.059
	- локальная вибрация
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 4.1.8)

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31192.1-2004 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31192.1-2004

ГОСТ 31192.2-2005

	10.4**
	
	28.30/
29.061
	Размеры и расположение органов управления
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 4.2)

ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.10)

ГОСТ 21752-76 
(пп. 1.1; 1.3; 1.7; 2.1; 2.3; 2.7)

ГОСТ 21753-76 
(пп. 1.1; 1.3; 1.4; 1.7; 1.12; 2.3) 

ТНПА на конкретный вид продукции 


	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)



	10.5**
	
	28.30/
41.000
	Силы сопротивления перемещению органов управления
	ГОСТ 12.2.120-2015 
(п. 6.14) 

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)



	10.6*
	
	28.30/
41.000
	Обзорность с рабочего места оператора
	ГОСТ 12.2.102-2013

(п. 4.1.11) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	10.7*
	
	28.30/
35.063
	Освещённость рабочей зоны и пульта управления
	ГОСТ 12.2.120-2015 

(п. 4.6) 

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.102-2013

(п. 9)

	10.8**
	
	28.30/
29.061
	Зоны комфорта и досягаемости органов управления
	ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.7)

ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 4.2.2) 
ГОСТ ISO 6682-2017 (пп. 4.2; 4.4) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ ISO 6682-2017
Приложение А


	10.9**
	Машины и оборудование для лесного хозяйства, тракторы лесопромышленные
	28.30/
41.000
	Основные требования к выключателям, переключателям поворотным клавишным, кнопочным и типа «тумблер»
	ГОСТ 22613-77 

(пп. 3; 4; 6; 9; 10; 18)

ГОСТ 22614-77 
(пп. 11; 13; 14)

ГОСТ 22615-77 

(пп. 6; 7; 9-11; 14) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	10.10**
	
	28.30/
41.000
	Требования к обозначению функционального назначения органов управления приборов
	ГОСТ 12.2.120-2015 
(п. 6.16)

ГОСТ 21753-76 
(п. 1.11) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	10.11*
	
	28.30/
29.061
	Угол поперечной статической устойчивости
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 4.4.1) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	10.12*
	
	28.30/
41.000
	Показатели эффективности действия рабочих и стояночных тормозов
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 4.4.5)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	10.13**
	
	28.30/
35.067
	Уровень внешнего шума
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 4.4.8)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

ГОСТ 12.2.002-91

	10.14**
	
	28.30/
41.000
	Требования к сигнальной окраске, обозначениям и предупредительным надписям
	ГОСТ 12.2.102-2013
(пп. 4.4.2; 4.4.10; 4.4.12)
ГОСТ 26336-97 
(стандарт в целом) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	10.15**
	
	28.30/
41.000
	Требования к электрооборудованию и контрольно-измерительным устройствам
	ГОСТ 12.2.102-2013
(пп. 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.7; 4.3.8) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	10.16
	
	28.30/
41.000
	Требования к светосигнальным устройствам
	ГОСТ 12.2.102-2013 
(пп. 4.3.1; 4.3.6)

Правило ООН №86 (00) пересмотр 2

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9) 
Правило ЕЭК ООН 
№ 86 (пп. 2; 5; 6)
Правило ООН №86 (00) пересмотр 2 (пп. 2; 5; 6)

	10.17**
	
	28.30/
41.000
	Требования к звуковой сигнализации
	ГОСТ 12.2.102-2013

(п. 4.3.3) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	11.1**
	Оборудование погрузочно-тран-спортирующее:

- лесопогрузчики челюстные;

- манипуляторы для погрузки леса;

- лесопогрузчики манипуляторного типа;

- форвардеры и сортиментовозы
	28.30/
41.000
	Общие требования безопасности
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 4.4.10)

ГОСТ 15594-80 (пп. 4.1; 4.2; 4.5-4.7; 4.27) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	11.2**
	
	28.30/
41.000
	Требования к системе управления
	ГОСТ 12.2.003-91 

(п. 2.3)

ГОСТ 15594-80 
(п. 4.18) 

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	11.3**
	Оборудование погрузочно-тран-спортирующее:

- лесопогрузчики челюстные;

- манипуляторы для погрузки леса;

- лесопогрузчики манипуляторного типа;

- форвардеры и сортиментовозы
	
	Требования к параметрам вибрации:
	 ГОСТ 15594-80 (п. 4.19)

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31191.1-2004 

ТНПА на конкретный вид продукции
	 ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31319-2006

	
	
	28.30/
35.059
	- общая вибрация
	
	

	
	
	28.30/
35.059
	- локальная вибрация
	ГОСТ 15594-80 (п. 4.19)

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31192.1-2004 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31192.1-2004

ГОСТ 31192.2-2005

	11.4**
	
	28.30/
29.061
	Требования к сиденью оператора
	ГОСТ 15594-80 (п. 4.16)

ГОСТ 20062-96 (пп. 4.1; 4.3-4.6) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	11.5**
	
	28.30/
41.000
	Требования к обозначению мест поддомкрачивания, подъема, смазки, надписям
	ГОСТ 26336-97 
(стандарт в целом)

ГОСТ 15594-80 (п. 4.28) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	11.6
	
	28.30/
29.061
	Требования к светосигнальному оборудованию
	ГОСТ 8769-75 (стандарт в целом) 

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	11.7**
	
	28.30/
35.063
	Требования к защитным устройствам
	ГОСТ 15594-80 (пп. 4.3; 4.4)

ГОСТ ISO 3457-2012
(пп. 4-10) 

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	11.8
	
	28.30/
29.061
	Требования к освещенности
	ГОСТ 15594-80 (п. 4.8) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	11.9*
	
	28.30/
29.061
	Требования к продольной и поперечной устойчивости лесопогрузчика
	ГОСТ 15594-80 (п. 1.1) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

ГОСТ 12.2.002-91 (п. 2.2.3)

	11.10**
	
	28.30/
41.000
	Требования к кабине лесопогрузчика
	ГОСТ 15594-80 

(пп. 4.10; 4.11; 4.14; 4.15; 4.17; 4.23-4.26) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	11.11**
	
	28.30/
29.061
	Требования к системе доступа в кабину
	ГОСТ 15594-80 

(пп. 4.12; 4.13) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	11.12**
	
	28.30/
35.067
	Уровень звукового давления и уровень звука в кабине
	ГОСТ 15594-80 (пп. 4.9; 4.20) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	11.13**
	Оборудование погрузочно-тран-спортирующее:

- лесопогрузчики челюстные;

- манипуляторы для погрузки леса;

- лесопогрузчики манипуляторного типа;

- форвардеры и сортиментовозы
	28.30/
35.060;
35.062;
35.065
	Параметры микроклимата в кабине
	ГОСТ 15594-80
(пп. 4.21; 4.22) 

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	12.1**
	Машины для строительства дорог, снегоочистители на тракторах
	28.99/
41.000
	Общие требования безопасности
	ГОСТ 12.2.011-2012 

(раздел 9) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	12.2**
	
	28.99/
41.000
	Требования к кабинам и рабочему месту машиниста
	ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 6.1-6.2)

ГОСТ 12.2.120-2015
(пп. 4.1-4.13) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	12.3**
	
	28.99/
41.000
	Требования к органам управления
	ГОСТ 12.2.011-2012
(радел 5) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	12.4**
	
	28.99/
41.000
	Требования к силовым установкам
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.2; 4.4; 4.10; 4.11; 4.12) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013
(п. 9)

	12.5**
	
	28.99/
41.000
	Требования к рабочим органам пневмо- и гидросистемы
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.8; 4.9; 4.13-4.15) 

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	12.6**
	
	28.99/
41.000
	Требования к ходовой части
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 10.4; 13.3) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	12.7**
	
	28.99/
41.000
	Требования к электрооборудованию, освещению и сигнализации
	ГОСТ 12.2.011-2012
(раздел 9) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.102-2013 (п. 9)

	13.1**
	Оборудование продовольственное
	
	Общие требования к конструкции:
	ГОСТ 12.2.124-2013
(пп. 3.5; 4.1; 4.2)

ГОСТ 12.2.003-91 
(пп. 2.1.7; 2.5) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.003-91 
(пп. 1.2; 1.3; 1.4)

ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2.14)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2.14)- действует с 01.11.2021

	13.1.1**
	
	28.99/
41.000
	- требования к поверхностям
	
	

	13.1.2**
	
	28.99/
41.000
	- требования к гидроприводам и смазочным системам
	ГОСТ 12.2.124-2013
(пп. 4.5; 4.9)

ГОСТ 12.2.003-91 
(п. 2.1.12) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021
ГОСТ 12.2.086-83 (п. 3.3)

	13.1.3**
	Оборудование продоволь-ственное
	28.99/
41.000
	- требования к загрузочным устройствам, аппаратам и емкостям
	ГОСТ 12.2.124-2013
(пп. 4.11-4.17; 6.1)

ГОСТ 12.2.003-91 
(п. 2.1.6) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	13.2**
	
	28.99/
41.000
	Требования к средствам герметизации, аспирации и взрывопожаробезопасности оборудования:

- требования к герметизации
	ГОСТ 12.2.124-2013
(пп. 5.2; 5.3) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	13.3**
	
	28.99/
41.000
	Требования к аппаратам, емкостям и трубопроводам
	ГОСТ 12.2.124-2013
(пп. 6.2-6.8)

ГОСТ 12.2.003-91 
(п. 2.1.8) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2.14)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2.14)- действует с 01.11.2021

	13.4**
	
	28.99/
41.000
	Требования к системам и органам управления оборудованием:

- требования к органам управления
	ГОСТ 12.2.124-2013
(пп. 7.1-7.4; 7.8; 7.12-7.14; 7.17)

ГОСТ 12.2.003-91 
(пп. 2.3.9; 2.3.10) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.99/
41.000
	- требования к пусковым аппаратам и пультам
	ГОСТ 12.2.003-91 
(пп. 2.3.6; 2.3.7)

ГОСТ 12.2.124-2013
(пп. 7.5; 7.9; 7.26; 7.27) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.99/
41.000
	- требования к расположению органов управления
	ГОСТ 12.2.124-2013
(пп. 7.15; 7.16; 7.19; 7.20; 7.22-7.24)

ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.3.8) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2)- действует с 01.11.2021

	13.5**
	
	28.99/
41.000
	Требования к контрольно-измеритель-ным приборам
	ГОСТ 12.2.124-2013
(пп. 8.1; 8.4; 8.6) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	13.6**
	
	28.99/
41.000
	Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию оборудования:

- общие требования
	ГОСТ 12.2.124-2013
(пп. 9.1; 9.2; 9.4-9.6)

ГОСТ 12.2.003-91 
(пп. 2.1.5; 2.1.8; 2.4.7; 2.4.8)

ГОСТ 12.2.062-81 
(пп. 2; 3; 4; 8; 15) 

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	13.6**
	Оборудование продоволь-ственное
	28.99/
41.000
	- требования к съемным, откидным и раздвижным ограждениям
	ГОСТ 12.2.124-2013
(пп. 9.7; 9.10)

ГОСТ 12.2.062-81 (п. 5) 

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91
(пп. 2.1; 2.2; 2.2.10)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(пп. 4.1; 4.2; 4.2.10)- действует с 01.11.2021

	
	
	28.99/
41.000
	- специальные требования
	ГОСТ 12.2.124-2013
(пп. 9.8; 9.9; 9.11; 9.12-9.16)

ГОСТ 12.2.003-91 
(пп. 2.4.9; 2.4.10) 

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.1)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.1)- действует с 01.11.2021

	13.7**
	
	
	Требования к параметрам вибрации:
	 
	 

	
	
	28.99/
35.059
	- общая вибрация
	ГОСТ 12.2.124-2013
(п. 11.2)

ГОСТ 12.2.003-91 
(п. 2.1.13)

ГОСТ 12.1.012-2004

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91 

(п. 2.2.13)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.13)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31319-2006

	
	
	28.99/
35.059
	- локальная вибрация
	ГОСТ 12.2.124-2013
(п. 11.2)

ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31192.1-2004 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.13)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.13)- действует с 01.11.2021

ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31192.1-2004

ГОСТ 31192.2-2005

	
	
	28.99/
41.000
	- требования к воздуху рабочей зоны
	ГОСТ 12.2.124-2013
(п. 11.2)

ГОСТ 12.1.005-88 
(п. 3.2) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-91
(п. 2.2.15, кроме 
п. 2.2.15.5)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.15, кроме п. 4.2.15.5)- действует с 01.11.2021

	13.8**
	
	28.99/
41.000
	Требования электрооборудованию:

общие требования
	ГОСТ 12.2.124-2013
(пп. 10.6; 10.7; 10.13; 10.14)

ГОСТ 12.2.007.0-75 
(п. 3.1.8) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.1)

	13.9**
	
	28.99/
41.000
	Требования к маркировке
	ГОСТ 12.2.007.0-75
(пп. 3.9.2-3.9.4)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (пп. 17.3-17.5)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 6.3)

СТБ МЭК 61310-2-2005
(пп. 4.3.4; 5.1; 7) 

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.2.7)



	13.10**
	Оборудование продовольственное
	28.99/
41.000
	Требования к органам управления
	ГОСТ 12.2.007.0-75 
(пп. 3.4.1; 3.4.2; 3.4.4; 3.4.5; 3.4.8, 3.4.9 абзац 1; 3.4.10-3.4.14; 3.8.2; 3.8.3)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (пп. 10.8.1; 10.8.3; 10.8.4) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.6.1)

ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

ГОСТ 12.2.002-91 
(п. 2.2.10)
ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.10)- действует с 01.11.2021

	13.11**
	
	28.99/
41.000
	Требования к электрическим элементам и аппаратам
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 12.1)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 
(пп. 8.4.1, абзац 1; 8.5.5, абзац 2) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.6.1)



	13.12**
	
	28.99/
41.000
	Требования к подключению к источнику питания
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 5.1)
ГОСТ IEC 61439-1-2013
(п. 8.8, абзацы 5, 9) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(пп. 10.3; 10.7; 10.8)



	13.13**
	
	28.99/
41.000
	Требования к защите от поражения электрическим током:
общие требования
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 (п. 8.4.3.2.1) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.5) 

	13.14**
	
	28.99/
29.113;
41.000
	Требования к защитному заземлению
	ГОСТ 12.2.124-2013
(пп. 10.18; 10.19)

ГОСТ 12.2.007.0-75
(пп. 3.3.3-3.3.5, абзац 1; 3.3.7, абзац 1) 

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(пп. 10.5.1; 10.5.2)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 
(п. 19.3)

ГОСТ 12.2.007.0-75 
(п. 3.3.5)

	13.15**
	
	28.99/
40.000
	Требования к защите от перегрузки
	ГОСТ 12.2.124-2013
(п. 10.8)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 7.3, абзац 1) 

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 
(п. 7.3.1)



	13.16**
	
	28.99/
41.000
	Требования к защите от самопроизвольного включения и выключения
	ГОСТ 12.2.007.0-75 
(п. 3.1.5) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.6.1) 

	13.17**
	
	28.99/
41.000
	Требования к воздушным зазорам и путям утечки
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 (п. 8.4.1, абзац 1) 

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

 (п. 10.4) 

	13.18**
	Оборудование продовольственное
	28.99/
41.000
	Требования к степени защиты, обеспечиваемой оболочками
	ГОСТ 12.2.124-2013
(п. 10.4)

ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.6.1)

ГОСТ 14254-2015 
(пп. 5; 5.1; 5.2; 6)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 12.4, абзац 5) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.3) 

ГОСТ 14254-2015 
(пп. 11-15)



	13.19**
	
	28.99/
41.000
	Требования к проводам и кабелям
	ГОСТ 12.2.124-2013
(пп. 10.5; 10.11)

ГОСТ 12.2.007.0-75
(п. 3.7.1)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (пп. 14.1.1; 14.1.2)

СТБ МЭК 60173-2001
(пп. 3.1; 3.4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(пп. 10.7; 10.8)



	13.20**
	
	28.99/
41.000
	Требования к изоляции:

- общие требования
	ГОСТ 12.2.007.0-75 
(п. 3.2.1) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.9)



	
	
	28.99/
29.113
	- сопротивлению изоляции
	ГОСТ 12.2.124-2013
(п. 10.20)

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (п. 19.3) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 
(п. 19.3)

	
	
	28.99/
29.113
	- электрической прочности изоляции
	ГОСТ 12.2.124-2013
(п. 10.20) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 
(п. 19.4) 

ГОСТ IEC 61439-1-2013 

(п. 10.9.2)

	13.21**
	
	28.99/
35.068; 
35.069
	Требования к напряженности электрического и магнитного полей тока промышленной частоты 
(50 Гц)


	СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 16-19; 25-28) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 54; 61-63)

	13.22**
	
	28.99/
35.068; 
35.069
	Требования к допустимой напряженности электростатического поля на рабочих местах


	СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 8-10)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СанПиН от 21.06.2010
№ 69 (пп. 42-45)

	14.1**
	Экскаваторы-погрузчики
	28.99/
41.000
	Общие требования безопасности к конструкции и отдельным частям
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.7; 5.11; 5.12.1; 5.14.5; 5.14.7; 5.15.1-5.15.6; 5.19.1; 5.19.2; 5.20.2; 5.21)
ГОСТ EN 474-4-2013 
(п. 5.1)

ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 3; 4; 10-12; 13.1; 13.2; 13.4) 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)
ГОСТ ISO 3450-2015 

(пп. 5; 6.1; 6.6)

	14.2**
	
	28.99/
29.061
	Требования к системе доступа на рабочее место
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.3.2.3)

ГОСТ EN 474-4-2013 
(п. 5.2)

ГОСТ ISO 2867-2015 
(разделы 4; 8; 9)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6) 
ГОСТ ISO 2867-2015 

(пп. 4-11)

	14.3**
	
	28.99/
29.061
	Требования к кабине, рабочему месту и минимальному пространству для оператора
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.3.1.1-5.3.1.6; 5.3.2.1; 5.3.2.2; 5.3.2.4; 5.3.2.5; 5.3.2.6, b; 5.3.2.7; 5.3.2.10; 5.3.2.9; 5.3.3.1; 5.3.4) 

ГОСТ 27250-97 (п. 5, таблица 4; рисунок 5)

ГОСТ EN 474-4-2013 
(п. 5.3)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	14.4**
	
	28.99/
29.061
	Требования к сиденью оператора
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.4.1.1; 5.4.1.2; 5.4.1.3; 5.4.1.5; 5.4.2.1; 5.4.2.2)

ГОСТ ИСО 11112-2000 
(пп. 3.2; 3.4; 3.5; рисунок 1, таблица 1)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	14.5**
	
	28.99/
41.000
	Требования к органам управления и контрольным приборам
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.5.1; 5.5.2; 5.5.3; 5.5.4; 5.5.5; 5.5.6; 5.5.8.1; 5.5.8.2; 5.5.8.3; 5.5.9; 5.6.1; 5.6.3; 5.7)

ГОСТ ISO 10968-2013 
(пп. 4.2; 4.3; 4.5; 5.1; 5.2; 6)

ГОСТ EN 474-4-2013 
(п. 5.3.2)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	14.6**
	
	28.99/
29.061;
41.000
	Требования к световым, сигнальным, маркировочным и световозвращающим приборам
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 5.8.2)

ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 9.5-9.10) 
ГОСТ ИСО 12509-2000 (приложения Е1-Е10)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	14.7*
	
	28.99/
29.061;
41.000
	Обзорность с рабочего места оператора
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 5.8.1)

ГОСТ ISO 5006-2014 
(п. 4, табл. 1)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)
ГОСТ ISO 5006-2014 
(пп. 8-10)


	14.8**
	Экскаваторы-погрузчики
	28.99/
41.000
	Требования к защитным устройствам и ограждениям опасных частей
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.14.1-5.14.4)

ГОСТ ISO 3457-2012 
(п. 7.2)


	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	14.9**
	
	28.99/
41.000
	Требования к электрооборудованию
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.17.1; 5.17.3-5.17.6; 5.17.8)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	14.10**
	
	28.99/
41.000
	Требования к удобству и безопасности проведения технического обслуживания
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.22.1; 5.22.2; 5.22.3; 5.22.45.22.5)

ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 4.10; 4.11; 4.12)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	14.11**
	
	28.99/
41.000
	Требования к гидросистеме 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.18.2; 5.18.3) 

ГОСТ ISO 4413-2016 
(п. 3-8, приложения А, В)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	14.12**
	
	28.99/
41.000
	Требования к маркировке и наличию знаков безопасности
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.9; 7.3; В.1.2)


	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	14.13**
	
	28.99/
29.170
	Требования к дымности отработавших газов двигателя
	ГОСТ 17.2.2.02-98 
(п. 5, таблицы 1-4)
	ГОСТ 17.2.2.02-98 
(пп. 6-9)

	14.14**
	
	28.99/
41.000
	Требования к руководству по эксплуатации
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 7.2.1-7.2.3)

ГОСТ EN 474-4-2013 
(п. 6)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	15.1**
	Экскаваторы гидравлические
	28.99/
41.000
	Общие требования безопасности к конструкции и отдельным частям
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.7; 5.11; 5.12.1; 5.14.5; 5.14.7; 5.15.1-5.15.6; 5.19.1; 5.19.2; 5.20.2; 5.21; Е.3.1; B.2.1; В.2.2) 

ГОСТ EN 474-5-2013 
(п. 5.1)

ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 3; 4.3; 4.5; 4.6; 4.7; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 6.1.17; 9.9)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	15.2**
	
	28.99/
29.061
	Требования к системе доступа на рабочее место
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.3.2.3) 

ГОСТ EN 474-5-2013 
(п. 5.2) 

ГОСТ ISO 2867-2015 
(пп. 4.1.1-4.1.6; 4.2; 4.3; 6.1; 6.3; 9.2-9.7; п. 10.1, рисунок 4; 11.4; 11.5; 11.7; 11.8; таблица 4)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)
ГОСТ 26025-83 (п. 4.1)

	15.3**
	Экскаваторы гидравлические
	28.99/
29.061
	Требования к кабине, рабочему месту и минимальному пространству для оператора
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.3.1.1-5.3.1.6; 5.3.2.1; 5.3.2.2; 5.3.2.4; 5.3.2.5; 5.3.2.6, b; 5.3.2.7; 5.3.2.10; 5.3.2.9; 5.3.3.1; 5.3.4) 

ГОСТ EN 474-5-2013 
(п. 5.3.1)

ГОСТ 27250-97 (п. 5, таблица 4; рисунок 5) 

ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 6.1.1; 6.1.7; 6.1.9; 6.1.10-6.1.16; 7.8.2; 8.3)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

ГОСТ EN 474-1-2013 (5.3.2.6, b)

ГОСТ EN 474-5-2013 

(п. 5.3.1)

	15.4**
	
	28.99/
29.061
	Требования к сиденью оператора
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.4.1.1; 5.4.1.2; 5.4.1.3; 5.4.1.5; 5.4.2.1; 5.4.2.2) 

ГОСТ ИСО 11112-2000 (пп. 3.2; 3.4; 3.5; рисунок 1, таблица 1)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

ГОСТ ИСО 11112-2000

	15.5**
	
	28.99/
41.000
	Требования к органам управления и контрольным приборам
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.5.1; 5.5.2; 5.5.3; 5.5.4; 5.5.5; 5.5.6; 5.5.8.1; 5.5.8.2; 5.5.8.3; 5.5.9; 5.6.1; 5.6.3)

ГОСТ EN 474-5-2013 
(п. 5.4)

ГОСТ ISO 10968-2013 
(пп. 4.2; 4.3; 4.5; 5.1; 5.2 6)

ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 5.1-5.12; 5.1.3; 6.1.6)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6) 



	15.6*
	
	28.99/
29.061;
41.000
	Обзорность с рабочего места оператора
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 5.8.1)

ГОСТ ISO 5006-2014
(п. 4; табл. 1) 

ГОСТ 12.2.011-2012 
(п. 6.1.5)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)
ГОСТ ISO 5006-2014

(пп. 8-10)

	15.7**
	
	28.99/
41.000
	Требования к защитным устройствам и ограждениям опасных частей
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.14.1; 5.14.2; 5.14.3; 5.14.4) 

ГОСТ EN 474-5-2013 
(п. 5.3.2.1) 

ГОСТ ISO 3457-2012 
(п. 7.2)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	15.8**
	
	28.99/
41.000
	Требования к электрооборудованию
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.17.1; 5.17.3-5.17.6; 5.17.8)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	15.9**
	
	28.99/
41.000
	Требования к удобству и безопасности технического обслуживания 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.22.1; 5.22.2; 5.22.3; 5.22.45.22.5)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	15.10**
	Экскаваторы гидравлические
	28.99/
41.000
	Требования к гидросистеме 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.18.2; 5.18.3) 

ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 4.9; 4.15)

ГОСТ ISO 4413-2016 
(п. 3-8, приложения А, В)

	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	15.11**
	
	28.99/
41.000
	Требования к маркировке и наличию знаков безопасности
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.9; 7.3; В.1.2)


	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	15.12**
	
	28.99/
41.000
	Требования к руководству по эксплуатации
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 7.2.1-7.2.3)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	15.13**
	
	28.99/
29.170
	Требования к дымности отработавших газов двигателя 
	ГОСТ 17.2.2.02-98 
(п. 5, таблицы 1-4)
	ГОСТ 17.2.2.02-98 
(пп. 6-9)

	16.1**
	Бульдозеры
	28.99/
41.000
	Общие требования безопасности к конструкции и отдельным частям
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.7; 5.11; 5.12.1; 5.14.5; 5.14.7; 5.15.1-5.15.6; 5.19.1; 5.19.2; 5.20.2; 5.21)
ГОСТ EN 474-2-2012 
(п. 5.1)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	16.2**
	
	28.99/
29.061
	Требования к системе доступа на рабочее место 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.3.2.3)  

ГОСТ ISO 2867-2015 
(пп. 4.1.1-4.1.6; 4.2; 4.3; 6.1; 6.3; 9.2-9.7; п. 10.1, рисунок 4; 11.4; 11.5; 11.7; 11.8; таблица 4) 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6) 
ГОСТ ISO 2867-2015 
(пп. 4-11)

	16.3**
	
	28.99/
29.061
	Требования к кабине, рабочему месту и минимальному пространству для оператора
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.3.1.1-5.3.1.6; 5.3.2.1; 5.3.2.2; 5.3.2.4; 5.3.2.5; 5.3.2.6, b; 5.3.2.7; 5.3.2.10; 5.3.2.9; 5.3.3.1; 5.3.4) 

ГОСТ 27250-97 (п. 5, таблица 4; рисунок 5)  

ГОСТ EN 474-2-2012 
(п. 5.3)

ГОСТ 12.2.011-2012 
(п. 6.7)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	16.4**
	
	28.99/
29.061
	Требования к сиденью оператора
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.4.1.1; 5.4.1.2; 5.4.1.3; 5.4.1.5; 5.4.2.1; 5.4.2.2) 

ГОСТ ИСО 11112-2000 
(пп. 3.2; 3.4; 3.5; рисунок 1, таблица 1)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6) 

	16.5**
	Бульдозеры
	28.99/
41.000
	Требования к органам управления и контрольным приборам
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.5.1; 5.5.2; 5.5.3; 5.5.4; 5.5.5; 5.5.6; 5.5.8.1; 5.5.8.2; 5.5.8.3; 5.5.9; 5.6.1; 5.6.3)

ГОСТ ISO 10968-2013 
(пп. 4.2; 4.3; 4.5; 5.1; 5.2; 6)

ГОСТ 12.2.011-2012 
(п. 5)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6) 

ГОСТ 12.2.011-2012 
(п. 6)

	16.6*
	
	28.99/
29.061;
41.000
	Обзорность с рабочего места оператора
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 5.8.1)

ГОСТ ISO 5006-2014 
(п. 4; табл. 1) 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)
ГОСТ ISO 5006-2014 
(пп. 8-10)

	16.7**
	
	28.99/
41.000
	Требования к защитным устройствам и ограждениям опасных частей
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.14.1; 5.14.2; 5.14.3; 5.14.4) 

ГОСТ ISO 3457-2012 
(п. 7.2)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	16.8**
	
	28.99/
41.000
	Требования к электрооборудованию
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.17.1; 5.17.3-5.17.6; 5.17.8)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)



	16.9**
	
	28.99/
41.000
	Требования к удобству и безопасности проведения технического обслуживания
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.22.1; 5.22.2; 5.22.3; 5.22.45.22.5)

ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 4.10-4.12)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	16.10**
	
	28.99/
41.000
	Требования к гидросистеме 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.18.2; 5.18.3) 

ГОСТ ISO 4413-2016 
(п. 3-8, приложения А, В)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	16.11**
	
	28.99/
41.000
	Требования к маркировке и наличию знаков безопасности 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.9; 7.3)

ГОСТ EN 474-2-2012 
(п. 6)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	16.12**
	
	28.99/
41.000
	Требования к руководству по эксплуатации
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 7.2.1-7.2.3)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	16.13**
	
	28.99/
29.170
	Требования к дымности отработавших газов двигателя 
	ГОСТ 17.2.2.02-98 
(п. 5, таблицы 1-4)


	ГОСТ 17.2.2.02-98 
(пп. 6-9)

	17.1**
	Погрузчики
	28.99/
41.000
	Общие требования безопасности к конструкции и отдельным частям 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.7; 5.11; 5.12.1; 5.14.5; 5.14.7; 5.15.1-5.15.6; 5.19.1; 5.19.2; 5.20.2; 5.21)
ГОСТ EN 474-3-2013 
(п. 5.5.3) 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	17.2**
	Погрузчики
	28.99/
41.000
	Требования к системе доступа на рабочее место 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.7; 5.11; 5.12.1; 5.14.5; 5.14.7; 5.15.1-5.15.6; 5.19.1; 5.19.2; 5.20.2; 5.21)

ГОСТ EN 474-3-2013 
(пп. 5.2.1-5.2.3)

ГОСТ ISO 2867-2015 
(разделы 4; 8; 9) 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6) 
ГОСТ ISO 2867-2015 
(пп. 4-11)

	17.3**
	
	28.99/
29.061
	Требования к кабине, рабочему месту и минимальному пространству для оператора
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.3.1.1-5.3.1.6; 5.3.2.1; 5.3.2.2; 5.3.2.4; 5.3.2.5; 5.3.2.6, b; 5.3.2.7; 5.3.2.10; 5.3.2.9; 5.3.3.1; 5.3.4)

ГОСТ EN 474-3-2013 
(п. 5.5.2)

ГОСТ 27250-97 (п. 5, таблица 4; рисунок 5)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6) 

	17.4**
	
	28.99/
29.061
	Требования к сиденью оператора
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.4.1.1; 5.4.1.2; 5.4.1.3; 5.4.1.5; 5.4.2.1; 5.4.2.2)

ГОСТ EN 474-3-2013 
(п. 5.3)

ГОСТ ИСО 11112-2000 
(пп. 3.2; 3.4; 3.5; рисунок 1, таблица 1)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6) 

	17.5**
	
	28.99/
41.000
	Требования к органам управления и контрольным приборам
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.5.1; 5.5.2; 5.5.3; 5.5.4; 5.5.5; 5.5.6; 5.5.8.1; 5.5.8.2; 5.5.8.3; 5.5.9; 5.6.1; 5.6.3; 5.7)

ГОСТ EN 474-3-2013 
(пп. 5.5.4)

ГОСТ ISO 10968-2013 
(пп. 4.2; 4.3; 4.5; 5.1; 5.2; 6) 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6) 



	17.6
	
	28.99/
41.000
	Требования к световым, сигнальным, маркировочным и световозвращающим приборам
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 5.8.2)

ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 9.5-9.10) 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)


	17.7*
	
	28.99/
29.061
	Обзорность с рабочего места оператора
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 5.8.1)

ГОСТ ISO 5006-2014 
(п. 4, табл. 1) 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)
ГОСТ ISO 5006-2014 
(пп. 8-10)


	17.8**
	
	28.99/
41.000
	Требования к защитным устройствам и ограждениям опасных частей
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.14.1-5.14.4)

ГОСТ EN 474-3-2013 
(п. 5.5.5)

ГОСТ ISO 3457-2012 
(п. 7.2)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	17.9**
	Погрузчики
	28.99/
41.000
	Требования к электрооборудованию
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.17.1; 5.17.3-5.17.6; 5.17.8)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)



	17.10**
	
	28.99/
41.000
	Требования к удобству и безопасности проведения техничес-кого обслуживания
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.22.1; 5.22.2; 5.22.3; 5.22.45.22.5)

ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 4.10-4.12)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	17.11**
	
	28.99/
41.000
	Требования к гидросистеме 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.18.2; 5.18.3) 

ГОСТ ISO 4413-2016 
(п. 3-8, приложения А, В)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	17.12**
	
	28.99/
41.000
	Требования к маркировке и наличию знаков безопасности
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.9; 7.3)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	17.13**
	
	28.99/
41.000
	Требования к руководству по эксплуатации
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 7.2.1-7.2.3)

ГОСТ EN 474-3-2013 
(п. 6)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	17.14**
	
	28.99/
29.170
	Требования к дымности отработавших газов двигателя 
	ГОСТ 17.2.2.02-98 
(п. 5, таблицы 1-4)


	ГОСТ 17.2.2.02-98 
(пп. 6-9)

	18.1**
	Автогрейдеры
	28.99/
41.000
	Общие требования безопасности к конструкции и отдельным частям 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.7; 5.11; 5.12.1; 5.14.5; 5.14.7; 5.15.1-5.15.6; 5.19.1; 5.19.2; 5.20.2; 5.21) 
ГОСТ 11030-2017 
(п. 5.1.11)

ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 3; 4; 10-12; 13.1; 13.2; 13.4)

ГОСТ EN 474-8-2013 
(п. 5.1) 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	18.2**
	
	28.99/
29.061
	Требования к системе доступа на рабочее место 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.7; 5.11; 5.12.1; 5.14.5; 5.14.7; 5.15.1-5.15.6; 5.19.1; 5.19.2; 5.20.2; 5.21) 

ГОСТ 11030-2017 
(п. 5.1.11) 

ГОСТ ISO 2867-2015 
(разделы 4; 8; 9) 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6) 
ГОСТ ISO 2867-2015 
(пп. 4-11)

	18.3**
	
	28.99/
29.061
	Требования к кабине, рабочему месту и минимальному пространству для оператора
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.3.1.1-5.3.1.6; 5.3.2.1; 5.3.2.2; 5.3.2.4; 5.3.2.5; 5.3.2.6, b; 5.3.2.7; 5.3.2.10; 5.3.2.9; 5.3.3.1; 5.3.4)

ГОСТ 11030-2017 
(п. 5.1.11)

ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 6; 7)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6) 

	18.4**
	Автогрейдеры
	28.99/
29.061
	Требования к сиденью оператора
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.4.1.1; 5.4.1.2; 5.4.1.3; 5.4.1.5; 5.4.2.1; 5.4.2.2)

ГОСТ 11030-2017 
(п. 5.1.11)

ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 6.1.1-6.1.4)

ГОСТ ИСО 11112-2000 (пп. 3.2; 3.4; 3.5; таблица 1)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6) 

	18.5**
	
	28.99/
41.000
	Требования к органам управления и контрольным приборам
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.5.1; 5.5.2; 5.5.3; 5.5.4; 5.5.5; 5.5.6; 5.5.8.1; 5.5.8.2; 5.5.8.3; 5.5.9; 5.6.1; 5.6.3; 5.7)

ГОСТ EN 474-8-2013 
(п. 5.4)

ГОСТ ISO 10968-2013 
(пп. 4.2; 4.3; 4.5; 5.1; 
5.2; 6)

ГОСТ 11030-2017 
(п. 5.1.11)

ГОСТ 12.2.011-2012 
(п. 5)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6) 

ГОСТ EN 474-8-2013 
(п. 5.4.3)



	18.6
	
	28.99/
29.061;
41.000
	Требования к световым, сигнальным, маркировочным и световозвращающим приборам
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 5.8.2)

ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 9.5-9.10)

ГОСТ 11030-2017 
(п. 5.1.11)

ГОСТ 8769-75 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)


	18.7*
	
	28.99/
29.061;
41.000
	Обзорность с рабочего места оператора
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 5.8.1) 

ГОСТ ISO 5006-2014
(п. 4; табл. 1) 

ГОСТ 11030-2017 (п. 5.1.11)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)
ГОСТ ISO 5006-2014

(пп. 8-10)


	18.8**
	
	28.99/
41.000
	Требования к защитным устройствам и ограждениям опасных частей
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.14.1-5.14.4)

ГОСТ ISO 3457-2012 
(п. 7.2)

ГОСТ 11030-2017 
(п. 5.1.11)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	18.9**
	
	28.99/
41.000
	Требования к электрооборудованию
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.17.1; 5.17.3-5.17.6; 5.17.8)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)



	18.10**
	
	28.99/
41.000
	Требования к удобству и безопасности проведения технического обслуживания
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.22.1; 5.22.2; 5.22.3; 5.22.45.22.5)


	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	18.11**
	Автогрейдеры
	28.99/
41.000
	Требования к гидросистеме 
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.18.2; 5.18.3) 

ГОСТ 12.2.040-79 
(пп. 2.7; 2.11)

ГОСТ 11030-2017 
(п. 5.1.11)

ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 4.9; 4.15)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	18.12**
	
	28.99/
41.000
	Требования к маркировке и наличию знаков безопасности
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 5.9; 7.3) 

ГОСТ 11030-2017 (п. 5.3)
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	18.13**
	
	28.99/
41.000
	Требования к руководству по эксплуатации
	ГОСТ EN 474-1-2013 
(пп. 7.2.1-7.2.3) 


	ГОСТ EN 474-1-2013 
(п. 6)

	18.14**
	
	28.99/
29.170
	Требования к дымности отработавших газов двигателя 
	ГОСТ 17.2.2.02-98 
(п. 5, таблицы 1-4) 


	ГОСТ 17.2.2.02-98 
(пп. 6-9)

	19.1**
	Сельскохозяйственные машины с электроприводом
	28.99/
39.000
	Коэффициент загрузки электродвигателя
	ТКП 330-2011 (02150)
(п. 5.3.2.12)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 330-2011 (02150) 
(п. 5.3.2.13)

	19.2**
	
	28.99/
39.000
	Потребляемая суммарная мощность 
0-600 кВт
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 281-2010 (02150)

(п. 5.8)

ТКП 330-2011 (02150) 
(п. 5.5.3)

	Приемосдаточные испытания зданий и сооружений

	20.1*
	Электропроводки напряжением до 1000 В
	28.99/
22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	ТКП 339-2011 (02230)
(п. 4.4.26.1)
	МВИ.МН 5168-2015

	20.2*
	
	28.99/
22.000
	Испытание цепи фаза-нуль осветительных и силовых цепей
	ТКП 339-2011 (02230)
(п. 4.4.26.3)
	МВИ.МН 5169-2015

	21.1*
	Заземляющие устройства
	28.99/
22.000
	Проверка соединения между заземлителем и заземляемыми элементами
	ТКП 339-2011 (02230)
(п. 4.4.28.2)
	МВИ.МН 5167-2015

	21.2*
	
	28.99/
22.000
	Измерение сопротивления заземления
	ТКП 339-2011 (02150)
(п. 4.4.28.6)
	МВИ.МН 5167-2015

	2 Показатели назначения по типам машин

	22.1**
	Прицепы и полуприцепы тракторные, платформы прицепные и полуприцепные
	28.30/
29.061
	Функциональные показатели
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 325-2011 (02150)

(п. 6)

	22.8**
	
	28.30/
29.040;
39.000
	Потери при перевозке
	ТКП 489-2013 (02150)
(п. 48.1)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 28307-2013 
(пп. 6.1.3; 6.2.1)

ТКП 325-2011 (02150)

(п. 6.2.3)

	22.9**
	
	28.30/
29.040;
39.000
	Потери при разгрузке
	ТКП 489-2013 (02150)
(п. 48.4)

ТНПА на конкретный вид продукции 
	ГОСТ 28307-2013 
(пп. 6.1.3; 6.2.1)

ТКП 325-2011 (02150) 
(п. 6.2.4)

	22.10**
	
	28.30/
29.040;
39.000
	Полнота разгрузки
	
	ГОСТ 28307-2013 
(пп. 6.1.3; 6.2.1)

ТКП 325-2011 (02150) 
(п. 6.2.5)

	22.11**
	Погрузчики сельскохозяйственные и транспортеры. 
	28.30/
29.040;
39.000
	Повреждение груза при разгрузке
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 48.2; 48.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28307-2013 
(п. 6.2.1)

ТКП 325-2011 (02150)

(пп. 6.1.8; 6.2.6)

	23.1**
	Машины землеройные. Кабелеукладчики. Паллетоукладчики мешков, погрузчики телескопические
	
	Агротехническая оценка
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 275-2010 (02150) (п. 6)

	
	
	28.30/
29.061
	Высота погрузки
	ГОСТ 28099-89 (п. 2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28286-89 (п. 4.1.11)

ГОСТ 28099-89 (п. 1.2)

ТКП 275-2010 (02150) (п. 6.4.8)

	23.9**
	
	28.30/
29.040
	Средняя масса забранного груза.

Объем груза
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28286-89 
(пп. 4.1.7; 4.1.8; 4.3.2)
ТКП 275-2010 (02150)
(пп. 5.6; 6.4.9)

	23.10**
	
	28.30/
39.000
	Потери погружаемого материала.
Полнота подбора
	ТНПА на конкретный вид продукции 

ТКП 489-2013 (02150) (п. 49.1)
	ГОСТ  28286-89

(пп. 4.3.6; 4.3.7)

ТКП 275-2010 (02150)
(пп. 6.4.10; 6.4.11)

	23.11**
	
	28.30/
39.000
	Повреждение материала и обвязочного материала
	ТНПА на конкретный вид продукции 

ТКП 489-2013 (02150) (п. 49.2)
	ГОСТ 28286-89 (п. 4.3.5)

ТКП 275-2010 (02150)
(пп. 6.3.11; 6.3.12; 6.4.13; 6.4.16-6.4.18)

	23.12.1**
	
	28.30/
39.000
	Загрязненность (засоренность вороха)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 275-2010 (02150)

(пп. 6.3.5; 6.3.6; 6.3.8; 6.3.9; 6.3.11.2; 6.4.14-6.4.15)


	23.12.2**
	
	28.30/
29.061
	Забивание и залипание рабочих органов
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 275-2010 (02150) 
(п. 6.4.12)


	23.13**
	
	28.30/
39.000
	Полнота (подбора), выгрузки
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 275-2010 (02150)
(п. 6.4.10)


	23.14**
	
	28.30/
39.000
	Вместимость рабочего органа. Коэффициент заполнения рабочего органа

	ТКП 489-2013 (02150) (п. 49.4)
	ТКП 275-2010 (02150)
(п. 6.4.19)

	24.1**
	Машины и орудия для глубокой обработки почвы
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели

Агротехническая оценка
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33736-2016 (п. 6)

	24.2**
	
	28.30/
39.000
	Рабочая ширина захвата
	СТБ 1388-2019 

(п. 5.3.1)

СТБ 1388-2019 (п. 5.3.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 (п. 4.3)

СТБ 1388-2019 (п. 8.10)

ГОСТ 33736-2016 (п. 6.3.2)

	24.4*
	
	28.30/
39.000
	Глубина пахоты
	СТБ 1388-2019 (п. 5.3.1)

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 3 табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 (п. 4.4)

СТО АИСТ 16.2-2010 (п. 6.2.2)

СТБ 1388-2019 (п. 8.9)

ГОСТ 33736-2016 (п. 6.3.3)

	24.5**
	Машины и орудия для глубокой об-работки почвы
	28.30/
39.000
	Крошение почвы
	СТБ 1388-2019  (п. 5.3.1)

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 7 табл. 1)

ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 4.4; 5.3)
ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1388-2019 (п. 8.13)

ГОСТ 33736-2016 
(п. 6.3.5)

	24.6**
	
	28.30/
39.000
	Сохранение стерни
	СТБ 1388-2019 (п. 5.3.1)

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 9 табл. 1)

ТКП 489-2013 (02150)
(п. 5.5)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33736-2016 
(п. 6.3.10)

	24.7**
	
	28.30/
39.000
	Забивание и залипание рабочих органов
	СТБ 1388-2019 (п. 5.3.2)

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 15 табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33736-2016 (п. 6.3.14)

	24.8**
	
	28.30/
39.000
	Путь заглубления корпусов плуга
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33736-2016 (п. 6.3.13)

	24.9**
	
	28.30/
39.000
	Полнота заделки растительных остатков
	СТБ 1388-2019 (п. 5.3.1) 

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 6 табл. 1)

ТКП 489-2013 (02150)
(п. 4.3)
ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1388-2019 (п. 8.11)

ГОСТ 33736-2016 
(п. 6.3.6)

	24.10**
	
	28.30/
39.000
	Глубина заделки растительных остатков
	СТБ 1388-2019 (п. 5.3.1)

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 5 табл. 1)

ТКП 489-2013 (02150)
(п. 4.3)
ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1388-2019 (п. 8.11)

ГОСТ 33736-2016 
(п. 6.3.7)

	24.11**
	
	28.30/
39.000
	Гребнистость поверхности почвы
	СТБ 1388-2019 (п. 5.3.1)

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 8 табл. 1)

ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 4.5; 5.6)
ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1388-2019 (п. 8.12)

ГОСТ 33736-2016 
(п. 6.3.4)

	24.12**
	
	28.30/
39.000
	Угол оборота пласта
	СТБ 1388-2019 (п. 3.3)

ТКП 489-2013 (02150)
(п. 4.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33736-2016 (п. 6.3.12)

	24.13**
	
	28.30/
39.000
	Отклонение фактической глубины обработки от заданной
	СТБ 1388-2019 (п. 5.3.1)

ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 4.1; 5.1; 5.2)
ТНПА на конкретный вид продукции

	СТБ 1388-2019 (п. 8.9)

ГОСТ 33736-2016 (п. 6.3.3.4)

	24.14**
	
	28.30/
39.000
	Отклонение фактической ширины захвата от конструктивной
	СТБ 1388-2019 (п. 5.3.1)

ТНПА на конкретный вид продукции

	СТБ 1388-2019 (п. 8.10)

ГОСТ 33736-2016 (п. 6.3.2.2)

	25.1**
	Машины, приспособления и орудия для обработки почвы в садах и ягодниках
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 081-2007 (02150) 
(п. 5)

	25.3*
	
	28.30/
39.000
	Глубина обработки
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 081-2007 (02150)  
(п. 5.4.3)

	25.5**
	
	28.30/
39.000
	Ширина захвата
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 081-2007 (02150) 
(п. 5.4.5)

	25.6**
	
	28.30/
39.000
	Величина защитной зоны
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 081-2007 (02150) 
(п. 5.4.6)

	25.7**
	
	28.30/
39.000
	Ширина необработанной прикустовой полосы

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 081-2007 (02150) 
(п. 5.4.6)

	25.8**
	
	28.30/
39.000
	Необработанная площадь

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 081-2007 (02150)  
(п. 5.4.7)

	25.9**
	
	28.30/
39.000
	Крошение пласта (почвы)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 081-2007 (02150)  
(п. 5.4.8)

ГОСТ 33677-2015 
(п. 7.5.4)

ГОСТ 33736-2016
(п. 6.3.5)

	25.10**
	
	28.30/
39.000
	Уничтожение (подрезание) сорных растений

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 081-2007 (02150) 
(п. 5.4.9)

	25.11**
	
	28.30/
39.000
	Повреждение культурных растений

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 081-2007 (02150) 
(п. 5.4.10)

	25.12**
	
	28.30/
39.000
	Гребнистость поверхности почвы (для фрез)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 081-2007 (02150)  
(п. 5.4.12)

ГОСТ 33687-2015 (п.7.3.2.3)

	25.13**
	
	28.30/
39.000
	Заделка растительной массы
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 081-2007 (02150)  
(п. 5.4.13)

ГОСТ 33736-2016 (п. 6.3.6)

	25.14**
	
	28.30/
39.000
	Ширина и глубина канавки

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 081-2007 (02150) 
(п. 5.4.14)

	25.15**
	
	28.30/
39.000
	Высота и ширина холмика у корнештамба

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 081-2007 (02150) 
(п. 5.4.15)

	25.16**
	
	28.30/
39.000
	Количественная доля кустов, у которых место спайки освобождено от почвы в пределах исходных требований

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 081-2007 (02150) 
(п. 5.4.16)

	25.17**
	
	28.30/
39.000
	Количественная доля кустов с корнями на рукавах и корнештамбах, продолжающими функционировать к концу вегетации

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 081-2007 (02150) 
(п. 5.4.17)

	25.18**
	Машины, приспособления и орудия для обработки почвы в садах и ягодниках
	28.30/
39.000
	Забивание и залипание рабочих органов
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33736-2016 (п. 6.3.14)

	25.19**
	
	28.30/
39.000
	Глубина и ширина открытой части борозды
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 081-2007 (02150) 
(п. 5.4.19)



	26.1**
	Культиваторы, машины для поверхностной обработки почвы
	
	Функциональные показатели.
Агротехническая оценка
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33687-2015
(п. 7)

	26.2**
	
	28.30/
39.000
	Рабочая ширина захвата
	ТКП 079-2007 (02150)
(п. 2 табл. 3, 7, 8)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33687-2015 

(п. 7.3.2.1)

	26.3**
	
	28.30/
39.000
	Глубина обработки почвы
	ГОСТ 28516-90 (п. 1)

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 3 табл. 3, 7)

ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 7.2; 16.1)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26244-84 (п. 2.5)

ГОСТ 33687-2015 

(п. 7.3.2.2)

	26.4**
	
	28.30/
39.000
	Крошение почвы
	ГОСТ 26738-91 (п. 1.1)

ГОСТ 28516-90 (п. 1)

ГОСТ 26244-84 (п. 1.2) 

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 5 табл. 3, 7; п. 7 табл. 8)

ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 7.4; 8.2; 15.1)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26244-84 (п. 2.3)

ГОСТ 33687-2015 

(п. 7.3.2.4)

ГОСТ 33677-2015 

(п. 7.5.4)

	26.5**
	
	28.30/
39.000
	Подрезание сорных растений (растительных остатков)
	ГОСТ 28516-90 (п. 1)

ГОСТ 26244-84 (п. 1.4)

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 14 табл. 3; 
п. 11 табл. 7)

ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 7.3; 8.3)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26244-84 (п. 2.6)

ГОСТ 33687-2015 

(пп. 7.3.2.5; 7.3.3.3)



	26.6**
	
	28.30/
39.000
	Сохранение стерни
	ГОСТ 26738-91 (п. 1.1)

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 7 табл. 3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26244-84 (п. 2.6)

ГОСТ 33687-2015 

(п. 7.3.3.7)

	26.7**
	
	28.30/
39.000
	Гребнистость поверхности почвы
	ГОСТ 26244-84 (п. 1.1)

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 6 табл. 3, 7)

ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 7.7; 8.4; 16.8)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26244-84 (п. 2.2)

ГОСТ 33687-2015 

(п. 7.3.2.3)

	26.8**
	Культиваторы, машины для поверхностной обработки почвы

	28.30/
29.040
	Плотность почвы
	ГОСТ 26244-84 (п. 1.3)

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 12 табл. 3; 
п. 8 табл. 8)

ТКП 489-2013 (02150)
(п. 8.4)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26244-84 (п. 2.4)

ГОСТ 20915-2011 
(п. 6.5)

ГОСТ 33687-2015 

(п. 7.3.5.2)

	26.9**
	
	28.30/
39.000
	Разрушение почвенной корки
	ТКП 079-2007 (02150)
(п. 7 табл. 7)

ТКП 489-2013 (02150)
(п. 16.2)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33687-2015 

(п. 7.3.4.5)

	26.10**
	
	28.30/
39.000
	Повреждение культурных растений
	ТКП 079-2007 (02150)
(п. 10 табл. 7)

ТКП 489-2013 (02150)
(п. 16.3)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33687-2015 

(п. 7.3.4.7)

	26.12**
	
	28.30/
39.000
	Заделка пожнивных остатков
	ТКП 079-2007 (02150)
(п. 10 табл. 3;
п. 8 табл. 7)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33687-2015 

(п. 7.3.3.6)

	26.13**
	
	28.30/
39.000
	Забивание и залипание рабочих органов
	ТКП 079-2007 (02150)
(п. 16 табл. 3; п. 13 табл. 7; п. 9 табл. 8)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33736-2016 (п. 6.3.14)
ГОСТ 33687-2015 (п. 7.3.9)

ГОСТ 33677-2015 (п. 7.5.14)

	26.14**
	
	28.30/
39.000
	Повреждение, измельчение дернины (при обработке пласта многолетних трав)
	ТКП 079-2007 (02150)
(п. 8 табл. 3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 328-2011 (02150)

(пп. 5.2.2.8; 5.2.2.21)

ГОСТ 33687-2015 

(п. 7.3.2.8)

	26.15**
	
	28.30/
39.000
	Измельчение пожнивных остатков
	ТКП 079-2007 (02150)
(п. 11 табл. 3; п. 9 табл. 7)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33687-2015 

(п. 7.3.3.5)

	26.17**
	
	28.30/
39.000
	Отклонение фактической глубины обработки от заданной


	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 7.1; 8.1; 16.1)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33687-2015 

(п. 7.3.2.2)

	27.1**
	Комбайны зерноуборочные
	28.30/
39.000
	Агротехническая оценка
	ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 28301-2015 (п. 7)

	27.2**
	
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели
	ТНПА на конкретный вид продукции

	ТКП 323-2011 (02150) (п. 5)

ТКП 333-2011 (02150) (п. 5)

	27.3**
	
	28.30/
39.000
	Рабочая ширина захвата
	ТКП 070-2007 (02150)
(табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 (п. 4.3)

ГОСТ 28301-2015 (п. 7.4.11)

	27.5**
	Комбайны зерноубороч-ные
	28.30/
39.000
	Качество измельчения соломы
	ТКП 070-2007 (02150)
(табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 333-2011 (02150) 
(п. 5.4.6)

	27.6**
	
	28.30/
39.000
	Ширина разбрасывания измельченной соломы
	ТКП 070-2007 (02150)
(табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28301-2015
(п. 7.4.14) 

	27.8**
	
	28.30/
39.000
	Потери зерна
	ТКП 070-2007 (02150)
(табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28301-2015
(пп. 7.3.3.17; 7.4.16-7.4.20; 7.4.22-7.4.32)



	27.9**
	
	28.30/
39.000
	Дробление зерна
	ТКП 070-2007 (02150)
(табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28301-2015 (п. 7.4.21)

ГОСТ 13586.3-2015 
(пп. 5.5; 5.6)

ГОСТ 30483-97 (п. 3.1.3)

	27.10**
	
	28.30/
39.000
	Содержание сорной примеси
	ТКП 070-2007 (02150)
(табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28301-2015
(п. 7.4.21)

ГОСТ 13586.3-2015 
(пп. 5.5; 5.6)

ГОСТ 30483-97 
(пп. 3.1.1-3.1.2; 3.1.7)



	27.11**
	
	28.30/
39.000
	Высота среза
	ТКП 070-2007 (02150)
(табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28301-2015 
(п. 7.4.12)



	28.1**
	Приспособления к зерноуборочным машинам для уборки не колосовых культур
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 333-2011 (02150) 
(п. 5)

	28.2**
	
	28.30/
39.000
	Высота среза
	ТКП 071-2007 (02150)
(табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 323-2011 (02150) (п. 5.4.3.7)

ТКП 333-2011 (02150)
(п. 5.4.7)

	28.3**
	
	28.30/
39.000
	Производительность по зерну (подача зерна)
	ТКП 071-2007 (02150)
(табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ТКП 333-2011 (02150)
(пп. 5.4.2.1; 5.5.2)
ТКП 323-2011 (02150) (п. 5.4.2.7)

	28.4**
	
	28.30/
39.000
	Полнота сбора зерна (семян, не зерновой части, початков)
	ТКП 071-2007 (02150)
(табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ТКП 323-2011 (02150) (пп. 5.4.3; 5.4.5.5)

ТКП 333-2011 (02150)
(пп. 5.4.2; 5.4.3; 5.4.5)

	28.5**
	
	28.30/
39.000
	Потери зерна (семян)
	ТКП 071-2007 (02150)
(табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 323-2011 (02150) (пп. 5.4.3; 5.4.4; 5.4.5.2; 5.4.5.3; 5.4.5.4)

ТКП 333-2011 (02150)
(п. 5.4.3.1-5.4.3.3)


	28.6**
	Приспособле-ния к зерно-уборочным машинам для уборки не ко-лосовых куль-тур
	28.30/
39.000
	Качество зерна. 

Степень вытирания семян 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 323-2011 (02150) (п. 5.4.5.6)

ГОСТ 13586.3-2015 (пп. 5.5; 5.6)

ГОСТ 30483-97 
(пп. 3.1.1-3.1.3; 3.1.7)

ТКП 333-2011 (02150)
(п. 5.5.3.1)

	28.7**
	
	28.30/
39.000
	Ширина распределения, захвата
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 323-2011 (02150) (п. 5.4.2.4)

ТКП 333-2011 (02150) 
(п. 5.4.8)

ГОСТ 28301-2015 
(п. 7.4.11)

	28.8**
	
	28.30/
39.000
	Степень измельчения стеблей незерновой части урожая
	ТКП 071-2007 (02150)
(табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 323-2011 (02150) (п. 5.4.5.7)

ТКП 333-2011 (02150) (02150) (п. 5.4.6)

	28.10**
	
	28.30/
39.000
	Содержание сорной примеси 

Дробление зерна

Повреждение поверхности зерна в початках
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 333-2011 (02150)
(пп. 5.4.2.2; 5.5.3; 5.5.3.1)
ТКП 323-2011 (02150) (п. 5.4.5.6)

ГОСТ 12037-81

ГОСТ 33735-2016
(п. 7.4.10)

	28.11**
	
	28.30/
39.000
	Ширина междурядий
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 333-2011 (02150)
(п. 5.2.13)

	28.12**
	
	28.30/
39.000
	Полнота очистки початков от обертки
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 333-2011 (02150)
(п. 5.2.11; 5.4.2; 5.4.2.1; 5.4.2.2)

	28.13**
	
	28.30/
39.000
	Вышелушивание зерна с початков
	ТКП 071-2007 (02150)
(табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 333-2011 (02150)
(пп. 5.4.4; 5.6.5)

ГОСТ 11225-76

	28.14**
	
	28.30/
39.000
	Содержание целых початков
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 333-2011 (02150)
(пп. 5.2.11; 5.4.2.1; 5.4.2.2)

	28.15**
	
	28.30/
39.000
	Содержание основного зерна в ворохе зерна
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 333-2011 (02150)
(п. 5.5.3.1)

ГОСТ 12037-81

ГОСТ 33735-2016 
(п. 7.4.6)

	28.16**
	
	28.30/
39.000
	Содержание свободного зерна в ворохе початков
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 333-2011 (02150)
(пп. 5.2.11; 5.4.2.1; 5.4.2.2)

	28.17**
	
	28.30/
39.000
	Полнота обмолота початков
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 333-2011 (02150)
(п. 5.7.3)

	29.1**
	Жатки зерновые валковые
	28.30/
39.000
	Агротехническая оценка
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34629-2019 
(п. 7)

	29.3**


	
	
	Характеристика валка:

– высота валка
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28301-2015 (пп. 7.3.3.12; 7.3.3.13; 7.3.3.14)

	
	
	28.30/
39.000
	
	
	

	
	
	28.30/
39.000
	
– толщина валка
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 323-2011(02150)
(п. 5.3.3.9) 

	
	
	28.30/
39.000
	
– ширина валка
	
	ГОСТ 34629-2019
(п. 7.4.5)


	29.4**
	Жатки зерно-вые валковые
	28.30/
39.000
	Высота среза
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28301-2015
(п. 7.4.12)

ТКП 323-2011 (02150) (п. 5.4.3.7)

ГОСТ 34629-2019
(п. 7.4.4)


	29.5**
	
	28.30/
39.000
	Ширина захвата (расстояние между валками, ширина валка)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 (п. 4.3)

ГОСТ 28301-2015
(п. 7.4.11)

ГОСТ 34629-2019
(п. 7.4.3)


	29.6**
	
	28.30/
39.000
	Просвет между почвой и валком
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28301-2015
(п. 7.3.3.12)

ГОСТ 34629-2019
(п. 7.4.5)


	29.7**
	
	28.30/
39.000
	Распределение зерна по ширине валка
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34629-2019
(п. 7.4.6)


	29.8**
	
	28.30/
39.000
	Потери зерна
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28301-2015 (пп. 7.4.22-7.4.32)
ТКП 323-2011 (02150) (п. 5.4.3)
ГОСТ 34629-2019
(п. 7.4.8)


	30.1**
	Машины для заправки, внесения и транспортировки органических удобрений
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели

Агротехническая оценка

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33686-2015

(п. 7)

ГОСТ 28718-2016 (п. 7)



	30.2**
	
	28.30/
39.000
	Рабочая ширина внесения удобрений
	ГОСТ 23074-85 (п. 1.1)

ГОСТ 23982-85 (п. 1.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28718-2016 
(п. 7.3.11)

ГОСТ 33686-2015 

(пп. 7.6.2; 7.6.14)



	30.3**
	
	28.30/
39.000
	Доза внесения удобрений
	ГОСТ 23074-85 (п. 1.1)

ГОСТ 23982-85 (п. 1.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28718-2016 
(пп. 7.3.6; 7.3.7)

ГОСТ 33686-2015 
(п. 7.6.15)

	30.4**
	
	28.30/
39.000
	Неравномерность внесения удобрений
	ГОСТ 23074-85 (п. 1.1)

ГОСТ 23982-85 (п. 1.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28718-2016 
(пп. 7.3.8-7.3.10)

ГОСТ 33686-2015 (пп.7.6.3-7.6.14; 7.7.1)


	30.7**
	Машины для заправки, вне-сения и транс-портировки органических удобрений
	28.30/
39.000
	Отклонение фактической дозы внесения от установочной (средней)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28718-2016 (п. 7.3.12)

ГОСТ 33686-2015 
(пп. 7.7.2; 7.4.7)

	30.12**
	
	28.30/
39.000
	Повреждение растений
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33686-2015 
(п. 7.6.17)

ГОСТ 28718-2016 
(п. 7.3.17)

	30.13**
	
	28.30/
39.000
	Глубина заделки удобрений
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28718-2016 (п. 7.3.16)

	31.1**
	Машины для заправки, внесения и транспортировки минеральных удобрений, известковых материалов и мелиорантов
	28.30/
39.000
	Агротехническая оценка

Функциональные показатели
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28714-2007 (п. 6) 

ГОСТ 33686-2015 (п.7)

	31.2**
	
	28.30/
39.000
	Рабочая ширина внесения удобрений
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28714-2007 
(пп. 6.3.21; 6.3.22)

ГОСТ 33686-2015 
(пп. 7.6.2: 7.6.14)

	31.3**
	
	28.30/
39.000
	Доза внесения удобрений
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28714-2007 

(пп. 6.3.9-6.3.13)

ГОСТ 33686-2015 
(пп. 7.4.8; 7.4.9; 7.6.15)

	31.4**
	
	28.30/
39.000
	Неравномерность внесения удобрений (неравномерность расхода удобрений между отдельными распылителями)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28714-2007 
(пп. 6.3.15-6.3.18)

ГОСТ 33686-2015 
(пп. 7.4.6; 7.6.3; 7.6.12; 7.6.14) 

ГОСТ 20851.2-75

	31.6**
	
	28.30/
39.000
	Дробление удобрений
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 275-2010 (02150)
(пп. 6.3.12; 6.4.17)

	31.9**
	
	28.30/
39.000
	Нестабильность доз внесения удобрений
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 28714-2007 
(п. 6.3.20)

ГОСТ 33686-2015 
(п. 7.7.3)

	31.12**
	
	28.30/
39.000
	Отклонение расхода удобрений
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28714-2007 
(п. 6.3.14)
ГОСТ 33686-2015 
(пп. 7.6.13; 7.4.7)

	31.13**
	
	28.30/
39.000
	Глубина и неравномерность хода рабочих органов, глубина следа маркера

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33686-2015 
(п. 7.6.16)

ГОСТ 28714-2007 

(пп. 6.3.25; 6.3.26)

	31.14**
	
	28.30/
39.000
	Повреждение растений
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33686-2015 
(п. 7.6.17)
ГОСТ 28714-2007 (п. 6.3.28)

	31.15**
	
	28.30/
39.000
	Неравномерность перемешивания удобрений
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33686-2015 
(п. 7.7.5)

	31.16**
	
	28.30/
39.000
	Глубина заделки удобрений
	ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 28714-2007 
(п. 6.3.23)

	31.17**
	
	28.30/
39.000
	Полнота заделки удобрений
	ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 28714-2007 
(п. 6.3.24)

	31.22**
	Машины для заправки, внесения и транспортировки минеральных удобрений, известковых материалов и мелиорантов
	28.30/
39.000
	Коэффициент опорожнения емкости (цистерны)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33686-2015 
(п. 7.6.18)

	
	
	28.30/
39.000
	Коэффициент использования грузовместимости емкости (цистерны)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33686-2015 
(п. 7.6.19)

	31.23**
	
	28.30/
39.000
	Частота вращения вала насоса
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33686-2015 
(п. 7.5.1)

	31.24**
	
	28.30/
39.000
	Объемное дозирование (соотношение компонентов)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	СТО АИСТ 18.1-2010
(п. 6.2.5.10)

	31.25**
	
	28.30/
29.136
	Неравномерность перемешивания (смешивания)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	СТО АИСТ 18.1-2010
(пп. 6.1.2.4; 6.2.2.4; 6.2.2.5)

ГОСТ 33686-2015 
(п. 7.7.5)

	33.1**
	Машины для посадки картофеля
	28.30/
39.000
	Агротехническая оценка
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28306-2018
(п. 7)

	33.4**
	
	28.30/
39.000
	Ширина междурядий

Отклонение ширины междурядий
	ТКП 078-2007 (02150) (табл. 3)

ТКП 489-2013 (02150) (пп. 34.1; 34.3; 34.4; 34.6; 34.7; 34.8; 34.12; 34.13)
ТНПА на конкретный вид продукции 

	ГОСТ 28306-2018

(п. 7.6.16)

ГОСТ ИСО 5691-2004 (п. 5.2)

	33.5**
	
	28.30/
39.000
	Расстояние между клубнями в ряду (шаг посадки)
	
	ГОСТ 28306-2018 

(пп. 7.6.3; 7.6.4; 7.6.5)

СТБ ГОСТ Р 50779.10-2001 (п. 2.3.5)

	33.6**
	
	28.30/
39.000
	Погрешность посадки
	
	ГОСТ 28306-2018

(п. 7.6.9)

	33.7**
	
	28.30/
39.000
	Коэффициент сохранения шага посадки
	
	ГОСТ 28306-2018

(п. 7.6.10)

	33.8**
	Машины для посадки картофеля
	28.30/
39.000
	Равномерность распределения клубней
	
	ГОСТ 28306-2018

(п. 7.6.6)

ГОСТ ИСО 5691-2004

(п. 5.3)

	33.9**
	
	28.30/
39.000
	Доля пропусков
	
	ГОСТ 28306-2018

(п. 7.6.7)

	33.10**
	
	28.30/
39.000
	Доля двойников
	
	ГОСТ 28306-2018

(п. 7.6.8)

	33.11**
	
	28.30/
39.000
	Глубина посадки (заделки) клубней
	
	ГОСТ 28306-2018

(пп. 7.6.12; 7.6.14)

	33.12**
	
	28.30/
39.000
	Повреждение клубней, ростков пророщенного картофеля
	ТКП 078-2007 (02150) (табл. 3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28306-2018

(п. 7.5.1)



	33.15**
	
	28.30/
39.000
	Густота посадки клубней (плотность)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28306-2018

(п. 7.6.11)

	33.16**
	
	28.30/
39.000
	Отклонение вершины гребня относительно линии посадки клубней

	ТКП 078-2007 (02150) (табл. 3)

ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 34.16; 34.18)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 28306-2018

(п. 7.6.13)

	33.17**
	
	28.30/
39.000
	Почвенная прослойка между клубнями и удобрениями

	
	ГОСТ 28306-2018

(п. 7.6.15)


	33.18**
	Машины для посадки кар-тофеля
	28.30/
39.000
	Ширина ленты удобрений

	ТКП 078-2007 (02150) (табл. 3)

ТКП 489-2013 (02150)

(пп. 34.16; 34.18)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28306-2018

(п. 7.6.15)

	33.19**
	
	28.30/
39.000
	Расстояние между лентами и рядками лент
	
	ГОСТ 28306-2018

(пп. 7.6.17.1; 7.6.17.2)

	33.20**
	
	28.30/
39.000
	Высота гряды, ширина глубины борозд
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28306-2018

(пп. 7.6.17.3; 7.6.17.4)

	33.21**
	
	28.30/
39.000
	Глубина заделки удобрений
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28714-2007 
(п. 6.3.23)

ГОСТ 28306-2018

(пп. 7.3.2.4.4; 7.6.15)

	33.22**
	
	28.30/
39.000
	Расход посадочного материала
	ТКП 489-2013 (02150)
(п. 34.5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28306-2018

(п. 7.6.11)

	34.1**
	Машины и орудия для обработки пропашных культур
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели

Агротехническая оценка

	ГОСТ 1114-84 (п. 4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 073-2007 (02150)

(п. 5)

ГОСТ 33677-2015 
(п. 7)

	34.3**
	
	28.30/
39.000
	Глубина обработки
	ГОСТ 1114-84 (п. 4)

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 3 табл. 5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 (п. 4.4)

ТКП 073-2007 (02150) 

(п. 5.4.3)

ГОСТ 33677-2015 
(п. 7.5.3)

	34.4**
	
	28.30/
39.000
	Повреждение культурных растений
	ГОСТ 1114-84 (п. 4)

СТБ 1679-2006 (п. 4.3.4)

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 6 табл. 5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 073-2007 (02150) 

(п. 5.4.7)

ГОСТ 33677-2015 
(п. 7.5.7)

	34.5**
	
	28.30/
39.000
	Величина защитной зоны
	ГОСТ 1114-84 (п. 4)

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 11 табл. 5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 073-2007 (02150) 

(п. 5.4.8)

ГОСТ 33677-2015 
(п. 7.5.8)

	34.6**
	
	28.30/
39.000
	Крошение почвы (масса комков до 
50 мм)
	СТБ 1679-2006 (п. 5.5.6)

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 4 табл. 5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 073-2007 (02150) 

(п. 5.4.4)

ГОСТ 33677-2015 
(п. 7.5.4)

	34.7**
	
	28.30/
39.000
	Уничтожение (подрезание) сорных растений
	СТБ 1679-2006 (п. 5.5.4)

ТКП 079-2007 (02150)
(п. 8 табл. 5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 073-2007 (02150) 

(п. 5.4.6)

ГОСТ 33677-2015 
(п. 7.5.6)

	34.8**
	
	28.30/
39.000
	Высота гребней при нарезке и после окучивания
	ТКП 079-2007 (02150)
(п. 12 табл. 5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 073-2007 (02150) 
(пп. 5.3.1.5; 5.4.9)

ГОСТ 33677-2015 
(пп. 7.3.1.5; 7.5.9)

	34.9**
	Машины и орудия для обработки пропашных культур
	28.30/
39.000
	Гребнистость дна обработанного междурядья
	ТКП 079-2007 (02150)
(п. 12 табл. 5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 073-2007 (02150) 
(п. 5.4.10)

ГОСТ 33677-2015 
(п. 7.5.10)

	34.11**
	
	28.30/
39.000
	Прореживание (удаление) культурных растений

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 073-2007 (02150) 

(п. 5.4.12) 

ГОСТ 33677-2015 (п. 7.5.12)

	35.1**
	Машины для уборки ботвы картофеля, столовых и кормовых корнеплодов, сахарной свеклы
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели

Агротехническая оценка

	ТНПА на конкретный вид продукции 


	ГОСТ 34390-2018 (п. 7)

	35.3**
	
	28.30/
39.000
	Полнота уборки ботвы (среза ботвы). Потери ботвы

	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 34390-2018 

(пп. 7.5.6; 7.6.5; 7.7.3)

	35.4**
	
	28.30/
39.000

	Высота среза ботвы
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 34390-2018 (п. 7.7.5)

	35.5**
	
	28.30/
39.000

	Измельчение ботвы
	
	ГОСТ 34390-2018 

(пп. 7.5.9; 7.6.8; 7.7.4)

	35.6**
	
	28.30/
39.000
	Число деформированных гнезд с поврежденными клубнями

	
	ГОСТ 34390-2018 

(п. 7.7.6)

	35.7**
	
	28.30/
39.000
	Повреждение корнеплодов (выбиты из рядов)

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34390-2018 
(пп. 7.5.7; 7.6.6; 7.6.7)

	35.8**
	
	28.30/
39.000
	Состав вороха ботвы
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34390-2018 
(п. 7.5.5)

	35.9**
	
	28.30/
39.000
	Засоренность вороха ботвы

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34390-2018 
(п. 7.6.4)

	35.10**
	
	28.30/
39.000
	Качество обрезки корнеплодов

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34390-2018 
(пп. 7.5.4; 7.6.3)

	36.1**
	Машины для уборки овощных и бахчевых культур
Машины для уборки овощ-ных и бахче-вых культур
	28.30/
39.000
	Агротехническая оценка

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34499-2018 

(п. 7)

	36.2**
	
	28.30/
39.000
	Глубина подкапывания (подрезания)

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34499-2018 

(п. 7.4.3)

	36.3**
	
	28.30/
39.000
	Характеристика валка (высота, ширина, расстояние между валками, масса вороха с
 1 п. м)

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34499-2018 

(п. 7.4.16)

	36.4**
	
	28.30/
39.000
	Полнота сбора, подбора, выкапывания
	ТКП 489-2013 (02150)
(п. 41.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34499-2018 

(п. 7.4.11)

	36.5**
	
	28.30/
39.000
	Ширина междурядий

Ширина захвата
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34499-2018 

(п. 7.3.9)

	36.7**
	
	28.30/
39.000
	Потери
	ТКП 489-2013 (02150)
(п. 41.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34499-2018 

(пп. 7.4.12 – 7.4.15)



	36.9**
	
	28.30/
39.000
	Качество обрезки корнеплодов (степень удаления ботвы)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34499-2018 

(п. 7.4.9)

	36.10**
	
	28.30/
39.000
	Качество среза кочерыги
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34499-2018 

(п. 7.4.10)

	36.11.1**
	
	28.30/
39.000
	Состав вороха
	ТКП 489-2013 (02150)
(п. 41.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34499-2018 

(пп. 7.4.5; 7.4.6)

	36.11.2**
	
	28.30/
39.000
	Качество плодов, корнеплодов, луковиц и кочанов
	ГОСТ 33540-2015 (п. 4.1.1)

ГОСТ 1722-85 (п. 1.1, табл. 1)

ГОСТ 1723-2015 (п. 4.2, табл. 1)

ГОСТ 1724-85 (п. 1.2, табл. 1)

ГОСТ 33494-2015 
(п. 4.2, табл. 1)

ГОСТ 7176-2017 (п. 4)

ГОСТ 7177-2015 (п. 5.2, табл. 1)

ГОСТ 1726-2019 
(пп. 5.3-5.4)

ГОСТ 33932-2016 
(п. 4.2, табл. 1)

ГОСТ 7977-87 (п. 1.1.1, табл. 1)

ГОСТ 7178-2015
(п. 5.2)

ГОСТ 33562-2015 
(п. 5.2, табл. 1)

ГОСТ 34216-2017 
(п. 5.2)

ГОСТ 34298-2017 
(п. 5.2)

ГОСТ 34306-2017 
(п. 5.2)

ГОСТ 31821-2012
(п. 5.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33540-2015 (п. 6.3-6.4)

ГОСТ 33932-2016 (п. 7.2-7.3)

ГОСТ 1726-2019  
(пп. 7.1-7.12)

ГОСТ 1722-85 (п. 3)

ГОСТ 7177-2015 (п. 7.2-7.3)

ГОСТ 1723-2015 (п.п 6.2-6.3)

ГОСТ 7178-2015 (пп. 7.2; 7.3)

ГОСТ 31821-2012 (п. 5)

ГОСТ 1724-85 (п. 3.2)

ГОСТ 33494-2015 (п. 6.3-6.4)

ГОСТ 7975-2013 (п. 7)

ГОСТ 7977-87 (п. 3)

ГОСТ 13908-68 (п. 3)

ГОСТ 7194-81 (п. 2)

ГОСТ 34499-2018 

(п. 7.4.7)

ГОСТ 33562-2015 (п. 7.2-7.3)

ГОСТ 34216-2017 
(пп. 7.1; 7.2)

ГОСТ 34298-2017 
(пп. 7.2; 7.3)

ГОСТ 34306-2017 
(пп. 7.2; 7.3)

ГОСТ 31821-2012
(пп. 9.3; 9.4)

	36.12**
	
	28.30/
39.000
	Повреждение растений
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34499-2018 

(п. 7.4.17)

	36.13**
	Машины для уборки овощ-ных и бахче-вых культур
	28.30/
39.000
	Повреждение плодов, луковиц, корнеплодов, кочанов
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34499-2018 

(п. 7.4.8)

	37.1**
	Копатели картофеля
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели

Агротехническая оценка

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28713-2018

(п. 6)

	37.2**
	
	28.30/
39.000
	Потери клубней

(полнота выкапывания клубней)

	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 28713-2018

(п. 6.5.1)



	37.4**
	
	28.30/
39.000
	Повреждение клубней
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28713-2018

(п. 6.5.3)



	37.5**
	
	28.30/
39.000
	Ширина полосы выкопанных клубней
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 28713-2018

(п. 6.5.4)



	37.6**
	
	28.30/
39.000
	Характеристика валка
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28713-2018

(п. 6.5.5)



	37.8**
	
	28.30/
39.000
	Глубина хода лемеха

(Глубина подкапывания)

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28713-2018

(п. 6.4.7)



	37.9**
	
	28.30/
39.000
	Состав (чистота) вороха клубней
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28713-2018

(п. 6.5.2)



	38.1
	Сортировки, пункты калибровки и обработки картофеля. Контейнеры, бункеры приемные и накопительные, столы инспекционные
	
	Функциональные показатели

Агротехническая оценка

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34490-2018
(п. 6) 

ГОСТ 28713-2018

(п. 6)

	
	
	28.30/
39.000
	Точность сортирования
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34490-2018
(пп. 6.5.7; 6.5.8)

ГОСТ 28713-2018

(п. 6)



	
	
	28.30/
39.000
	Потери клубней
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34490-2018
(пп. 6.5.10; 6.5.12)

ГОСТ 28713-2018 (6.5.1)



	
	
	28.30/
39.000
	Повреждение клубней
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34490-2018
(пп. 6.3.5; 6.5.9; 6.5.13)

ГОСТ 28713-2018 (п.6.5.3)



	38.2**
	
	28.30/
39.000
	Состав отсортированного картофеля

Степень чистоты
	ТНПА на конкретный вид продукции 


	ГОСТ 7194-81 (п. 2.3)

ГОСТ 34490-2018
(пп. 6.3.1; 6.3.2; 6.5.5; 6.5.6; ; 6.5.11)

	38.3**
	
	28.30/
29.061
	Размерно-массовая характеристика
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34490-2018
(пп. 6.3.3; 6.5.6)

	38.4**
	Сортировки, пункты калиб-ровки и обра-ботки карто-феля. Контей-неры, бункеры приемные и накопитель-ные, столы инспекционные
	28.30/
39.000
	Пропускная способность

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34490-2018
(п. 6.5.2)

	38.6**
	
	28.30/
29.040
	Масса и объем перевозимого груза

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 275-2010 (02150)
(пп. 5.6; 6.4.9; 6.4.19.2)

	38.7**
	
	28.30/
39.000
	Высота погрузки, перепада

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 275-2010 (02150)
(п. 6.4.8)

	38.8**
	
	28.30/
29.040;
29.061
	Характеристика контейнеров, бункеров (размеры, масса)


	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 275-2010 (02150)
(п. 6.3.14)

	39.1**
	Машины, технологические линии и пункты для послеуборочной обработки овощных и бахчевых культур
	28.30/
39.000
	Агротехническая оценка

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34498-2018 

(п. 7)

	39.3**
	
	28.30/
39.000
	Состав продукции и содержание стандартной и нестандартной продукции
	ГОСТ 33923-2016 
(п. 5.2)

ГОСТ 34216-2015 
(п. 5.2)

ГОСТ 34298-2017 
(п. 5.2)

ГОСТ 34306-2017 
(п. 5.2)

ГОСТ 34325-2017
(п. 5.2)

ГОСТ 31821-2012 
(п. 5.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34498-2018 

(пп. 7.5.5; 7.3.2.3; 7.3.2.4)

СТБ 876-93 (п. 3)

ГОСТ 33540-2015 (п. 6.3-6.4)

ГОСТ 33923-2016 
(пп. 7.2; 7.3)

ГОСТ 34298-2017 
(п. 7)

ГОСТ 1722-85 (п. 3)

ГОСТ 1723-2015 (п. 6)

ГОСТ 1724-85 (п. 3)

ГОСТ 1726-2019(пп. 7.5-7.12)

ГОСТ 33494-2015 (п. 6.3-6.4)

ГОСТ 34216-2017 
(пп. 7.2; 7.3)

ГОСТ 7177-2015 (п. 7.2-7.3)

ГОСТ 7178-2015 (пп. 7.2; 7.3)

ГОСТ 7975-2013 (п. 7)

ГОСТ 7977-87 (п. 3)

ГОСТ 33562-2015 (п. 7.2-7.3)

ГОСТ 34325-2017
(пп. 7.2; 7.3)

ГОСТ 31821-2012 
(пп. 9.2-9.4) 

ГОСТ 13908-68 (п. 3)

ГОСТ 34306-2017 
(п. 7)

	39.4**
	
	28.30/
39.000
	Точность калибрования, сортирования по каждому размеру и в целом по линии
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34498-2018 

(п. 7.5.11)



	39.5**
	Машины, тех-нологические линии и пунк-ты для после-уборочной об-работки овощ-ных и бахче-вых культур
	28.30/
39.000
	Повреждения продукции
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34498-2018 

(п. 7.5.6)

ГОСТ 34499-2018 

(п. 7.4.8)

	39.6**
	
	28.30/
39.000
	Качество обрезки листьев (стрелок) ботвы и кочерыги

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34498-2018 

(п. 7.5.7)



	39.7**
	
	28.30/
39.000
	Потери стандартной продукции (в выходе «нестандартная», выходе «отходы» и общие потери линией)

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34498-2018 

(п. 7.5.8 – 7.5.10)



	40.1**
	Теребилки льна, комбайны льноуборочные
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели
Агротехническая оценка

	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 33734-2016 (п. 6)

	40.2**
	
	28.30/
39.000
	Рабочая ширина захвата

	
	ГОСТ 33734-2016 (п. 6.5.2)

	40.4**
	
	28.30/
39.000
	Чистота теребления
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 43.1; 44.1; 44.2; 43.3; 44.4)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 33734-2016 (п. 6.5.5)

	40.5**
	
	28.30/
39.000
	Чистота очеса
	ТКП 489-2013 (02150)
(п. 44.2) 

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 33734-2016 (п. 6.5.4.4)

	40.6**
	
	28.30/
39.000
	Потери семян
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 43.3; 44.4) 

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 33734-2016 (пп. 6.5.4.1-6.5.4.4)

	40.7**
	
	28.30/
39.000
	Растянутость ленты
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 43.4; 44.6) 

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 14897-69 (п. 2.12)

ГОСТ 33734-2016 (п. 6.3.5.4) СТБ 1194-2007 (п. 6.8.2.2)

	40.8**
	
	28.30/
39.000
	Потери стеблей
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 44.2; 44.3) 

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33734-2016 (п. 6.5.5)

	40.9**
	
	28.30/
39.000
	Отходы стеблей в путанину
	
	ГОСТ 33734-2016 (пп. 6.5.5.1-6.5.5.2)

	40.10**
	
	28.30/
39.000
	Состав льновороха по массе:

- путанина

- семенные коробочки целые и разрушенные

- семена свободные


	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33734-2016 (п. 6.3.4.2)

	40.11**
	
	28.30/
39.000
	Повреждение стеблей, влияющие на выход длины волокна
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 43.6; 44.8)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 33734-2016 (п. 6.5.7)

	40.12**
	
	28.30/
39.000
	Угол отклонения стеблей в ленте
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 43.5; 44.7)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33734-2016 (п. 6.3.5.3)

	40.13**
	Теребилки льна, комбай-ны льноубо-рочные
	28.30/
39.000
	Разрывы и пропуски в ленте
	ТКП 489-2013 (02150)
(п. 44.9)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 33734-2016 
(п. 6.3.5.6)

	40.14*
	
	28.30/
39.000
	Шаг рядов лент
	ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 33734-2016 
(п. 6.3.5.5)

	40.15**
	
	28.30/
39.000
	Ширина ленты
	ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 33734-2016 
(пп. 6.3.5.1-6.3.5.2)

	41.1**
	Подборщики-оборачиватели, подборщики-очесыватели, пресс-подбор-щики рулонные, подборщики-молотилки льна, подборщики-порцие-образователи, вспушиватели, ворошилки
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели
Агротехническая оценка

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33734-2016 (п. 6)

	41.4**
	
	28.30/
39.000
	Чистота подбора
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 45.1; 46.1; 47.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33734-2016 (п. 6.5.5.5)

	41.5**
	
	28.30/
39.000
	Чистота очеса, обмолота
	ТКП 489-2013 (02150)
(п. 45.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33734-2016 (п. 6.5.4.4)

	41.6**
	
	28.30/
39.000
	Потери семян,

2 % - 20 %
	ТКП 489-2013 (02150)
(п. 45.3)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 33734-2016 (пп. 6.5.4.3-6.5.4.8)

	41.7**
	
	28.30/
39.000
	Качество (чистота) семян:

- чистота

- влажность

- засоренность

- масса 1000 шт. семян
	ГОСТ 10582-76 (пп. 1.1; 1.2)

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12037-81 (пп. 1.4-3.13)

ГОСТ 12041-82

ГОСТ 30483-97 
(пп. 3.1.1; 3.1.3; 3.1.7)

ГОСТ 12042-80

ГОСТ 33734-2016 
(пп. 6.5.8.1; 6.5.8.2)

	41.8**
	
	28.30/
39.000
	Механические повреждения семян

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33734-2016 (пп. 6.3.4.3; 6.5.8.3)

	41.9**
	
	28.30/
39.000
	Повреждение стеблей, влияющих на выход длинного волокна
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 45.6; 46.6; 47.5)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 33734-2016 (п. 6.5.7)

	41.10**
	
	28.30/
39.000
	Отход стеблей в путанину
	ТКП 489-2013 (02150)
(п. 45.5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33734-2016 (пп. 6.5.4.4; 6.5.4.6; 6.5.5.2; 6.5.5.3)

	41.11**
	
	28.30/
39.000
	Увеличение растянутости стеблей в ленте, порции, рулоне
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 45.8; 46.7; 47.6)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 14897-69 (пп. 2.12; 2.13)

ГОСТ 33734-2016 (п. 6.5.6.3)

	
	
	
	Засоренность рулонов

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33734-2016 (п. 6.5.6.9)

	41.12**
	
	
	Увеличение неравномерности расстила
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 45.7; 46.2; 46.3; 46.4; 46.5; 47.2)
	ГОСТ 33734-2016 (п. 6.3.5.10)

	41.13**
	
	28.30/
39.000
	Увеличение угла отклонения стеблей в ленте

	
	ГОСТ 33734-2016 (п. 6.3.5.3)

	41.14**
	
	28.30/
39.000
	Увеличение разрывов в ленте по сравнению с исходной

	
	ГОСТ 33734-2016 (п. 6.3.5.6)

	41.15**
	Подборщики-оборачиватели, подборщики-очесыватели, пресс-подбор-щики рулонные, подборщики-молотилки льна, подборщики-порцие-образователи, вспушиватели, ворошилки
	28.30/
39.000
	Степень оборачиваемости
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33734-2016 (п. 6.5.6.2)

	41.16*
	
	28.30/
29.061
	Размеры рулона


	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 45.7; 46.2; 46.3; 46.4; 46.5; 47.2)
ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 28287-89 (п. 4.3.2.5)

ГОСТ 33734-2016 (пп. 6.3.3.3; 6.3.3.4)

	41.17**
	
	28.30/
29.040
	Плотность рулона
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 33734-2016 (пп. 6.3.6.2-6.3.6.6; 6.5.6.6)

	41.18**
	
	28.30/
39.000
	Расход вязального материала
	ТКП 489-2013 (02150)
(п. 47.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28287-89 
(п. 4.3.2.8)

	41.19**
	
	28.30/
39.000
	Невязь (розвязь) рулонов
	
	ГОСТ 28287-89 (п. 4.3.2.4)

ГОСТ 33734-2016 (п. 6.5.6.7)

	41.20**
	
	28.30/
39.000
	Полнота вспушивания
	
	ГОСТ 33734-2016 (пп. 6.5.6.4; 6.5.6.5)

	41.21**
	
	28.30/
29.040
	Масса рулона
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 33734-2016 
(п. 6.3.6.2)

	41.24**
	
	28.30/
29.040
	Увеличение линейной плотности ленты в рулоне
	ГОСТ 17308-88

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 33734-2016 
(пп. 6.3.5.10; 6.5.6.10)

	42.1**
	Опрыскиватели, опыливатели, расселители энтомофагов, маркеры пенные
	28.30/
39.000
	Агротехническая оценка


	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34630-2019

(п.7)

	
	
	28.30/
39.000
	Неравномерность распределения жидкости между распылителями по ширине захвата штанги
	СТБ 2489-2016 
(п. 4.10.2.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ ИСО 5682-1-2004 
(п. 7.1)

ГОСТ 34630-2019

(пп. 7.3.5; 7.3.5.1; 7.3.5.2; 7.3.5.3; 7.3.5.4; 7.3.5.5)
ГОСТ ИСО 5682-2-2004 
(п. 8.1) 

СТБ 2489-2016 (п. 5.2.4)

СТБ 2490-2016 (п. 5.2.4)

	42.2**
	
	28.30/
29.054
	Размер частиц распыленной жидкости
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34630-2019

(п.7.4.5.6)

	42.3**
	
	28.30/
39.000
	Расход рабочей жидкости через рапыливающие устройства
	ТКП 489-2013 (02150)
(п. 14.2)

СТБ 2490-2016 
(п. 4.9.2)
СТБ 2489-2016 
(п. 4.10.2.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ ИСО 5682-1-2004 (п. 7.2)

ГОСТ ИСО 5682-2-2004 (п. 8.2)

ГОСТ ИСО 5682-3-2004 (п. 5.3)

ГОСТ 34630-2019

(пп. 7.3.5; 7.3.5.1; 7.3.5.2;  7.3.5.3; 7.3.5.4; 7.3.5.5; 7.4.3.1)

СТБ 2489-2016 (п. 5.2.5)

СТБ 2490-2016 (п. 5.2.4)

	42.4**
	
	28.30/
39.000
	Густота покрытия обрабатываемой поверхности
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 34630-2019

(пп. 7.4.5.1-7.4.5.5)

	42.9**
	
	28.30/
29.136
	Неравномерность концентрации по мере вылива. Качество перемешивания
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ ИСО 5682-2-2004 
(п. 8.9)

ГОСТ 34630-2019

(пп. 7.4.4.2-7.4.4.8; 

приложение Г)



	42.10**
	Опрыскиватели, опыливатели, расселители энтомофагов, маркеры пенные
	28.30/
39.000
	Отклонение фактической нормы вылива от заданной
	СТБ 2489-2016 
(п. 4.10.2.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34630-2019 

(п. 7.4.3.2)

	42.11**
	
	28.30/
39.000
	Механические повреждения растений
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34630-2019 

(пп. 7.4.1.6; 7.4.6)

	42.13**
	
	28.30/
39.000
	Неравномерность внесения жидкости на рабочей ширине захвата (Характеристика распыления)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ ИСО 5682-2-2004 (п. 8.4) 

СТБ 2489-2016 (п. 5.2.4)

	42.14**
	
	28.30/
39.000
	Изменение расхода жидкости от давления
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ ИСО 5682-1-2004 
(п. 7.2)

	42.18**
	
	28.30/
39.000
	Подача насоса
	СТБ 2490-2016 
(п. 5.2.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ ИСО 5682-2-2004 (п. 8.6)

ГОСТ 34630-2019 

(п. 7.3.6)

СТБ 2489-2016 (п. 5.2.1)

	42.19**
	
	28.30/
39.000
	Фактическая подача рабочей жидкости заправочным устройством
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34630-2019 

(п. 7.3.7)

	43.1**
	Сушильные машины и установки сельскохозяйственного назначения
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 149-2008 (02150)
(п. 5)

	43.3**
	
	28.30/
39.000
	Дробление и чистота зерна и семян
	ГОСТ 28293-89 (п. 4) ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12036-85

ГОСТ 13586.3-2015

ГОСТ 12037-81

ТКП 149-2008 (02150)

(пп. 5.3.6; 5.3.7)

ГОСТ 10854-2015 (п. 6)

	43.4**
	
	28.30/
39.000
	Снижение влажности материала


	ГОСТ 28293-89 (п. 3) ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ ISO 712-2015

ГОСТ 12041-82

ГОСТ 20915-2011 (п. 7)

ГОСТ 13586.5-2015

ГОСТ 29305-92 

ГОСТ 10856-96

ТКП 149-2008 (02150)

(пп. 5.3.4.1-5.3.4.4; 5.4.1; 5.4.6)

	43.5**
	
	28.30/
39.000
	Неравномерность сушки
	ГОСТ 28293-89 (п. 3) ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ ISO 712-2015

ГОСТ 12041-82 
ГОСТ 13586.5-2015

ТКП 149-2008 (02150) 
(п. 5.4.2)

	43.6**
	
	28.30/
39.000
	Неравномерность нагрева
	ГОСТ 28293-89 (п. 3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 149-2008 (02150)

(п. 5.4.4)

	43.7**
	
	28.30/
39.000
	Энергия прорастания и всхожести семян до и после сушки
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12038-84

ТКП 149-2008 (02150)

(п. 5.3.11)

	43.12**
	
	28.30/
35.060
	Влажность материала до сушки
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 149-2008 (02150) 
(пп. 5.3.4.1-5.3.4.4; 5.4.1)

	43.13**
	
	28.30/
35.065
	Температура материала после сушки и охлаждения
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 149-2008 (02150)
(пп. 5.3.5.1; 5.4.3)

	43.14**
	Сушильные машины и установки сельскохозяйственного назначения
	28.30/
35.060
	Влажность материала после сушки и охлаждения


	
	ГОСТ ISO 712-2015

ГОСТ 20915-2011 
(пп. 7.1; 7.1.9)

ГОСТ 13586.5-2015

ТКП 149-2008 (02150)
(пп. 5.3.4; 5.4.1)

	43.15**
	
	28.30/
39.000
	Запах и цвет материала после сушки
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 10967-2019 

	43.16**
	
	28.30/
39.000
	Превышение температуры зерна после сушки и охлаждения над температурой окружающего воздуха
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 149-2008 (02150) 
(пп. 5.3.1; 5.3.5.1; 5.4.3)

	43.17**
	
	28.30/
39.000
	Количество испаренной влаги
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 149-2008 (02150) 
(п. 5.4.22)

	43.18**
	
	28.30/
35.060
	Температура поступающего агента сушки
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 149-2008 (02150) 

(п. 5.4.24)

	43.19**
	
	28.30/
39.000
	Неравномерность температуры агента сушки
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 149-2008 (02150) 
(п. 5.4.24.3)

	43.25*
	
	28.30/
35.065
	Температура материала до сушки, после сушки и охлаждения
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 149-2008 (02150) 

(пп. 5.4.3; 5.3.5.1)

	44.1**
	Зерноочистительные машины и агрегаты
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели

Агротехническая оценка
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33735-2016 (п. 7)

	44.3**
	
	28.30/
39.000
	 Подача
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 33735-2016 
(пп. 7.2.6-7.2.12; 7.3)

	44.5**
	
	28.30/
39.000
	Содержание примесей (чистота)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12037-81

ГОСТ 30483-97

ГОСТ 33735-2016 
(пп. 7.4.6; 7.4.8)

	44.6**
	
	28.30/
39.000
	Дробление зерна 
	
	ГОСТ 33735-2016 (п. 7.4.9)

	44.7**
	
	28.30/
39.000
	Потери зерна в отходы
	
	ГОСТ 33735-2016 (п. 7.6)

	44.8**
	
	28.30/
39.000
	Полнота выделения примесей

	
	ГОСТ 33735-2016 (п. 7.4.11)

	44.10**
	
	28.30/
39.000
	Микроповреждение зерна в результате очистки, транспортирования

	
	ГОСТ 33735-2016 (п. 7.4.10)

	44.14**
	
	28.30/
39.000
	Масса 1000 зерен (семян)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 10842-89

ГОСТ ISO 520-2014

ГОСТ 12042-80

ГОСТ 22617.4-91

ГОСТ 33735-2016 (п. 7.4.5)


	44.15**
	
	28.30/
39.000
	Плотность семян
	ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 33735-2016 (п. 7.4.7)

	44.16**
	Зерноочистительные машины и агрегаты
	28.30/
39.000
	Натура зерна
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 10840-2017 

ГОСТ 33735-2016 (п. 7.4.8.3)

	45.1**
	Машины для подготовки семян (калибрование, шлифование, сегментирование, дражирование, протравливание, обеззараживание)
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 34747-2021 (п. 7)

	45.3**
	
	28.30/
39.000
	Выход фракции семян
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34747-2021

(пп. 7.4.1.5; 7.4.2.2)

	45.4**
	
	28.30/
39.000
	Дробление повреждение семян
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12037-81 

ГОСТ 30025-93

ГОСТ 22617.1-77

ГОСТ 34747-2021 
(пп. 7.4.2.4; 7.3.4; 7.4.5.3;

7.4.5.9)

	45.5**
	
	28.30/
39.000
	Потери полноценных семян
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 34747-2021

(пп. 7.4.2.6; 7.4.3.3; 7.4.4.4)

	45.11**
	
	28.30/
39.000
	Влажность семян при протравливании и после сушки
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12041-82
ГОСТ 22617.3-77

ГОСТ 34747-2021

(п. 7.4.6.9)

	45.12**
	
	28.30/
39.000
	Подача посевного материала

Неравномерность подачи 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34747-2021

(п. 7.4.1.5)

	45.13**
	
	28.30/
39.000
	Подача протравливателя

Неравномерность подачи 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34747-2021

(п. 7.4.1.6)

	45.14**
	
	28.30/
35.065
	Неравномерность концентрации рабочей жидкости по мере вылива
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34747-2021

(пп. 7.4.7.3; 7.7.6.4)

	45.15**
	
	28.30/
39.000
	Отклонение расхода протравливателя семян от заданного
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34747-2021

(пп. 7.4.1.6; 7.4.6.7)

	46.1**
	Машины посевные
	28.30/
39.000
	Агротехническая оценка
	ГОСТ 26711-89 (п. 2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 31345-2017 (п. 7)

	46.2**
	
	28.30/
39.000
	Неустойчивость общего высева
	ТКП 078-2007 (02150)
(п. 10 табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 31345-2017 
(п. 7.4.9)

	46.3**
	
	28.30/
39.000
	Дробление семян
	ГОСТ 26711-89 (п. 2)

ТКП 078-2007 (02150)
(пп. 14; 14а табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 31345-2017 
(п. 7.4.10)

ГОСТ 12037-81

	46.5**
	
	28.30/
39.000
	Ширина междурядий
	ТКП 078-2007 (02150)
(п. 3 табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 31345-2017 
(п. 7.5.14)

	46.6**
	
	28.30/
39.000
	Плотность (уплотнение почвы)


	ТКП 078-2007 (02150)
(п. 3 табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 20915-2011 
(пп. 6.4.1; 6.5; 6.5.2)
ГОСТ 31345-2017 
(п. 7.5.12)

	46.7**
	Машины посевные
	28.30/
39.000
	Глубина заделки семян (удобрений)
	ТКП 078-2007 (02150)
(пп. 6; 7 табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 31345-2017 
(пп. 7.5.4 – 7.5.8; 7.5.9.1 – 7.5.9.5)

	46.8**
	
	28.30/
39.000
	Норма высева семян (удобрений)
	ТКП 078-2007 (02150)
(п. 4 табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 31345-2017 
(пп. 7.4.6; 7.4.11; 7.5.3)

	46.9**
	
	28.30/
39.000
	Количество семян незаделанных в почву
	ТКП 078-2007 (02150)
(п. 13 табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 31345-2017 
(пп. 7.5.9.3; 7.5.9.7)

	46.10**
	
	28.30/
39.000
	Неравномерность высева между отдельными аппаратами, рядками
	ТКП 078-2007 (02150)
(пп. 11; 15 табл. 1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 31345-2017 
(п. 7.4.9)

	46.11**
	
	28.30/
39.000
	Распределение семян в рядке
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 31345-2017 
(пп. 7.4.12; 7.5.11)

	46.12**
	
	28.30/
39.000
	Размеры гнезда
Характеристика гряды
	
	ГОСТ 31345-2017 
(п. 7.4.12.3)

	46.13**
	
	28.30/
39.000
	Точность высева (гнездовой посев)
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 31345-2017 
(пп. 7.4.12.5; 7.4.12.4)

	46.14**
	
	28.30/
39.000
	Величина почвенной прослойки между семенами и удобрениями
	ТНПА на конкретный вид продукции 


	ГОСТ 31345-2017 
(п. 7.5.9.8)

	46.15**
	
	28.30/
39.000
	Относительная полевая всхожесть
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 31345-2017 
(п. 7.5.10)

	46.16**
	
	28.30/
39.000
	Высота гребней (глубина борозд)
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 31345-2017 
(п. 7.5.12.2)

	46.22**
	
	28.30/
39.000
	Сохранение стерни
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 31345-2017 
(п. 7.5.12.3)

ГОСТ 33736-2016 
(п. 6.3.10)

ГОСТ 33687-2015 
(п. 7.3.3.7)

	46.23**
	
	28.30/
39.000
	Глубина обработки
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 31345-2017 
(пп. 7.3.2.5; 7.5; 12.1)

ГОСТ 33687-2015 
(п. 7.3.2.2)

	47.2**
	Машины для уборки свеклы 
	28.30/
39.000
	Агротехническая оценка
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 33737-2016 (п. 7)

	47.3**
	
	28.30/
39.000
	Потери корнеплодов
	ГОСТ 7496-93 (п. 1.4)

ТКП 279-2010 (02150)

(п. 6, табл. 2)

ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 34390-2018 (п. 7.5.7; 7.5.8)

ГОСТ 33737-2016 (п. 7.3.7)

	47.4**
	
	28.30/
39.000
	Состав вороха корнеплодов
	ТКП 279-2010 (02150)

(п. 8, табл. 2)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33737-2016 (п. 7.3.5)

	47.5**
	Машины для уборки свеклы
	28.30/
39.000
	Механические повреждения корнеплодов
	ГОСТ 7496-93 (п. 1.4)

СТБ 1893-2008 (п. 4.3)
ТКП 279-2010 (02150)

(п. 9, табл. 2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1893-2008 (пп. 6.2.3; 7.2)

ГОСТ 33737-2016 
(пп. 7.3.10; 7.3.12)

	47.6**
	
	28.30/
39.000
	Загрязненность вороха корнеплодов
	ГОСТ 7496-93 (п. 1.4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1893-2008 (п. 7.3)

ГОСТ 33737-2016 (п. 7.3.1.5)

	47.10**
	
	28.30/
39.000
	Качество обрезки ботвы (нормальный и низкий срез) 
	ГОСТ 7496-93 (п. 1.4)

ТКП 279-2010 (02150)

(п. 7, табл. 3)
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34390-2018 (п. 7.5.4)

ГОСТ 33737-2016 (пп. 7.3.8; 7.3.9)

	47.12**
	
	28.30/
39.000
	Ширина и высота уложенного валка
	ТКП 279-2010 (02150)

(п. 6, табл. 3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28713-2018  (п. 6.5.5)

	47.13**
	
	28.30/
39.000
	Глубина подкапывания
	ТКП 279-2010 (02150)

(п. 3, табл. 2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 33737-2016 (п. 7.3.13)

	48.1**
	Машины мелиоративные культуртехнические. (Машины для уборки и вывоза камней)
	28.30,

28.99/
39.000
	Функциональные показатели
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 328-2011 (02150) (п. 5.2.3)

	48.2**
	
	28.30/
39.000
	Чистота (полнота) выборки камней
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 52.3; 53.3; 54.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 328-2011 (02150) (пп. 5.1.2; 5.2.3.5)

	48.3**
	
	28.30/
39.000
	Повреждение корневой системы и травяного покрова
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 328-2011 (02150)

(п. 5.2.3.11)

	48.4**
	
	28.30/
39.000
	Глубина хода рабочих органов 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 328-2011 (02150) (п. 5.2.3.3)

ГОСТ 33687-2015 (п. 7.3.2.2)

	48.5**
	
	28.30/
39.000
	Фракционный состав камней
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 52.1; 52.2; 53.1; 53.2; 54.1; 54.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 328-2011 (02150) (пп. 5.1.8; 5.1.9)

	48.6**
	
	28.30/
39.000
	Потери камней
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 52.4; 54.4)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 328-2011 (02150) (пп. 5.1.8; 5.1.9; 5.2.3.7)

	48.7**
	
	28.30/
39.000
	Содержание почвы и растительных остатков в массе камней
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 52.5; 54.5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 328-2011 (02150) (пп. 5.1.16; 5.2.3.10)

	48.8**
	
	28.30/
39.000
	Характеристика (размеры) валка, камней
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 328-2011 (02150) (пп. 5.1.15; 5.2.3.8)

	48.9**
	
	28.30/
39.000
	Глубина выборки камней
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 328-2011 (02150)
(п. 5.2.3.4)

	48.10**
	
	28.30/
39.000
	Забивание и залипание рабочих органов
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 328-2011 (02150) 
(п. 5.2.4.22)

ГОСТ 33736-2016 (п. 6.3.14)

	48.11**
	
	28.30/
39.000
	Полнота выгрузки (опорожнения) кузова
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 328-2011 (02150) 
(п. 5.2.3.6)

ТКП 325-2011 (02150) 
(п. 6.2.5)

	48.12**
	Машины мелиоративные культуртехнические. (Машины для уборки и вывоза камней)
	28.30; 28.99/
39.000
	Гребнистость поверхности почвы
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 328-2011 (02150)
(п. 5.2.3.9)

ГОСТ 33736-2016 
(п. 6.3.4)

	49.1**
	Машины и установки дождевальные. Оборудование для подкормки к дождевальным машинам
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 398-2012 (02150) 

(п. 6)

	49.9**
	
	28.30/
39.000
	Время стоянки на одной позиции при заданной норме полива
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 398-2012 (02150)

(п. 6.2.8)

	49.10**
	
	28.30/
39.000
	Расход воды
	
	ТКП 398-2012 (02150)

(пп. 6.2.10; 6.2.34; 6.2.35)

	49.17**
	
	28.30/
39.000
	Средняя интенсивность дождя
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 398-2012 (02150)

(пп. 6.2.20; 6.2.21; 6.2.22-6.2.26)

	49.18**
	
	28.30/
39.000
	Средний слой осадков за проход
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 398-2012 (02150)  

(п. 6.2.20)

	49.19**
	
	28.30/
39.000
	Коэффициент:

- эффективного полива

- недостаточного полива

- избыточного полива
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 55.4; 55.5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 398-2012 (02150)

(пп. 6.2.27-6.2.29)

	49.20**
	
	28.30/
39.000
	Коэффициент равномерности полива
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 398-2012 (02150)

(п. 6.2.30)

	49.21**
	
	28.30/
39.000
	Не политая площадь
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 398-2012 (02150)

(пп. 6.2.32-6.2.34)

	49.22**
	
	28.30/
39.000
	Диаметр капли дождя
	ТКП 489-2013 (02150)
(п. 55.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 398-2012 (02150)  

(п. 6.2.37)

	49.29**
	
	28.30/
39.000
	Повреждение растений
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 398-2012 (02150)  

(п. 6.2.44)

	49.30**
	
	28.30/
39.000
	Глубина колеи
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 398-2012 (02150)  

(п. 6.2.45)

	49.31**
	
	28.30/
39.000
	Влажность почвы по слоям и неравномерность увлажнения почвы
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 398-2012 (02150)

(п. 6.2.47)

ГОСТ 20915-2011 (п. 6.3)

	50.1**
	Машины и установки поливные
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 329-2011 (02150)

(п. 6)

	50.10**
	
	28.30/
39.000
	Рабочая ширина и длина захвата
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 329-2011 (02150)

(п. 6.2.6)

	50.11**
	
	28.30/
39.000
	Площадь полива с одной позиции
	ТНПА на конкретный вид продукции
	

	50.14**
	
	28.30/
39.000
	Расход воды
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 329-2011 (02150)

(пп. 6.2.9; 6.2.10)

ТКП 153-2008 (02150) (п. 6.2.13)

	50.16**
	
	28.30/
39.000
	Норма полива
	ТКП 489-2013 (02150)
(пп. 56.4; 56.5)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 329-2011 (02150)
(пп. 6.2.11; 6.2.12; 6.2.12.1)

	50.20**
	Машины и установки поливные
	28.30/
39.000
	Повреждение растений
	ТКП 489-2013 (02150)
(п. 56.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 329-2011 (02150)
(п. 6.2.14)

	50.21**
	
	28.30/
39.000
	Размыв почвы у водовыпусков
	ТКП 489-2013 (02150)
(п. 56.3)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 329-2011 (02150)
(п. 6.2.15)

	50.24**
	
	28.30/
39.000
	Влажность почвы после полива по слоям и неравномерность увлажнения почвы
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 329-2011 (02150)
(п. 6.2.17)

ГОСТ 20915-2011

(п. 6.3)

	50.25**
	
	28.30/
39.000
	Коэффициент эффективности полива
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 329-2011 (02150)
(п. 6.2.18)

	51.1**
	Машины и инвентарь для обрезки плодовых деревьев и виноградных кустов, удаления, измельчения обрезков лозы и веток, подбора, сбора и вывозки срезанных веток, подвязка виноградных побегов
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34746-2021 (п. 7)

	51.2**
	
	28.30/
39.000
	Скорость движения
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34746-2021 
(п. 7.4.1.2)

	51.3**
	
	28.30/
39.000
	Высота среза
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34746-2021 
(п. 7.4.1.3)

	51.4**
	
	28.30/
39.000
	Ширина светового коридора
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34746-2021 
(п. 7.3.8)

	51.5**
	
	28.30/
39.000
	Полнота обрезки
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34746-2021 
(п. 7.4.1.4)

	51.6**
	
	28.30/
39.000
	Место расположения несрезаных веток
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34746-2021 
(п. 7.4.1.4)

	51.7**
	
	28.30/
39.000
	Диаметр срезанных и несрезаных веток, измельченных обрезков
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34746-2021 
(пп. 7.3.9; 7.4.1.5)

	51.8**
	
	28.30/
39.000
	Количественная доля некачественных срезов
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34746-2021 
(п. 7.4.1.6)

	51.9**
	
	28.30/
39.000
	Число зависших веток  в расчете на одно дерево
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34746-2021 
(п. 7.4.1.8)

	51.10
**
	
	28.30/
39.000
	Повреждение деревьев, растений
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34746-2021 
(п. 7.4.3)

	51.11
**
	
	28.30/
39.000
	Количественная доля пеньков высотой более 50 мм
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34746-2021 
(п. 7.4.1.7)

	51.12
**
	
	28.30/
39.000
	Полнота сбора, измельчения
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34746-2021 
(п. 7.4.1.9)

	51.13
**
	
	28.30/
39.000
	Длина и диаметр веток, оставшихся в междурядье
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34746-2021 (пп.7.3.9; 7.4.1.10)

	51.14
**
	
	28.30/
39.000
	Размеры куч (валков), собранных на межклеточных дорогах
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34746-2021 
(п. 7.4.2)

	51.15
**
	
	28.30/
39.000
	Массовая доля расщепленных (измельченных) обрезков
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34746-2021 
(п. 7.4.6)

	51.16
**
	
	28.30/
39.000
	Массовая доля загрязнения вороха обрезков примесями
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 34746-2021 
(п. 7.4.4)

	52.1**
	Машины для снегозадержания и очистки дорог от снега
	28.99/
39.000
	Функциональные показатели
	ТНПА на конкретный 

вид продукции
	СТО АИСТ 4.5-2010 
(п. 6)

	52.2**
	
	28.99/
39.000
	Высота валка
	ТНПА на конкретный 

вид продукции
	СТО АИСТ 4.5-2010 
(п. 6.2.3)

	52.3**
	
	28.99/
39.000
	Ширина валка
	ТНПА на конкретный 

вид продукции
	СТО АИСТ 4.5-2010 
(п. 6.2.5)

	52.6**
	
	28.99/
39.000
	Толщина защитного слоя снега после прохода снегопаха
	ТНПА на конкретный 

вид продукции
	СТО АИСТ 4.5-2010 
(п. 6.2.6)



	52.7**
	
	28.99/
39.000
	Расстояние между валками
	ТНПА на конкретный 

вид продукции
	СТО АИСТ 4.5-2010 
(п. 6.2.7)

	52.8**
	
	28.99/
39.000
	Рабочая ширина очищенной части дороги
	ТНПА на конкретный 

вид продукции
	СТО АИСТ 4.5-2010 
(п. 6.2.8)

ТКП 137-2008 (02150)
(п. 6.3.18.1)

	52.9**
	
	28.99/
39.000
	Толщина снежного покрова после прохода снегоочистителя
	ТНПА на конкретный 

вид продукции
	СТО АИСТ 4.5-2010 
(п. 6.2.9)

ТКП 137-2008 (02150)
(п. 6.3.18.2)

	52.10**
	
	28.99/
39.000
	Ширина осыпи снежного бордюра
	ТНПА на конкретный 

вид продукции
	СТО АИСТ 4.5-2010 
(п. 6.2.10)

	52.11**
	
	28.99/
39.000
	Высота снежного 

бордюра
	ТНПА на конкретный 

вид продукции
	СТО АИСТ 4.5-2010 
(п. 6.2.11)

	52.12**
	
	28.99/
39.000
	Полнота уборки 

снега
	ТНПА на конкретный 

вид продукции
	СТО АИСТ 4.5-2010 
(п. 6.2.12)

	52.13**
	
	28.99/
39.000
	Дальность отсыпки
	ТНПА на конкретный 

вид продукции
	ТКП 137-2008 (02150)
(пп. 6.3.15.7; 6.3.18.3)

	53.1**
	Водонагреватели, котлы отопительные водогрейные стационарные для работы на твердом и жидком топливе тепловой мощностью до 100 кВт на месте эксплуатации, аппараты бытовые, работающие на твердом топливе
	
	Функциональные показатели
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 402-2012 (02150)

(п. 6)

	53.2**
	
	25.21/
34.146
	Тепловая мощность
	ГОСТ 20548-93 (п. 3.2)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 402-2012 (02150) 
(п. 6.2.17)

ГОСТ 9817-95 (п. 8.3.5)

	53.3**
	
	25.21/
34.084
	КПД
	ГОСТ 20548-93 (пп. 3.3; 3.4)

ГОСТ 9817-95 (п. 4.1.11)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 402-2012 (02150)
(п. 6.2.18)

ГОСТ 9817-95 (п. 8.3.10)

	53.7**
	
	25.21/
39.000
	Расход топлива
	
	ТКП 402-2012 (02150)
(п. 6.2.11)

ГОСТ 9817-95 (п. 8.3.5)

	53.10**
	
	25.21/
39.000
	Требования к маркировке
	ГОСТ 20548-93 (п. 4.14)

ГОСТ 9817-95 (п. 4.3.1)

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 20548-93 (п. 6.7)

ГОСТ 9817-95 (п. 8.3.4)

	54.1**
	Теплогенераторы на месте эксплуатации


	28.21/
39.000
	Функциональные показатели
	
	ТКП 327-2011 (02150)

(п. 5)

	54.2**
	
	28.21/
34.146
	Тепловая мощность
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 327-2011 (02150)

(п. 5.4.16)

	54.3**
	
	28.21/
39.000
	Количество нагретого воздуха
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 327-2011 (02150)

(пп. 5.4.8-5.4.10)

	54.5**
	
	28.21/
34.084
	КПД
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 327-2011 (02150)

(п. 5.4.17)

	54.6**
	
	28.21/
39.000
	Расход топлива
	ТНПА на конкретный вид продукции

	ТКП 327-2011 (02150)

(п. 5.4.18)

	55.1**
	Косилки и косилки-плющилки
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28722-2018 (п. 7)

	55.2**
	
	28.30/
39.000
	Рабочая ширина захвата
	
	ГОСТ 28722-2018 (п. 7.4.2)



	55.3**
	
	28.30/
39.000
	Производительность
	
	ГОСТ 24055-2016
(п. 6.4)

	55.4**
	
	28.30/
39.000
	Потери
	
	ГОСТ 28722-2018 (п. 7.4.6)



	55.5**
	
	28.30/
39.000
	Рабочая скорость
	
	ГОСТ 24055-2016
(п. 6.2) 

ГОСТ 28722-2018 (п. 7.4.1)

	55.7*
	
	28.30/
39.000
	Высота среза
	
	ГОСТ 28722-2018 (п. 7.4.4)

	55.8**
	
	28.30/
39.000
	Параметры валка:

- ширина

- высота
	
	ГОСТ 28722-2018 

(пп. 7.4.5.1; 7.4.5.2)



	55.9**
	
	28.30/
39.000
	Полнота плющения
	
	ГОСТ 28722-2018 (п. 7.4.7)



	55.11**
	
	28.30/
39.000
	Плотность валка
	
	ГОСТ 28722-2018 

(п. 7.4.5.8)

	56.1**
	Грабли, ворошилки, вспушиватели
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ТКП 278-2010 (02150)
(п. 6)



	56.3**
	
	28.30/
39.000
	Размеры валков (для граблей):

- ширина

- высота

- плотность
	
	ТКП 278-2010 (02150)
(пп. 6.1.10.1; 6.1.11; 6.1.13)



	56.4**
	
	28.30/
39.000
	Потери (для граблей)
	
	ТКП 278-2010 (02150) 

(п. 6.2.3.10)

	56.5**
	
	28.30/
39.000
	Вспушенность
	
	ТКП 278-2010 (02150)

(п. 6.2.3.7)

	57.1**
	Подборщики-копнители, стогообразователи. Пресс-подборщики. Тележки-подборщики
	28.30/
39.000
	Пропускная способность 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28287-89 (п. 4.3.2)

	57.2**
	
	28.30/
39.000
	Качество вязки тюков
	
	ГОСТ 28287-89 (п. 4.3.2)

ТКП 278-2010 (02150) 

(п. 6.2.4.4)

	57.3**
	
	28.30/
39.000
	Расход вязального материала
	
	ТКП 278-2010 (02150)

(п. 6.2.4.5)

	57.4**
	
	28.30/
39.000
	Плотность тюков
	
	ГОСТ 28287-89 (п. 4.3.2)

ТКП 278-2010 (02150)

(п. 6.1.17)

	57.5**
	
	28.30/
39.000
	Загрязнение сена (соломы  в тюках, рулонах и стогах)
	
	ТКП 278-2010 (02150) 

(п. 6.2.5.3)

	57.7**
	
	28.30/
39.000
	Потери общие
	
	ТКП 278-2010 (02150)
(п. 6.2.4.7)

	57.8**
	
	28.30/
39.000
	Размеры тюков
	
	ГОСТ 28287-89 (п. 4.3.2)

	57.10**
	
	28.30/
39.000
	Масса тюка
	
	ГОСТ 28287-89 (п. 4.3.2)

	57.13**
	
	28.30/
39.000
	Плотность тюков (рулонов) подвяленной травы
	ТКП 484-2013 (02150)

(пп. 6.1.17; 6.3.6)
	ГОСТ 28287-89

(п. 4.3.2)

ТКП 278-2010 (02150)

(п. 6.1.17)

	58.1**
	Комбайны кормоуборочные, оборудование  и устройства к кормоуборочным комбайнам для внесения химических консервантов
	28.30/
39.000
	Функциональные показатели
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 34265-2017 

(п. 7)


	58.2**
	
	28.30/
39.000
	Пропускная способность 
	
	ГОСТ 34265-2017 

(п. 7.6.3)


	58.3**
	
	28.30/
39.000
	Качество измельчения
	
	ГОСТ 34265-2017 

(п. 7.6.6)


	58.4**
	
	28.30/
39.000
	Полнота сбора
	
	ГОСТ 34265-2017 

(п. 7.6.5.4)


	58.5**
	
	28.30/
39.000
	Высота среза
	
	ГОСТ 34265-2017 

(п. 7.6.4)


	58.6**
	
	28.30/
39.000
	Рабочая ширина захвата
	
	ГОСТ 34265-2017 

(п. 7.6.2)


	58.7**
	
	28.30/
39.000
	Рабочая скорость
	
	ГОСТ 34265-2017 

(п. 7.6.1)


	58.11**
	
	28.30/
39.000
	Неравномерность распределения консерванта в зеленой массе
	
	ГОСТ 34265-2017 

(п. 7.7.2)

	58.13**
	
	28.30/
39.000
	Содержание разрушенных зерен в общей массе зерна (кукуруза в восковой спелости)

	
	ГОСТ 34265-2017 

(п. 7.6.8)

	58.14**
	
	28.30/
39.000
	Расщепление стеблей (для крупностебельных культур)

	
	ГОСТ 34265-2017 

(п. 7.6.7)

	58.15**
	
	28.30/
39.000
	Дальность выброса резки
	
	ГОСТ 34265-2017 

(п. 7.6.9)

	59.1**
	Косилки-измельчители
	28.30/
39.000
	Пропускная способность 
	ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 34265-2017 

(п. 7.6.3)

	59.2**
	
	28.30/
39.000
	Высота среза
	
	ГОСТ 34265-2017 

(п. 7.6.4)


	59.3**
	
	28.30/
39.000
	Качество измельчения
	
	ГОСТ 34265-2017 

(п. 7.6.6)


	59.4**
	
	28.30/
39.000
	Потери
	
	ГОСТ 34265-2017 

(пп. 7.6.5.1 – 7.6.5.3)


	59.5*
	
	28.30/
39.000
	Рабочая ширина захвата
	
	ГОСТ 34265-2017 

(п. 7.6.2)

	59.7**
	
	28.30/
39.000
	Рабочая скорость
	
	ГОСТ 34265-2017 

(п. 7.6.1)

	60.1**
	Тракторы и сельскохозяйственная техника
	28.30/
35.060;
35.065
	Условия испытаний
	ГОСТ 20915-2011

ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 20915-2011

	3 Физико-химические показатели

	61.1**
	Котлы отопительные водогрейные стационарные для работы на твердом и жидком топливе тепловой мощностью до 100 кВт на месте эксплуатации, работающие на твердом топливе

	28.30/
08.050;
99.099
	Содержание оксида углерода в дымовых газах
	ГОСТ 20548-93 (табл. 1)

ГОСТ 9817-95 (п. 6.1)

ТНПА на конкретный вид продукции

	МВИ МН 1936-2003

	61.2**
	
	28.30/
08.050;
99.099
	Содержание оксидов азота в дымовых газах
	ГОСТ 20548-93 
(табл. 1)
ТНПА на конкретный вид продукции

	МВИ МН 1936-2003

	61.3*
	
	28.30/
08.050;
99.099
	Содержание сернистого ангидрида в дымовых газах,
	ТНПА на конкретный вид продукции


	МВИ 1.4.94.6

МВИ МН 1936-2003

	61.4**
	
	28.30/
08.050;
99.099
	Содержание СО2, 
	
	МВИ МН 1936-2003

	61.5**
	
	28.30/

08.050;
99.099

	Содержание О2
	
	МВИ МН 1936-2003

	62.1**
	Корма расти тельного происхождения (силос, сенаж, сено, комбикорма, зерно)
	28.30/
42.000
	Отбор и подготовка проб для проведения физико-химических анализов
	ГОСТ 23637-90 
(пп. 3.1; 3.4)

ГОСТ 4808-87 
(п. 3.4.2)

СТБ 1223-2000 (п.6.1)

ГОСТ 27978-88 (п. 3.1)
ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 27262-87

ГОСТ 28736-90

ГОСТ 13496.0-2016
ГОСТ 13586.3-2015
ГОСТ ISO 6498-2014

	63.1**
	Почва
	28.30/
42.000
	Отбор и подготовка проб для проведения физико-химических анализов
	ТНПА на конкретный вид продукции 


	ГОСТ 20915-2011 (п. 6)
ГОСТ 28168-89

	64.1**
	Удобрения минеральные и органические
	28.30/
42.000
	Отбор и подготовка проб для проведения физико-химических анализов
	ГОСТ 16306-80 
(пп. 4.1; 4.2)

ГОСТ 9097-82 (п. 4.1)

ГОСТ 2-2013 (п. 7.1)

ГОСТ 11365-75 
(пп. 3.1.1–3.1.6)

ГОСТ 2081-2010 

(пп. 7.1.1.–7.1.1.4)

ГОСТ 5956-78 (п. 3.1)

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 21560.0-82

ГОСТ 26712-94

	65.1**
	Зерно и семена сельскохозяйственных культур
	28.30/
42.000
	Отбор и подготовка проб для проведения физико-химических анализов
	СТБ 1123-98 (п. 6.2)

СТБ 1073-97(п. 6.2)

ГОСТ 10882-98 (п. 8.1)

СТБ 1895-2008 (п. 8.3)

ГОСТ 10582-76 (п. 2)
ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 12036-85

ГОСТ 22617.0-77

ГОСТ 10582-76

ГОСТ 13586.3-2015

ГОСТ 13586.6-93

(п. 1.2.1-1.2.2; 1.2.6)

	66.1**
	Вода питательная для котлов и водонагревателей
	28.30/
42.000
	Отбор и подготовка проб для проведения физико-химических анализов

	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ Р 56237-2014
(п. 7.1)
СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012

	68.1**
	Льнотреста, льноволокно
	28.30/
42.000
	Отбор и подготовка проб для проведения физико-химических анализов
	СТБ 1194-2007 (пп. 4; 5)

СТБ 1850-2009 (пп. 4; 5)

СТБ 1195-2008 (пп. 4.1-4.8)

ТНПА на конкретный вид продукции


	СТБ 1194-2007 (пп. 6.1; 6.2)

СТБ 1850-2009 (п. 6.1)

СТБ 1195-2008 (п. 6.1)



	69.1**
	Топливо твердое
	28.30/

42.000
	Отбор и подготовка проб для проведения физико-химических анализов
	ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1687-2006 (пп. 4; 5)

ГОСТ 11303-2013

ГОСТ 11304-2013

ГОСТ 10742-71 (пп. 1; 2; 4)

ГОСТ 17231-78 (п. 1.1)

ГОСТ 16588-91 (п. 2.1)



	70.1**
	Котлы отопительные водогрейные стационарные для работы на твердом и жидком топливе тепловой мощностью до 100 кВт на месте эксплуатации, работающие на твердом топливе
	25.21/
08.052
	Концентрация твердых частиц (пыли) в выбросах гравиметрическим методом
	ГОСТ EN 303-5-2013 
(п. 4.4.7, таблица 6)

ТНПА на конкретный вид продукции
	МВИ. МН 4514-2012

	71.1**
	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью для работы на твердом и жидком топливе от 0,1 до 4,0 МВт на месте эксплуатации 
	25.21/
08.052
	Концентрация твердых частиц (пыли) в выбросах гравиметрическим методом
	ГОСТ EN 303-5-2013 
(п. 4.4.7, таблица 6)

ТНПА на конкретный вид продукции
	МВИ. МН 4514-2012

	72.1**
	Снеболотоходы с колесными и гусеничными движителями
	30.99/

29.061;

30.99/

35.063;

30.99/

35.065;

30.99/

35.067;

30.99/

38.000; 30.99/

40.000;

30.99/

41.000
	Технические требования 
	ГОСТ 34065-2017 

пп. 4.1; 4.3; 4.5; 4.6.1-4.6.4; 4.6.6-4.6.12; 4.7; 4.9; 4.10; 4.11.1-4.11.4; 4.11.6; 4.1.11; 4.1.12, абзацы 1, 3, 4, 4, 5; 4.11.13-4.11.18; 4.11.20-4.11.34

ГОСТ 12.2.019-2015
п. 3.17

ГОСТ ISO 11512-2011 
п. 6

ГОСТ 32431-2013 

пп. 3.1; 3.2; 3.4; 3.7-3.12
	ГОСТ 12.2.002-91 

пп. 2.2.11.5; 2.2.12

ГОСТ 34065-2017 п. 4.7

ГОСТ 32431-2013 

пп. 3.3; 3.5; 3.6; 3.7.1; 

приложение А

ГОСТ 22748-77 

пп. 2.1; 2.2.1


Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа 

по аккредитации 
Республики Беларусь – 

директор государственного 

предприятия «БГЦА»
                  Е.В.Бережных

	_________________________
 подпись ведущего эксперта по аккредитации
	03.09.2021
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 94


	_________________________
 подпись ведущего эксперта по аккредитации
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дата принятия решения
	Лист 94 Листов 94
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