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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
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(новая редакция)
Отдела технологий и контроля качества

Открытого акционерного общества

«Дорожно-строительный трест № 7»
	Наименование 
объекта или вида испытаний
	Код

	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, 

устанавливающих требования к

	
	
	
	показателям 
объекта 
испытаний
	методам 
испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Песок
	
	1.1 Отбор проб
	ГОСТ 8736-93
	ГОСТ 8735-88, п. 2

	
	
	1.2 Зерновой состав и модуль крупности
	
	ГОСТ 8735-88, п. 3

	
	
	1.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц


	
	ГОСТ 8735-88, п. 5.3

ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3

	
	
	1.4 Насыпная плотность и пустотность
	
	ГОСТ 8735-88, п. 9.1

	
	
	1.5 Истинная плотность
	
	ГОСТ 8735-88, п. 8.1

	
	
	1.6 Влажность
	
	ГОСТ 8735-88 п. 10

	
	
	1.7 Содержание глины в комках 
	
	ГОСТ 8735-88 п. 4

	2. Щебень и гравий
	
	2.1 Отбор проб
	ГОСТ 8267-93
СТБ 1311-2002
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2

	
	
	2.2 Зерновой состав
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

	
	
	2.3 Насыпная плотность. 

	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1

	
	
	2.4 Влажность

	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.19

	
	
	2.5 Содержание пылевидных и глинистых частиц
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1

	
	
	2.6 Содержание глины в комках
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6

	
	
	2.7 Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1


	1
	2
	3
	4
	5

	2. Щебень и гравий
	
	2.8 Дробимость
	ГОСТ 8267-93
СТБ 1311-2002
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8

	
	
	2.9 Водопоглощение


	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.18

	
	
	2.10 Содержание зерен кубовидной формы


	
	СТБ 1311-2002 п.7.5

ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1

	
	
	2.11 Содержание зерен слабых пород.
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.9

	
	
	2.12 Содержание дробленых зерен.
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.4

	3.  Порошок 

минеральный 
	
	3.1 Отбор проб


	ГОСТ 16557-2005
	ГОСТ 16557-2005 п.7.1

	
	
	3.2 Зерновой состав
	
	ГОСТ 16557-2005 п.7.2

	
	
	3.3 Влажность
	
	ГОСТ 16557-2005 п.7.10

	4. Смеси песчано-гравийные и щебёночно-гравийно-песчаные
	
	4.1 Отбор проб


	СТБ 2318-2013
ГОСТ 23735-79
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2

ГОСТ 23735-79 п.3.1

	
	
	4.2 Зерновой состав

	
	СТБ 2318-2013 п.6.2

ГОСТ 23735-79 п.3.2

ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

	
	
	4.3 Содержание глины в комках


	
	ГОСТ 23735-79 п.3.3

СТБ 2318-2013 п.6.8

ГОСТ 8269.0-97 п.4.6

ГОСТ 8735-88, п. 4

	
	
	4.4 Содержание пылевидных и глинистых частиц 

	
	ГОСТ 23735-79 п.3.3

СТБ 2318-2013 п.6.7

ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1

ГОСТ 8735-88 п.5.1

	
	
	4.5 Водостойкость щебня (гравия)
	
	СТБ 2318-2013 п.6.10

	
	
	4.6 Коэффициент фильтрации
	
	СТБ 2318-2013 п.6.11

	
	
	4.7 Число пластичности щебня


	
	СТБ 2318-2013 п.6.9

ГОСТ 5180-84 п.4, п.5

	5. Грунты
	
	5.1 Отбор проб
	СТБ 943-2007
ТКП 059-2012
	ГОСТ 12071-2000

	
	
	5.2 Гранулометрический состав песчаных грунтов
	
	ГОСТ 12536-79 п.2



	
	
	5.3 Влажность
	
	ГОСТ 5180-84, п.2

	
	
	5.4 Число пластичности 

	
	СТБ 943-2007 п.3.60

ГОСТ 5180-84 п.4 п.5



	1
	2
	3
	4
	5

	5. Грунты
	
	5.5 Плотность

	СТБ 943-2007
ТКП 059-2012
	ГОСТ 5180-84 п.6

СТБ 2176-2011 п.6.1

	
	
	5.6 Максимальная плотность грунта
	
	ГОСТ 22733-2002



	
	
	5.7 Коэффициент фильтрации песчаных грунтов
	
	ГОСТ 25584-90 
прил. 5

	
	
	5.8  Степень уплотнения (метод динамического зондирования)
	
	СТБ 2176-2011 п.6.3

	6. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон
	
	6.1 Отбор проб
	СТБ 1033-2004

	СТБ 1115-2004 п.4

	
	
	6.2 Изготовление образцов
	
	СТБ 1115-2004 п.5

	
	
	6.3 Средняя плотность (объемная масса) асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2004 п.6.1



	
	
	6.4 Средняя плотность (объемная масса) минеральной части

 асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2004 п.6.2



	
	
	6.5 Водонасыщение асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2004 п.6.7



	
	
	6.6 Набухание (приращение объема) асфальтобетона 
	
	СТБ 1115-2004 п.6.8



	
	
	6.7 Предел прочности при сжатии 
	
	СТБ 1115-2004 п.6.9

	
	
	6.8 Предел прочности при сдвиге при температуре 50 0С
	
	СТБ 1115-2004 п.6.11

	
	
	6.9  Содержание битума 
	
	СТБ 1115-2004 п.6.16.1

	
	
	6.10 Зерновой состав минеральной части смеси
	
	СТБ 1115-2004 п.6.16.3

	
	
	6.11 Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде
	
	СТБ 1115-2004 п.6.15



	
	
	6.12 Определение состава асфальтобетонной смеси ускоренным методом
	
	СТБ 1115-2004 п.6.17.1



	
	
	6.13 Предел прочности при растяжении при температуре 0 0С
	
	СТБ 1115-2004 п.6.10

	
	
	6.14 Стекание вяжущего
	
	СТБ 1115-2004 п.6.21

	
	
	6.15 Однородность смеси 
	
	СТБ 1115-2004 п.6.22

	
	
	6.16 Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2004 п.6.5



	
	
	6.17 Остаточная пористость асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2004 п.6.6



	6. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон
	
	6.18 Сцепление битума с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси
	СТБ 1033-2004

	СТБ 1115-2004 п.6.18



	
	
	6.19  Коэффициент уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях
	
	СТБ 1115-2004 п.6.20



	
	
	6.20  Истинная плотность (удельный вес) минеральной части смеси и асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2004 п.6.3, п.6.4.2



	7. Дороги автомобильные
	
	7.1 Шероховатость дорожного покрытия
	ТКП 059-2012
	СТБ 1566-2005 п.8



	8. Цементы
	
	8.1 Отбор проб
	ГОСТ 30515-97

ГОСТ 10178-85
	ГОСТ 30515-97 п.7

	
	
	8.2  Тонкость помола
	
	ГОСТ 310.2-76

	
	
	8.3 Нормальная густота цементного теста
	
	ГОСТ 310.3-76 п.1

	
	
	8.4 Сроки схватывания
	
	ГОСТ 310.3-76 п.2

	
	
	8.5 Равномерность изменения объема
	
	ГОСТ 310.3-76 п.3



	
	
	8.6 Водоотделение
	
	ГОСТ 310.6-85

	9. Смеси бетонные
	
	9.1 Отбор проб
	СТБ 1035-96
	СТБ 1545-2005 п.4

	
	
	9.2 Удобоукладываемость
	
	СТБ 1545-2005 п.5

	
	
	9.3 Средняя плотность 
	
	СТБ 1545-2005 п.6

	
	
	9.4 Температура 
	
	СТБ 1545-2005 п. 9

	10. Бетоны тяжелые и мелкозернистые
	
	10.1 Отбор проб и изготовление образцов
	СТБ 1544-2005
СТБ 2221-2-11
	ГОСТ 10180-90 п.2



	
	
	10.2 Прочность на сжатие, растяжение при изгибе, растяжение при раскалывании
	
	ГОСТ 10180-90 



	
	
	10.3 Плотность
	
	ГОСТ 12730.1-78

	
	
	10.4 Влажность
	
	ГОСТ 12730.2-78

	11. Растворы строительные
	
	11.1 Отбор проб и изготовление образцов
	СТБ 1307-2012
	ГОСТ 5802-86 п.1



	
	
	11.2 Влажность
	
	ГОСТ 5802-86 п.8

	
	
	11.3 Водопоглощение
	
	ГОСТ 5802-86 п.9

	
	
	11.4 Средняя плотность
	
	ГОСТ 5802-86 п.7

	
	
	11.5 Прочность на сжатие (для облицовочных и штукатурных растворов с допустимой толщиной нанесения более 5 мм, кладочных, гидроизоляционных и ремонтных растворов)

	
	ГОСТ 5802-86 п.6

	12. Мастика герметизирующая битумно-эластомерная
	
	12.1 Отбор проб
	СТБ 1092-2006
	ГОСТ 2517-85

	
	
	12.2 Глубина проникания иглы при температуре 25 0С и при температуре 0 0С
	
	СТБ 1092-2006 п.9.10

ГОСТ 11501-78

	
	
	12.3 Температура размягчения по КиШ
	
	ГОСТ 11506-73

	13.  Материалы, укрепленные гидравлическими вяжущими, для покрытий и оснований автомобильных дорог
	
	13.1 Отбор проб
	СТБ 1521-2005
	СТБ 1545-2005 п.4

	
	
	13.2 Прочность на сжатие
	
	ГОСТ 10180-90 



	14. Эмульсии битумные катионные дорожные
	
	14.1 Отбор проб
	СТБ 1245-2007
	СТБ 1245-2007 п.7.3

	
	
	14.2 Содержания остаточного вяжущего
	
	СТБ 1245-2007 п.8.1, п.8.2

	
	
	14.3 Однородность эмульсии
	
	СТБ 1245-2007 п. 8.3

	
	
	14.4 Коэффициент распада
	
	СТБ 1245-2007 п. 8.5

	
	
	14.5 Однородность по остатку на сите № 063 при хранении свыше 7 суток
	
	СТБ 1245-2007 п. 8.6, п.8.3

	15. Битумы модифицированные дорожные
	
	15.1 Отбор проб
	СТБ 1220-2009
	СТБ 1220-2009 п.8.4

ГОСТ 2517-85

	
	
	15.2 Глубина проникания иглы при температуре 25 0С и при температуре 0 0С
	
	ГОСТ 11501-78



	
	
	15.3 Температура размягчения по КиШ
	
	ГОСТ 11506-73


	
	
	15.4 Растяжимость при 

температуре 0 0С
	
	ГОСТ 11505-75



	
	
	15.5 Однородность
	
	СТБ 1220-2009 п.9.9

	16. Смеси асфальтобетонные горячие литые и литой асфальтобетон
	
	16.1 Отбор проб и изготовление
 образцов
	СТБ 1257-2012
	СТБ 1115-2004 п.4, п.5

	
	
	16.2 Водонасыщение
	
	СТБ 1115-2004 п.6.7

	
	
	16.3 Набухание (приращения объема)
	
	СТБ 1115-2004 п.6.8

	
	
	16.4 Предел прочности при сжатии при температуре 50 °С
	
	СТБ 1115-2004 п.6.9



	
	
	16.5 Содержание битума 
	
	СТБ 1115-2004 п.6.16.1

	
	
	16.6 Зерновой состав минеральной части смеси


	
	СТБ 1115-2004 п.6.16.3

	17. Земляное полотно. Подготовка основания земляного полотна
	
	17.1Толщина снимаемого плодородного слоя грунта.


	ТКП 059-2012

ТКП 234-2009
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.2-94

СТБ 2176-2011



	
	
	17.2 Снижение плотности естественного основания
	
	

	18. Земляное полотно. Возведение насыпей и разработка выемок
	
	18.1 Снижение плотности слоев земляного полотна.
	ТКП 059-2012

ТКП 234-2009
	ГОСТ 26433.0-85

СТБ 2176-2011

	
	
	18.2 Расстояние между осью и бровкой земляного полотна.
	
	

	19. Земляное полотно. Устройство водоотвода.
	
	19.1 Увеличение поперечных размеров кюветов, нагорных и др. канав (по дну)
	ТКП 059-2012

ТКП 234-2009
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.2-94 т.А1,п.1б

ГОСТ 26433.2-94 т.А1,п.1б

ГОСТ 26433.2-94 т.А1,п.1б

ГОСТ 26433.2-94 т.А1,п.1б

	
	
	19.2 Глубина кюветов, нагорных и других канав
	
	

	
	
	19.3 Поперечные размеры дренажей
	
	

	
	
	19.4 Ширина насыпных берм.
	
	

	20. Земляное полотно. Устройство присыпных обочин.
	
	20.1 Снижение плотности грунта в обочинах.
	ТКП 059-2012

ТКП 234-2009
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.2-94

СТБ 2176-2011

	
	
	20.2 Толщина укрепления.
	
	

	21. Основания и покрытия дорожных одежд. Асфальтобетонные основания и покрытия.
	
	21.1 Ширина слоя.
	ТКП 059-2012

ТКП 234-2009
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.2-94,т.А1,п.1а,1б

ГОСТ 26433.2-94,т.А1,п.1а,1б

ТКП 059-2012, п.11.9

	
	
	21.2 Толщина слоя.
	
	

	
	
	21.3 Ровность.
	
	

	22. Основания и покрытия дорожных одежд. Щебеночные и гравийные основания и покрытия.
	
	22.1 Ширина слоя.
	ТКП 059-2012

ТКП 234-2009
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.2-94

ГОСТ 26433.2-94,т.А1,п.1а,1б.

ТКП 059-2007, п.11.9

	
	
	22.2 Толщина слоя.
	
	

	
	
	22.3 Ровность.
	
	


	Руководитель Национального органа 

по аккредитации Республики Беларусь – 

директор Государственного 

предприятия «БГЦА»
	
	Т.А. Николаева


